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Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
sie¢ kanalizacji sanitarnej i ttocznej w ul.Switezianki,Stawowej z przylagczami w Andrespolu woj. tédzkie
1/(CPV-45233100-0)-KANALIZACJA SANITARNA-NAWIERZCHNIE
1/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1/0103-03 1I-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
253*4.2 m?2 1062.60
RAZEM 1062.60
2|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1/0113-0_
253*4.2 m2 1062.60
RAZEM 1062.60
3|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 6 cm m?2
d.1/0113-0_
253*4.2 m?2 1062.60
RAZEM 1062.60
2|(CPV-45111200-0)-KANALIZACJA SANITARNA-ROBOTY ZIEMNE
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-przyjeto 80% ob-
miaru
[(163.13*2.8%1.2)+(90.37*1.99*1.2)+(15.81*3.8*1.2)+(40.57*3.50*1.2)]*80% m3 805.13
RAZEM 805.13
5/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.2|0301-02 kat. Ill)-przyjeto 20% obmiaru
[(163.13*2.8*1.2)+(90.37*1.99*1.2)+(15.81*3.80*1.2)+(40.57*3.5*1.2)]*20% m3 201.28
RAZEM 201.28
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |[m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-wywo6zka na dalsze
9km
Krotnos¢ = 9
223.2 m3 223.20
RAZEM 223.20
7/KNNR 1 AZzurowe umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi |m2
d.2/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. IlI-IV
1006.4*2 m2 2012.80
RAZEM 2012.80
8|KNNR 11 Podtoza i obsypki z piasku zwyktego 30 cm ponad wierzchem rury m3
d.2|0501-05
310.0*0.6*1.2 m3 223.20
RAZEM 223.20
9|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
analogia nie luznym 30 cm)
815.13-21.1 m3 794.03
RAZEM 794.03
3|(CPV-45231000-5)-KANALIZACJA SANITARNA-ROBOTY MONTAZOWE
10/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3|1308-0_
309.88 m 309.88
RAZEM 309.88
11/KNNR 4 Ksztattki PVC-U kanalizacyjne dwukielichowe {aczone na wcisk o §r. zewn. szt
d.3{1322-0_ 200 mm
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|1413-03 gtebok. 3m
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
13/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe - prefabrykowana podstawa studni §rednicy |szt
d.3/1418-05 1200 mm
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
14|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kreggoéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.3{1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-8 [0.5m] -8.00
stud.
RAZEM -8.00
15|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o ér 425 mm - za- |[szt
d.3|1417-02 mkniecie rurg teleskopowg
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
4|(CPV-45111200-0)-KANALIZACJA TLOCZNA-ROBOTY ZIEMNE
16/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4/0202-08 gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
208.95%1.63*1 m3 340.59
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! RAZEM 340.59
17|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4(0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-wywé6zka na dalsze 9
km
125:37 m3 125.37
RAZEM 125.37
18/KNR 2-19 Zabezpieczenie uzbrojenia w ziemi na czas trwania budowy zabezp
d.4/0218-01 .
9.0 zabezp 9.00
RAZEM 9.00
19|KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi |mz2
d.4|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. IlI-1V
304.59*2 m?2 609.18
RAZEM 609.18
20|KNNR 11 Podtoza i obsypki z piasku zwyktego 30 cm ponad wierzchem rury m3
d.4,0501-05
208.95*0.6™1 m3 125.37
RAZEM 125.37
21|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  [m3
d.4/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm)
340.59-125.37 m3 215.22
RAZEM 215.22
5/(CPV-45231000-5)-KANALIZACJA TLOCZNA-ROBOTY MONTAZOWE
22|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm |m
d.5(1009-0_
208.95 m 208.95
RAZEM 208.95
23|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek |zigcz.
d.5(1011-0_ elektrooporowych o $ér. zewn. 63 mm-kolano elektrooporowe 45 st.
3.0 ztgcz. 3.00
RAZEM 3.00
24|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcz.
d.5[1011-0_ elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm-kolano elektrooporowe 90 st.
2.0 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, m
d.5{1606-01 PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm
208.95 m 208.95
RAZEM 208.95
6/(CPV-45111200-0)-POMPOWNIA SCIEKOW P 1I-ROBOTY ZIEMNE
26|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |[m3
d.6]0209-0_ 0.60 m3 w gr.kat. lll-przyjeto 80% obmiaru
2.40*2.40*5.0*0.80 m3 23.04
RAZEM 23.04
27|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$é do 1 km (grunt m3
d.6/0301-02 kat. Ill)-przyjeto 20% obmiaru
2.40*2.40*5.0*0.20 m3 5.76
RAZEM 5.76
28|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |[m3
d.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-wywozka na dalsze 9
km
23.04+5.76 m3 28.80
RAZEM 28.80
29|TZKNBK lI- |Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej kpl
d.6(51
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
30|TZKNBK II- |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.6|52
50.0 m-g 50.00
RAZEM 50.00
31|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- [m2
d.6/0313-0_ lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IV
2.40*5.0*2 m2 24.00
RAZEM 24.00
32|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- [m2
d.6/0313-06 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 6.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-|V
24.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
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33|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.6/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - piasek zwykly-wymiana gruntu-przyjeto 80% obmiaru
23.04-3.14*0.75*0.75*5.0*0.80 m3 15.98
RAZEM 15.98
34|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.6/0318-0_ 6.0 m piaskiem zwyktym [-lll-wymiana gruntu-przyjeto 20% obmiaru
5.76-3.14*0.75*0.75*5.0*0.20 m3 3.99
RAZEM 3.99
7|(CPV-45232423-3)-POMPOWNIA SCIEKOW P II-ROBOTY MONTAZOWE
35|KNNR 4 Montaz elementéw betonowych pompowni P Il $rednicy 1200 mm-analogia m
d.7|1423-03
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
36|KNNR 4 Pokrywa nastudzienna z wtazem o $r.1200/600 mm-analogia szt.
d.7(1423-06
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|Kalkulacja |[Pompownia $ciekow P Il wraz z rozruchem kpl.
d.7
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC-U o ér. 110 mm na $ciance pompowni o potg- |m
d.7/0208-0_ czeniach wciskowych
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
39/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.7{0213-0_
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8|(CPV-45111200-0)-PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ-ROBOTY ZIEMNE
40|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |[m3
d.8(0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(2.89*3.25%1)+(2.53*3.77*1)+(6.43*2.6*1)+(3.48*2.6*1)+(3.51*2.9%1)+(4.36* m3 147.82
3.3"1)+(3.58*3.3*1)+(3.39*2.6*1)+(6.71*2.3*1)+(3.11*2.30*1)+(2.98*2.30* 1)+
(6.92*2.3*1)+(3.25*2.2*1)+(3.19*1.7*1)
RAZEM 147.82
41|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.8/{0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-wywo6zka na dalsze 9
km
33.8 m3 33.80
RAZEM 33.80
42|KNR 2-19  |Zabezpieczenie uzbrojenia w ziemi na czas trwania budowy zabezp
d.8/0218-01 :
14 zabezp 14.00
RAZEM 14.00
43/KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi [m2
d.8/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. lll-IV
147.82*2 m2 295.64
RAZEM 295.64
44|KNNR 11 Podtoza i obsypki z piasku zwyktego 30 cm ponad wierzchem rury m3
d.8/0501-05
56.33*0.6*1 m3 33.80
RAZEM 33.80
45/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.8/0214-02 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm)
147.82-33.8 m3 114.02
RAZEM 114.02
9|(CPV-45231000-5)-PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ-ROBOTY MONTAZOWE
46/KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9{1308-0_
56.33 m 56.33
RAZEM 56.33
47/KNNR 4 Ksztattki PVC-U kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wceisk o ér. zewn. szt
d.9{1321-0_ 160 mm
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
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