PRZEKROJ NORMALNY |

kraweznik betonowy uliczny 15x30x100 obnizony
- 5cm| podsypka cementowo-piaskowa 1:4
g tawa betonowa z oporem bet. B-15
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO KR2 5cm

WARSTWA WIAZACA(WYROWNAWCZA) Z BETONU ASFALTOWEGO 7cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO FRAKCJI 0-31,5 mm 10cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO FRAKCJI 31,5-63 mm 10cm
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Jednostka projektowa:

Ustugi Projektowe i Nadz6r w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejow ul. Gora Strzelecka 18

Zleceniodawca:

GMINA ANDRESPOL
95-020 Andrespol ul. Rokicinska 126

Adres inwestycji:

GM. ANDRESPOL  m. ANDRESPOL ul. ROWECKIEGO
nr ewid. dziatki 164/10, 162/12, 162/8, 162/6, 163/2

Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektowal: | mgr inz. Grzegorz Rudzki | NBNV.7342/22/98 —
Opracowal: | Damian Hryniszyn
projet:  PRZEBUDOWA ul.GROTA ROWECKIEGO W ANDRESPOLU
rysunek: — PRZEKROJ NORWALNY |
skala: 1:25 format: A3 Typ/Arkusz Rewizja
data: 10-2011 projekt: D - 05 d




