Studnia chtonna 1

1.Bilans wéd opadowych

llos¢ wéd opadowych obliczono ze wzoru:
Q=F-¢-y-qfls]
gdzie:
¢ - wspotczynnik opdznienia, uwzgledniajgcy retencje terenowa i kanatowa
Przyjeto ¢ = 1,0
W - wspotczynnik sptywu, zalezny od rodzaju powierzchni,
Przyjeto y = 0,85
g — natezenie deszczu miarodajnego [I/s(Tha],
Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:
470-3/C
9= "067
Gdzie:
T — czas trwania deszczu miarodajnego (przyjeto 15 min)
C — czestotliwos$¢ pojawienia sie deszczu (przyjeto C=5 lat, odpowiednio
prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu p=20%)
Na tej podstawie wyznaczono natezenie deszczu miarodajnego q=130 I/s ha
F1 — wielko$¢ powierzchni odwadnianej [ha]
Przyjeto F1 = 287,63 m? = 0,0288 ha
Q=F-¢-y-qfls]
Q=0,0288-1,0-0,85-130
Q=3,18241/s

2. Chtonnos¢ studni jesli dno jest ponizej wody gruntowej

Qf=4-1-r-Hs-kf

Qf - zdolnos$¢ chtonna studni [m3/s]

r - promien studni [m]

Przyjeto 1,0 m

Hs - gteboko$¢ wody studni liczona od jej dna [m]
Przyjeto 2,5 m

Kf - wspétczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego [m/s]
Dla piaskéw drobnoziarnistych przyjeto 0,00012 [m/s]
Qf=4-3,14-1,00-2,5-0,00012

Qf = 0,003768 m?/s

Qf = 3,768 I/s

Qf>Q

Warunek spetniony

3.Pojemnosé¢ retencyjna studni wynosi

V=1-r2-h
V=23,14 x 1,00 x 1,00 x 2,50
V=785m3

W ciggu 15-minutowej ulewy do studni chtonnych bedzie odprowadzona woda w
ilosci:

3,1824l/s x 900s = 2864,16 | = 2,864 m?3

Pojemnos¢ retencyjna studni wynosi 7,85 m® > 2,86 m3



Studnia chtonna 2

1.Bilans wéd opadowych

llos¢ wéd opadowych obliczono ze wzoru:
Q=F-¢-y-qfls]
gdzie:
¢ - wspotczynnik opdznienia, uwzgledniajgcy retencje terenowa i kanatowa
Przyjeto ¢ = 1,0
W - wspotczynnik sptywu, zalezny od rodzaju powierzchni,
Przyjeto y = 0,85
g — natezenie deszczu miarodajnego [l/s["ha],
Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:
470-3/C
9= "067
Gdzie:
T — czas trwania deszczu miarodajnego (przyjeto 15 min)
C — czestotliwos$¢ pojawienia sie deszczu (przyjeto C=5 lat, odpowiednio
prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu p=20%)
Na tej podstawie wyznaczono natezenie deszczu miarodajnego q=130 I/s ha
F1 — wielko$¢ powierzchni odwadnianej [ha]
Przyjeto F1 = 246,65 m? = 0,0247 ha
Q=F-¢-y-qfls]
Q=0,0247-1,0-0,85- 130
Q=2,729% /s

2. Chtonnos¢ studni jesli dno jest ponizej wody gruntowej

Qf=4-1-r-Hs-kf

Qf - zdolnos$¢ chtonna studni [m3/s]

r - promien studni [m]

Przyjeto 1,00 m

Hs - gteboko$¢ wody studni liczona od jej dna [m]
Przyjeto 2,0 m

Kf - wspétczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego [m/s]
Dla piaskéw drobnoziarnistych przyjeto 0,00012 [m/s]
Qf=4-3,14-1,00-2,0- 0,00012

Qf = 0,0030144 m3/s

Qf = 3,0144 /s

Qf>Q

Warunek spetniony

3.Pojemnosé¢ retencyjna studni wynosi

V=1-r2-h
V=314 x 1,00 x 1,00 x 2
V=6,28 m3

W ciggu 15-minutowej ulewy do studni chtonnych bedzie odprowadzona woda w
ilosci:

2,7294 I/s x 900s = 2456,46 | = 2,456 m?3

Pojemnos¢ retencyjna studni wynosi 6,28 m® > 2,46 m3



