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1. Wstep

Niniejszg opinie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U., z 2012 r., poz.
463 ).

Zleceniodawcy badan geotechnicznych i Inwestorem jest Gmina Andrespol,
95-020 Andrespol, ul. Tuszyriska 126 — Umowa nr RIT.272.02.07.148.2015 .

Celem badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych w podtozu
projektowanej rozbudowy skateparku. Rozbudowa polegaé bedzie na poszerzeniu po-
wierzchni jezdnej o 300m?. Planowana inwestycja zaliczona jest do | kategorii geotech-
niczne;j.

Badania w terenie wykonano w dniu 21 pazdziernika 2015 roku.

W miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawca wykonano 2 wiercenia geo-
techniczne do gtebokosci 3,0m. W celu okreslenia stopnia zageszczenia gruntéw sypkich
(piaskow), w otworze nr 2 przeprowadzono sondowanie dynamiczne sondg lekkg DPL.

Wysokosci terenu w miejscach wiercen okreslono na podstawie przeprowa-

dzonej niwelacji geodezyjnej.

2. Geotechniczna charakterystyka podtoza

W zbadanym podtozu, pod cienka (0,1 — 0,2m) warstwa gleby, wystepuja plej-
stocenskie piaski wodnolodowcowe, nie przewiercone do gtebokosci 3,0m. Pod wzgledem
geotechnicznym sg one wyksztatcone jako piasek drobny ( w czesci stropowej warstwy)
i piasek sredni w stanie sredniozageszczonym. Z sondowania dynamicznego DPL wynika,

ze piaski majg stopien zageszczenia 1p=0.50.

Woda gruntowa do gtebokosci 3,0m nie wystepuje.

3.  Whnioski
W podtozu planowanej nawierzchni skateparku wystepujg piaski drobne o 15=0.50.
S3 to grunty nosne, przepuszczalne, pozwalajgce na wykonanie utwardzonej na-

wierzchni bezposrednio na gruncie.
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