Justynoéw prrzedszkole Kasprzaka _remont PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 |[Roboty remontowe pietro
1/KNR 4-01 ]Dwukrotne odgrzybianie §cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg |m2 T
d.1/0621-01 smarowania
| (5.57*2+2.45)*2*1.3 m?2 35.334
J RAZEM 35.334
‘ 2/KNR-W 2-02 |Schody , czyszczenie ,szlifowanie - lakierowanie dwukrotne m2
d.1/1036-09 Krotno$¢ = 1.15
12.98+0.15*1.20*20 - m?2 16.580
- RAZEM 16.580
3/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z wyktadzin PCV m?2
d.1/0811-07
hall
11.06 m?2 11.060
pokdj logopedy
7.65 m?2 7.550
pokdj lekarski
12.18 m?2 12.180
RAZEM 30.790
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-11 na odlegto$¢ do 1 km
35.334*0.05+30.79*0.01 m3 2.075
RAZEM 2.075
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - [m3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
2.075 m3 2.075
RAZEM 2.075
2/45400000-1 Pietro - roboty budowlane
6/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- |m2
d.2|202 1130-01 |cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
11.06+7.55+12.18 m?2 30.790
RAZEM 30.790
7|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.2/1123-02 nowe z wywinieciem na $ciane
11.06+7.55+12.18)*1.1 m?2 33.869
RAZEM 33.869
8|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.2/1123-04 nowych
33.869 m?2 33.869
RAZEM 33.869
9/KNR-W 2-02 |Demontaz listew m?2
d.2/1036-02 Krotno$¢ = 0.5
(4.1+8.51)*2 m?2 25.220
RAZEM 25.220
10/KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemout- |m2
d.2|0816-04 wardzalnym
34.07 m?2 34.070
RAZEM 34.070
11/KNR-W 2-02 |Montaz listew drewnianych cokotowych m2
d.2|{1036-02 Krotnos¢ = 0.5
(4.1+8.51)*2 m2 25.220
RAZEM 25.220
12/KNR 2-02 Lakierowanie parkietu - sala zabaw dzieci m2
d.2{1509-01 Krotno$¢ = 2
34.07 m?2 34.070
RAZEM 34.070
13|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.2|1510-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
(5.57*2+2.45%2)*1.5+(1.40+2.26)*2*1.5 m2 35.040
RAZEM 35.040
14|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe -kI. m2
d.2|202 1134-02 |schodowa
(5.57*2+2.45)*2*1.3 m?2 35.334
RAZEM 35.334
15|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - tynk strukturalny , elas- m2
d.2/0301-04 tyczny bez ostrej powtoki
35.334 m? 35.334
- RAZEM 35.334
16|KNR-W 2-02 |Oczyszczenie , szlifowanie lakierowanie dwukrotne - boazeria m2
d.2/1036-09 Krotnos¢ = 2
sala zabaw
| (4.1+8.1)*2*1.3 m?2 31.720
RAZEM 31.720
3 Roboty remontowe piwnica - obieralnia
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3 [
d.3/0108-11 na odlegto$¢ do 1 km
25.3880.025+7.981*0.03 m3 0.874
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RAZEM 0.874
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.3/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 9
0.874 m3 0.874
RAZEM 0.874
19/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.3/0819-15
|  [(8.47+2.3)*2*2.2 . ) - m2 25.388
\’ RAZEM 25.388
’ 20/KNR 4-01  [Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe;] m2
| d.3/0811-07 ‘
| | 34723 m?2 7.981
[ RAZEM 7.981
j 21/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podto- m?2
| d.3/0211-01 gach
3.47*23 m?2 7.981
RAZEM 7.981
22|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomuja- |m2
d.3/202 1130-01 |cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3.47*2.3 m?2 7.981
RAZEM 7.981
23|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.3|202 2805-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
3.47*2.3 m2 7.981
RAZEM 7.981
24 NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym.  |m2
d.3(202 0837-03 {20x20 cm na zaprawie klejowej
[3.47+2.3]*2.5 m?2 14.425
RAZEM 14.425
25/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéw wew-  |m2
d.3/1509-02 netrznych z dwukrotnym szpachlowaniem -sufit
7.981 m2 7.981
RAZEM 7.981
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio- |m2
d.3/1209-10 wej, scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta
2.524.54, ptytowe petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice tgcznie z
9914-01 ¢wieréwatkami
z.52.4.54.
9914-07
0.8*2.0 m? 1.600
RAZEM 1.600
27 |kalkulacja Demontaz i ponowny montaz zlewu- pom. obieralni kpl
d.3|wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28 |kalkulacja Wymiana osprzetu i sprawdzenie instalacji elektrycznej kpl
d.3|wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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