OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w pomieszczeniach
budynku Przedszkola Samorzadowego, ul. Kasprzaka 18 w Justynowie,

gm. Andrespol.

1. Podstawa opracowania

eUmowa - zlecenie z inwestorem
*PTR budowlano-wykonawczy przewbudowy w budynku,
czes¢ architektoniczno — budowlana
- Decyzja Panstwowego Inspektora Sanitarnego w Lodzi, ul. Wodna 40,
pismo znak PWIS.NSOZNS.9022.5.41.1016.JOK z dn 21.04.2016r

e Wytyczne i normatywy projektowania

2. Zakres opracowania

Projekt zawiera budowe instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej i wywiewnej
pomieszczen sal zaje¢ na patrerze i na pietrze oraz w pomieszczeniu kuchni i zmywalni
w istniejqcycm budynku ( podlegajacym przebudowie ) Przedszkola Samorzadowego, ul.
Kasprzaka 18 w Justynowie, gm. Andrespol. Ponadto przewiduje sie wentylatory
wywiewne z pomieszczeniach sal zaje¢ oraz dodatkowego okapu nad kuchenkq gazowq
i wzmywalni i w WC w postaci wentylatorow kanalowych (na kanatach wentylacji
grwitacyjnej wywiewnej) z klapami zwrotnymi, sercowymi wpdlpracujqcy z ukladem
nawiewno-klimatyzacyjnymi (w drzwiach do pomieszczen nalezy przewidzieé¢ kratki
wentylacyjne wyréwnawcze, w dolnej ich czesci o powierzchni czynnej min. 250 cm’).
Powietrze wentylacyjne przygotowywane bedzie w klimatyzatorach z ukiadem pompy
ciepla ( inwerter ) z zewnetrznq jednostkq chlodzqcq. Wentylacja grawitacyjna
pomieszczen wg projektru architektoniczno-budowlanego: wywiewy — wentylatory
kanatowe na istniejqcych na na kanatach wentylacji grawitacyjnej, sterowane
czujnikami ruchu lub wilgoci. Nalezy przewidzie¢ montaz urzqdzer pod stropami
pomieszczen z wykonaniem obudowy zw technologii g-k z montazem zasilania

elektrycznego ( doprowadzenie ok. 3,kW dla do kazdej jednostki zewnetrznej ),



odprowadzenia skroplin, przewodow grzwczo-chtodzqcych do jednostek wewnetrznych

oraz kanatu powietrznego Dn 160 z wlotem osiatkowanym.

2. Opis instalacji wentylacji

Opracowanie zawiera projekt instalacji wentylacji mech. nawiewno-
wywiewnej w pomieszczeniachsa zajec¢ i kuchni ze zmywalniq jako, odrebne uktady
dla instalacji grzewczo-chlodzqco-wentylacyjnej z nawiewem powietrza, wywiew
w postaci wentylatorow kanatowych lub okapu z wentylatorem wyciqgowym. .
Przewidziano wentylatory wywiewne kanatowe do zabudowy w otworze
murowanym wentylacji grawitacyjnej o Srednicy wylotu Dn 98-110 i wydajnosci 80
m’/h (N=8 W, 230V) i Dn 110 i wydajnosci 150 m’>/h (29 W, 230V ), oraz kanatowy
do azbudowy w kanale o srednicy Dn 160 ( 75W, 230 V') z klapami zwrotnymi
sercowymi
Uwagi do montaiu kanalow i urzqdzen wentylacyjnych.

Montaz kanatéw i urzqdzen w przestrzeni stropu w obudowach szczelnych, na
podwieszeniach i podparciach konstrukcyjnych grupa A/I A/Il. Nalezy przewidzieé
otwory rewizyjne dla dokonywania ich obstugi: czyszczenia i dezynfekcji. Nalezy
zZwroci¢ szczegolnq uwage na szczelnos¢ wszystkich zlqczy i sztywnosé podwieszen,
posiadajqce wplyw na obnizenie halasu emitowanego przez instalacje.
Kanaty doprowadzajqce zewnetrzne powietrze do urzqdzen nalezy zaizolowaé
wetnq mineralna pod ptaszczem z folii aluminiowe;j:

- od czerpni do klimatyzatorow gr. 80 mm

Pozostate szczegoly pomieszczen czesci obliczeniowej i rysunkowe;j.

3. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlano - montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Opracowat:




Tabela ilosci powietrza wentylacyjnego dla klimatyzacji w pomieszczeniach
zaplecza kuchennego i Sal zaje¢ na parterze i pigtrze
Budynku Samorzadowego Przedszkola w Justynowie, ul. Kasprzaka 18.

Nr Nazwa Nawiew Wywiew Kubatura | Krotnos¢
pom. | pomieszczenia [m’/h] [m’/h] [m’] wymian
11,12 | Sala zajeé 255

np. klimatyzator split 240
5,4 kW chiodu,

went. kanatowy 85,0 3,0

6,8 kW grzania, (29 W) dp=130 Pa

nawiew uzupetniajacy
Dn 160

3 Sala zajeé 255
np. klimatyzator split
5,4 kW chlodu,
6,8 kW grzania,
nawiew uzupetniajacy

240
went. kanalowy
(29 W), dp=180 Pa

85,0 50

Dn 160
78 | Kuchnia okap istn..150m’/h,
zmywalnia 200 it | okap proj. 350m’/h
np. klimatyzator split | “ """ k.ana%owy (’
6,5 kWehlodu, 1\ 5y 4030 Pa, | 500 | 10,0
4,5 kW grzania, : 3
) .. zmywalnia, 80m’/h
nawiew uzupelniajacy went. kanals
Dn 160 ' P

(8W), dp=180 Pa

9 wC : 50
Inﬁﬁ:acja z korytarza went. kanatowy 5,0 10,0
(8W), dp=120 Pa




