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Projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie”

Czes¢ opisowa do projektu wykonawczego z branzy drogowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
ulicy Kolejowej w Justynowie”

1.

Dane ogodlne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
ulicy Kolejowej w Justynowie”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126

95-020 Andrespol, woj. t6dzkie

Lokalizacja: Andrespol, gmina Andrespol, powiat t6dzki wschodni, woj. tédzkie
dz. ew. nr 339, 360, 1492/1, 1492/14, 377/13, 377/10, 377/7, 377/4, 1492/2
w m. Justynow, jednostka ew. Andrespol, obreb 5 Justyndw

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Dawid Klimek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowe;
nr ewidencyjny MAP/0280/POOD/10

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a) mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celdw projektowych w skali 1:500
wizje lokalne w terenie

uzgodnienia z Inwestorem

o T
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d) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
e) obowigzujgce przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
f) katalogi urzadzen i materiatow

Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
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— grupe nosnosci podtoza G — 1
— grunty niewysadzinowe
— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkdow gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosno$ci podioza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zabezpieczajgcy ich statecznos¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa naturalng
strukture gruntdéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegaé
przepiséw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

4. Opis stanu istniejacego

Ul. Kolejowa odc. A-B-C-D-E-F w stanie istniejacym posiada nawierzchnie z kruszywa, jednakze
jest ona w ztym stanie technicznym. Brak jest chodnikow. W bliskim otoczeniu omawianego odcinka
ul. Kolejowej znajduje sie zabudowa domkéw jednorodzinnych. Przedmiotowy odcinek wg MPZP
posiada klase techniczng ,D”.

Ul. Kolejowa odc. B-l, C-J, D-K, E-L, A-H w stanie istniejacym posiada nawierzchnie
z kruszywa, jednakze jest ona w ztym stanie technicznym. Brak jest chodnikéw. W bliskim otoczeniu
omawianych odcinkéw ul. Kolejowej znajduje sie zabudowa domkdéw jednorodzinnych.
Przedmiotowe odcinki wg MPZP sg drogami wewnetrznymi.

Ul. Kolejowa odc. G-A w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie z kruszywa skropiong emulsjq
asfaltowg, jednakze jest ona w ztym stanie technicznym. Brak jest chodnika. W bliskim otoczeniu
omawianego odcinka ul. Kolejowej znajduje sie zabudowa domkéw jednorodzinnych. Przedmiotowy
odcinek wg MPZP sg drogami wewnetrznymi.

Woda opadowa w stanie istniejacym na wszystkich ww. odcinkach ul. Kolejowej rozdeszczana jest
na przylegly teren ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej powodujac lokalne podtopienia.
Koniecznos¢ wykonania odwodnienia przedmiotowych odcinkow ul. Kolejowej.
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5. Opis stanu projektowanego
5.1 Rozwiazania sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D2.1 — D2.4 — Plan sytuacyjny.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe ul. Kolejowej w granicach
istniejacego pasa drogowego na odcinkach A-B-C-D-E-F, B-l, C-J, D-K, E-L, A-H, G-A.

Dla odcinka A-B-C-D-E-F zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0 m. Ponadto zaprojektowano
lewostronny chodnik o szeroko$ci 2,0 m oraz prawostronne pobocze o szerokosci 0,5 m.
Na skrzyzowaniach zaprojektowano wytukowania promieniami R=6 m oraz R=8 m. W miejscu
chodnika jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem,
wyniesionym o 10 cm w stosunku do nawierzchni. Chodnik oraz zjazdy ponadto ograniczono
obrzezami betonowymi 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi 0 4 cm w stosunku
do chodnika oraz 0 w stosunku do zjazdéw.

Na wigczeniu zjazddéw indywidualnych do jezdni ul. Kolejowej w miejscu wystepowania chodnika
zaprojektowano skosy w stosunku 1:1 w formie zmiany koloru kostki brukowej.

Na wiaczeniu zjazdéw indywidualnych do jezdni ul. Kolejowej w miejscu gdzie nie wystepuje
chodnik zaprojektowano skosy w stosunku 1:1 w postaci obrzezy betonowych 8 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem, wyniesionymi 0 0 cm w stosunku do zjazddw. Na potgczeniu krawedzi zjazdu
z nawierzchnig ul. Kolejowej zaprojektowano krawezniki betonowe 15 x 30 cm na fawie betonowej
z oporem, wyniesione 0 4 cm w stosunku do jezdni.

W ramach zadania projektuje sie zbiornik retencyjny infiltracyjno — odparowujacy.

Ponadto zaprojektowano jeden zjazd publiczny do projektowanego zbiornika retencyjnego
infiltracyjno — odparowujgcego. Na wigczeniu zjazdu publicznego do jezdni ul. Kolejowe;
zaprojektowano wytukowania promieniem R = 5,0 m w postaci obrzezy betonowych 8 x 30 cm na
tawie betonowej z oporem, wyniesionymi 0 0 cm w stosunku do zjazdu. Na potaczeniu krawedzi
zjazdu z nawierzchnig ul. Kolejowej zaprojektowano krawezniki betonowe 15 x 30 cm na fawie
betonowej z oporem, wyniesione 0 4 cm w stosunku do jezdni.

Dla odcinkow B-l, C-J, D-K, E-L, A-H zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0 m.
Na skrzyzowaniach zaprojektowano wytukowania promieniami R=6 m. Ponadto zaprojektowano
pobocza kruszywa.

Na wigczeniu zjazdow indywidualnych do jezdni ul. Kolejowej zaprojektowano skosy w stosunku 1:1
w postaci obrzezy betonowych 8 x 30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesionymi o 0 cm
w stosunku do zjazdow. Na potaczeniu krawedzi zjazdu z nawierzchnig ul. Kolejowej
zaprojektowano krawezniki betonowe 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesione 0 4 cm
w stosunku do jezdni.
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Dla odcinka G-A zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 3,0 m. Na skrzyzowaniach zaprojektowano
wytukowania promieniami R=1 m, R=6 m oraz R=8 m. Ponadto zaprojektowano lewostronny
chodnik o szerokosci 2,0 m.

Y aczna dtugo$é przebudowywanej ul. Kolejowej wynosi 812,85 mb.

5.2 Rozwiazania wysokosciowe

Rozwiazanie wysokos$ciowe przedstawiono na rysunku nr D3.1 — D3.7 — Profil podtuzny.

Przy projektowaniu wysokosciowego rozwigzania jezdni ul. Kolejowej na wszystkich
opracowywanych odcinkach kierowano sie obowigzujacymi przepisami, istniejgcymi rzednymi,
uwarunkowaniami terenowymi, dowigzaniem do bram wjazdowych przylegtych posesji
oraz prawidtowym odprowadzeniem wod opadowych.

W ramach zadania rozwigzano spadki zaréwno podtuzne jak i poprzeczne jezdni oraz chodnika
ul. Kolejowe;.

Na odcinku A-B-C-D-E-F zaprojektowano spadek podtuzny o warto$ci 0,34%. Na przedmiotowym
odcinku  zaprojektowano przekr6j poprzeczny o spadku jednostronnym o warto$ci 2%.
Na chodniku zaprojektowano spadek poprzeczny w kierunku jezdni o warto$ci rowniez 2%.

Na odcinku G-A-H zaprojektowano spadki podiuzne o wartosciach od 0,21% do 1,89%.
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przekrdj poprzeczny daszkowy o wartosci 2%.
Na chodniku zaprojektowano spadek poprzeczny w kierunku jezdni o warto$ci rowniez 2%.

Na odcinku E-L zaprojektowano spadek podtuzny o wartosci 0,36%. Na przedmiotowym odcinku
zaprojektowano przekroj poprzeczny daszkowy o wartosci 2%.

Na odcinku D-K zaprojektowano spadek podtuzny o wartosci 0,40%. Na przedmiotowym odcinku
zaprojektowano przekroj poprzeczny daszkowy o wartosci 2%.

Na odcinku C-J zaprojektowano spadek podtuzny o wartosci 0,26%. Na przedmiotowym odcinku
zaprojektowano przekroj poprzeczny daszkowy o wartosci 2%.

Na odcinku B-l zaprojektowano spadek podtuzny o wartosci 0,68%. Na przedmiotowym odcinku
zaprojektowano przekroj poprzeczny daszkowy o wartosci 2%.
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6. Konstrukcja nawierzchni

Rozwiazanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D4.1 — D4.2 — Typowy przekroj
poprzeczny, D4.3 — Typowy przekroj poprzeczny — zbiornik retencyjny oraz D4.4 — Typowy przekroj
poprzeczny — separator lamelowy.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntéw G - 1, kategorii ruchu KR1 — wytyczne Inwestora, katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujacg konstrukcje
nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni odc. A-B-C-D-E-F:

Warstwa $cieralna - AC 8 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca - AC 11 W gr. 4 cm

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63 gr. 15 cm
Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 38 cm.

ook v~

Konstrukcja nawierzchni jezdni odc. B-I, C-J, D-K, E-L, A-H:

Warstwa $cieralna- AC 8 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca - AC 11 W gr. 4 cm

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 5 cm
Istniejgca konstrukcja

taczna grubosc¢ projektowanej konstrukcji wynosi 13 cm.

IR o

Konstrukcja nawierzchni jezdni odc. G-A:
1. Warstwa Scieralna - AC 8 Sgr.4 cm
2. Skropienie istniejgcej konstrukcji emulsjg
3. Istniejgca konstrukcja
taczna grubosc¢ projektowanej konstrukcji wynosi 13 cm.

Konstrukcja chodnika:

1. Kostka brukowa betonowa (szara — wzor Holland) gr. 6 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
taczna grubosc¢ projektowanej konstrukcji wynosi 24 cm.
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Konstrukcija zjazdow:

1. Kostka brukowa betonowa (czerwona — wz6r Holland) gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 31 cm.

Konstrukcja pobocza z kruszywa:
1. Pobocze z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
Laczna grubosc¢ projektowanej konstrukcji wynosi 15 cm.

Zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych i Pétsztywnych” w przypadku
wystepowania w podiozu gruntéw niewysadzinowych (zatozenie projektowe) nie jest wymagane
sprawdzenie warunku mrozoodporno$ci podtoza.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek mrozoodporno$ci zostat
spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna byé uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=60MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdw mrozoodpornych
0 wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej

d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest do
doprowadzenia ich do G - 1.

7. Odwodnienie

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych na przebudowywanych odcinkach ul. Kolejowej
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe jezdni, chodnika i zjazdéw
zarowno podtuzne jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie
projektowanym Sciekiem z korytek kolejowych gtebokich na tawie betonowej z oporem
do projektowanego separatora lamelowego 30/300 Dn 1500. Po podczyszczeniu woda zostanie
odprowadzona rurg PP o podwojnej $ciance Dn 500 do projektowanego zbiornika retencyjnego
infiltracyjno -  odparowujacego.  Konstrukcje przedmiotowego zbiornika przedstawiono
na rys. nr D4.3. Konstrukcje przedmiotowego separatora przedstawiono na rys. nr D4.4. Przyjete
rozwigzanie jest wynikiem m. in. wskazan Inwestora oraz brakiem kanalizacji deszczowe;j.
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8. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robdt zinwentaryzowano sie¢: elektroenergetyczng, teletechniczng,
o$wietlenia ulicznego, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz gazowa. lIstnieje mozliwo$¢
wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape.

W ramach zadania nalezy zabezpieczyé istniejaca kablowa sie¢ elektroenergetyczng rurami
dwudzielnymi typu AROT ® 110 mm kolor niebieski.

W ramach zadania nalezy zabezpieczy¢ istniejaca kablowa sie¢ teletechniczng rurami
dwudzielnymi typu AROT ® 110 mm kolor czarny.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinych $rodkéw ostrozno$ci, zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem oséb uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

9. Uwagi koricowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o projekt budowlany i ostateczng decyzje pozwolenia
na budowe. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy wytyczyC obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnoS$¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedow nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora
i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to Projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty drogowe w pasie drogowym
nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.

10. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.1 Zakres rob6t budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie wykonawczym branzy drogowej — roboty
w zakresie opracowania projektowego pn.: ,Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie”.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie”

10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg sytuacyjno — wysokosciowg do celow
projektowych,  stanowigca ~ podstawe do  sporzadzenia  przedmiotowego  projektu
wykonawczego.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystapienia do robdt budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia rob6t w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ réwniez od sieci
elektroenergetycznych, kanalizacji ogdlnosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociggu, sieci
teletechnicznej oraz wodociggu.

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunigcia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdéow Srodkdw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania rob6t powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegbinym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na przestrzeganie
przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie robdt prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogolnosptawne;j,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetycznej
— wymagane jest uzyskanie wskazan od administratorow tych sieci.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie”

10.6 Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne

c) utrzymywanie niezbednych drdég komunikacji na terenie budowy zapewniajgcych szybka
| skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie robdt wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegblnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogolnosptawng, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowg — przez osoby upowaznione
przez administratorow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robét szczegdtowych wskazan
i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robét, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wylgczeniu napiecia; wykonywanie prac w sgsiedztwie Ssieci
gazowych — po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robét recznie

e) wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang,

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania pn.: ,Przebudowa
ulicy Kolejowej w Justynowie”

Organizacyjne srodki ostroznosci:

a) przygotowanie szczegotowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robodt
| pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikow w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

C) organizacja pracy i zespotdw — w sposob zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegdlinymi stanowiskami — dla nadzoru robot i interwencji w sytuacji zagrozenia

d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

e) prowadzenie robot w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Temat: Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie

Obiekt: Droga gminna

Lokalizacja: Dz. ew. nr 339, 360, 1492/1, 1492/14, 377/13, 377/10, 377/7, 377/4, 1492/2
w m. Justynéw

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku: | 1:10000 Data: Lipiec 2014 Nrrys.: D1
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ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Temat: Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie

Obiekt: Droga gminna

Lokalizacja: Dz. ew. nr 339, 360, 1492/1, 1492/14, 377/13, 377/10, 377/7, 377/4, 1492/2
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Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa

Nazwa rys.: Profil podtuzny - odc. A-B-C-D-E-F

Skala rysunku: | 1:500/50 Data: Lipiec 2014 Nrrys.: D3.1
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Temat: Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie
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Nazwa rys.: Profil podtuzny - odc. C-J, B-I
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

SKALA 1:50
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Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 10 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Istniejgce ogrodzenie
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Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie
betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 4 cm)

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Razem: 24 cm Grunt rodzimy

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C
SKALA 1:50

ul. Kolejowa - odc. B-l, C-J, D-K, E-L, A-H
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Warstwa $cieralna - AC 8 S gr. 4 cm

Korytko sciekowe 38 x 56 x 50 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Warstwa wigzgca - AC 11 W gr. 4 cm tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mech. 31,5/63 gr. 15 cm

Grunt rodzimy Razem: 38 cm

Zieleniec

Szerokos¢ zmienna

Istniejgce ogrodzenie

Pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Warstwa $cieralna - AC 8 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 11 W gr. 4 cm

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 5 cm

Istniejace ogrodzenie UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka p I 1-
projektowa: ro_ l 'Wes Lukasz Wyiykowski
ul. Prohaski 23, 36-200 Br=ozéw
Inwestor: Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
Temat: Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie
Obiekt: Droga gminna
Lokalizacja: Dz. ew. nr 339, 360, 1492/1, 1492/14, 377/13, 377/10, 377/7, 377/4, 1492/2

w m. Justynéw

Istniejgca konstrukcja

Razem: 13 cm

Grunt rodzimy

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekréj poprzeczny

Skala rysunku: | 1:50 Data: Lipiec 2014 Nrrys.: D4.1




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:50

ul. Kolejowa - odc. A-B-C-D-E-F

500
Zieleniec Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Zjazd indywidualny
150 ‘8‘ 200 ‘1 5‘ 250 250 ‘15‘ 318
Sciek
Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 10 cm)
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm 56
Istniejgce ogrodzenie tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 ‘
+0,19 Rz. dna zgodnie z profilem podtuznym Istniejgca brama wjazdowa
*0:23 2.0% +015  +0,05 -0,05
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Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie iz 5
betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 4 cm) Warstwa $cieralna - AC 8 S gr. 4 cm Obsypka z pospdiki
Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm Skropienie warstwy wigzacej emulsjg
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Warstwa wigzaca - AC 11 W gr. 4 cm Kostka brukowa betonO\{va gr.8 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Razem: 24 cm Grunt rodzimy Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm Podbudowa zasadnicza 2 kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63 gr. 15 cm Nakrywa na korytko sciekowe 10 x 56 x 50 cm
Grunt rodzimy Razem: 38 cm Korytko sciekowe 38 x 56 x 50 cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA - Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

KRAWEZN IKA ’ tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
SKALA 1:25 TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY D-D Srontrdamy

SKALA 1:50

ul. Kolejowa - odc. G-A

Kraweznik betonowy 15x30 cm

300
o =
N
N
N .
0 ) N\ - Podsypka cem.-piask.
N \\ \\ N <
| NRNAN . . . .
tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 Zieleniec Pas ruchu Pas ruchu Zieleniec
15 ‘ 15 Szerokos¢ zmienna ‘ ‘ 150 150 ‘ ‘ Szerokos¢ zmienna
30
SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA Istniejace ogrodzenie Istniejace ogrodzenie UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
_()’()3 _0’03 Jednostka -
PRZY CHODNIKU 000 roione: | FPIO=IMAWEST L miiomsi
S K A L A 1 b 2 5 A\ZJOIO/D 2 24%& ul. Prohaski 23, 36-200 Br=ozéw
) — L . Inwestor: Gmina Andrespol
Istniejgca konstrukcja jezdni ul. Rokicifiska 126, 95-020 Andrespol
ObrzeZe betonowe 8x300m 8 8 L. Temat: Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie
Warstwa scieralna - AC 8 S gr. 4 cm
Obiekt: Droga gminna
= ] Skropienie istniejacej konstrukcji emulsjq Lokalizacja: | Dz. ew. nr 339, 360, 1492/1, 1492/14, 377/13, 377110, 377/7, 37714, 1492/2
o Istniejgca konstrukcja w m. Justynow
[sp)
N 73 Grunt rodzimy Razem: 13 cm Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
N .
LO)| RN AR Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
t awa betonowa Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
7z betonu C12/15 24 Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekréj poprzeczny
Skala rysunku: | 1:50, 1:25 Data: Lipiec 2014 Nrrys.: D4.2




Zieleniec

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY E-E

SKALA 1:50

ul. Kolejowa - zbiornik retencyjny infiltracyjno - odparowujacy

2500

Chodnik

50 .8 150

450

1600

450

Chodnik Zieleniec

150 8_. 50

8
| |

Plyty betonowe azurowe 8 x 40 x 60 cm - otwory wypetnione zwirem

Projektowane ogrodzenie panelowe

225,40

Piasek drobny gr. 10 cm

Razem: 18 cm

Grunt rodzimy

8
| I

Projektowane ogrodzenie panelowe

Obrzeze betonowe 8x30cm na fawie

betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 4 cm)

225,40

SRRy

224,73

7 s

Doplyw Dn500

224,36

Napetnienie na wylocie h=0,27 m G

Prefabrykowany betonowy wylot

Plyty betonowe azurowe 8 x 40 x 60 cm - otwory na wylocie wypetnione betonem

Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie

betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm)

300

Piasek drobny gr. 10 cm

Razem: 18 cm

Grunt rodzimy

Plyty betonowe azurowe 8 x 40 x 60 cm - otwory wypetnione zwirem

Piasek drobny gr. 10 cm

Geowtoknina

Warstwa filtracyjna ze zwiru 2/8 mm gr. 30 cm

Razem: 48 cm

Grunt rodzimy

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Razem: 24 cm

Grunt rodzimy

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Pro-Inwest ...msom

ul. Prohaski 23, 36-200 Br=ozéw

Inwestor:

Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Temat:

Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie

Obiekt:

Droga gminna

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 339, 360, 1492/1, 1492/14, 377/13, 377/10, 377/7, 377/4, 1492/2
w m. Justynéw

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny - zbiornik retencyjny

Skala rysunku: | 1:50 Data: Lipiec 2014 Nrrys.: D4.3




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
SEPARATOR LAMELOWY
SKALA 1:50
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Podstawowe parametry techniczne separatora lamelowego
Przepustowos$¢ nominalna Qnom = 30 I/s

Przepustowos$¢ maksymalna Qmax = 300 I/s

Srednica wewnetrzna Dw = 1500 mm

Srednica wlot/wylot DN = 500 mm

Rzeczywista pojemno$¢ czesci osadowej Vos = 540 dm3
Pojamnos¢ magazynowania oleju Vol = 370 dm3

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka I 1.
projektowa: pro- I lwes Lukasz Wyiykowski
ul. Prohaski 23, 36-200 Br=ozow
Inwestor: Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
Temat: Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie
Obiekt: Droga gminna
Lokalizacja: Dz. ew. nr 339, 360, 1492/1, 1492/14, 377/13, 377/10, 377/7, 377/4, 1492/2

w m. Justynéw

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny - separator lamelowy

Skala rysunku: | 1:50 Data: Lipiec 2014 Nrrys.: D4.4




lll. Zataczniki



Brzozéw, lipiec 2014 .

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), ze projekt wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa ulicy
Kolejowej w Justynowie” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. tukasz Wyzykowski

Sprawdzajacy:

mgr inz. Dawid Klimek



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
ok OKREGOWA
=1 Z B A
© INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0334/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust, 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
Jjednolity: Dz U. z 2010 v. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 ». Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 v. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia 19.10.1985 r. w Brzozowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych

w wyZej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

J)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiekiow
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenié uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Wyzykowski

ul. Prohaski 23

36-200 Brzozdéw

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

W
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tukasz Piotr Wyzykowski
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jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

1 marca 2014 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ........cccccoeveerieiinienne.
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e-mail: map@map.piib.org.pi

www.map.piib.org.pl

tel. + 48 12 630 90 60, 630 90 61, fax +48 12 632 35 59

30-054 Krakow, ul. Czarnowiejska 80,



MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 grudnia 2010 .
OKREGOWA
| Z2°B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0320/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Dawid Michal Klimek

urodzony dnia 10.04.1984 r. w Zamosciu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0280/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Dawid Klimek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalno$ci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczego6towy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego (
mgr inz. Jan Dziedzic :

Otrzymuja:
1.  Pan Dawid Klimek
ul. Kapuscinskiego 6
33-300 Nowy Sacz
2.  Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

22006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1)  droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okreggowe) Komisji Kwalifikacyjne)

2 Czionek Sktadu Orzekajacego /V;/é/t——’
dr inz. Janusz Cieslinski - :

3 Czlonek Sktadu Orzekajacego e — Z / CLL | §

1 Przewodniczacy Okregowe) Komisj1 Kwalifikacyjne) \/(/
dr inz. Zygmunt Rawicki >

mgr inz. Jan Dziedzic
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URZAD GMINY W ANDRESPOLU

Referat Gospodarki Prrostrzenngj

95-020 Andrespol, ul. Rokicinska 126 AndreSp01 dnia 24.07.2014 r.
tel. 42 213-24-40, fax 42 213-24-34 ,

RGP 6727.283.2014

Urzad Gminy Andrespol

Referat Infrastruktury Technicznej, Handlu,
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

W miejscu

Wypis

z_miejscowego planu _zagospodarowania przestrzennego _gminy __ Andrespol
dla_dzialki ozn. nr ewid. 1492/2 polozonej przy ulicy Kolejowej oraz ulicy
Kolejowej polozonych w Justynowie . ‘

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol zatw. Uchwalg

Rady Gminy Andrespol nr XXXII/340/05 z dnia 12.04.2005 r. opublik. Dz. Urz. Woj. Lodzkiego

Nr 183 z dnia 11.06.2005 r. poz.1835 dla dzialki ozn.nr ewid. 1492/2 polozonej przy ulicy

Kolejowej w Justynowie ustala podstawowe przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej (oznaczone na rysunku planu

symbolem MN/MW1),
Dla terenéw mieszkaniowych oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/MW1

0 podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej Jjednorodzinnej i wielorodzinnej jako

funkeji réwnorzgdnej, ustala si¢ nastepujace zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania

terenu:

1) lokalizacja nowej i utrzymanie istniejacej zabudowy mieszkaniowej z mozliwoscia rozbudowy,
przebudowy, modernizacji obiektéw mieszkaniowych z jednoczesnym porzgdkowaniem
uzytkowanej dzialki;

2) wyklucza si¢ ogrodzenia z elementéw betonowych w czesci frontowej dziatki oraz od strony drég
publicznych;

3) powierzchnia terenu biologicznie czynna minimum 40 % powierzchni dziatki, maksymalna
powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwardzonych Iacznie na dzialce do 60 %,

4) wysokos¢ budynkéw do trzech kondygnacji nadziemnych acznie z d uzytkowym poddaszem;

5) dachy dwu lub wigcej spadowe, o kacie nachylenia 30° - 45°;

6) utrzymanie istniejacych i mozliwo$¢ lokalizacji ustug zaréwno wbudowanych w obiekty
mieszkaniowe jak i wolnostojacych z zastrzezeniem, ze prowadzona dziatalno$¢ nie moze
powodowa¢ znaczacego oddzialywania na srodowisko przekraczajacego granic tej dzialtki;

7) utrzymuje si¢ istniejacg zabudowe zagrodowa z prawem do jej modernizacji, przebudowy,
rozbudowy;

8) realizacja zabudowy na dzialkach w ramach istniejacych podzialow terenu;

9) mozliwos¢ dokonania podzialu i scalania dziatek w wyniku ktérego minimalna powierzchnia
dziatki po podziale wyniesie 1000 m?, a minimalna szeroko$¢ frontu dziatki 20 m;

10) forma architektoniczna zabudowy musi byé dostosowana do krajobrazu a nowa zabudowa
sgsiadujaca z budynkami historycznymi winna by¢ dostosowana detalem i forma do elementéw
wystgpujacych w budynkach historycznych, wymienionych w §53 niniejszej uchwaty;

11) w odniesieniu do kazdej inwestycji obowiazuje zapewnienie pelnych potrzeb parkingowych na
dzialce, a w tym w budownictwie jednorodzinnym 2,0 stanowiska na dzialke,

Plan ustala:

1) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy

a) dla budynkéw mieszkalnych, gospodarczych, produkeyjnych, rzemies$lniczych itp. — 5 m od
linii rozgraniczajacych ulic zbiorczych, lokalnych, dojazdowych oraz 10 m od osi ciggéw
pieszych, pieszo-jezdnych i osi ulic wewngtrznych,

b) dla budynkéw handlowo-ustugowych — 2m od linii rozgraniczajacych ulic zbiorczych,
lokalnych i dojazdowych oraz 7 m od osi ciaggéw pieszo-jezdnych i osi ulic wewnetrznych,



c¢) dla budynkéw istniejacych usytuowanych w odleglosci mniejszej niz Sm od linii
rozgraniczajacych ulic, ciaggéw pieszych, pieszo-jezdnych i drég wewngtrznych, linia
zabudowy w linii §cian frontowych tych budynkdéw;

d) dla dzialek zainwestowanych nieprzekraczalna linia zabudowy stanowi kontynuacj¢ linii
wyznaczonej przez istniejaca zabudowe,

2) ulica Kolejowa (zatoczki) (oznaczone na rysunku planu symbolami KWI1) o szerokosci

w liniach rozgraniczajacych 8,0 m,

3) ulica Kolejowa (oznaczona na rysunku planu symbolami 84KD) o szerokosci w liniach

rozgraniczajacych 10,0 m,

Na obszarze objetym planem wystepuja obiekty o znaczeniu lokalnym stanowiace

o niepowtarzalnym charakterze gminy (§53).

Y

2)

3)

na obszarze gminy Andrespol w solectwie Andrespol przy ul. Rokicinskiej, w sotectwie Kraszew

i solectwie Wisniowa Gora przy ul. Klonowej 8,10a i Tuszynskiej 124,97,74,75,66,61,59
wystepuje charakterystyczny typ zabudowy drewnianej — budynki parterowe kryte dachem
dwuspadowym, sytuowane kalenicowo w stosunku do drogi, z gankiem usytuowanym centralnie
w §cianie frontowej, w zwieficzeniach szczytowych $cian tych obiektéw wystepuja
charakterystyczne dekoracyjne jetki.

w solectwic Wisniowa Goéra wystepuja charakterystyczne drewniane obiekty letniskowe
wzniesione w okresie migdzywojennym — sg to budynki parterowe badz pigtrowe, kryte dachami
dwu- lub wielospadowymi, o kacie nachylenia okoto 30°, z przeszklonymi werandami i gankami,
okna parteru oslaniaja drewniane okiennice, szczyty tych doméw wiencza dekoracyjne jetki.
Obiekty takie znajduja sie min. przy ulicy Nowotki 12,14,16 i przy ulicy Parkowe;j 1.

wszelkie prace zwigzane 2z przebudowa, rozbudowa, nadbudowsg, badz remontem
charakterystycznych historycznych obiektéw nalezy uzgodni¢ w porozumieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Plan zakazuje:

1) zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych
sporzadzenie raportu oddziatywania jest obligatoryjne w rozumieniu przepisOw prawa
ochrony srodowiska,

2) wprowadzania nie oczyszczonych $ciekow do wod powierzchniowych, rowow
odwadniajacych lub do gruntu, tworzenia i utrzymywania otwartych kanatéw $ciekowych oraz
wysypywania, zakopywania i wylewania odpadéw lub innych nieczystosci,

3) lokalizowania obiektéw i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci ustugowej i wytworczej
mogacej powodowac:

a) emisje do powietrza zanieczyszczefi o charakterze odorowym oraz emisj¢
niezorganizowang ( szczegdlnie pyly),

b) wprowadzanie do powietrza atmosferycznego zanieczyszczen w ilosciach mogacych
powodowa¢ przekroczenia norm i dopuszczalnych stgzen,

c) wytwarzanie i przechowywanie odpadow, ktére ze wzglgdu na pochodzenie, skad
chemiczny, biologiczny i inne wlasciwosci stanowi¢ moga zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi lub dla $rodowiska.

4) lokalizowania obiektéw kubaturowych na terenach nie posiadajacych zgody na zmiang
przeznaczenia z uzytkowania rolniczego i lesnego.

Plan ustala obowiazek:

1) ogrzewania lokalnego budynkéw ze zrédet ekologicznie czystych (energia elektryczna, gaz
przewodowy lub z butli, olej opalowy niskosiarkowy oraz odnawialne Zzrédla energii i
ekologiczne kotly weglowe),

2) gromadzenia i selekcji odpadéw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do ich
gromadzenia zgodnie z systemem oczyszczania przyje¢tym w gospodarce komunalnej gminy,

3) ochrony istniejacych pomnikéw przyrody, podlegajacych na podstawie odrgbnych aktow
prawnych, :



1y

2)
3)

4)

4) zachowania waloréw érodowiska przyrodniczego, w tym zieleni znajdujgcej si¢ na terenie
dzialek, a przede wszystkim zachowanie istniejacej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew,
zadrzewien $rédpolnych i przydroznych oraz zieleni fegowej.

Na terenach charakteryzujacych si¢ niekorzystnymi warunkami gruntowo- wodnymi plan
dopuszcza podpiwniczenia budynkéw po przeprowadzeniu odpowiednich badan podloza.

Plan zaleca wzbogacenie terenu zielenig (zadrzewianie, zalesianie, dolesianie).

W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:

1) dostawy wody do poszczeg6lnych odbiorcéw za posrednictwem indywidualnych przylaczy, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci.
W zakresie odprowadzania i oczyszczania $ciekéw sanitarnych ustala sig:

1) do czasu objgcia poszczeg6inych terenéw zabudowy siecig kanalizacji gminnej jak i docelowo
dla terenéw i obiektéw odlegtych od tej sieci dopuszcza sie:

a) odprowadzenie S$ciekow do szczelnych zbiornikéw bezodplywowych pod warunkiem
zapewnienia wywozu nagromadzonych nieczystosci do oczyszczalni Sciekow,

b) stosowanie przydomowych oczyszczalni $ciekéw,

2) zakaz wprowadzania sciekéw do wéd powierzchniowych i do gruntu.

W zakresie zaopatrzenia w energig elektryczna ustala sie:
- sieci $redniego napiecia 15 KV
- stacje transformatorowe 15/0,4 KV
- sieci niskiego napigcia
lokalizacje nowych stacji transformatorowych 15/0,4 KV, ktérych realizacja moze nastepowaé
W miarg narastania zapotrzebowania mocy, w uzgodnieniu z wlasciwym  zakladem
energetycznym. Dla lokalizacji tych stacji wymagany jest teren o wymiarach co najmniej 5 x 5 m,
z zapewnieniem bezposredniego dojazdu do drég. Inne usytuowanie i ilo$¢ stacji
transformatorowych, wynikajace z narastajacego zapotrzebowania mocy nie bgdzie wymagalo
zmian niniejszej uchwaty;
dla terendéw zwartej zabudowy budowe nowych i modernizowanych sieci elektroenergetycznych
Jjako kablowe, a stacje transformatorowe jako wnetrzowe;
dla terenéw zwartej zabudowy budowe nowych i modernizowanych sieci elektroenergetycznych
Jako kablowe, a stacje transformatorowe jako wnetrzowe;
w celu ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem pol elektroenergetycznych, wzdhz
napowietrznych linii elektroenergetycznych, wyznacza sie obszary ograniczonego uzytkowania o
szeroko$ciach:
a) dlaistniejacej linii 220 KV — 60 m (po 30 m w kazdg strong od osi linii)
b) dla istniejacej linii 110 KV —~30 m (po 15 m w kazda strong od osi linii)
¢) dlaistniejacych i projektowanych linii 15 KV — 16 m ( po 8 m w kazda strong od osi linii).

W zakresie ogrzewnictwa ustala sie:

1) zaopatrzenie w energig cieplng z lokalnych i indywidualnych zrodet ciepla.

2) w lokalnych i indywidualnych zrédtach ciepla zaleca si¢ stosowa¢ paliwa ekologiczne, w tym
olej opatowy niskosiarkowy, gaz plynny, energie elektryczna, gaz ziemny przewodowy (w
miarg postgpu gazyfikacji) oraz wykorzystujac odnawialne zrédta energii i ekologiczne kotty
weglowe,

W zakresie telekomunikacji ustala sie:
1) zaopatrzenie w Igcza telefoniczne z istniejacej i projektowanej sieci w liniach
rozgraniczajacych ulic na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi;
2) obsluga abonentéw za posrednictwem indywidualnych polgczen na warunkach okreslonych
przez operatorow sieci.

W zakresie gospodarki odpadami ustala sie:



1) obowigzek zbiorki odpadéw komunalnych stalych indywidualnie w miejscach wyznaczonych
w obrebie kazdej nieruchomosci, z sukcesywnym wprowadzeniem ich segregacji;

2) wywoz odpadéw w systemie zorganizowanym, na wysypisko odpadéw zgodnie
z regionalnym programem gospodarki odpadami.

Na terenach przeznaczonych na cele komunikacji ustala si¢ nastgpujace zasady

zagospodarowania:

1) szerokosé drogi w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z ustaleniami zawartymi wyzej;

2) na terenach zabudowanych obowigzuje lokalizowanie chodnikéw dla pieszych jesli to mozliwe po
obu stronach jezdni;

3) w liniach rozgraniczajacych ulic mozliwo$¢ lokalizowania elementow matej architektury, jak
stupy ogloszeniowe, tawki i elementy dekoracyjne;

4) w liniach rozgraniczajacych ulic mozliwos¢ lokalizacji zieleni pod warunkiem nie utrudniania
organizacji ruchu;

5) lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach
szczegblnych i w porozumieniu z zarzadza drogi;

W zakresie odprowadzania wod opadowych ustala sig:

1) odprowadzanie wéd opadowych z obszaru gminy po przez cigg kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo do istniejacych ciekow naturalnych, rowéw melioracyjnych i do gruntu.
Gléwnym odbiornikiem wéd opadowych z obszaru gminy jest rzeka Miazga;

2) budowe indywidualnych lub lokalnych sieci kanalizacji deszczowej, dla odprowadzania wod
opadowych z terenéw produkcyjno-przetworczych, baz transportu, obiektow dystrybucji paliw,
parking6éw i innych powierzchni uszczelnionych oraz odprowadzenie tych wod do odbiornikéw po
oczyszczeniu z piasku, zawiesin i zanieczyszczefi ropopochodnych zgodnie z warunkami
wynikajacymi z przepiséw o jakosci $ciekow wprowadzonych do wod powierzchniowych i do
ziemi;

3) konieczno$é zapewnienia odplywu wéd opadowych ze wszystkich terendw przez utrzymanie
droznoéci rowéw melioracyjnych i odwadniajacych, utrzymanie odbiornikéw w dobrym stanie
technicznym, budowe zbiornikow retencyjnych.

Wypis niniejszy wydaje si¢ celem przedlozenia w Starostwie Powiatowym w Lodzi
w zwigzku z zamiarem przebudowy ulicy Kolejowej polozonej w Justynowie.

IREPEXTOR
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R T Andrespol, dnia 24.07.2014 .

Referat Gospodarki Przestrzennej
95-020 Andrespol, ul. Rokicinska 126
tel. 42 213-24-40, fax 42 213-24-34

RGP 6727.284.2014

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol
zatw. Uchwalg Rady Gminy Andrespol nr XXX11/340/05 z dn. 12.04.2005 r. opublik. Dz.
Urz. Woj. Lodzkiego Nr 183 z dnia 11.06.2005 r. poz.1835 w rejonie ulicy Kolejowej
i dzialki 1492/2 polozonych w Justynowie.

Oznaczenia:

MN/MW1 tereny zabudowy mieszkaniowej Jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej

KW1 drogi klasy wewnetrznej o szerokosci w liniach regulacyjnych 8,0 m

84KD droga dojazdowa o szeroko$ci w liniach regulacyjnych 10,0 m

weo——we linia regulacyjna ulicy INFPEXTO R

v linia zabudowy 2= B
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URZAD GMINY ANDRESEC
REFERAT GOSPCDARKI PRIES c‘;xZﬂAvMa‘-
ul. Rokicinska 126
gE.020 Andrespo

fel./iax 213-24-40

Wojewddztwo : tédzkie
Powiat : lodzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : Andrespol
Obreb : 5  JUSTYNOW

RGP.%ZLZZ , 20/; WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.1496

z dnia: 2014-01-10

Lp Podmiot ewidencyjny Char.akter 5 Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE wilasnosé 11
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL,;
2 ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Gospodarowanie n
PIEKARNICZA 6/10; 95-020 WISNIOWA GORA, zasobem
nieruchomosci SP oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewédzkimi
zasobami nieruchomosci
. . o Pow : .
* Nr KW lub inn L
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki dziatki ) dokumentlwlu : alsn‘!:éci uoia:u Klasa Pow. uz.
[ha] [ha]
339 JUSTYNOW GORNA 0.3690 dr 0.3690
360 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.2619 dr 0.2619
Razem powierzchnia dziatek : 0.6309 ha
Stownie : sze$é tysiecy trzysta dziewie¢ m. kwadr.
Cata jednostka rejestrowa:  21.5671 ha
Stownie : dwadziescia jeden ha. pieé tysiecy szeSéset siedemdziesigt jeden m. kwadr.
Wojewoddztwo : t6dzkie
Powiat : t6dzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : Andrespol
Obrgb : 5  JUSTYNOW
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2014-01-10
Jednostka rejestrowa : G.1568
Lp Podmiot ewidencyjny Char-akter . Udziat
wlasnosci / wladania
1 GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE wilasnosé 11
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL;
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki d':‘i’;’l'd - NrKW lub inny ~ opis Klasa: Pow. uz.
Thal dokument wlgsnoécl uzytku [ha]
3771 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0226 | LD1M/00278455/7 dr 0.0226

Strona: 1




RGP.G.7433/22/2000
377/4 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0197 | LD1M/00278455/7 dr 0.0197
RGP.G.7433/22/2000
37717 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0200 | LD1M/00278455/7 dr 0.0200
RGP.G.7433/22/2000
377110 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0204 | LD1M/00278455/7 dr 0.0204
RGP.G.7433/22/2000
37713 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0260 | LD1M/00278455/7 dr 0.0260
RGP.G.7433/22/2000
Razem powierzchnia dziatek : 0.1087 ha
Stownie :  jeden tysigc osiemdziesiat siedem m. kwadr.
Cata jednostka rejestrowa: 0.1087 ha
Stownie : jeden tysigc osiemdziesigt siedem m. kwadr.
Wojewodztwo : tédzkie
Powiat : tédzki wschodni
Jednostka ewidencyjna ;. Andrespol
Obrgb : 5  JUSTYNOW
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
2 dnia: 2014-01-10
Jednostka rejestrowa : G.1723
Lp - Podmiot ewidencyjny Char'akter . Udziat
wiasnos$ci / wladania .
1 MONIKA ANETA GRUCHALA Rodzice:STANISLAW,BARBARA wiasnos$é 1/4
OLIMPIJSKA 12/43; 94-043 tODZ;
2 WLODZIMIERZ PETRYNIAK Rodzice:WINCENTY,STANISLAWA wlasnosé 1/4
GLOWNA 29; 95-020 JUSTYNOW;
3 JANINA ALICJA STANDO Rodzice:JAN,IRENA wlasnosé 1/2
GLOWNA 30; 95-020 JUSTYNOW;
S . : Pow. : p
N tk P " Nr KW lub inn
r.dziatki'| Ark: olozenie dziatki dzlaiki dokurhent-wlasn!:)éci u(;;::u Klasa Pow. uz.
- [ha] [ha]
378/13 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0218 | LD1M/00222653/8 dr 0.0218
Razem powierzchnia dziatek : 0.0218 ha
Stownie :  dwiescie osiemnascie m. kwadr.
Cata jednostka rejestrowa: 0.0218 ha
Stownie : dwiescie osiemnascie m. kwadr.
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Wojewodztwo : todzkie
Powiat : t6dzki wschodni

Jednostka ewidencyjna :

Obreb

.5

Andrespol

JUSTYNOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2014-01-10

Jednostka rejestrowa : G.1574

Charakter
L i id j Udziat
P Podmiot ewidencyjny wiasnosci/ wladania
1 JACEK ZBIGNIEW DALECKI! Rodzice:LESLAW,ZOFIA wlasnos$é 171
AGATOWA 18; LODZ;
. . s Pow : .
y Nr KW lub inn .
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki dziatki doRimont wlasn)c,)éci fz;;:u Klasa Pow. uz.
fha] [ha]
3772 JUSTYNOW GLOWNA 32 0.1001 | AN 1978/07 Bp 0.1001
LD1M/00157716/1
Razem powierzchnia dziatek : 0.1001 ha
Stownie :  jeden tysigc jeden m. kwadr.
Cata jednostka rejestrowa: 0.1001 ha
Stownie : jeden tysigc jeden m. kwadr.
Wojewoddztwo : tédzkie
Powiat : tédzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : Andrespol
Obreb : 5§  JUSTYNOW
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2014-01-10
Jednostka rejestrowa : G.1775
Lp. . Podmiot ewidencyjny Charaktor . Udziat
wiasnosci / wladania
1 DOMINIK PIOTR STANDO Rodzice:STANISLAW,JANINA wiasnosé 512
PELIKANOW 4D/12; 05-500 PIASECZNO;
2 EWA ANNA SMIALEK Rodzice:STANISLAW,JANINA wiasno$é 5112
GLOWNA 30; 95-020 JUSTYNOW;
3 (matzefistwo) wlasnosé 2112
PIOTR DARIUSZ SMIALEK Rodzice:JAN,GRAZYNA
GLOWNA 30; 95-020 JUSTYNOW;
EWA ANNA SMIALEK Rodzice:STANISLAW,JANINA
GLOWNA 30; 95-020 JUSTYNOW;
A s s . Pow. . .
Nr-KW lubinn .
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki dziatki ok mont wlasntl) - u(;;::'s(u Klasva Pow. uZ.
[ha}] [ha]

Strona: 3




378/10 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0223 | AN 205/11 Ps Ps VI 0.0223
AN 813/11
LD1M/00261296/2
Razem powierzchnia dzialek : 0.0223 ha
Stownie :  dwiescie dwadziescia trzy m. kwadr.
Cata jednostka rejestrowa: 0.0223 ha
Stownie : dwiescie dwadziescia trzy m. kwadr.
Wojewodztwo : todzkie
Powiat : t6dzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : Andrespol
Obreb : 5§  JUSTYNOW
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2014-01-10
Jednostka rejestrowa : G.1727
Lp -~ Podmiot ewidencyjny s ACHRTaRtgR.. - Udziat
wilasnosci / wladania
1 IRENEUSZ PETRYNIAK Rodzice:WINCENTY ,STANISLAWA wiasnos$é 12
GLOWNA 29; 95-020 JUSTYNOW;
2 (matzenstwo) wlasnosé 12
ARKADIUSZ GRABARCZYK Rodzice:WACLAW,ANNA
STARY SLAWOSZEW 4; DASZYNA;
AGNIESZKA MURGRABIA-GRABARCZYK Rodzice:JOZEF KRYSTYNA
PRUSA BOLESLAWA 8/78; SKIERNIEWICE,;
. S Pow. : .
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki dz‘i)::ki do:;nfxll:l;z;::iéci ‘?P': Klasa Pow. uz.
hal uzytku [ha}
37817 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0229 | AN 3670/09 dr 0.0229
AN 456/09
LD1M/00223396/5
Razem powierzchnia dzialek : 0.0229 ha

Stownie :  dwiescie dwadziescia dziewie¢ m. kwadr.

Cala jednostka rejestrowa: 0.0229 ha
Slownie : dwiescie dwadziescia dziewieé m. kwadr.
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Wojewddztwo : tédzkie
Powiat : l6dzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : Andrespol
Obreb : 5  JUSTYNOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2014-01-10

Jednostka rejestrowa : G.1756

Lp  Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat

wilasnosci/ wladania

1 BARBARA BRONISEAWA BORYS Rodzice:STEFAN,JADWIGA wlasnosé 12
LESMIANA 1/37; 93-247 £tODZ;

2 DOMINIK PIOTR STANDO Rodzice:STANISLAW,JANINA wlasnosé 12
PELIKANOW 4D/12; 05-500 PIASECZNO;

I - . Pow. . .
Pol Nr KW lub inn .
Nr dziatki | Ark. olozenie dziatki dziatki dokimont wlasn‘égci fz;l;:u Klasa Pow. uz.
[ha] _ tha]
37814 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0233 | AN 63/13 dr 0.0233
AN 813/11
L.D1M/00255517/3

Razem powierzchnia dziatek : 0.0233 ha

Stownie :  dwiescie trzydziesci trzy m. kwadr.

Cata jednostka rejestrowa: 0.0233 ha
Slownie :  dwiescie trzydziesci trzy m. kwadr.

Wojewddztwo : tédzkie
Powiat : tédzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : Andrespol
Obreb : 5  JUSTYNOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2014-01-10

Jednostka rejestrowa : G.28

Charakter -

L Podmiot ewidencyjn : Udziat
P vy wiasnosci/ wiadania
1 SKARB PANSTWA wlasnosé n
2 POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S.A. Uzytkowanie wieczyste 111
SZCZESLIWICKA 62; 00-973 WARSZAWA,;
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki d"z‘i’;"";i Nr KW lub inny S opis | Klasa Pow. uz.
L Sci . 1
tha] dokument w ésno c uzytkq [ha]

223 JUSTYNOW 8.5223 | LD1M/00074930/1 Tk 8.5223
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Razem powierzchnia dziatek : 8.5223 ha
Stownie : osiem ha. _pie¢ tysiecy dwiescie dwadziescia trzy m. kwadr.

Cata jednostka rejestrowa: 8.5337 ha
Stownie : osiem ha. pie¢ tysiecy trzysta trzydziesci siedem m. kwadr.

Wojewodztwo : tédzkie
Powiat : tédzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : Andrespol
Obreb : 5  JUSTYNOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2014-01-10

Jednostka rejestrowa : G.1599

Lp Podmiot ewidencyjny Char.akter . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA ANDRESPOL - DROG! GMINNE wlasnos$é 17
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL;
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki d':?a";’l'd : do:;gxth\j;;::zsci Qpii Klasa Pow. uz.
; [hal] uzytku [ha]
1492/1 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.6443 | LD1M/00124282/9 dr 0.6443
1492/14 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0328 | LD1M/00124282/9 dr 0.0328
Razem powierzchnia dzialek : 0.6771 ha

Stownie :  szes$é tysiecy siedemset siedemdziesiat jeden m. kwadr.

Cata jednostka rejestrowa: 0.6969 ha
Stownie : sze$é tysiecy dziewiecéset szesédziesigt dziewieé m. kwadr.

Wojewbddztwo : t6dzkie
Powiat : lédzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : Andrespol
Obreb : 5  JUSTYNOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2014-01-10

Jednostka rejestrowa : G.1498

Charakter

L Podmiot ewid jn : Udziat
P oamt encyny i wlasnosci / wtadania
1 GMINA ANDRESPOL - ZASOB wiasnosé 11
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL;
S ans o s Ls Pow. . f .
Nr:KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki dziatki B3 wla'sni S . uois:;u Klasa Pow. UZ:
[ha] ' ‘ [ha]
1492/2 JUSTYNOW KOLEJOWA 22 0.2227 | LD1M/00124282/9 w 0.0090

Strona: 6




R R Vb 0.0982
R R A 0.0358

Ps Ps Vi 0.0797

Razem powierzchnia dziatek : 0.2227 ha

Stownie : dwa tysigce dwiescie dwadziescia siedem m. kwadr.

Cata jednostka rejestrowa: 0.7275 ha
Stownie : siedem tysiecy dwiescie siedemdziesiat pig¢ m. kwadr.

Sporzadzit : Zdzistaw Osiewata

TOR

Sl ats

Strona: 7




Orange Polska S.A.

Hurt : Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
Dostarczanie i Serwis Ustug Biuro Projektdw i Realizacji Inwestycji
adres do korenspondencji : ul. Prohaski 23

ul. Okoniowa 16, 91-498 £6dZ 36-200 Brzozéw

tel.: 42 633 27 88 fax.:42 656 65 50
www.hurt-orange.pl

k6dzZ , 12 sierpiert 2014 r,

Numer pisma: TODDKLU/ACH.213-43327/14
Temat: Uzgodnienie projektu budowlanego projektowanej przebudowy ul. Kolejowej w Justynowie, gm. Andrespol.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie uzgodnienia projekiu budowlanego projektowanej przebudowy
ul. Kolejowej w Justynowie, gm. Andrespol informujemy, ze przedstawiong koncepcje zabezpieczenia sieci
teletechnicznych Orange Polska opiniujemy pozytywnie pod wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych.

Prace ziemne w poblizu infrastruktury teletechnicznej prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdine
ostroznoéci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢
do Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczgce
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZ¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Artur Chabowski

Starsz jalista ds. Ewidenciji i Zarzadzania

Danymi o Infrastrukturze

Orange Polska Spatka Akeyjna z siedzibg i adresemn w Warszawie (02-326) przy ulicy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru F igbiorcéw pro przez Sad Rej y dia m.st. y
XIl Wydziat czy Kraj Rejestru pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; 2 pokrytym w calosci i ym L 3.837.072.437 ziotych.




wOIT GMINY
ANDRESPOL

Andrespol, dnia 22.07.2014 r.

PELNOMOCNICTWO

Upowazniam Pana Lukasza Wyzykowskiego, zam. w Brzozowie przy ul. Prohaski 23
legitymujacego sie dowodem osobistym nr AXK206898 wydanym przez Burmistrza Brzozowa,
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski, ul. Prohaski 23,
36-200 Brzozow do reprezentowania Gminy Andrespol przed organami i instytucjami administracyjnymi,
do skiadania wnioskow, uzyskiwania pozwolen, opinii, decyzji i innych wymaganych prawem
dokumentéw dotyczacych wszystkich stadiow wykonania dokumentacji projektowej dla zadania
pn.. ,Przebudowa ul. Kolejowej w Justynowie”, w tym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
oraz pozwolenia na budowe.

WOJT GMINY
OL

mgr inz. Dariusz"Kubus

......................................................

(podpis osoby udzielajacej pelnomocnictwa)



" 7 LODZKI WSCHODNI

STAROSTA

Stwierdzam, ze decyzja niniejsza

ed . de. Ll

ul. Sienkiewicza nr 3
90-954 tédi-4 Skr. 92

RGRi08S.6341.28.2014 .CK

Na podstawie art.37 pkt 2, art.122 ust.1 pkt/l i3, art.123 ust.2, art.127 ust.1,3,5 art.128
ust.1 pkt 4, 6, art.135 pkt 3, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne
(4. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z pézn. zm.) w zwiazku z § 19 ust.1 pkt 1 i art.21 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006, nr 137, poz. 984 z pézn.
zm.) iart.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(. Dz. U. 22013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Pana Lukasza Wyzykowskiego
z Biura Projektéw i Realizacji Inwestycji ,,Pro-Inwest” z siedziba w Brzozowie, ul. Prohaski
23, 36-200 Brzozdw, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa Wojta Gminy
Andrespol, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. ,,Przebudowa
ul. Kolejowej w Justynowie, gmina Andrespol na:

1. wykonanie urzgdzen wodnych polegajace na:
- budowie zbiornika infiltracyjno-odparowujacego
- budowie wylotu DN 500 mm z urzadzen odwadniajacych ul. Kolejowa w Justynowie,
gmina Andrespol do projektowanego zbiornika infiltracyjno-odparowujacego
2. na szczegblne korzystamie z wéd polegajace na odprowadzeniu woéd opadowych
i roztopowych projektowanym wylotem do zbiornika infiltracyjno-odparowujacego

orzekam, co nastgpuje :

I. Udzielam Gminie Andrespol z siedzibg w Andrespolu, ul. Rokicifiska 126, 95-020
Andrespol pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urzgdzen wodnych shizacych do odprowadzenia $ciekéw opadowych
iroztopowych z ul. Kolejowej w Justynowie, gmina Andrespol w postaci:
1.1 zbiornika infiltracyjno-odparowujacego o nastepujacych parametrach:
- wymiary dna zbiornika: szeroko$¢ 16,0 m; dtugosé 51,0 m
- rzgdna dna zbiornika 222,40 m n.p.m.
- powierzchnia dna 816 m”
- wymiary gory zbiornika; szeroko$¢ 25,0 m, dhugos$é 60,0 m
- nachylenie skarp 1:1,5
- gleboko$é 3,0 m
- catkowita objeto$é zbiornika 3422,35 m?
- umocnienie skarp zbiornika plytami azurowymi 8x40x60 cm wypelnionymi zwirem
na podsypce z piasku drobnego gr. 10 cm
- umocnienie dna zbiornika plytami azurowymi 8x40x60 c¢cm wypelnionymi zwirem
na podsypce z piasku drobnego gr. 10 cm na geowldkninie i warstwie filtracyjnej
ze zwiru 2/8 gr. 30 cm.
Wspohrzedne geograficzne:
- péinocna krawedz: 51°43°53,95"" szerokosci geograficznej poinocnej
19°40737,26"" dtugosci geograficznej wschodniej
- wschodnia krawedz: 51°43°52,22"" szerokosci geograficznej potnocnej
19°40°38,67"" dtugosci geograficznej wschodniej



- poludniowa krawedz:  51°43751,86 " szerokosci geograficznej pétnocnej
19°40°37,51"" dtugosci geograficznej wschodniej
- zachodnia krawedz: 51°43753,59"" szerokosci geograficznej poinocnej
19°40736,10"" dtugosci geograficznej wschodniej
1.2 wlotu DN 500 z urzadzefi odwadniajacych ul. Kolejowa do zbiornika o nastepujacych
parametrach:
- spadek 0,6 %
- napelnienie 0,27 m
- 1z¢dna wylotu 224,46 m n.p.m.
- material: rura PP o podwéjnej $ciance DN 500 mm
- kilometraz roboczy drogi: 0+489,79
Wspolrzedne geograficzne:
51°43753,24"" szerokosci geograficznej péinocnej
19°40736,45"" dtugosci geograficznej wschodniej
2. na szczegflne korzystanie z wéd polegajace na odprowadzeniu wéd opadowych
iroztopowych do zbiornika infiltracyjno - odparowujacego projektowanym wylotem
w ilodci:
Quaxn = 153,02 m*/h
Q ir.a = 36,96 m*/d
Quax.rok = 13 491,52 m*/rok

pochodzacych z ul. Kolejowej w Justynowie, gmina Andrespol (Inwestycja zlokalizowana
jest na dzialkach o nr ew. 339, 360, 1492/1, 1492/14, 377/13,377/10, 377/7, 377/4,1492/2
obreb 5 Justynow).

Najwyisze dopuszczalne wskatniki zaniecgyszczeri dla odprowadzanych wéd opadowych
i roztopowych:

dla weglowodordéw ropopochodnych — 15 mg/l

dla zawiesiny ogolnej — 100 mg/1

II. Zobowigzuj¢ Gming Andrespol z siedzibg w Andrespolu, ul. Rokicifiska 126, 95-020
Andrespol do:

1. uzytkowania urzadzeri wodnych zgodnie z ich przeznaczeniem

2. utrzymywania urzadzen wodnych i terenu wokét nich w nalezytym stanie technicznym
i sanitarnym

3. utrzymania w nalezytej czystosci korony drogi i niedopuszczenie do rozlania substancji
ropopochodnych

4. konserwacji i czyszczenia kratek $ciekowych z zanieczyszczen powodujacych
utrudnienia w odptywie wdd opadowych z terenu zlewni

5. w przypadku awarii na drodze, gdy do systemu odwodnienia powierzchniowego
dostang si¢ wigksze ilosci substancji ropopochodnych nalezy wezwaé shuzby
ratownictwa technicznego (konieczne jest dokonanie pomiaru jakosci wody)

6. prowadzenia dziennika eksploatacji urzadzen wodnych

7. postgpowania z odpadami zgodnie ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U.
z 2013 1. poz. 21)

8. naprawiania szkéd badz pokrywania ewentualnych strat powstatych w zwigzku
z wydanym pozwoleniem.

9. wykonania rob6t zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami administracyjnymi,
zatwierdzona dokumentacjg techniczng oraz obowiazujacymi przepisami,



10. dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego urzadzen.

II1.Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych
do ziemi zostaje udzielone na czas oznaczony tj. do dnia 10 wrzesnia 2024 r.

IV.Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego wydaje si¢ na czas
nieokreslony.

V. Pozwolenie wodno-prawne w zakresie wykonania urzadzen wodnych wygasa, jezeli
Inwestor nie rozpocznie ich wykonywania w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie  stalo sig ostateczne.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnoéci i uprawniefi
0s6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

VIIL. Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofhigte lub ograniczone w przypadku wystapienia
uzasadnionych przyczyn — zgodnie z art.136 ust.1 pkt 1, 2 i 3 oraz art.137 ustawy Prawo
Wodne.

VIIL.W przypadku naruszenia intereséw oséb trzecich, zmiany sposobu uzytkowania wéd
w regionie wodnym lub zmiany uprawnien innego zakladu majacych wplyw
na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie moze by¢ zmienione lub
mog3 by¢ nalozone na Inwestora dodatkowe obowiazki .

UZASADNIENIE

Pan Lukasz Wyzykowski z Biura Projektow i Realizacji Inwestycji ,,Pro-Inwest”

z siedziba w Brzozowie, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozoéw, dzialajac na podstawie
pelnomocnictwa Wéjta Gminy Andrespol, wystapit z wnioskiem do Starosty Loédzkiego
Wschodniego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. ,,Przebudowa
~ul. Kolejowej w Justynowie, gmina Andrespol.

Do wniosku zalaczono - 2 egzemplarze operatu wodno-prawnego na ,,Przebudowe
ul. Kolejowej w Justynowie” wykonanego przez Pana Lukasza Wyzykowskiego w lipcu 2014
r. oraz opis planowanego przedsigwzigcia sporzadzony w jezyku nietechnicznym.. Starosta
E6dzki Wschodni pismem z dnia 29 wrzesnia 2014 r. znak: RGRi0S$.6341.28.2014.CK
wezwal Pana Fukasza Wyzykowskiego do uzupelnienia zlozonego operatu. Stosowne
informacje zostaly przekazane pismem L.dz. 104/2014 z dnia 07.08.2014 r.(data wptywu
08.08.2014 r.).

W trakcie postepowania organ spelnil ustawowy obowiazek wynikajacy z art. 127
ust. 6 Prawo wodne i podat do publicznej wiadomosci informacj¢ o wszczgtym postgpowaniu
w przedmiotowej sprawie poprzez wywieszenie ogloszenia na tablicy ogloszen w siedzibie
tut. Starostwa oraz Gminy Andrespol. Powyzsza informacja zostata takze opublikowana
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lodzi.

Strony postepowania wodnoprawnego zostaly powiadomione o wszczgciu postgpowania

zawiadomieniem z dnia 11.08. 2014 r., znak: RGRi0S.6341.28.2014.CK

Organ po o zapoznaniu si¢ z dokumentacjg zgromadzona w powyzszej sprawie, ustalit
co nastgpuje:
Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych na przebudowywanych odcinkach
ul. Kolejowej realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztaltowanie wysoko$ciowe jezdni,
chodnikéw i zjazdéw. Woda odprowadzana bedzie szczelnym $ciekiem z korytek kolejowych
glebokich na lawie betonowej z oporem do projektowanego separatora lamelowego 30/300
DN 1500. Po podczyszczeniu zostanie ona doprowadzona rurg PP o podwojnej $ciance
do projektowanego zbiornika retencyjnego infiltracyjno-odparowujacego



Zgodnie z mapa hydrograficzng Polski w rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja
grunty antropogeniczne o $redniej i zréznicowanej przepuszczalnosci, a zwierciadto wod
gruntowych zalega na gtebokosci okoto 10 m ponizej poziomu terenu.

Scieki nie wymagaja —oczyszczenia poniewaz spelniaja wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pbin.
zmianami)

Starostwo Powiatowe w Lodzi, po analizie catoksztattu sprawy w zakresie rzeczowym
oraz prawnym, uznalo, ze nie ma przeszkéd do wydania pozwolenia wodnoprawnego
we wnioskowanym zakresie i orzeczono jak w sentencji.

Obowiazki zwiazane z udzielonym pozwoleniem zostaly nalozone w trosce
0 zabezpieczenie shusznego interesu stron postepowania i majac na wzgledzie wiasciwe
utrzymanie i eksploatacje urzadzeh oraz zapewnienie nalezytej ochrony woéd przed
zanieczyszczeniem.

Biorac powyzsze pod uwage — orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodnej w Warszawie, za posrednictwem Starosty Lodzkiego Wschodniego,
w terminie 14 dni, liczac od dnia jej doreczenia .

Otrzymuja:

1. Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 127
95-020 Andrespol

,Pro-Inwest” Lukasz Wyzykowski

ul. Prohaski 23 + operet.
36-200 Brzozéw

3. Zaklad Gospodarki Komunalnej
ul. Piekarnicza 6/10
95-020 Wisniowa Gora

4. a/a

mgr Iworna Liuerowicz
Inspektor w Wydzic
Rolniciw

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zarzad Zlewni Wisty Mazowieckiej w Warszawie
ul. Zarzecze 13
03-194 Warszawa

Jednostka budzetowa — zwolniona z optaty skarbowej - art.7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225, poz..1635 ze zmianami ).
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DECYZJA NR 247/2014

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1409 ), oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), po rozpatrzeniu
wniosku o pozwolenie na budowg z dnia 28.08.2014 r., uzupelionego 15.09.2014 r.,

olenia1

dla Gminy Andrespol
/s ul. Rokiciriska 126 ; 95-020 Andrespol

...............................................................................

(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

na przebudowe ulicy Kolejowej wraz z budowaq zbiornika retencyjnego.
Inwestycja na dziatkach o nr ewid. gruntu: 339; 360; 1492/1; 1492/14; 377/13; 377/10; 377/7;
377/4; 1492/2 w Justynowie , gmina Andrespol

Kategoria: XXV i XXVHI

Autor projektu: .

mgr inz. Lukasz Wyzykowski - upr. bud. nr ewid.: MAP/0275/PWOD/11 do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeti w specjalnosci drogowej; cztonek Malopolskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nr MAP/BD/0067/12;

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaje obiektéw badz robot budowlanych,
kategorie obiektéw, imig i nazwisko autora projektu oraz specjalnos¢, zakres i numer jego uprawnient
budowlanych oraz informacja o wpisie na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastgpujacych warunkéw zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane:
1. szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych: 2
a) przestrzegaC praw osob trzecich,
b) decyzja nie upowaznia do rozpoczgcia robét przed uptywem terminu do wniesienia
odwolania, .
¢) przy wykonywaniu robé6t nalezy stosowa¢ materiaty budowlane dopuszczone do
powszechnego i jednostkowego stosowania w budownictwie,
d) roboty w pasié drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem,
e) nalezy uzyskaé¢ zgode zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
f) prace prowadzi¢ na warunkach uzgodnien branzowych oraz zgodnie z zobowigzaniami
zawartymi w pozwoleniu wodnoprawnym - Decyzja RGRi0S.6341.28.2014.CK z dnia
10.09.2014 r.




3. terminy rozbiérki:
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4. szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
ustanowié¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w spec. instalacyjno - inZynieryjnej na podst. § 2
ust. 1 pkt. 13 lit. a) Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r. w sprawie
rodzajéw obiektéw budowlanych, przy kiérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. nr 138, poz. 1554).

5. Inwestor jest zobowiazany:
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2) przed przysta‘gieniem do uzytkowania uzyskaé ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na
uzytkowanie.

6. kierownik budowy (robét) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy lub—rezbidrki
oraz umiesci¢ na budowie lub—na—rozbieranym—obickeie, w widocznym miejscu, tablice

informaczyjnq oraz ogloszenie, zawierajace dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony
zdrowia.

Obszar oddzialywania obiektu/-6w, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomosci-
Dziakki o nr ewid. gruntu: 339; 360; 1492/1; 1492/1 4; 377/13; 377/10; 377/7; 377/4; 1492/2
w Justynowie , gmina Andrespol

Uzasadnienie

Dokonana na podstawie art. 35 Ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2010r. Nr 243, poz.
1623 ) analiza poprawnosci dokumentéw zalaczonych do wniosku z dnia 28.08.2014 r.
uzupetnionego 15.09.2014 r. pozwala stwierdzi¢, ze przedlozony projekt budowlany planowanej
inwestycji jest zgodny z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Andrespol, zatwierdzonego uchwala Rady Gminy Andrespol nr

XXXI1/340/05 z dnia 12.04.2005 r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Lédzkiego Nr 183 z dnia
11.06.2005 r. poz. 1835.

Projekt budowlany jest kompletny, wykonany i sprawdzony przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Lodzkiego, za posrednictwem Starosty
Lodzkiego Wschodniego w terminie 14 dni od dnia doreczenia.
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(pieczeé okragla)
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Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,
na ktore jest wymagane pozwolenie na budowe, wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, co najmniej na
7 dni przed ich rozpoczgciem, dolaczajac na pismie:

- oSwiadczenie kierownika budowy (rob6t) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budows (robotami budowlanymi), a
takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

- w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy Prawo budowlane,

- informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2,
pkt. 2 ustawy Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wlasciwy

organ nadzoru budowlanego.
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4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowigzkowsa kontrole budowy, zgodnie z art. 59a ustawy Prawo budowlane.
Whiosek o udzielenie o pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do
przeprowadzenia obowigzkowej kontroli.

5. Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostata rozpoczela przed uptywem
3 lat od dnia, w ktérym decyzja ta stala sie ostateczna lub budowa zostala przerwana na czas
dluzszy niz 3 lata.

Zalgczniki: zatwierdzony projekt budowlany, stanowiqcy integralng calosé niniejszej decyzji.

Otrzymujq wraz z zalacznikami:

1. Inwestor, wraz z 2 kpl. zatacznikow.

2. Starostwo Powiatowe w ¥.odzi, wraz z 1 kpl. zatacznikéw. , , T

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu E6dzkiego Wschodniego Stwierdzam, zo decyzja niniejsza jost
90 — 117 L.6dZ, ul. Narutowicza 7/9, wraz z 1 kpl. zalacznikéw.

Pokwitowanie otrzymania decyzji i zapoznania sie z pouczeniem:

........................................

.............................................

(podpis inwestora lub osoby upowaznionej, oraz data)
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