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l. Czes¢ opisowa



1. WSTEP

1.1. Przedmiot i cel opracowania
Celem niniejszego operatu jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na:
1) Szczegolne korzystanie z wod polegajgce na:
* odprowadzeniu wdod opadowo-roztopowych wylotem DN500 mm do zbiornika
infiltracyjno-odparowujgcego w ilo$ci Q = 170,02 dm?/s.
2) Wykonanie urzgdzeh wodnych polegajgce na:
* budowie wylotu DN500mm z urzgdzen odwadniajgcych ul. Kolejowg do zbiornika
infiltracyjno-odparowujgcego,

* budowie zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego.

Zgodnie z ustawg Prawo wodne w zakresie szczegdlnego korzystania z waéd tj.
wprowadzania sciekéw do woéd lub do ziemi w my$l art. 127 ust. 3, wnioskuje sie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na okres 10 lat od daty jego uprawomocnienia sie. W zakresie
wykonania urzadzen wodnych w mys$l art. 127 ust. 5, wnioskuje sie o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego bezterminowo.

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje przebudowe ul. Kolejowej w Justynowie
wraz z budowg odwodnienia na dz. ew nr 339, 360, 1492/1, 1492/14, 377/13, 377/10, 377/7,
377/4, 1492/2 w m, Justynbw w ramach tematu pn.:"Przebudowa ulicy Kolejowej
w Justynowie”.

Celem opracowania jest uregulowanie sptywu wod z pasa drogowego ul. Kolejowej
oraz terendw przylegtych poprzez przejecie ich poprzez projektowane urzadzenia
odwadniajace.

W opracowaniu przedstawiono obliczenia oraz rozwigzania techniczne w formie

opisowej i graficzne;j.

W opracowaniu podano:

- Dane o przedsiewzieciu,

- Stan wtasnosciowy i prawny terenu,

- Okreslenie obowigzkow ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do 0s6b
trzecich,

- Czesc¢ obliczeniows i graficzna.

Kilometraze w niniejszym opracowaniu odniesiono do kilometrazu roboczego ul.

Kolejowej.



Operat spetnia wymogi art. 132 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. —

(Tekst ujednolicony: Dz. U. 2012 poz 145 ze zm.).

1.2. Oznaczenie zaktadu ubiegaj gcego si e o pozwolenie wodnoprawne

Jednostkg ubiegajgca sie o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest:

Nazwa:
Siedziba:
Adres:

Gmina Andrespol
95-020 Andrespol, ul. Rokici nska 126

jw.

jako Inwestor, przedmiotowego przedsiewziecia.

Organ wydajgcy pozwolenie wodnoprawne to:

Nazwa:
Siedziba:
Adres:

Starostwo Powiatowe w t.odzi
90-954 t 6d 2z, ul. Sienkiewicza 3

jw.

w oparciu o przedtozony operat wodnoprawny.

1.3. Materiaty zrédtowe

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Z 2008r. Nr 25,
poz.150 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Tekst ujednolicony: Dz. U. 2012 poz
145 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wod lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z 2006 Nr
137 poz. 984 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Ochronie przyrody (Dz. U. 2009 nr 151
poz. 1220 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz 21)

Edel R. Odwodnienie drog. Wydawnictwo Komunikacji i £acznosci, Warszawa
2009 .

Uchwata Nr XXXI1/340/05 Rady Gminy Andrespol z dnia 12 kwietnia 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Andrespol.

PN-S-02204/1997: Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Z. Szling, E Paczesniak Odwodnienia budowli komunikacyjnych, Wroctaw 2004.

D. Slys Retencja i infiltracja wod deszczowych Rzeszow 2008.



* Projekt budowlany, mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500, mapa topograficzna,
mapa hydrograficzna oraz inne wytyczne projektowe i uzgodnienia.

e Umowa z Inwestorem,

* Wizje lokalne w terenie.

1.4. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje:
— budowe zbiornika infiltracyjno-odparowujacego,
— wykonanie wylotu z urzadzen odwadniajgcych ulice Kolejowg do zbiornika
infiltracyjno-odparowujgcego,
- odprowadzenie wéd opadowo-roztopowych projektowanym wylotem do zbiornika
infiltracyjno-odparowujgcego.

zgodnie z zatgczonymi do niniejszego opracowania rysunkami szczegétowymi.



2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI EWZIECIA

2.1. Opis istniej gcych i projektowanych urz gdzen wodnych
Dane ogdlne :

Zakres opracowania obejmuje budowe chodnika, przebudowe istniejgcej nawierzchni
jezdni, zjazdow budowe odwodnienia i zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego.

Teren przeznaczony pod inwestycje objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata Nr XXXII/340/05 Rady Gminy Andrespol z dnia
12 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Andrespol.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami Planu Miejscowego i przepisow

szczegotowych.

Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:

- dobre warunki wodne

- grupe nosnosci podtoza G -1

- grunty niewysadzinowe

- kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci poditoza G — 1.

Zgodnie z mapg hydrograficzng Polski w rejonie przedmiotowej inwestycji wystepujg
grunty antropogeniczne o sredniej i zréznicowanej przepuszczalnosci, a zwierciadto waéd
zalega na gtebokosci okoto 10 m pod poziomem terenu.

Skarpy wykopéw powinny byé zabezpieczone w sposOb zapewniajacy ich
statecznos¢. Sposéb zabezpieczenia wykopdw nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami. Za
prawidtowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia
rob6t ziemnych podczas trwania opaddéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowa¢ naturalng strukture gruntdw, w przypadku jej naruszenia
Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie
z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzega¢ przepisow BHP dotyczgcych robot

ziemnych oraz montazowych.



Opis stanu istniej acego

Ul. Kolejowa w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie z kruszywa, jednakze jest
ona w ztym stanie technicznym. Brak jest chodnikow. W bliskim otoczeniu omawianego
odcinka ul. Kolejowej znajduje sie zabudowa domkow jednorodzinnych. Przedmiotowy
odcinek wg MPZP posiada klase techniczng D.

Woda opadowa w stanie istniejgcym rozdeszczana jest na przylegty teren ze wzgledu

na brak kanalizacji deszczowej powodujgc lokalne podtopienia.

Zakres drogowy

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe ul. Kolejowej
w granicach istniejgcego pasa drogowego na odcinkach A-B-C-D-E-F, B-I, C-J, D-K, E-L, A-
H, G-A.

Dla odcinka A-B-C-D-E-F zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0 m. Ponadto
zaprojektowano lewostronny chodnik o szerokosci 2,0 m oraz prawostronne pobocze
o szerokoséci 0,5 m.

Na skrzyzowaniach zaprojektowano wytukowania promieniami R=6 m oraz R=8 m.
W miejscu chodnika jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem, wyniesionym o 10 cm w stosunku do nawierzchni. Chodnik oraz zjazdy
ponadto ograniczono obrzezami betonowymi 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem,
wyniesionymi o 4 cm w stosunku do chodnika oraz 0 w stosunku do zjazddw.

Na wigczeniu zjazdow indywidualnych do jezdni ul. Kolejowej w miejscu
wystepowania chodnika zaprojektowano skosy w stosunku 1:1 w formie zmiany koloru kostki
brukowej.

Na wigczeniu zjazdow indywidualnych do jezdni ul. Kolejowej w miejscu gdzie nie
wystepuje chodnik zaprojektowano skosy w stosunku 1:1 w postaci obrzezy betonowych 8 x
30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesionymi o0 O cm w stosunku do zjazdéw. Na
potgczeniu krawedzi zjazdu z nawierzchnig ul. Kolejowej zaprojektowano krawezniki
betonowe 15 x 30 cm na tawie betonowe] z oporem, wyniesione o 4 cm w stosunku do
jezdni.

Ponadto zaprojektowano jeden zjazd publiczny do projektowanego zbiornika
retencyjnego infiltracyjno — odparowujgcego. Na wigczeniu zjazdu publicznego do jezdni ul.
Kolejowej zaprojektowano wylukowania promieniem R = 50 m w postaci obrzezy
betonowych 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi o0 0 cm w stosunku do
zjazdu. Na potgczeniu krawedzi zjazdu z nawierzchnig ul. Kolejowej zaprojektowano
krawezniki betonowe 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesione 0 4 cm w

stosunku do jezdni.



Dla odcinkéw B-1, C-J, D-K, E-L, A-H zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0 m.
Na skrzyzowaniach zaprojektowano wylukowania promieniami R=6 m. Ponadto
zaprojektowano pobocza kruszywa.

Na wigczeniu zjazdoéw indywidualnych do jezdni ul. Kolejowej zaprojektowano skosy
w stosunku 1:1 w postaci obrzezy betonowych 8 x 30 cm na fawie betonowej z oporem,
wyniesionymi 0 0 cm w stosunku do zjazdéw. Na potlaczeniu krawedzi zjazdu
z nawierzchnig ul. Kolejowej zaprojektowano krawezniki betonowe 15 x 30 cm na fawie
betonowej z oporem, wyniesione 0 4 cm w stosunku do jezdni.

Dla odcinka G-A zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,0 m. Na skrzyzowaniach
zaprojektowano wytukowania promieniami R=1 m, R=6 m oraz R=8 m. Ponadto
zaprojektowano lewostronny chodnik o szerokosci 2,0 m.

taczna dlugosc przebudowywanej ul. Kolejowej wynosi 812,85 mb.

Zakres odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanych odcinkach ul.
Kolejowej realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe jezdni,
chodnika i zjazdow zaréwno podiuzne jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa
odprowadzana bedzie projektowanym szczelnym sSciekiem z korytek kolejowych gtebokich
na tawie betonowej z oporem do projektowanego separatora lamelowego 30/300 Dn 1500.
Po podczyszczeniu woda zostanie odprowadzona rurg PP o podwdjnej sciance Dn 500 do
projektowanego zbiornika retencyjnego infiltracyjno — odparowujgcego. Konstrukcje
przedmiotowego zbiornika przedstawiono na rys. nr D4.3. Przyjete rozwigzanie jest wynikiem
m. in. wskazan Inwestora oraz brakiem kanalizacji deszczowej.

W ponizszych tabelach zestawiono charakterystyczne parametry projektowanych urzadzen

wodnych.

Parametry techniczne projektowanego zbiornika

L.p.

Parametry techniczne elementéw

Wspétrzedne geograficzne

Projektowane

Projektowane

Zbiornik infiltracyjno-odparowujacy
Wymiary dna zbiornika
Szerokos¢ aq = 16 m
Dlugos¢ by =51 m
Rzedna dna zbiornika 222,40 m n.p.m.
Powierzchnia dna A = 816 m?

Pétnocna krawedz zbiornika
N=5143'53.95"
E=1940'37.26"

Wschodnia krawedz zbiornika
N=5143'52.22"

Wymiary gory zbiornika E=19%0'38.67"
ag=25m
by =60 m Potudniowa krawedz zbiornika

Nachylenie skarp 1:1,5
Glebokos¢ 3,00 m
Catkowita objetos¢ zbiornika V = 3422,35 m?

Umocnienie skarp zbiornika ptytami azurowymi 8x40x60 cm wypetnionymi
zwirem, na podsypce z piasku drobnego gr. 10 cm
Umocnienie dna zbiornika ptytami azurowymi 8x40x60 cm wypetnionymi
zwirem na podsypce z piasku drobnego gr. 10 cm, na geowtékninie i
warstwie filtracyjnej ze zwiru 2/8 mm gr. 30 cm

N=51%43'51.86"
E=19%40'37.51"

Zachodnia krawedz zbiornika
N=51%43'53.59"
E=19%40'36.10"




Wykonanie wylotu do zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego
L.p. Parametry techniczne elementéw Wspétrzedne Kilometraz
geograficzne
Projektowane Projektowane Roboczy drogi
1 ] Wylot N=51%43'53.24" Km 0+489,79
Srednica DN 500 mm E=19%0'36.45"
Spadek 0,6 %

Napetnienie h=0,27 m
Rz = 224,46 m n.p.m.




3. INFORMACJE DOTYCZ ACE KORZYSTANIA Z WOD

3.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest
wymagane na:

- pkt 1) szczegdblne korzystanie z wod — odprowadzanie wéd opadowych,
— pkt 3) wykonanie urzadzen wodnych.

W mysl art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne przepisy ustawy dotyczace wykonania
urzadzen wodnych - stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy,
rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen, z wylgczeniem robo6t zwigzanych z utrzymywaniem
urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z ustawg Prawo wodne w zakresie szczegdlnego korzystania z wadd tj.
wprowadzania sciekéw do woéd lub do ziemi w my$l art. 127 ust. 3, wnioskuje sie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na okres 10 lat od daty jego uprawomaocnienia sie. W zakresie
wykonania urzadzen wodnych w mys$l art. 127 ust. 5, wnioskuje sie o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego bezterminowo.

3.2. Stan prawny nieruchomo $ci usytuowanych w zasi egu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod

Operat opracowano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500
z naniesiong warstwg wiasnosci (dziatki). W opracowaniu zatgczono wypisy dotyczace stanu
prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania
z wod.

Zakres zamierzonego korzystania i oddziatywania wdd ogranicza sie do dziatek:

« Dziatka nr 1492/2 jednostka ewidencyjna Andrespol, obreb nr 5 Justynow
Wiasciciel: Gmina Andrespol — Zasob
Siedziba: ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

3.3. Obowi gzki ubiegaj gcego si @ o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osoOb
trzecich
a/ warunki wynikajgce z pozwolenia wodnoprawnego:
- utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzgdzen wodnych,
- prowadzenie dziennika eksploatacji urzagdzen wodnych,
- pokrycie wszelkich ewentualnych szkéd wyniktych z eksploataciji obiektow,
- utrzymanie wlasciwego stanu technicznego obiektéw, dokonywanie okresowych kontroli
stanu technicznego zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Dz. U. z 2003 r. Nr 207

poz. 2016 z pézn. zm.),



- wszelkie nieprawidtowosci stwierdzone podczas przegladéw beda usuwane na biezgco,

- podejmowanie dziatan usuwajgcych powstanie zakidéconego sptywu wod na trasie
przeptywu pod obiektami,

- przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodnoprawnego,

- podjecie dziatan w przypadku wystgpienia awarii,

- utrzymywanie nalezytej czystosci korony obiektu i niedopuszczenie do rozlania substancji
ropopochodnych.

b/ obowigzki w stosunku do 0sob trzecich:

Ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne bedzie zobowigzany do spetnienia
obowigzkéw wynikajacych z Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego, a szczegdlnie do
przeciwdziatania szkodom lub do ich naprawy, jezeli zrodlem szkdéd bedzie wykonanie
przedmiotowych obiektéw. Ochrona uzasadnionych interesbw o0s6b trzecich zgodnie
Z warunkami technicznymi dotyczy: zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed
pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkéw tgcznosci oraz doptywu Swiatta dziennego pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne, promieniowanie, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Jak wynika z opracowanych rozwigzan technicznych podczas eksploatacji obiektu
zadne z ww. praw 0s0b trzecich w zwigzku z inwestycjg (poza okresem budowy) nie zostanie
naruszone.

W trakcie eksploatacji nalezy dba¢ o prawidlowe funkcjonowanie projektowanych
urzadzen wodnych. Dla prawidlowego funkcjonowania uktadu systemu odwodnienia
konieczna bedzie:

[ konserwacja i czyszczenie korytek sciekowych z zanieczyszczen powodujgcych
utrudnienia w odptywie wod opadowych z terenu zlewni (szczegélnie w okresie jesienno -

zimowym, kiedy do urzgdzen wodnych dostajg sie liscie i piasek),

= utylizacje zabranych osadow winien przeprowadzi¢ zaklad posiadajgcy stosowne
uprawnienia,
u w przypadku awarii na drodze, gdy do systemu odwodnienia powierzchniowego

dostang sie wieksze ilosci substancji ropopochodnych nalezy wezwac stuzby ratownictwa

technicznego (konieczne jest dokonanie pomiaru jakosci wod),

u monitorowanie w celu dopetnienia zakazu wprowadzania $ciekéw innych niz

opadowe do istniejgcych i projektowanych urzgdzen wodnych,

u Inwestor budowy oraz przyszly uzytkownik ponosi¢ bedzie pelng odpowiedzialnosé
wobec o0séb trzecich za ewentualne szkody wynikie z tytutu realizacji i eksploatacji urzadzen

do odprowadzenia i oczyszczania $ciekow,

10



u zakres inwestycji nie rodzi obowigzkéw, wobec innych zakladdéw posiadajgcych

pozwolenia wodnoprawne,

u planowana inwestycja nie wymaga okresu rozruchowego.

3.4. Rodzaje urz gdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Znaki zeglugowe nie dotyczg przedmiotowego postepowania.
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4. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJ ETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Wody opadowo-roztopowe z terenu planowanej inwestycji odprowadzone zostang do
szczelnego scieku korytkowego zlokalizowanego wzdtuz ul. Kolejowej i po podczyszczeniu
odprowadzone projektowanym wylotem do zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego. W stanie
istniejgcym brak jest sprawnego systemu odprowadzenia wéd opadowych z ul. Kolejowej.

Szczegbétowe parametry zlewni oraz obliczenia hydrologiczne przedstawiono

w punkcie 5.2 opracowania.
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5. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ URZ ADZENIA ODWADNIAJ ACEGO
NAWODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE

5.1. Wykonanie urz gdzen wodnych
Czlowiek moze oddziatywaé bezposrednio na zasoby wod powierzchniowych
i podziemnych poprzez:
a) zaktocenie ilosci naturalnych zasobéw wodnych dorzecza siecig poboréw i zrzutow,
powodujgc m.in.:
- punktowe zmniejszenie ilosci wody;,
- punktowe zwiekszenie ilosci wody,
- zmiany potozenia poziomu wod gruntowych,
- przemieszczenie zasobow wodnych w przestrzeni (ze zlewni do zlewni),
- straty bezzwrotne zasobow,
- zaktocenie warunkéw dla naturalnej fauny i flory w obrebie koryta i na terenie dorzecza,
b) zakldcenie jakosci naturalnych zasobéw wodnych przez doprowadzenie fadunku
zanieczyszczenh, powodujgc m.in.:
- punktowe pogorszenie chemicznej i bakteriologicznej jakosci wody;,
- liniowe pogorszenie chemicznej i bakteriologicznej jakosci wody,
- obszarowe pogorszenie chemicznej i bakteriologicznej jakosci wody,
- zmiane termiki wod,
- zmiane warunkoéw dla naturalnej fauny i flory w obrebie koryta i na terenie dorzecza,
c¢) zakiécenie innych cech naturalnych zasobéw wodnych i srodowiska, powodujgc m.in.:
- zmiany naturalnego charakteru wahan zwierciadta wody - zmienno$¢ przeptywdw w czasie
i przestrzeni (podwyzszanie przeptywow niskich i obnizanie przeptywow kulminacyjnych),
- niekorzystng koncentracje przeptywu w obrebie koryt,
- zmiany spadkow na poszczegolnych odcinkach ciekow,
- zmiany predkosci wody w korycie,
- zmiany naturalnej sity erozyjnej cieku na poszczegélnych odcinkach,
- zaktoécenie naturalnego ruchu rumowiska,
- zaktécenie warunkéw zycia naturalnej fauny i flory w obrebie koryta i na terenie dorzecza,
- zmniejszenie ilosci rumowiska,
- zmniejszenie ilosci ryb,
- zaburzenie ilosci naturalnej roslinnosci w korycie i dorzeczu.
W rozpatrywanym przypadku:
Przyjete rozwigzania projektowe w zakresie budowy wylotu, urzgadzeh
podczyszczajgcych i zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego oraz ich prawidtowa eksploatacja

pozwoli na unikniecie negatywnego wptywu na srodowisko i nieruchomosci sagsiednie,
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ponadto niniejsza inwestycja przyczyni sie do uregulowania sptywu z jezdni ul. Kolejowej.

5.2. SzczegOlne korzystanie z wéd — odprowadzenie w  6d

Obliczenia hydrologiczne wykonano dla jednej zlewni gtownej F1 uwzgledniajgc
istniejgcy stan zagospodarowania oraz topografie terenu. Zlewnie podzielono ze wzgledu na
zroznicowane wspotczynniki sptywu (jezdnia, tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny
zielone)
Schemat obliczeniowy

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru Blaszczyka:
q =

W
gdzie:
g — natezenie deszczu miarodajnego [dm?®/s/ha];
A — wspéitczynnik zalezy od prawdopodobienstwa pojawiania sie deszczu oraz srednigj
rocznej wysokosci opadu, teren inwestycji do 800mm; A=470;
t — czas trwania deszczu miarodajnego t = 15 [min];
C — czestotliwos¢ wystepowania deszczu wyrazona w latach;
C =100/p = 2 lata tj. p = 50% — kolektor w ptaskim terenie (norma PN-S 02204), oraz C = 10

lat tj. p = 10% dla zwymiarowania zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego.

Wielkosci sptywu wéd odprowadzanych z obszaru objetego przedmiotowg inwestycjg
okreslone zostaty wg wzoru empirycznego:

Q=¢-y-q-F

gdzie:

Q — sptyw wod powierzchniowych (przeptyw) [dm?/s];

Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni;

q — natezenie deszczu miarodajnego [dm?/(s - ha)];

¢ — wspétczynnik opdznienia odptywu;

F — powierzchnia zlewni [ha].

W obliczeniach przyjeto nastepujgce wspotczynniki sptywu w zaleznosci od rodzaju
powierzchni:

Fze — @ = 0,1[-] — dla powierzchni zielonych;

F.ao — Y = 0,4 [-] — dla teren6w zabudowy luznej;

Fieza — @ = 0,9 [-] — dla powierzchni szczelnych (drog);
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Obliczenia wspotczynnika op6znienia odptywu ¢ wedtug Birkli - Zieglera:
1

(pzw

gdzie:
¢ — wspditczynnik opdznienia odptywu [-],
F — powierzchnia zlewni [ha],

n — wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni [-].

Zestawienie obliczen dla prawdopodobiehstwa pojawienia sie deszczu P=50%.

Obliczenia ilo $ci wod ze zlewni F L
F Y q 0] Q [dm?¥/s] Q [m¥s]
F ez 0,57 0,9 97,27 | 0,73 36,08 0,04
F 2,06 0,1 97,27 0,73 14,54 0,01
F o 4,23 0,4 97,27 0,73 119,40 0,12
Suma: 6,86 68580 170,02 0,17

Whioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego objete sg wody opadowo-
roztopowe odprowadzane wylotem DN500mm do zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego
w ilosci 170,02 dm?®/s.

Dla sprawdzenia przepustowosci projektowanych urzgdzen odwadniajgcych przyjeto
minimalne wymiary i spadki tych urzgdzen, oraz wyniki obliczeh uzyskane dla przekroju
obliczeniowego danej zlewni. Sprawdzenia dokonano na podstawie obliczen w programie

komputerowym przeznaczonym do obliczania hydrauliki przewoddw - Hydraflow.

Sprawdzenie przepustowosci projektowanego wylotu:
* projektowany wylot DN500 mm,
» prawdopodobieAstwo p = 50 %,
» objetos¢ sciekow Q = 170,02 dm?/s,
* spadek minimalny wylotu i = 0,6 %,
* napetnienie przewodu h = 0,27 cm,
* predkosc srednia v = 1,54 m/s.
Dobrane parametry wylotu DN500mm sg wystarczajgce do przejecia wéd opadowo-
roztopowych z obstugiwanej zlewni.
Z uwagi na bezposrednie odprowadzenie wod z urzadzen odwadniajgcych do
zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego, przed wylotem przewidziano  wykonanie

wysokosprawnego separatora substancji ropopochodnych.
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Dobér separatora substancji ropopochodnych

Zlewnia zredukowana Fzr:F-LIJér
F. 241 ha
Przeptyw nominaln — .
pryw y Qnom_ qnom I:zr
Dla zZlewni typu A 4 om 15 dm?/(s - ha)
Qnom 26.22 dm?/s
Przeptyw maksymalny Qax 170,02 dm?3/s

Dobrano wysokosprawny separator substancji ropopoch odnych 30/300

Sprawdzenie poprawno $ci doboru parametréw

Obliczone Urzadzenia
Quom 26,22 < 30 dm?3/s
Qax 170,02 < 300 dm?/s

Obliczenia dla projektowanego zbiornika przeprowadzono dla dwoch wariantéw pracy
— infiltracji oraz parowania.

Wymiarowanie obj etosci zbiornika dla p = 10%, g = 166,33 dm %/(s*ha) - infiltracja.

Wielko$ ¢ doptywu Q, 290,73 dmd/s
Qq 0,29 m3/s
Szerokos$¢ zbiornika w dnie a 16 m
Dtugos¢ zbiornika b 51 m
Napetnienie w zbiorniku h 3 m
Nachylenie skarp zbiornika m 15 m
Wspotczynnik filtracji gruntu Ky 1,00E-006 m/s
Minimalna powierzchnia wsigkania mein:a'b
F wmin 816 m2
2
Maksymalna powierzchnia wsigkania Fumax=a-b+2- h\/1+ m*-(a+b+2-m-h)
F wmax 1638,07 m?
Srednia powierzchnia wsigkania E . = M
wsr 2
Fue 1227,03 m?
- K,
Natezenie odptywu QWZE. F e
Q. 0,0006 m3/s
Q, 0,61 dm3/s
N ) Qu
Ws potczynnik redukcji przeptywu n=—
Qq
n 0,00211
Wspotczynnik WR do wzoru Pechera WR 1500 S
Wymagana obj etos$¢ zbiornika V = WR
w Qd
V., 436,09 m3
Projektowana obj etos$é zbiornika Voo 3422,35 m?



Wymiarowanie powierzchni zbiornika dla p = 10%, q = 166,33 dm?®/(s*ha) - parowanie.

Wymiarowanie zbiornika odparowuj gcego

Wielko$ ¢ doptywu do zbiornika Qq 290,73 dm3/s

Q, 0,29 m3/s
Wysokos$ ¢ warstwy parujgcej w ciggu doby Ed=0,26*(e0— ea)-(0,5+0,15-u2)
gdze: E, 0,76 mm/d
Temperatura powietrza T 5 °C
Preznos¢ pary wodnej w temperaturze powierzchni wody € 8,73 hPa
Aktualna preznos¢ pary wodnej w powietrzu €. 7,51 hPa
Predkos$¢ wiatru na wysokosci 2 m u, 12,6 km/h
Wartos¢ opadu w jednostce czasu Qdop: ( Fzr+ on)' 10_7-qT e

Q 4op 0,43 m3/s

Q top 425,68 dm3/s
Powierzchnia zredukowana zlewni F, 24092 m?
Projektowana maksymalna powierzchnia zbiornika odparowujgcego F 1500 m?
Natezenie deszczu miarodajnego s 166,33 dm?/(s - ha)

Wymagana powierzchnia zbiornika odparowujgcego 5

E_ 2:10°-(h—z)*F
* t,-(0,2-U,+B-AH)

gdze: Flo 1403,97 m?

N

Grubo$¢ warstwy opadu h 15 mm
Grubos$¢ warstwy opadu zatrzymanego przez roslinnos¢ z 0 mm
Powierzchnia zZlewni grawitujgcej do zbiornika F 0,02 km?
Sredni okres bezdeszczowy t, 12 doby
Procentowa wartos ¢ strat na filtracje (nie uwzgledniono strat) B 0 %
Grubos$¢ warstwy, o ktérg moze sie podnie$¢ poziom wody AH 3 m
Srednia wielko$ ¢ odparowujgcej wody w ciggu doby U,=0,55-(1+0,12- V)'do,s
U, 6,45 mm
Predkos$¢ wiatru Y 35 m/s
Srednia dobowa warto$ ¢ deficytu wilgoci powietrza d 14 %

Zbiornik projektuje sie o objetosci V po = 3422,35 m? i powierzchni F max = 1500 m?.
W zwigzku z powyzszymi obliczeniami projektowany zbiornik infiltracyjno-odparowujgcy

bedzie wystarczajgcy do przejecia woéd opadowo-roztopowych z obstugiwanej zlewni.

Jako $¢ sciekoéw

Zgodnie z §19.1 obowigzujgcego Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod
lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137, poz. 984) "Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne pochodzgce:

1) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendéw przemystowych, sktadowych, baz
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transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii
drég krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G,

a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje

z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

2) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektow magazynowania i dystrybucji paliw,
w ilosci, jaka powstaje z opadow o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania
15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajgca z opaddéw o natezeniu 77 | na sekunde
nalha

- wprowadzane do woéd lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych
w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogoélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych.

819 ust. 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz
powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do waéd lub do ziemi bez
oczyszczania.”

W zwigzku z tym, iz ul. Kolejowa posiada klase D, zgodnie z 8§19 ust. 2. wyzej
cytowanego rozporzadzenia wody odprowadzane z jej powierzchni nie wymagajg
podczyszczenia. Jednak z uwagi na bezposrednie odprowadzenie wéd do ziemi poprzez
zbiornik infiltracyjno-odparowujagcy wody opadowe z pasa drogowego ul. Kolejowej zostang
podczyszczone w wysokosprawnym separatorze substancji ropopochodnych celem
zminimalizowania oddziatywania odprowadzanych $ciekébw na wody powierzchniowe,
podziemne oraz glebe.

W zwiagzku z powyzszym projektowany system odwodnienia bedzie wystarczajgcy do
odprowadzenia woéd opadowo-roztopowych z obstugiwanej zlewni i nie wplynie negatywnie

na warunki gruntowo-wodne.

5.3. Instrukcja obstugi i konserwacji urz  gdzen podczyszczaj gcych

Urzadzeniami do podczyszczania woéd opadowych separator substancji
ropopochodnych. Prawidtowa eksploatacja separatora wymaga okresowego usuwania
zgromadzonych szlamow i osadow. Separator nalezy czysci¢ tj. oproézniaé przynajmniej dwa
razy w roku, a zwiaszcza po okresie zimowym. Separator nalezy sprawdzac i kontrolowac

réwniez po ustgpieniu gwattownych opadow, zwtaszcza w okresie jesiennym.

5.4. Sposob zagospodarowania osadow  Sciekowych

Nie powinno sie dopusci¢ do przekroczenia maksymalnej mozliwosci magazynowej
separatora. Nagromadzone w urzgdzeniach oczyszczajgcych zanieczyszczenia usuwa sie
wozem asenizacyjnym.

Wywdz szlamu, osadu bedzie przeprowadzany przez zaklad koncesjonowany.
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5.5. Okre $lenie w m *wielko $ci zrzutu $ciekow maksymalnego godzinowego,  $redniego

dobowego oraz maksymalnego rocznego

Obliczony tgczny zrzut $ciekéw dla zlewni F1 wyniesie:

dla okreslenia zrzutu $ciekédw maksymalnego godzinowego przyjeto deszcz 15
minutowy jako najbardziej miarodajny wystepujgcy raz w ciggu godziny, stad dla
obliczonego w pkt 5.2 przeptywu Q = 170,02 dm?/s:

Qmaxh = 170,02 * 15 * 60 * 10° = 153,02 m*.

wysokos¢ sredniego dobowego zrzutu sciekdw obliczono przy zalozeniu sredniego
dobowego opadu jako 1/365 dla opadu rocznego w wysokosci H = 560 mm,
$redniego wspotczynnika sptywu g = 0,35 i F = 68580 m?, stad:

Qmaxd = 0,560 * 1/365 * 68580 * 0,35 = 36,96 m°.

wysokos¢ maksymalnego rocznego zrzutu sciekow obliczono w oparciu o opad
roczny w wysokosci H = 560 mm, $redniego wspéiczynnika sptywu gy = 0,35
i F = 68580 m?, stad:

Q maxr = 0,560 * 68580 * 0,35 = 13491,52 m°.
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6. USTALENIA WYNIKAJ ACE Z PLANU GODPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE
DORZECZA | WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODN EGO

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w zasiegu dorzecza Srodkowej Wisly. Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly zostat zatwierdzony na posiedzeniu
Rady Ministréw w dniu 22 lutego 2011 r. i opublikowany w Monitorze Polskim Nr 49, Poz. 549
(M.P. 2011 nr 49 poz. 549).

Warunki Korzystania z Wod Regionu Wodnego Srodkowej Wisly nie zostaly jeszcze
ustalone.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(PGWDW) oraz zalgcznika nr 2 do ww. dokumentu wyznaczono jednolita czes¢ wod
powierzchniowych (JCWP), na ktérej zlokalizowane jest przedsiewziecie:

Nazwa JCWP: Wolbdrka od zrédet do Doptywu spod Bedzelina
Kod JCWP: PLRW2000172546329

Scalona cz e$¢ wod: SW0718

Region wodny: region wodny Srodkowej Wisly

Obszar dorzecza: 2000 obszar dorzecza Wisly

RZGW: RZGW w Warszawie

Status cz esci wad: silnie zmieniona cze$¢ waod

Ocena stanu: zly

Ocena zagro zenia nieosi agni ecia celbw RDW: niezagrozona
Derogacje: nd.

Uzasadnienie derogacji: nd.

Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(PGWDW) oraz zatgcznikiem nr 3 do tegoz planu, inwestycja zlokalizowana jest w zakresie
jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd):

Nazwa JCWPd: 82

Kod JCWPd: PLGW230082

Region wodny: region wodny Srodkowej Wisty

Obszar dorzecza: 2000 obszar dorzecza Wisly

RZGW: RZGW w Warszawie

Ekoregion: Réwniny centralne

Ocena stanu: dobry

Ocena zagro zenia nieosi agniecia celow RDW: niezagrozona
Derogacje: nd.

Uzasadnienie derogacji: nd.
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Zgodnie art. 4 ust. 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38d i 38e ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, celem srodowiskowym dla wyzej wymienionych wod
jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczenh; zapobieganie
pogorszeniu sie oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych,
a takze zapewnianie rownowagi miedzy poborem, a zasilaniem tych wod, tak aby osiggnaé
ich dobry stan.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji jak réwniez prawidtowa eksploatacja
projektowanych obiektow nie wptynie negatywnie na wskazniki fizykochemiczne, biologiczne
i hydro-morfologiczne oraz chemiczne stanowigce o potencjale ekologicznym i stanie
chemicznym JCW. Ponadto wedtug ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty” wody opadowe nie sg zaliczane do gtdwnych czynnikbw powodujgcych zagrozenie dla
jakosci wod powierzchniowych czy podziemnych. W zwigzku z powyzszym stwierdzi¢ nalezy,
ze projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na realizacje celow srodowiskowych
przyjetych dla JDWP oraz nie spowoduje nharuszenia dobrego stanu wod podziemnych

JCWPd, zarbwno w trakcie realizacji inwestycji jak i w trakcie jej eksploataciji.
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7. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, AWARII, ZATRZYMANIA
DZIALANO SCI

W trakcie utrzymania eksploatacyjnego nalezy dba¢ o calos¢ urzadzen -
z komunikacjg drogowg w tym budowanymi urzgdzeniami wodnymi.

Nalezy dbac i stale utrzymywa¢ w porzadku koryta rowdéw w rejonie obiektow,
usuwajgc biezgce zanieczyszczenia stale w postaci gatezi.

Nalezy przeprowadza¢ okresowe inspekcje studzienek i wylotow, aby zapewnié¢
swobodny odptyw wéd deszczowych. W razie stwierdzenia zanieczyszczen, mogacych
powodowac utrudnienia w przeptywie nalezy je usungc (w okresie bezdeszczowym).

W razie sytuacji awaryjnej kolizji, wypadku lub awarii pojazdu mechanicznego
powodujgcego zanieczyszczenie nawierzchni réznego typu srodkami chemicznymi czy
ropopochodnymi (paliwo, oleje, smary, lakiery, rozpuszczalniki itp.), mogacymi w efekcie
przedosta¢ sie do wdd ptyngcych lub do gruntu, nalezy bezzwilocznie powiadomié stuzby
ratownicze: Straz Pozarng, Stuzby Ochrony Chemicznej lub najblizszy Inspektorat Ochrony
Srodowiska — w celu podjecia jak najszybszej akcji prewencyjnej, zapobiegajgce;
zanieczyszczeniu srodowiska naturalnego.

W przypadku uszkodzenia wylotow lub ich fragmentow nalezy jak najszybciej usunaé
awarie w sposéb pozwalajgcy ich bezpieczne uzytkowanie.

W zwigzku z charakterem inwestycji nie przewiduje sie zatrzymania dziatalnosci.
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8. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Ochronie Przyrody do form ochrony
przyrody naleza:
- parki narodowe;
- rezerwaty przyrody;
- parki krajobrazowe;
- obszary chronionego krajobrazu;
- obszary Natura 2000;
- pomniki przyrody;
- stanowiska dokumentacyjne;
- uzytki ekologiczne;
- zespoly przyrodniczo-krajobrazowe;

- ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Obszary chronione prawem polskim potozone najblizej w odlegtosci do 15 km to:
. Parki krajobrazowe :

> Park Krajobrazowy Wzniesien todzkich 8,16 km.

. Parki narodowe

> Brak obszaréw w odlegtosci do 15 km.

. Rezerwaty przyrody

Gatkéw 1,32 km,

Wigczyn 6,39 km,

tazanoéw 7,60 km,

Struga Dobieszkowska 13,61 km,
Parowy Janinowskie 14,09 km,
Rawka 14,37 km,

Wolbérka 15,07 km.

V V.V V VYV V V

Obszary chronionego krajobrazu

Dolina Miazgi pod Andrespolem 1,16 km,
Doliny Mrogi i Mrozycy 2,36 km,

Doliny Wolborki 14,04 km,

YV V V
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> Gornej Rawki 15,15 km.

Zespoly Przyrodniczo-Krajobrazowe
Zrédia Neru 5,01 km,

Rochna 8,48 km,

Gérna Mrozyca 11,63 km,

Dolina Mrogi 12,26 km,

Sucha dolina w Moskulach 14,77 km,
Ruda Willowa 15,01 km.

YV V.V V VYV V

. Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony

> Brak obszaréw w odlegtosci do 15 km.

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony
Buczyna Gatkowska PLH100016 0,98 km,
Buczyna Janinowksa PLH100017 11,29 km,
Wola Cyrusowa PLH100034 15,06 km,

YV V V

Uwzgledniajgc zakres planowanych robot oraz zasieg oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko w fazie budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wystepowania negatywnego
oddzialywania przedsiewziecia na formy ochrony przyrody okreslone w Ustawie o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880), gdyz obszar inwestycji
lezy poza ich granicami. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢
okreslonych Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze

zm.).

mgr inz. Lukasz Wyzykowski
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IIl. Czes¢ rysunkowa



UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Jednostka p l 1-
projektowa: ro- l .Wes Lukasz Wyiykowski
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
Temat: Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie
Obiekt: Droga gminna
Lokalizacja: Dz. ew. nr 339, 360, 1492/1, 1492/14, 377/13, 377/10, 377/7, 377/4, 1492/2

w m. Justynéw

Faza projektu:

Operat wodnoprawny

Zakres: Drogowy Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku: | 1:10000 Data: Lipiec 2014 Nrrys.: D1
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— PrOjektowane krawezniki
- —— ——.— - e Projektowane obnizone krawezniki Projektowany chodnik

U0

I3
OMOTSTO

Projektowane obrzeza

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

— — — — — — — Projektowane obnizone obrzeza Projektowany zieleniec

. . . Jednostka
Projektowana krawedz jezdni ! p I 1‘
! e edz ) ) ) i projektowa: ro- nwes Lukasz Wyiykowski
== == == m= mm mm Projektowany sciek otwarty z korytek kolejowych Projektowane zjazdy indywidualne z kostki brukowej DZotHeaod | Prohaski 23, 36.200 Braozs
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw
== == = == mm mm Projektowany Sciek zamkniety z korytek kolejowych nakrytych Inwestor: Gmina Andrespol
[——— Zabezpieczenie istniejacej sieci eN rurami - Projektowane pobocze z kruszywa famanego ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
dwudzielnymi typu AROT @110 mm - kolor niebieski
X Lo - . . @ Projektowane skarpy i dno zbiornika retencyjnego z ptyt azurowych Temat: Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie
Zabezpieczenie istniejacej doziemnej sieci teletechnicznej
—_— . . . Obiekt: Droga gminna
rurami dwudzielnymi typu AROT @110 mm - kolor czarny
= oEm oEm o= o= ; : : Lokalizacja: Dz. ew. nr 339, 360, 1492/1, 1492/14, 377/13, 377/10, 377/7, 377/4, 1492/2
b Projektowany separator lamelowy 30/300 Dn 1500 l_ S — Zakres opracowania - ul. Kolejowa w Justynowie ) wm, Justynow
z wylotem Dn 500 do zbiornika
—QLQ— Projektowane ogrodzenie zbornika wraz z bramg z elementéw panelowych Faza projektu: | Operat wodnoprawny
Projektowany wylot ~ Opis urzqdenia wodnego Dziatki objete zakresem i oddziatywaniem urzadzen wodnych Zakres: Drogowy Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
km 0+489,79 Km urzadzenia wodnego Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
N=51°43'53.24" . . . . . .
\E: 19°40'36 45" Wsp. geograficzne urzadzenia wodnego AAAMAAMAMAMA-  Cranica zakresu | oddziatywania urzadzen wodnych Nazwa rys.: Plan sytuacyjny
N=5591036.0593 Wsp. geodezyjne urzadzenia wodnego
E=4539962.4057 —
Skala rysunku: | 1:500 Data: Lipiec 2014 Nrrys.: D2




Widok profilu - ul. Kolejowa, odc. A-B-C-D-E-F

Separator lamelowy 30/300 Dn 1500

z wlotami i wylotem Dn 500

km 0+489.79

F

LEGENDA

Projektowana niweleta jezdni
Istniejgcy teren
____________ Projektowana niweleta dna $cieku

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Pro-Inwest ..o

ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw

Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie

Droga gminna

Rz. dna Scieku
_________________________ Rz. dna $cieku 224.92
___________________________ u o 1=33.63=0.36% _ _ —_ _
Rz. dna Scieku
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Jednostka
projektowa:

0+500.00 0+524.17

Inwestor:
Temat:
Obiekt:
Lokalizacja:

Dz. ew. nr 339, 360, 1492/1, 1492/14, 377/13, 377/10, 377/7, 377/4, 1492/2
w m. Justynéw

Faza projektu: | Operat wodnoprawny

Zakres: Drogowy Nr uprawnien: Specjalnos$¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Nazwa rys.: Profil podtuzny

Skala rysunku:

1:500/50 Data: Lipiec 2014 Nrrys.: D3.1




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:50

ul. Kolejowa - odc. A-B-C-D-E-F

500
Zieleniec Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Pobocze Zieleniec Sciek Zieleniec
150 ‘8‘ 200 ‘1 5‘ 250 250 ‘ 50 ‘ 122 ‘ 56 ‘ 81
Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 10 cm)
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
Istniejgce ogrodzenie tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 . ) .
Rz. dna zgodnie z profilem podiuznym
+0,19 Istniejgce ogrodzenie
*0.23 2,0% +0,15  +0,05 -0,05 -0,08
el L LT L T T T T Y 0100
L i e TR e N e —— 2.0%.. 6.0%.|
N S S S S A A a0 0 080 0-00-0=0-9-V-9-0.\
Obrzeze betonowe 8x30cm na fawie -
betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 4 cm) RN
Kostki k 1 . Sci -
ostka brukowa betonowa gr. 6 cm Warstwa $cieralna - AC 8 Sgr. 4 cm Korytko $ciekowe 38 x 56 x 50 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Skropienie warstwy wigZacej emulsja Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
P i k 1 tab. h. 0/31 1 i93
odbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm Warstwa wiazgca - AC 11 W gr. 4 cm t awa betonowa z oporem z betonu C 12/15
Razem: 24 cm Grunt rodzimy Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63 gr. 15 cm
, Grunt rodzimy Razem: 38 cm
ul. Kolejowa - odc. B-I, C-J, D-K, E-L
500
Zieleniec Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze Zieleniec
Szeroko$¢ zmienna ‘ 50 ‘ 250 250 ‘ 50 ‘ Szeroko$¢ zmienna
Pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
Istniejgce ogrodzenie Istniejace ogrodzenie UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
- Jednostka
. 05 projektowa: pfo—lnweﬁaf Lukasz Wyzykowski
ZM.; P ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw
S oavmnarara ; Inwestor: Gmina Andrespol
Istnlejaca konstrukcja jezdni ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
Warstwa Scieralna - AC 8 S gr. 4 cm Temat: Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie
o . . . Obiekt: Droga gminna
Skropienie warstwy wig2acej emulsja Lokalizacja: | Dz. ew. nr 339, 360, 1492/1, 1492/14, 377/13, 377/10, 377/7, 3774, 1492/2
Warstwa wigzgca - AC 11 W gr. 4 cm wm. Justynéw
Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg Faza projektu: | Operat wodnoprawny
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 5 cm Zakres: Drogowy Nr uprawnien: Spedjainose: | Podpis:
. R Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Istniejgca konstrukcja -
Nazwa rys.: Typowy przekrdj poprzeczny
Grunt rodzimy Razem: 13 cm

Skala rysunku: | 1:50 Data: Lipiec 2014 Nrrys.: D4.1




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:50

ul. Kolejowa - odc. A-B-C-D-E-F

500
Zieleniec Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Zjazd indywidualny
150 ‘8‘ 200 ‘1 5‘ 250 250 ‘1 5‘ 318
Sciek
Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 10 cm)
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm 56
Istniejgce ogrodzenie tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 ‘
+0,19 Rz. dna zgodnie z profilem podtuznym Istniejgca brama wjazdowa
+0,23 20% +0,15 +0,05 -0,05
HHHH.HH\HVHH-\HHHHHHHHHHHH\HHHH\ 2;O%|> 0’00 20% ji%-zmienne
AL DA R D Y e e — p— EERERSRRRHREA AN RRRRRARAR AR RIRRRREANIARAARAM A RLRERRRIRARTSSRIALIAFIRLEAR
e i o V S S T S L T T ] P e T i
Obrzeze betonowe 8x30cm na fawie 2
betonowej z betonu C12/15 (odstoniecie 4 cm) Warstwa $cieralna - AC 8 S gr. 4 cm Obsypka z pospotki
Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Warstwa wigzaca - AC 11 W gr. 4 cm Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Razem: 24 cm Grunt rodzimy Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63 gr. 15 cm Nakrywa na korytko sciekowe 10 x 56 x 50 cm
Grunt rodzimy Razem: 38 cm Korytko sciekowe 38 x 56 x 50 cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA - Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

KRAWEZN IKA ’ tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
SKALA 125 TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY D-D S

SKALA 1:50

ul. Kolejowa - odc. G-A

Kraweznik betonowy 15x30 cm

2 E 300
N
N
N
0 ) N\ - Podsypka cem.-piask.
“ N \\ \\ N 3
- NRNAN . . . .
tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 Zieleniec Pas ruchu Pas ruchu Zieleniec
15 ‘ 15 Szeroko$¢ zmienna ‘ ‘ 150 150 ‘ ‘ Szeroko$¢ zmienna
30
SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA Istniejace ogrodzenie Istniejace ogrodzenie UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie!
_0’03 _0,03 Jednostka -
PRZY CHODNIKU bo0 oo | PFO=INWEST L oo
SK AL A 1 25 4\_2401% 3 2&.; ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw
) — — - Inwestor: Gmina Andrespol
Istniejgca konstrukcja jezdni ul. Rokiciiska 126, 95-020 Andrespol
Obrze2e betonowe 8x30cm 8 _8 o Temat: Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie
Warstwa scieralna - AC 8 Sgr. 4 cm
Obiekt: Droga gminna
 — o Skropienie istniejgcej konstrukcji emulsjg Lokalizacja: | Dz. ew. nr 339, 360, 1492/1, 1492/14, 377/13, 377110, 377/7, 377/4, 1492/2
o Istniejgca konstrukcja w m. Justynéw
™)
N N 7:3 Grunt rodzimy Razem: 13 cm Faza projektu: | Operat wodnoprawny
L0 RN AR Zakres: Drogowy Nr uprawnien: Specjalnos$¢: | Podpis:
t awa betonowa Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
z betonu C12/15 24 Nazwa rys.: Typowy przekrdj poprzeczny

Skala rysunku: | 1:50, 1:25 Data: Lipiec 2014 Nrrys.: D4.2




Zieleniec

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY E-E
SKALA 1:50

ul. Kolejowa - zbiornik retencyjny infiltracyjno - odparowujgcy

2500

Chodnik

50 .8 150

450

1600

450

Chodnik Zieleniec

150 8. 50

8
| I

Ptyty betonowe azurowe 8 x 40 x 60 cm - otwory wypetnione zwirem

Projektowane ogrodzenie panelowe

225,40

Piasek drobny gr. 10 cm

Razem: 18 cm

Grunt rodzimy

SRRy

224,73

g 224, 63

Doptyw Dn 500

224,36

Napetnienie na wylocie h=0,27 m G

Prefabrykowany betonowy wylot

Ptyty betonowe azurowe 8 x 40 x 60 cm - otwory na wylocie wypetnione betonem

Piasek drobny gr. 10 cm

Razem: 18 cm

Grunt rodzimy

225,40

8
| I

Projektowane ogrodzenie panelowe

Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie

betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 4 cm)

Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie

betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm)

300

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamaneg

o stab. mech. 0/31,5gr. 15 cm

Ptyty betonowe azurowe 8 x 40 x 60 cm - otwory wypetnione zwirem

Piasek drobny gr. 10 cm

Geowltdknina

Warstwa filtracyjna ze zwiru 2/8 mm gr. 30 cm

Razem: 48 cm

Grunt rodzimy

Razem

124 cm

Grunt rodzimy

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Pro-Inwest ..o

ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw

Inwestor:

Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Temat:

Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie

Obiekt:

Droga gminna

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 339, 360, 1492/1, 1492/14, 377/13, 377/10, 377/7, 377/4, 1492/2
w m. Justynéw

Faza projektu: | Operat wodnoprawny

Zakres: Drogowy Nr uprawnien: Specjalnos$¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekrdj poprzeczny - zbiornik infiltracyjno-odparowujgcy

Skala rysunku:

1:50 Data: Lipiec 2014 Nrrys.: D4.3




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY

SEPARATOR LAMELOWY
SKALA 1:50
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Podstawowe parametry techniczne separatora lamelowego
Przepustowos¢ nominalna Qnom = 30 I/s

Przepustowo$¢ maksymalna Qmax = 300 I/s

Srednica wewnetrzna Dw = 1500 mm

Srednica wlot/wylot DN = 500 mm

Rzeczywista pojemnos¢ czesci osadowej Vos = 540 dm3
Pojamno$¢ magazynowania oleju Vol = 370 dm3

- 1500/250 o

% +480 kg %

/ Z

% 1500/500 % o
% +960 kg ZRa
7 7
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka p I 1-
projektowa: ro- | Iwes Lukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
Temat: Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie
Obiekt: Droga gminna
Lokalizacja: Dz. ew. nr 339, 360, 1492/1, 1492/14, 377/13, 377/10, 377/7, 377/4, 1492/2

w m. Justynow

Faza projektu:

Operat wodnoprawny

Zakres: Drogowy Nr uprawnien: Specjalno$é: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekréj poprzeczny - separator lamelowy

Skala rysunku:

1:50 Data: Lipiec 2014 Nrrys.. D4.4
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jed th
oo | FPCO=INWEST L nsioms

ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Temat: Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie

Obiekt: Droga gminna

Lokalizacja: Dz. ew. nr 339, 360, 1492/1, 1492/14, 377/13, 377/10, 377/7, 377/4, 1492/2
w m. Justynéw

Faza projektu: | Operat wodnoprawny

Zakres: Drogowy Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Nazwa rys.: Zlewnia

Skala rysunku: | 1:10000 Data: Lipiec 2014 Nrrys.: D5




lll. Zataczniki



Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno $ci sporz gdzony w j ezyku nietechnicznym dla

tematu pn.:,Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie

Zakresem operatu wodnoprawnego jest:

1) Szczegolne korzystanie z wod polegajgce na:

- odprowadzeniu wod opadowo-roztopowych wylotem DN500 mm do zbiornika
infiltracyjno-odparowujgcego w ilosci Q = 170,02 dm?®/s.

2) Wykonanie urzgdzen wodnych polegajgce na:
- budowie wylotu DN500mm z urzadzen odwadniajgcych ul. Kolejowg do zbiornika
infiltracyjno-odparowujgcego,

- budowie zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego.

Zgodnie z ustawg Prawo wodne w zakresie szczegOlnego korzystania z wod tj.
wprowadzania sciekéw do waéd lub do ziemi w mysl art. 127 ust. 3, wnioskuje sie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na okres 10 lat od daty jego uprawomocnienia sie. W zakresie
wykonania urzadzen wodnych w mys$l art. 127 ust. 5, wnioskuje sie o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego bezterminowo.

Inwestor:

Nazwa: Gmina Andrespol

Siedziba: 95-020 Andrespol, ul. Rokici nska 126
Adres: jw.

Urzadzenia podczyszczajgce Scieki opadowe:

- separator substancji ropopochodnych

Odbiornik $ciekéw opadowych:

- zbiornik infiltracyjno-odparowujacy.

Dziaiki objete pozwoleniem wodnoprawnym

» Dziatka nr 1492/2 jednostka ewidencyjna Andrespol, obreb nr 5 Justynéw
Wiasciciel: Gmina Andrespol — Zasob
Siedziba: ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje przebudowe ul. Kolejowej w Justynowie.

Celem przedmiotowego zadania jest budowa chodnika, przebudowa jezdni, zjazddéw



oraz budowa odwodnienia.
Celem opracowania jest uregulowanie sptywu wod z pasa drogowego ul. Kolejowej oraz
terenow przylegtych poprzez przejecie ich poprzez projektowane urzgdzenia odwadniajace.
Opracowanie niniejsze obejmuje:
* budowe zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego,
» wykonanie wylotu z urzgdzeh odwadniajgcych ulice Kolejowg do zbiornika infiltracyjno
odparowujgcego,
* odprowadzenie wod opadowo-roztopowych projektowanym wylotem do zbiornika
infiltracyjno-odparowujgcego,

zgodnie z zatgczonymi do niniejszego opracowania rysunkami szczegotowymi.

Lipiec 2014 r.

mgr inz. tukasz Wyzykowski



URZAD GMINY ANDREESPE
REFERAT GOSI
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Thaka 126

Wojewddztwo : tédzkie
Powiat : 16dzki wschodni

Jednostka ewidencyjna
Obreb : 8

RGP.%ZLZZ , 20/; WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.1496

Z dnia: 2014-01-10

: Andrespol
JUSTYNOW

Lp - - Podmiot ewidencyjny

Charakter

wiasnos$ci / wladania

1 GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE

ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL;

2  ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
PIEKARNICZA 6/10; 95-020 WISNIOWA GORA,;

wlasnosé

Gospodarowanie

zasobem

nieruchomosci SP oraz
gminnymi, powiatowymi

i wojewbdzkimi
zasobami nieruchomosci
L . . Pow : .
* Nr KW lub inn .
Nr dziatki | Ark. PolozZenie dziatki dziatki dokument?uia'snisci uOiz:u Klasa Pow. uz.
[ha] [ha]
339 JUSTYNOW GORNA 0.3690 dr 0.3690
360 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.2619 dr 0.2619
Razem powierzchnia dziatek : 0.6309 ha
Stownie : sze$é tysiecy trzysta dziewie¢ m. kwadr.
Cata jednostka rejestrowa:  21.5671 ha
Stownie : dwadziescia jeden ha. piec tysiecy szeSéset siedemdziesigt jeden m. kwadr.
Wojewoddztwo : 16dzkie
Powiat : t6dzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : Andrespol
Obrgb : 5  JUSTYNOW
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2014-01-10
Jednostka rejestrowa : G.1568
Lp  ‘Podmiot ewidencyjny Char-akter .
wlasnosci / wladania
1 GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE wilasnosé

ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL;

Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki d':‘i’;’l'd - NrKW lub inny ~ opis Klasa: Pow. uz.
Thal dokument wlgsnoécl uzytku [ha]

3771 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0226 | LD1M/00278455/7 dr 0.0226

Strona: 1




RGP.G.7433/22/2000
377/4 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0197 | LD1M/00278455/7 dr 0.0197
RGP.G.7433/22/2000
3777 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0200 | LD1M/00278455/7 dr 0.0200
RGP.G.7433/22/2000
377110 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0204 | LD1M/00278455/7 dr 0.0204
RGP.G.7433/22/2000
37713 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0260 | LD1M/00278455/7 dr 0.0260
RGP.G.7433/22/2000
Razem powierzchnia dziatek : 0.1087 ha
Stownie :  jeden tysigc osiemdziesiat siedem m. kwadr.
Cata jednostka rejestrowa: 0.1087 ha
Stownie : jeden tysigc osiemdziesigt siedem m. kwadr.
Wojewodztwo : tédzkie
Powiat : tédzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : Andrespol
Obrgb : 5  JUSTYNOW
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
2 dnia: 2014-01-10
Jednostka rejestrowa : G.1723
Lp - Podmiot ewidencyjny Char'akter . Udziat
wiasnosci/ wiladania .
1  MONIKA ANETA GRUCHALA Rodzice:STANISLAW,BARBARA wiasnos$é 1/4
OLIMPIJSKA 12/43; 94-043 tODZ;
2 WLODZIMIERZ PETRYNIAK Rodzice:WINCENTY,STANISLAWA wlasnosé 1/4
GLOWNA 29; 85-020 JUSTYNOW;
3 JANINA ALICJA STANDO Rodzice:JAN,IRENA wlasno$é 1/2
GLOWNA 30; 95-020 JUSTYNOW;
S . . o Pow. : 5
N tk P " Nr KW lub inn
r.dziatki'| Ark; olozenie dziatki . dziaiki dokurhent-wlasn!:)éci u(;;::u Klasa Pow. uz.
- [ha] [ha]
378/13 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0218 | LD1M/00222653/8 dr 0.0218
Razem powierzchnia dziatek : 0.0218 ha
Stownie :  dwiescie osiemnascie m. kwadr.
Cata jednostka rejestrowa: 0.0218 ha
Siownie : dwiescie osiemnascie m. kwadr.
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Wojewodztwo : todzkie
Powiat : t6dzki wschodni

Jednostka ewidencyjna :

Obreb

.5

Andrespol

JUSTYNOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.1574

z dnia: 2014-01-10

Charakter
L i id j Udziat
P Podmiot ewidencyjny wiasnosci/ wladania
1 JACEK ZBIGNIEW DALECKI Rodzice:LESLAW,ZOFIA wilasnos$é 171
AGATOWA 18; LODZ;
. . s Pow : .
y Nr KW lub inn .
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki dziatki doRimant wlasn)c,)éci fz;;:u Klasa Pow. uz.
fha] [ha]
3772 JUSTYNOW GLOWNA 32 0.1001 { AN 1978/07 Bp 0.1001
LD1M/00157716/1
Razem powierzchnia dziatek : 0.1001 ha
Stownie :  jeden tysigc jeden m. kwadr.
Cata jednostka rejestrowa: 0.1001 ha
Stownie : jeden tysigc jeden m. kwadr.
Wojewddztwo : tédzkie
Powiat : lédzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : Andrespol
Obreb : §  JUSTYNOW
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2014-01-10
Jednostka rejestrowa : G.1775
Lp. . Podmiot ewidencyjny Charaktor A Udziat
wiasnosci / wladania
1 DOMINIK PIOTR STANDO Rodzice:STANISLAW,JANINA wiasnosé 5112
PELIKANOW 4D/12; 05-500 PIASECZNO;
2 EWA ANNA SMIALEK Rodzice:STANISLAW,JANINA wiasno$é 5112
GLOWNA 30; 95-020 JUSTYNOW;
3 (matzefistwo) wlasnosé 2112
PIOTR DARIUSZ SMIALEK Rodzice:JAN,GRAZYNA
GLOWNA 30; 95-020 JUSTYNOW;
EWA ANNA SMIALEK Rodzice:STANISLAW JANINA
GLOWNA 30; 95-020 JUSTYNOW;
AT sl . Pow. . .
Nr-KW lubinn .
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki dziatki kL mont wlasntl) - u(;;::'s(u Klasva Pow. uZ.
[ha] [ha]

Strona: 3




378/10 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0223 | AN 205/11 Ps Ps VI 0.0223
AN 813/11
LD1M/00261296/2
Razem powierzchnia dzialek : 0.0223 ha
Stownie :  dwiescie dwadziescia trzy m. kwadr.
Cata jednostka rejestrowa: 0.0223 ha
Stownie : dwiescie dwadziescia trzy m. kwadr.
Wojewodztwo : todzkie
Powiat : t6dzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : Andrespol
Obreb : 5§  JUSTYNOW
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2014-01-10
Jednostka rejestrowa : G.1727
Lp -~ Podmiot ewidencyjny s ACHATaRIgR.. - Udziat
wiasnosci / wiladania
1 IRENEUSZ PETRYNIAK Rodzice:WINCENTY,STANISLAWA wiasnos$é 12
GLOWNA 29; 95-020 JUSTYNOW;
2 (matzenstwo) wlasnosé 12
ARKADIUSZ GRABARCZYK Rodzice:WACLAW,ANNA
STARY SLAWOSZEW 4; DASZYNA;
AGNIESZKA MURGRABIA-GRABARCZYK Rodzice:JOZEF KRYSTYNA
PRUSA BOLESELAWA 8/78; SKIERNIEWICE,;
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Pow. Nr KW lub inny Opis Kiasa Pow. uz
dziatki dokument wiasnosci uzytku o v
[ha] [ha]
378/7 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0229 | AN 3670/09 dr 0.0229
AN 456/09
LD1M/00223396/5
Razem powierzchnia dzialek : 0.0229 ha
Stownie :  dwiescie dwadziescia dziewie¢ m. kwadr.
Cala jednostka rejestrowa: 0.0229 ha
Slownie : dwiescie dwadziescia dziewieé m. kwadr.
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Wojewddztwo : todzkie
Powiat : l6dzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : Andrespol
Obreb : 5  JUSTYNOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2014-01-10

Jednostka rejestrowa : G.1756

Lp  Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat

wtasnosci/ wladania

1 BARBARA BRONISLAWA BORYS Rodzice:STEFAN,JADWIGA wilasnoéé 112
LESMIANA 1/37; 93-247 £tODZ;

2 DOMINIK PIOTR STANDO Rodzice:STANISLAW,JANINA wlasnosé 12
PELIKANOW 4D/12; 05-500 PIASECZNO;

Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki d':‘i’::l'(i 4 Nr KW lub inny Opis Klasa Pow. uz.
thal okument wlasnoéci uzytku [ha]
378/4 JUSTYNOW KOLEJOWA ‘ 0.0233 | AN 63/13 dr 0.0233
AN 813/11
LD1M/00255517/3
Razem powierzchnia dziatek : 0.0233 ha

Stownie :  dwiescie trzydzie$ci trzy m. kwadr.

Cata jednostka rejestrowa: 0.0233 ha
Slownie : dwiescie trzydziesci trzy m. kwadr.

Wojewddztwo : t6dzkie
Powiat : t6dzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : Andrespol
Obreb : 5  JUSTYNOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2014-01-10

Jednostka rejestrowa : G.28

Charakter -

L Podmiot ewidencyjn : Udziat
P vy wiasnosci/ wiadania
1 SKARB PANSTWA wlasnosé n
2 POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S.A. Uzytkowanie wieczyste 11
SZCZESLIWICKA 62; 00-973 WARSZAWA;
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki d"z‘i’;"";i Nr KW lub inny opis | Klasa Pow. uz.
} Sci . 1
tha] dokument w ésno c uzytkq [ha]

223 JUSTYNOW 8.5223 | LD1M/00074930/1 Tk 8.5223
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Stownie :

Stownie :

Razem powierzchnia dziatek :

8.5223 ha

osiem ha. _pieé tysiecy dwiescie dwadziescia trzy m. kwadr.

Cata jednostka rejestrowa:

8.5337 ha

osiem ha. pig¢ tysiecy trzysta trzydziesci siedem m. kwadr.

Wojewodztwo : tédzkie

Powiat : tédzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : Andrespol
Obreb : 5  JUSTYNOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 2014-01-10

Jednostka rejestrowa : G.1599
Lp Podmiot ewidencyjny Char.akter . Udziat
wiasnosci / wladania
1 GMINA ANDRESPOL - DROG! GMINNE wlasnosé n
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL;
. . i Pow. : .
- Nr- KW iub .
Nr dziatki | Ark. PoloZenie dziatki dziatki ik 1:rﬁehtl:~ : ;rst:); i uo;y):iu Klasa Pow. uz.
[hal fha]
14921 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.6443 | LD1M/00124282/9 dr 0.6443
1492/14 JUSTYNOW KOLEJOWA 0.0328 | LD1M/00124282/9 dr 0.0328
Razem powierzchnia dziatek : 0.6771 ha
Stownie :  szesé tysiecy siedemset siedemdziesiat jeden m. kwadr.
Cata jednostka rejestrowa: 0.6969 ha
Stownie : sze$é tysiecy dziewieéset szesédziesigt dziewieé m. kwadr.
Wojewbddztwo : t6dzkie
Powiat : tédzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : Andrespol
Obreb : 5  JUSTYNOW
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2014-01-10
Jednostka rejestrowa : G.1498
Charakter
L Podmiot ewid jn Udziat
P oamt cencylny. wlasnosci/ wiadania
1 GMINA ANDRESPOL - ZASOB wiasnosé 17
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL;
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki d':‘i’;"'l'(i - NrKW lub inny Opis Klasa Pow. uz.
Tha] dokument wlasnosci uzﬁku [ha]
1492/2 JUSTYNOW KOLEJOWA 22 0.2227 | LD1M/00124282/9 w 0.0090
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R R Vb 0.0982
R R A 0.0358

Ps Ps vi 0.0797

Razem powierzchnia dziatek : 0.2227 ha

Stownie : dwa tysigce dwiescie dwadziescia siedem m. kwadr.

Cata jednostka rejestrowa: 0.7275 ha
Stownie : siedem tysiecy dwiescie siedemdziesiat pig¢ m. kwadr.

Sporzadzit : Zdzistaw Osiewata

TOR

Sl ats

Strona: 7




URZAD GMINY W ANDRESPOLU

Referat Gospodarki Prrostrzenngj

95-020 Andrespol, ul. Rokicinska 126 AndreSp01 dnia 24.07.2014 r.
tel. 42 213-24-40, fax 42 213-24-34 ’

RGP 6727.283.2014

Urzad Gminy Andrespol

Referat Infrastruktury Technicznej, Handlu,
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

W miejscu

Wypis

z_miejscowego planu _zagospodarowania przestrzennego _gminy __ Andrespol
dla_dzialki ozn. nr ewid. 1492/2 poloionej przy ulicy Kolejowej oraz ulicy
Kolejowej polozonych w Justynowie . :

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol zatw. Uchwalg

Rady Gminy Andrespol nr XXXII/340/05 z dnia 12.04.2005 r. opublik. Dz. Urz. Woj. Lodzkiego

Nr 183 z dnia 11.06.2005 r. poz.1835 dla dzialki ozn.nr ewid. 1492/2 polozonej przy ulicy

Kolejowej w Justynowie ustala podstawowe przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej (oznaczone na rysunku planu

symbolem MN/MW1),
Dla terenéw mieszkaniowych oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/MW1

0 podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej Jjednorodzinnej i wielorodzinnej jako

funkeji réwnorzgdnej, ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania

terenu:

1) lokalizacja nowej i utrzymanie istniejacej zabudowy mieszkaniowej z mozliwoscia rozbudowy,
przebudowy, modernizacji obiektéw mieszkaniowych z jednoczesnym porzgdkowaniem
uzytkowanej dzialki;

2) wyklucza sig¢ ogrodzenia z elementéw betonowych w czesci frontowej dziatki oraz od strony drég
publicznych;

3) powierzchnia terenu biologicznie czynna minimum 40 % powierzchni dziatki, maksymalna
powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwardzonych Iacznie na dzialce do 60 %,

4) wysokos¢ budynkéw do trzech kondygnacji nadziemnych gcznie z d uzytkowym poddaszem;

5) dachy dwu lub wigcej spadowe, o kacie nachylenia 30° - 45°;

6) utrzymanie istniejacych i mozliwos$é lokalizacji ustug zaré6wno wbudowanych w obiekty
mieszkaniowe jak i wolnostojacych z zastrzezeniem, ze prowadzona dziatalno$¢ nie moze
powodowa¢ znaczacego oddzialywania na srodowisko przekraczajacego granic tej dziatki;

7) utrzymuje si¢ istniejagca zabudowe zagrodowa z prawem do jej modernizacji, przebudowy,
rozbudowy;

8) realizacja zabudowy na dziatkach w ramach istniejacych podzialow terenu;

9) mozliwos¢ dokonania podziatu i scalania dzialek w wyniku ktérego minimalna powierzchnia
dziatki po podziale wyniesie 1000 m?, a minimalna szeroko$é frontu dziatki 20 m;

10) forma architektoniczna zabudowy musi byé dostosowana do krajobrazu a nowa zabudowa
sgsiadujaca z budynkami historycznymi winna byé dostosowana detalem i forma do elementéw
wystgpujacych w budynkach historycznych, wymienionych w §53 niniejszej uchwaty;

11) w odniesieniu do kazdej inwestycji obowiazuje zapewnienie pelnych potrzeb parkingowych na
dzialce, a w tym w budownictwie jednorodzinnym 2,0 stanowiska na dzialke,

Plan ustala:

1) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy

a) dla budynkéw mieszkalnych, gospodarczych, produkcyjnych, rzemies$lniczych itp. — 5 m od
linii rozgraniczajacych ulic zbiorczych, lokalnych, dojazdowych oraz 10 m od osi ciggéw
pieszych, pieszo-jezdnych i osi ulic wewngtrznych,

b) dla budynkéw handlowo-ustugowych — 2m od linii rozgraniczajacych ulic zbiorczych,
lokalnych i dojazdowych oraz 7 m od osi ciagéw pieszo-jezdnych iosi ulic wewnetrznych,



¢) dla budynkéw istniejacych usytuowanych w odleglosci mniejszej niz 5Sm od linii
rozgraniczajacych ulic, ciaggéw pieszych, pieszo-jezdnych i drég wewngtrznych, linia
zabudowy w linii §cian frontowych tych budynkow;

d) dla dzialek zainwestowanych nieprzekraczalna linia zabudowy stanowi kontynuacj¢ linii
wyznaczonej przez istniejaca zabudowe,

2) ulica Kolejowa (zatoczki) (oznaczone na rysunku planu symbolami KW1) o szerokosci

w liniach rozgraniczajacych 8,0 m,

3) ulica Kolejowa (oznaczona na rysunku planu symbolami 84KD) o szerokosci w liniach

rozgraniczajacych 10,0 m,

Na obszarze objetym planem wystgpuja obiekty o znaczeniu lokalnym stanowiace

o niepowtarzalnym charakterze gminy (§53).

Y

2)

3

na obszarze gminy Andrespol w solectwie Andrespol przy ul. Rokicinskiej, w sotectwie Kraszew

i solectwie Wisniowa Gora przy ul. Klonowej 8,10a i Tuszynskiej 124,97,74,75,66,61,59
wystepuje charakterystyczny typ zabudowy drewnianej — budynki parterowe kryte dachem
dwuspadowym, sytuowane kalenicowo w stosunku do drogi, z gankiem usytuowanym centralnie
w §cianie frontowej, w zwieficzeniach szczytowych $cian tych obiektéw wystepuja
charakterystyczne dekoracyjne jetki.

w solectwic Widniowa Goéra wystepuja charakterystyczne drewniane obiekty letniskowe
wzniesione w okresie migdzywojennym — sg to budynki parterowe badz pigtrowe, kryte dachami
dwu- lub wielospadowymi, o kacie nachylenia okoto 30°, z przeszklonymi werandami i gankami,
okna parteru oslaniaja drewniane okiennice, szczyty tych doméw wieficza dekoracyjne jetki.
Obiekty takie znajduja sie min. przy ulicy Nowotki 12,14,16 i przy ulicy Parkowe;j 1.

wszelkie prace zwigzane z przebudowa, rozbudowa, nadbudows, badz remontem
charakterystycznych historycznych obiektéw nalezy uzgodni¢ w porozumieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Plan zakazuje:

1) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych
sporzadzenie raportu oddziatywania jest obligatoryjne w rozumieniu przepisOw prawa
ochrony srodowiska,

2) wprowadzania nie oczyszczonych Sciekéw do wod powierzchniowych, rowow
odwadniajacych lub do gruntu, tworzenia i utrzymywania otwartych kanatéw sciekowych oraz
wysypywania, zakopywania i wylewania odpadéw lub innych nieczystosci,

3) lokalizowania obiektéw i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci ustugowej i wytworczej
mogacej powodowac:

a) emisje do powietrza zanieczyszczefi o charakterze odorowym oraz emisj¢
niezorganizowang ( szczegdlnie pyly),

b) wprowadzanie do powietrza atmosferycznego zanieczyszczen w ilosciach mogacych
powodowa¢ przekroczenia norm i dopuszczalnych stezen,

c) wytwarzanie i przechowywanie odpadéw, ktére ze wzglgdu na pochodzenie, skad
chemiczny, biologiczny i inne wlasciwosci stanowi¢ mogg zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi lub dla $rodowiska.

4) lokalizowania obiektéw kubaturowych na terenach nie posiadajacych zgody na zmiang
przeznaczenia z uzytkowania rolniczego i lesnego.

Plan ustala obowiazek:

1) ogrzewania lokalnego budynkow ze zrédet ekologicznie czystych (energia elektryczna, gaz
przewodowy lub z butli, olej opalowy niskosiarkowy oraz odnawialne Zrédla energii i
ekologiczne kotly weglowe),

2) gromadzenia i selekcji odpadéw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do ich
gromadzenia zgodnie z systemem oczyszczania przyj¢tym w gospodarce komunalnej gminy,

3) ochrony istnigjacych pomnikéw przyrody, podlegajacych na podstawie odrgbnych aktow
prawnych, :



1y

2)
3)

4)

4) zachowania waloréw érodowiska przyrodniczego, w tym zieleni znajdujgcej si¢ na terenie
dzialek, a przede wszystkim zachowanie istniejacej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew,
zadrzewien $rédpolnych i przydroznych oraz zieleni tggowe;.

Na terenach charakteryzujacych si¢ niekorzystnymi warunkami gruntowo- wodnymi plan
dopuszcza podpiwniczenia budynkéw po przeprowadzeniu odpowiednich badan podloza.

Plan zaleca wzbogacenie terenu zielenig (zadrzewianie, zalesianie, dolesianie).

W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sig:

1) dostawy wody do poszczegélnych odbiorcéw za posrednictwem indywidualnych przylaczy, na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci.
W zakresie odprowadzania i oczyszczania $ciekéw sanitarnych ustala si¢:

1) do czasu objgcia poszczeg6Inych terenéw zabudowy siecig kanalizacji gminnej jak i docelowo
dla terenéw i obiektéw odlegtych od tej sieci dopuszcza sie:

a) odprowadzenie S$ciekéw do szczelnych zbiornikow bezodplywowych pod warunkiem
zapewnienia wywozu nagromadzonych nieczystosci do oczyszczalni Sciekow,

b) stosowanie przydomowych oczyszczalni $ciekow,

2) zakaz wprowadzania sciekéw do wéd powierzchniowych i do gruntu,

W zakresie zaopatrzenia w energig elektryczna ustala sie:
- sieci $redniego napiecia 15 KV
- stacje transformatorowe 15/0,4 KV
- sieci niskiego napigcia
lokalizacje nowych stacji transformatorowych 15/0,4 KV, ktérych realizacja moze nastgpowaé
W miarg narastania zapotrzebowania mocy, w uzgodnieniu z wlasciwym zakladem
energetycznym. Dla lokalizacji tych stacji wymagany jest teren o wymiarach co najmniej 5 x 5 m,
z zapewnieniem bezposredniego dojazdu do drég. Inne usytuowanie i ilo$¢ stacji
transformatorowych, wynikajace z narastajacego zapotrzebowania mocy nie bgdzie wymagalo
Zmian niniejszej uchwaty;
dla terenéw zwartej zabudowy budowe nowych i modernizowanych sieci elektroenergetycznych
Jako kablowe, a stacje transformatorowe jako wnetrzowe;
dla terenéw zwartej zabudowy budowe nowych i modernizowanych sieci elektroenergetycznych
Jako kablowe, a stacje transformatorowe jako wnetrzowe;
w celu ochrony przed szkodliwym oddzialywaniem pol elektroenergetycznych, wzdhz
napowietrznych linii elektroenergetycznych, wyznacza sig obszary ograniczonego uzytkowania o
szeroko$ciach:
a) dlaistniejacej linii 220 KV — 60 m (po 30 m w kazdg strong od osi linii)
b) dla istniejgcej linii 110 KV —30 m (po 15 m w kazda strong od osi linii)
¢) dlaistniejacych i projektowanych linii 15 KV — 16 m ( po 8 m w kazda strong od osi linii).

W zakresie ogrzewnictwa ustala sie:

1) zaopatrzenie w energig cieplng z lokalnych i indywidualnych zrodet ciepla.

2) w lokalnych i indywidualnych zrédiach ciepla zaleca si¢ stosowa¢ paliwa ekologiczne, w tym
olej opatowy niskosiarkowy, gaz plynny, energie elektryczna, gaz ziemny przewodowy (w
miarg postgpu gazyfikacji) oraz wykorzystujac odnawialne zrédta energii i ekologiczne kotty
weglowe,

W zakresie telekomunikacji ustala sie:
1) zaopatrzenie w lgcza telefoniczne z istniejacej i projektowanej sieci w liniach
rozgraniczajacych ulic na warunkach okreslonych przez zarzadeg drogi;
2) obshuga abonentéw za posrednictwem indywidualnych polaczen na warunkach okre$lonych
przez operatorow sieci.

W zakresie gospodarki odpadami ustala sie:



1) obowiazek zbiorki odpadéw komunalnych statych indywidualnie w miejscach wyznaczonych
w obrebie kazdej nieruchomosci, z sukcesywnym wprowadzeniem ich segregacji;

2) wywoz odpadéw w systemie zorganizowanym, na wysypisko odpadéw zgodnie
z regionalnym programem gospodarki odpadami.

Na terenach przeznaczonych na cele komunikacji ustala si¢ nastgpujace zasady

zagospodarowania:

1) szerokosé drogi w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z ustaleniami zawartymi wyzej;

2) na terenach zabudowanych obowigzuje lokalizowanie chodnikéw dla pieszych jesli to mozliwe po
obu stronach jezdni;

3) w liniach rozgraniczajacych ulic mozliwos¢ lokalizowania elementow matej architektury, jak
stupy ogloszeniowe, fawki i elementy dekoracyjne;

4) w liniach rozgraniczajgcych ulic mozliwoéé lokalizacji zieleni pod warunkiem nie utrudniania
organizacji ruchu;

5) lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach
szczegdlnych i w porozumieniu z zarzadza drogi;

W zakresie odprowadzania wod opadowych ustala sie:

1) odprowadzanie wéd opadowych z obszaru gminy po przez cigg kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo do istniejacych ciekow naturalnych, rowéw melioracyjnych i do gruntu.
Gléwnym odbiornikiem wéd opadowych z obszaru gminy jest rzeka Miazga;

2) budowe indywidualnych lub lokalnych sieci kanalizacji deszczowej, dla odprowadzania wod
opadowych z terenéw produkcyjno-przetworczych, baz transportu, obiektow dystrybucji paliw,
parking6éw i innych powierzchni uszczelnionych oraz odprowadzenie tych wod do odbiornikéw po
oczyszczeniu z piasku, zawiesin i zanieczyszczefi ropopochodnych zgodnie z warunkami
wynikajacymi z przepiséw o jakosci $ciekow wprowadzonych do wod powierzchniowych i do
ziemi;

3) konieczno$é zapewnienia odplywu wéd opadowych ze wszystkich terenéw przez utrzymanie
droznoéci rowéw melioracyjnych i odwadniajacych, utrzymanie odbiornikow w dobrym stanie
technicznym, budowe zbiornikéw retencyjnych.

Wypis niniejszy wydaje si¢ celem przedlozenia w Starostwie Powiatowym w Lodzi
w zwigzku z zamiarem przebudowy ulicy Kolejowej potozonej w Justynowie.

INEPEXTOR
%w”c -
Gresime Kramien
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Referat Gospodarki Przestrzennej Andrespol, dnia 24.07.2014 .
95-020 Andrespol, ul. Rokicinska 126

tel. 42 213-24-40, fax 42 213-24-34

RGP 6727.284.2014

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol
zatw. Uchwalg Rady Gminy Andrespol nr XXX11/340/05 z dn. 12.04.2005 r. opublik. Dz,
Urz. Woj. Lodzkiego Nr 183 z dnia 11.06.2005 r. poz.1835 w rejonie ulicy Kolejowej
i dzialki 1492/2 polozonych w Justynowie.

« l ‘ Oznaczenia:

\ MN/MW1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej
\'/ KW1 drogi klasy wewngtrznej o szerokosci w liniach regulacyjnych 8,0 m
84KD droga dojazdowa o szerokosci w liniach regulacyjnych 10,0 m
we——ee linia regulacyjna ulicy INRPEXT OR
v linia zabudowy P Py
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skala 1: 1000 Graiuma Kramte.

&
¥

1 omoferoy 4 Sy
&
T

4




wOIT GMINY
ANDRESPOL

Andrespol, dnia 22.07.2014 r.

PELNOMOCNICTWO

Upowazniam Pana Lukasza Wyzykowskiego, zam. w Brzozowie przy ul. Prohaski 23
legitymujacego sie dowodem osobistym nr AXK206898 wydanym przez Burmistrza Brzozowa,
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski, ul. Prohaski 23,
36-200 Brzozow do reprezentowania Gminy Andrespol przed organami i instytucjami administracyjnymi,
do skiadania wnioskow, uzyskiwania pozwolen, opinii, decyzji i innych wymaganych prawem
dokumentéw dotyczacych wszystkich stadiow wykonania dokumentacji projektowej dla zadania
pn.. ,Przebudowa ul. Kolejowej w Justynowie”, w tym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
oraz pozwolenia na budowe.

WOJT GMINY
OL

mgr inz. Dariusz"Kubus

......................................................

(podpis osoby udzielajacej pelnomocnictwa)



