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OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Kwiecien 2016 .

Dotyczy:

Inwestor: Gmina Andrespol, 95-020 Andrespol ul. Rokicinska 126.

Adpres budowy: Justyndéw dz. nr ewid. 1114/1 obr. 5 Justynéw gm. Andrespol.

Przedmiot projektu: Przebudowa  nawierzchni placu przy szkole

w Justynowie gm. Andrespol.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

NA PRZEBUDOWE NAWIERZCHNI PLACU PRZY SZKOLE
W JUSTYNOWIE GM. ANDRESPOL

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni placu przy szkole w
Justynowie gm. Andrespol na tgcznej powierzchni 538,75 m2.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgcy plac posiada obecnie nawierzchnie tluczniowg 2z licznymi
nierébwnosciami i ubytkami. Z uwagi na brak wyprofilowanego spadku po
opadach atmosferycznych wystepujg miejscowe zastoiska wody. Z placu
korzystajg osoby pracujgce w pobliskiej szkole i rodzice przywozgcy i odwozgcy
dzieci na zajecia lekcyjne.

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dziatek

W celu poprawienia bezpieczenstwa i wygody uzytkownikow placu

przewidziano jego przebudowe.

Roboty drogowe zwigzane z planowang przebudowg placu obejmuja:

1. Korytowanie na gtebokos¢ zmienng od 10 cm (strona wschodnia) do 25 cm
(strona zachodnia) — w celu uzyskania 1% spadku - istniejgcej nawierzchni
thuczniowej z wywo6zkg zebranego kruszywa.

2. Utozenie kraweznikow (od strony potudniowej, wschodniej i pétnocnej) i
obrzezy (od strony zachodniej) na tawach betonowych z oporem. W celu
ominigcia istniejgcych drzew przewidziano utozenie kraweznikdw od strony
wschodniej w odlegtosci 1,8 m od granicy dziatki, od strony po6tnocnej w
odlegtosci 3,5 m od granicy pétnocnej dziatki.

. Profilowanie i zageszczenie podtoza.

4. Utozenie podbudowy ttuczniowej o grubosci 15 cm pod przebudowywany

plac.

5. Utozenie nawierzchni placu z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

W celu odwodnienia powierzchniowego placu przewidziano jednostronny

spadek poprzeczny placu 1% .

w

4. Obszar oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na sagsiednie nieruchomos$¢.
Jest to inwestycja polegajgca na przebudowie nawierzchni istniejgcego placu.
Obszar oddziatywania placu ogranicza sie do terenu dziatki, na ktérej jest
planowana jego przebudowa o nr ewid. 1114/1 obr. Justynéw gm. Andrespol.



OPIS TECHNICZNY

NA PRZEBUDOWE NAWIERZCHNI PLACU PRZY SZKOLE

W JUSTYNOWIE GM. ANDRESPOL

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzgdzone zostato na zlecenie Powiatu todzkiego
Wschodniego.
Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byty nastepujgce materiaty:

zleclnilli uzgodnilnillz Inw[ stor m;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
iTh usytuow!( ni';

pomiary inwntlryz[yjnli wizjllok[In(;

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto placu przy szkole w Justynowie gm. Andrespol.
W zakres inwestycji wchodzi:

korytowanie na gtebokos$¢ zmienng od 10 cm (strona wschodnia) do 25 cm
(strona zachodnia) — w celu uzyskania 1% spadku - istniejgcej nawierzchni
tluczniowej z wywo6zkg zebranego kruszywa;

utozenie kraweznikdw (od strony potudniowej, wschodniej i péthocnej) i obrzezy
(od strony zachodniej) na tawach betonowych z oporem;

profilowanie i zageszczenie podtoza;

utozenie podbudowy ttuczniowej o grubosci 15 cm pod przebudowywany plac;
utozenie nawierzchni placu z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce
cem.-piaskowej gr. 5 cm.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Istniejgcy plac posiada obecnie nawierzchnie ttuczniowg z licznymi nieréwnosciami i
ubytkami. Z uwagi na brak wyprofilowanego spadku po opadach atmosferycznych



wystepujg miejscowe zastoiska wody. Z placu korzystajg osoby pracujgce w pobliskiej
szkole i rodzice przywozacy i odwozgcy dzieci na zajecia lekcyjne.

3.2. PRZEKROJ POPRZECZNY

Parametry techniczne placu obejmujg praktycznie catg jego powierzchnie z niewielkimi
1,5 m marginesami od wschodu i zachodu i ponad 3,0 od pétnocy i potudnia. Brak
jednoznacznych spadkoéw poprzeczny placu.

3.3. ODWODNIENIE

Brak jednoznacznych spadkéw poprzecznych placu. Plac nie posiada systemu
kanalizacji deszczowej. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo a w zwigzku z
brakiem spadkdéw poprzecznych i licznych nierbwnosci wystepujg liczne zastoiska
wody.

4. DANE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

4.1. ZAKRES PRZEBUDOWY

Roboty drogowe nalezy rozpoczg¢ od korytowania na gtebokos¢ zmienng od 10 cm
(strona wschodnia) do 25 cm (strona zachodnia) — w celu uzyskania 1% spadku -
istniejacej nawierzchni ttuczniowej z wywdzkg zebranego kruszywa. Nastepnie nalezy
utozy¢ krawezniki (od strony potudniowej, wschodniej i pétnocnej) i obrzeza (od strony
zachodniej) na fawach betonowych z oporem. Kolejnym etapem jest profilowanie i
zageszczenie podtoza. Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢ podbudowe
thuczniowg o grubosci 15 cm. Ostatnim elementem bedzie utozenie nawierzchni placu
z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE PLACU
Parametry projektowe

- powierzchnia placu - 538,75 m?
- spadek poprzeczny placu 1% jednostronny w kierunku zachodnim.

4.3. KONSTRUKCJA PLACU.

4.3.1 Nawierzchnia



Projektuje sie nawierzchnie placu z betonowej kostki brukowej. Kolor kostki szary,
grubos¢ 8 cm. Przewidziano utozenie kostki w istniejgcym $ladzie placu. Kostka
utozona na podsypce cementowi-piaskowej gr. 5 cm.

Plac ograniczony od strony wschodniej, potudniowej i pétnocnej krawezniki drogowymi
15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem a od strony zachodniej przewidziano
obrzeze 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. W celu zabezpieczenia przed
przejazdem od strony zachodniej przewidziano stupki metalowe z tancuchem

ograniczajgce teren placu.

4.4. PRZEKROJ PODLUZNY

Spadek poprzeczny przewidziano w kierunku zachodnim 1 %.

Rzedne niwelety zostaty okreslone z uwzglednieniem takich czynnikow jak:
- zachowanie rzednych istniejgcej niwelety

- zachowanie minimalnych spadkoéw poprzecznych

- mozliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych.

4.5. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych w ramach przebudowy nawierzchni placu polega na
wykonaniu koryta pod nawierzchnie placu.

4.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie chodnikdéw pozostawia sie bez zmian jako powierzchniowe, realizowane
poprzez odprowadzenie wod opadowych spadkiem poprzecznym 1% w Kierunku

zachodnim na tereny nalezgce do szkoty.

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwréci¢ uwage na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w kamizelki



ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie rob6t nalezy utrzymac przez caty okres budowy,
Oznakowanie prowadzonych rob6t zwigzanych z wykonaniem robét wykonaé nalezy
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robot.

Przed rozpoczeciem roboét, ktdére wymagajg wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas budowy. Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga
odrebnego projektu, opartego na harmonogramie rob6t i uzgodnionego z Zarzgdem
terenu, Organem zarzadzajgcym ruchem oraz Policjg. W zaleznosci od postepu robét,
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych potgczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien
dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowe;j i
ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dgzy¢ do
udostepnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej

skrajni.



INFORMAC(JA

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa nawierzchni placu przy szkole w
Justynowie gm. Andrespol dz. nr ewid.

1114/1 obr. 5 Justynéw gm. Andrespol.

Inwestor i jego adres: Gmina Andrespol,
95-020 Andrespol ul. Rokicinska 126

Projektant sporzgdzajgcy informacje bioz: mgr inz. Grzegorz Rudzki
97-330 Sulejow ul .Gora Strzelecka 18



1.Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z  dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126, z p6zniejszymi zmianami
jest zawarcie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na
specyfike realizacji obiektu budowlanego bedacego oparciem sporzgdzanego przez
kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1
w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz.U. Z 2003r.Nr 120, poz.1126.

2. Zakres robét i kolejnos¢ realizaciji.

Celem n/w robdt budowlanych jest przebudowa nawierzchni placu przy szkole w
Justynowie gm. Andrespol.
Zakres robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuje:
e Kkorytowanie gr. 10 cm istniejgcej nawierzchni ttuczniowej z wywdzka
zebranego kruszywa;
e utozenie kraweznikow (od strony potudniowej, wschodniej i pétnocnej) i
obrzezy (od strony zachodniej) na tawach betonowych z oporem;
e profilowanie i zageszczenie podtoza;
e utozenie podbudowy ttuczniowej o grubosci od 0 do 15 cm pod
przebudowywany plac w celu uzyskania prawidtowych spadkéw;
e utozenie nawierzchni placu z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

3. Wykaz istniejacych obiektéw

e plac pod przewidziany remont

4. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktore moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— nie wystepuja.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Roboty budowlane , ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych

e praca koparki przy wykonywaniu robét ziemnych



e roztadunek materiatéw potrzebnych do budowy nawierzchni placu

Wskazania i zalecenia:

e zamkniecie placu na czas prowadzenia robot

e zabezpieczenie strefy wykonywanych robét poprzez oznakowanie i
zabezpieczenie rob6t drogowych

e wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum
6,00m

e przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajecie pasa drogowego z
zarzadcg drogi

e roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢
pod nadzorem zarzgdzajgcych tymi sieciami.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robo6t

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 szczegbétowe zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ze szczeg6lnym
uwzglednieniem zasad wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia
zdrowia i ich sasiedztwa oraz stosownie przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej zgodnie ze specyfikacjg wykonywania robdt w zakresie branzy
drogowej. Uzywac¢ maszyn i urzgdzen sprawnych i posiadajgcych aktualne badania
techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi ogolne:

e wszystkie roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcych uzbrojen winny byc¢
wykonywane recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i
zainteresowanych instytuciji

e przed rozpoczeciem robdt ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne
celem ustalenia rzeczywistych tras istniejacych urzadzenh podziemnych
tj. odspojenie gruntow sposobem recznym bez uzycia kiloféw. Zaleca
sie uzycia detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania
sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne,
sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej i cieplne;.

e w trakcie prowadzenia robét nalezy szczegélnie zwrdci¢é uwage na
zachowanie wymaganej normg odlegtosci co najmniej 0,5 m od
istniejgcej sieci.

e wykopy , z uwagi na ruch oséb zatrudnionych przy wykopach, nalezy
odgrodzi¢ poreczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m i zaopatrzy¢ w
odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy rowniez strefy
ochronnej w miejscu sktadowania materiatbw na placu budowy oraz
sgsiedztwa przebudowywanej drogi w czasie pracy sprzetu.



bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢ w $Swiatta pulsujgce
ostrzegawcze przez catg dobe

wykonac¢ tymczasowe pomosty przejazdowe i ktadki dla pieszych
kadra dozoru winna by¢ wyposazona w Srodki tgcznosci
telekomunikacyjnej

numery telefonéw alarmowych winny by¢ umieszczone w miejscu
widocznym i dostepnym

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez
ochronng i kamizelki ostrzegawcze

operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych muszg posiadac
aktualne uprawnienia do obstugi maszyn

wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja
BHP, winna znajdowac sie w biurze kierownika budowy

kierownik budowy co dziennie przed rozpoczeciem robdt winien
sprawdzi¢ plac budowy, stan techniczny maszyn i urzadzen, udzieli¢
instruktazu z zakresu BHP



