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1. strona tytutowa str. 1-4
2. zestawienie opracowania

3. oswiadczenie projektanta

4. plan sytuacyjny

5. opis do projektu - architektura str. 5 -7
6. Instrukcja BiOZ : str. 8 - 10

Rysunki :
- rzut przyziemia -inwentaryzacja
— sala gimnastyczna - widok elewacji — inwentaryzacja
— rzut przyziemia - montaz okna
— sala gimnastyczna - widok elewacji — projekt

uprawnienia + przynalezno$¢ do izby projektanta



OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Poz. 290 /
z pdzniejszymi zmianami

Oswiadczam, ze projekt robot budowlanych zwigzanych z montazem
okna - elewacja zachodnia

OBIEKT: Szkota Podstawowa

ADRES : Wisniowa Géra ul. Tuszynska 32
dz. nr 76 gm. Andrespol

Dla inwestora :
Gmina Andrespol
95-020 Andrespol ul. Rokicinska 126

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
zasadami wiedzy technicznej i jest wystarczajacy dla tego
opracowania.

Inzynier BuoGHU W E
e 153/83/NN
nr upr. 193/ e

§5ust 1 %‘f«_t 1§13 ust. 1 pkt 2

Lilianna Wrofska- u$mierek

_upr. bud. nor 32)8f/y
Czlonek Loazkiej Okregawdi [#/Ardhitektsw
nr LO



OPIS TECHNICZNY
ROBOTY: Roboty budowlane polegajace na montazu okna
OBIEKT: Budynek Szkoly Podstawowej w Wisniowej Gorze
ADRES : Wisniowa Gora ul. Tuszynska 32

INWESTOR: Gmina Andrespol

Projektant: inz. Barbara Morawska
zam. Zgierz ul. Sukiennicza 38

Data opracowania : maj 2016 r.
Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie prac zwigzanych z montazem okna w
miejscu  zamurowanego otworu drzwiowego poprzez usuniecie - wykucie
otworu na okno , montaz stolarki i dokonanie obrdbki otworu okiennego .

Podstawa opracowania :
- uzgodnienia z inwestorem
- wizja lokalna
- obowigzujace normy i przepisy

Lokalizacja :
Budynek parterowy , nie podpiwniczony zlokalizowany na terenie szkolnym .
Obiekt spetnia warunki dostepnosci dla niepetnosprawnych.

Cel opracowania :
Montaz okna dia doswietlenia pomieszczenia zaplecza przy sali
gimnastycznej .

Uwaga :

Wykonanie w/w prac nie zagraza konstrukcji budynku
Zakres prac nie narusza praw 0sOb trzecich

. Zakres prac miesci si¢ w istniejacym obrysie budynku .

W e

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek jest w dobrym stanie technicznym, po wykonaniu prac budowlanych
zwigzanych z dociepleniem budynku w 2014r.
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Wbudowane materiaty odpowiadajg wymogom normowym . Obiekt nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen . Elementy budynku utrzymane sg nalezycie.

Zalecenia:

Prace budowlane wykona¢ wg. opracowanej dokumentacji - wytycznych
producentéw materiatdw budowlanych - zgodnie z sztukg budowlang ,
z zachowaniem przepiséw bhp

OPIS robot ;
Roboty budowilane , rozbiorkowe oraz wyburzeniowe
W zwigzku z zaprojektowanym montazem okna w Scianie zewnetrznej
przewidziano wykonanie nastepujacych robot budowlanych , rozbiorkowych i
wyburzeniowych;
— przygotowanie materiatfow : okno PCV 5-6 komorowe ,0 wspotczynniku
Uk = 1,3 W/m?3K , biate , uchyino- rozwierne ,
typ 018/019 o wym. 146,5x113,5 cm
parapet wewnetrzny
parapet zewnetrzny z bl. powlekanej w kolorze istniejgcych obrobek
- wylrasowanie otworu okiennego z przewierceniem i odkuciem
istniejagcergo nadproZa drzwiowego
- wykucie otworu po nacieciu fleksem obrysu okna
— osadzenie okna i parapetow

Roboty wykoriczeniowe
- uzupetnic tynki lub gladzie
- wykonanie prac malarskich
- uporzadkowanie terenu i usuniecie resztek po pracach budowlanych

UWAGA:

1. Roboty budowlane wykonywal bardzo ostroznie
z zachowaniem nalezytej starannosci

2. Materiaty uzyte do prac remontowych powinny posiadac atesty

3. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlano- Montazowych ,,
Wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

4. Prace wykonywa¢ w godzinach dziennych - nie wolno zaktdcaé
ciszy nocnej w terminie uzgodnionym z uzytkownikiem

5. Opracowanie obszaru oddziatywania nie dotyczy . Obszar oddzialywania
ogranicza si¢ do wewnetrznego podwodrza w istniejagcym budynku .

Instrukcja BiOZ
Opracowanie planu nie dotyczy . Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126)
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Projektowane prace nie stwarzaja zagrozenia bezpieczenstwa

w trakcie ich realizacji . Wszystkie przewidywane prace naleza do
technologii o powszechnie znanych rozwigzaniach. ale jak przy
wszystkich pracach remontowych nalezy szczegding uwage zwrocic,
aby uzywany sprzet zmechanizowany i narzedzia byly sprawne oraz
ograniczy¢ poziom hatasu .

Gruz powstaty przy pracach nie gromadzi¢ w pryzmach , ale
usuwa¢ na biezaco.

Prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymogéw bhp i ochrony

p. pozarowej w zakresie wynikajacym z prowadzonego rodzaju robét .

Barbara weska
Inzynier Budownictwa
nr upr. 153/83/WML

§ 5 ust. 1 pkt 1 § 13 ust. 1 pkt 2
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Inz. Barbara Morawska 95-100 Zgierz ul. Sukiennicza 38

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Temat: Wykonanie robét budowlanych
polegajacych na montazu okna w istniejacej S$cianie
w pomieszczeniu zaplecza sali gimnastycznej
Szkoty Podstawowej

Adres: Wisniowa Goéra ul. Tuszynska 32

Inwestor : Gmina w Andrespolu
95-020 Andrespol ul. Rokicinska 126

Projektant : inz. Barbara Morawska
zam. 95-100 Zgierz ul. Sukiennicza 38

BRkbara Morawska
. mier Budownictwa
r. 153/80 WL

1§13 ust. 1 pkt 2




Inz. Barbara Morawska 95-100 Zgierz ul. Sukiennicza 38

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW NA TERENIE DZIALKI:

Dziatka jest zabudowana budynkiem szkoty .

Zakres prac dotyczy wykonania montazu okna w istniejgcym pomieszczeniu
zaplecza szkoly podstawowej w czesci z salg gimnastyczng .

§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia , zakres robét dla catego zamierzenia oraz
kolejno$¢ realizacji poszczegodinych etapéw prac” :
Prace budowlane wewnetrzne |,
— zabezpieczenie istniejacych urzadzen i wyposazenia pomieszczenia
— zabezpieczenie okien i drzwi
- wytrasowanie otworu poprzez przewiercenie otworéw na grubosé Sciany
- wykucie otworu
- montaz okna
— wykonanie prac remontowych : uzupetnienie tynkoéw , malowania
— uporzgdkowanie terenu i wywoéz gruzu

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/iw Rozporzadzenia - elementy zagospodarowania terenu , ktdre
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie obiektu brak elementéw mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

§ 2pkt. 3 ust 5 w/w Rozporzadzenia wykaz wystepujgcych zagrozen w trakcie
realizacji robdt :
1. Upadek narzedzi lub materialow
2. Upadek przy nieréwnosciach lub zahaczenie si¢ o wystajagce elementy
3. Korzystanie z uszkodzonych narzedzi - kategorycznie zabronione !

§ 2 pkt. 3w/w Rozporzgdzenia ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych” :

- przy realizacji prac nalezy przestrzega¢ ogdélnych zasad bhp
obowigzujgcych przy wykonywaniu rob6t budowlanych :

1. pracownicy powinni byCé zapoznani przez brygadziste lub
majstra z wystepujacym niebezpieczenstwem Ilub zagrozeniem

2. uwaga na prace wysokosci powyzej 1 m

3. pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i $rodki lub
urzadzenia jak : rekawice , hetmy i okulary ochronne.

SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU 1 ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

— prace wykonywane przez wyspecjalizowane firmy w formie przetargu
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Inz. Barbara Morawska 95-100 Zgierz ul. Sukiennicza 38

- wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego
zatrudnionych pracownikdw ze wskazaniem na niebezpieczne elementy prac

- nalezy zapewni¢ pracownikom staly dostep do telefonu alarmowego , wykazu
telefondw i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej

WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

- prace o powszechnie znanych rozwiazaniach technologicznych

- uzywane narz¢dzia powinny by¢ sprawne i nieuszkodzone

- zatrudnieni pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobiste;:
ubrania robocze , rekawice ochronne , kaski

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie dotyczy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126).
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Rysunek 7 widok elewacji wschodniej i zachodniej Iacznika do sali gimnastycznej i fragmentoéw elewacj

sali gimnastycznej
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i ‘acji zz iej i pélnocnej budynku sali gimnastycznej
Rysunek 9 Widok elewacji zachodniej i pélnocnej bud) g

OBIEKT: Sala gimnastyczna

TEMAT : Widok elewacji -inwentaryzacia

ADRES: Wisniowa Gora ul. Tuszyiiska 32
Projektant :
inz. Barbara Morawska upr. nr 153/83/WM
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ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA 1: 50

OBIEKT: _Sala gimnastyczna
_TEMAT : widok elewacii -projekt

ADRES: Wisniowa Gora ul. Tuszyriska 3:
Projektant :

— inz. Barbara Morawska upr. nr 153/83/ WMt




