Przedmiar robét
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1/01 0113-03 |renie rowninnym
analogia
0.148 km 0.148
RAZEM 0.148
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 7cmz |m2
d.2|0102-03 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Krotnos¢ = 1.14
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
3|KNR 4-01 |Wywiezienie destruktu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2|0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
8.00 m3 8.000
RAZEM 8.000
3 Roboty nawierzchniowe
4|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.3/1005-06
1242.00 m?2 1242.000
RAZEM 1242.000
5/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3(1004-07
1242.00 m?2 1242.000
RAZEM 1242.000
6|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.3/0310-01 wa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
638.40 m?2 638.400
RAZEM 638.400
7|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.3/0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
603.60 m?2 603.600
RAZEM 603.600

Norma PRO Wersja 4.20



