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5 _KN_Janéwka_Bursztynowa.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ZN 10/ stup
0901-02 200
2 stup 2.000
RAZEM 2.000
2/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy |stup
0903-01 o diugosci do 10.5 m Zerdz wirowana E10,5/4,3
analogia
6 stup 6.000
RAZEM 6.000
3/KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kat.lll - prowadzenie m
0907-02 tasmy stalowej FeZn po stupie
analogia
3*10 m 30.000
RAZEM 30.000
4/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 1l - roboty obok czynnego| m3
0701-02 pasa jezdni (26-75 poj/h)
z2.52.2.14.
9902-01
analogia
6.3 m3 6.300
RAZEM 6.300
5/KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kat.!ll m
0907-02
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
6/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1l - roboty obok | m?3
0702-02 czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z2.52.2.14.
9902-01
analogia
6.3 m3 6.300
RAZEM 6.300
7/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il szt
0907-05
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
8/KNNR 5 Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych |km.prz
0905-01 o przekroju 4x50 mm2 - linia napowietrzna izolowana nN typu AsXSn 2x25 mm2 |ew.
analogia
0.336 km.prz 0.336
ew.
RAZEM 0.336
9/KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowa- |szt.
0906-03 nych
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegnik rurowy W-1 | szt.
1002-01 o diugosci 1,5 m
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku oprawa o$wietlenia ulicz- |szt.
1004-02 nego LUG Urbino LED 39 W
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. Ill-IV - roboty obok | m3
0701-05 czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z2.52.2.14.
9902-01
2.9 m3 2.900
RAZEM 2.900
13|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - roboty |m
0706-01 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z2.52.2.14.
9902-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
14/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - roboty obok m
0707-01 czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z2.52.2.14.
9902-01
28 m 28.000
RAZEM 28.000
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15|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. llI-IV - ro- |m?3
0702-05 boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z2.52.2.14.
9902-01
2.9 m3 2.900
RAZEM 2.900
16|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - prefabrykowana szafka rozdzielczo-sterowni- |szt.
0404-07 cza o$wietlenia TO
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17\KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdéb reczny w gruncie kat. 11l - roboty obok czynnego| m3
0701-02 pasa jezdni (26-75 poj/h)
z2.52.2.14.
9902-01
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
18/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jez-|m
0705-01 dni (26-75 poj/h) -uktadanie rur dwudzielnych
z2.52.2.14.
9902-01
analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
19|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1l - roboty obok | m?3
0702-02 czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z2.52.2.14.
9902-01
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
20|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1304-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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