Przedmiar robét

|

[ ., Pottstmes Ovis i wvliczenia R jm.  Poszcz A Razem |
2 | Przebudowa topatki od ulicy Brzeziriskiej w Andrespolu_ A
21 [Roboty przygotowawcze _ , I o ]
10/KNR-W 2-  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnychwrazz |m2 | ] o
d.2. 01 0114-02 inwentaryzacja geodezyjna !
1'analogia 75.0%4.0 !
300.0 m2 ___ 300.000
[RAZEM | 300.000
22 Podbudowa = _
11'KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy kons- | m2 [
d.2 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1 l
2 |
315.0 m2 | 315.000
| [ RAZEM |  315.000
12]KNR 2-31 |Wzmocnienie istniejace; nawierzchni z przygotowaniem do wykorzysta-|m? |
d.2..0117-01 \nia jako podbudowy przy uzyciu tlucznia kamiennego twardego - gru- | ;
2 |boé¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm | |
|Krotnos¢ = 0.714 1 ]
1315.0 Im2 | 315.000
‘ | 'RAZEM | 315.000
23 Regulacja studzienek _ e P
13'/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studnie Tszt. |
d.2. 1406-03 b
3 analogia ’
3.0 |szt. 3.000,
\RAZEM | 3.000
2.4 'Nawierzchnia ) B B o b
14 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 'm2
d.2. 1004-04
4 x ‘
307.5 im2 | 307.500
| |RAZEM 307.500
15 KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ';mZ ‘ f
d.2. 1004-07 ! l
4 | | |
307.5 m2 | 307.500
RAZEM 307.500
16 KNR 2-31 'Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- {m2 ] |
d.2./0310-01 |wa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 4 cm i‘ \ §
4]
i 307.5 m2 | 307.500]
L RAZEM | 307.500
17/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- m?2 1
d.2./0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
4:0310-06 75,0"4,0 |
1300.0 im2 | 300.000
- ! RAZEM |  300.000




