Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.  Poszcz Razem
1 Przebudowa ulicy 1 Maja (od ulicy Bukowej) w Justynowie B -
1.1 /Roboty przygotowawcze - o N
1 KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych wraz z |m2 ‘ |
d.1. 01 0114-02 .inwentaryzacjg geodezyjng ‘ ; !
1 analogia 55,0"2,7+344,0*3,5+71,0*2,9+27,0*3,3+33,0*3,3+35,0*3,3+26,0*3,3 ‘ '
1957.7 \m2 1957.700,
| IRAZEM | 1957.700
1.2 ___ Podbudowa ) , .
2 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- | 'm2 i
d.1. 0103-04 'trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V ‘
2
2075.9 m2 | 2075.900]
|RAZEM | 2075.900
3 KNR 2-31  Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzysta- m2 [
d.1.0117-01 nia jako podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - gru- |
2 bo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm : ; "
Krotnos¢ = 0.714 | ! |
2075.9 |m?2 2075.900|
| [RAZEM | 2075.900
1.3 |Regulacja studzienek - -
"4/KNR 2-31 [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt. | [
d.1./1406-04 | 1‘
3| 1 |
| 112.0 szt. 12.000
j | RAZEM 12.000
5/KNR 2-31 'Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studnie szt.
d.1./1406-03 :
3ianalogia s
13.0 szt. | 13.000
b |RAZEM 13.000
14 Nawierzchnia
6/KNR 2-31 IMechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej ‘mz {
d11004'04 | |
4 | ;‘
12016.8 m2 | 2016.800
| : RAZEM 2016.800
7/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 |
d.1..1004-07 ‘ [
4} ! |
12016.8 m2 2016.800
| | RAZEM 2016.800
8/KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.1./0310-01 |wa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
4 :
12016.8 m2 2016.800
‘ RAZEM 2016.800
9'KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.1.10310-05 |wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
4'0310-06  [55,0"2,7+344,0*3,5+71,0*2,9+27,0*3,3+33,0*3,3+35,0*3,3+26,0*3,3
19577 m?2 1957.700
f RAZEM 1957.700




