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OPIS DO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO WNETRZ PRZYCHODNI DZIECIECEJ
ZLOKALIZOWANEJ W ANDRESPOLU PRZY UL. ROKICINSKIEJ 125

. Zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny wnetrz
wybranych pomieszczen przychodni dzieciecej w Andrespolu przy ul.
Rokicinskiej 125.

Projekt swoim zakresem obejmuje dwie poczekalnie: duzg — dla dzieci
chorych i matq — dla dzieci zdrowych, tazienke oraz dwa gabinety lekarskie.
Projekt zawiera wytyczne odnosnie: ogdlnej aranzacji i wykonczenia wnetrz,
sposobu wykonczenia podtdg, scian, sufitdw, wymiany drzwi wewnetrznych,
osSwietlenia i wybranych elementéw umeblowania wnetrz oraz wyposazenia
tazienki.

Zatgczone do opracowania rysunki zostaty opracowane na potrzeby projektu
koncepcji wnetrz i nie sqg rysunkami budowlanymi.

Wszystkie wymiary podane w opracowaniu wymagajg weryfikacji w naturze.
Niniejszy projekt nie jest projektem budowlanym ani projektem technologii.
Wszelkie watpliwosci dotyczgce przepisdw budowlanych, sanitarno-
higienicznych czy bhp nalezy konsultowac z odpowiednimi rzeczoznawcami.
W pomieszczeniach nieobjetych opracowaniem ( dwa pomieszczenia
dostepne z duzej poczekalni) zakres prac nalezy ustali¢ z inwestorem. Prace
zaprojektowane w duzej poczekalni wptyng bezposrednio na prace w ww
pomieszczeniach.

Il Proponowane rozwigzania projektowe

Laproponowane rozwigzania projektowe zostaty przedstawione na
zatgczonych do projektu rysunkach wymiarowych, wizualizacjach i rysunkach
szczegotowych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania remontu powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych
ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania

w budownictwie i budynkach stuzby zdrowia.

1. KOLORY | MATERIALY:

Kolory i tekstury materiatéw wykonczeniowych wykonac zgodnie z
wizualizacjami. Przed zastosowaniem kolorow i materiatdw nalezy uzyskac
zatwierdzenie inwestora i projektanta.

Dodatkowe informacje na temat zaprojektowanych materiatow znajdujg sie
w dalszej czesci opisu.



2. PODLOGI

Wszystkie istniejgce podtogi zaleca sie usungc. Wyktadziny zerwac, kafle skuc.
Wyrownac poziom posadzki we wszystkich pomieszczeniach.
Podtogi wykonczy¢ heterogenicznymi podtogami winylowymi z rolki o
kolorystce jak na wizualizacjach. Podtoze przygotowac wedtug zalecen
producenta wyktadzin.
Sznury spawalnicze dopasowac kolorystycznie do zastosowanych
materiatow.
Ponizej przyktady wyktadzin. Nalezy zastosowac rownowazne co do jakosci i
koloru materiaty:
e Wyktadzina z rolki jasnoszara taka jak np. TarkettAcczent Excellence
KRAFT U4/80 25026013 lub rownowazna
e Fragment limonkowy podtogi przy oknach w duzej poczekalni:
AcczentEvolution CANDY/ GREEN 3747060
Wstawki kolorowe na podtodze w poczekalni duzej:
e Limonkowy: Acczent Evolution CANDY/ GREEN 3747060
e Turkus: Acczent Evolution CANDY [CUKIEREK] / MINT 3747061
Podtoga w tazience:
e Wyktadzina dostosowana do pomieszczeh mokrych w kolorze szarosci
jak w poczekalni
lub
e Gres antyposlizgowy jasno-szary, gtadki o wymiarach 60xé60 bez
zadnych aplikacji i wzorow.

3. LISTWY PRZYPODLOGOWE

We wszystkich pomieszczeniach wykonac listwy przypodtogowej o wysokosci
10cm. Listwy wykonac¢ w kolorystyce zgodnej z wizualizacjami.
Dopuszcza sie 3 opcje. Wybrana opcja wymaga akceptacji inwestora.

a) Listwy w systemie podtogowym dopasowane do koloréw pasdw i
szarosci ( jak na wizualizacjach).- Teksturowana listwa przypodtogowa z
potsztywnego bezchlorowego PVC o wysokosci 100 mm i z elastyczng
krawedziqg uszczelniajgcqg. Montaz na klej.

b) Listwy z polistyrenu wysokiej gestosci malowane w kolorach pasow i
szarosci jak na wizualizaciji. Zastosowanie tak sztywnych |
nieelastycznych) listew wymaga bezwzglednie rownych podtdg i scian.
Montaz na kle;j.

c) Wywiniecie podtogi na wysoko$¢ 10 cm z zachowaniem kolorystyki
pasow jak na wizualizacjach lub zastosowanie profilu do naroznikdw

W gabinetach zastosowaé podpunkt ,c¢” - wywingé wyktadzine lub
zastosowaé wyoblone profile do naroznikow.


http://obiektowe.tarkett.pl/
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4. SCIANY
Kolorystyke i wykonczenie scian wykonac zgodnie z wizualizacjami.

Na wiekszosci scian zostaty zaprojektowane winylowe wyktadziny scienne.
Wszystkie sciany wyrownac i przygotowac do potozenia wyktadzin zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wszystkie obrobki okienne wyrdwnac zgodnie z wizualizacjami. Zlikwidowac
wszystkie zatamania i nierdwnosci. WykonczyC wszystkie sciany przy oknach
pod kgtem 90 stopni.

Uskoki Scian w gabinetach wyrdwnac¢ do jednej ptaszczyzny.

W tazienkach, sciany powyzej kafli wyrownac do lica kafli.

a) OKLADZINY SCIENNE | NAROZNIKI

Sznury spawalnicze dopasowac kolorystycznie do zastosowanych
materiatow.

Na zewnetrznych naroznikach scian zastosowac profil naroznikowy wykonany
z elastycznego PCW w kolorze wyktadziny sciennej w danym miejscu lub z
aluminium.

zaprojektowany typ profilu naroznikowego
We wszystkich pomieszczeniach oktadziny Scienne uktadac do petnej
wysokosci scian. W "korytarzu" poczekalni duzej wyktadzine uktadac¢ do
wysokosci 275 zgodnie z rysunkiem R.4.

Ponizej przyktady wyktadzin. Nalezy zastosowac rownowazne co do jakosci i
koloru materiaty:

b) Kolorystyka scian w gabinetach - wg wizualizacii:

Wyktadziny:

Loty w kdteczka: Aquarelle Wall HFS YELLOW 394206 ( tylko jedna Sciana)
Zielony w kéteczka: Agquarelle Wall HFS GREEN 3942062 ( tylko jedna Sciana)
kremowy: Aquarelle Wall HFSKiruma 3942034 ( pozostate sciany)

Sciany z oknami malowane w kolorze kremowej wyktadziny sciennej Kiruma
3942034 — kolor NCS: S 1002-Y50R
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c) Kolorystykascian w poczekalniach - wg wizualizacii:

Turkusowy: Aquarelle Wall HFSKirumaBLUE GREEN 3942045

Limonkowy: Agquarelle Wall HFSKirumaGREEN 3942047

kremowy: Aquarelle Wall HFSKiruma 3942034

Sciany z oknami malowane w kolorze kremowej wyktadziny sciennej Kiruma
3942034 — kolor NCS: S 1002-Y50R

Pasy nad drzwiami wewnetrznymi w poczekalni duzej i matej wytozy<
wyktadzing scienng w kolorze drzwi: S 4000-N (szary) lub pomalowac farbg w
ww kolorze. W przypadku malowania ptaszczyzne sciany wyréwnac do lica
wyktadziny sciennej. Nalezy dostosowac pionowq linie granicy koloréw do linii
oscieznicy drzwi. — jak na wizualizacjach.

a) MALOWANIE

Projekt zaktada malowanie ,,ram™ na sufitach w kolorze biatym oraz scian z
oknami w poczekalniach i gabinetach w kolorze NCS: S 1002-Y50R

W tazience zaktada sie malowanie ,,ramy” na suficie oraz odciecia na
Scianach powyzej ptytek w kolorze biatym.

b) FOTOTAPETY

Projekt zaktada zastosowanie dwoch fototapet docietych na wymiar.
Obydwie takie same z serii ,, Where'sWally Beach Wallpaper” - jak na
wizualizacjach. Jedna o wymiarach okoto 260x285 cm a druga w matej
poczekalnii o wymiarach: 260x 225cm. Wymiary tapet domierzy< z natury.

c) DRIWI

Wyrownac wszystkie wysokosci drzwi w korytarzu do jednego poziomu.
Dostosowac drzwi do wymaganych szerokosci — zgodnie z rysunkiem R.2 i
wizualizacjami. W razie wgtpliwosci nalezy wymiary drzwi skonsultowac z
rzeczoznawcami do spraw bhp, sanitarno-higienicznych i p.poz
Wszystkie drzwi wymieni¢ na szare Kolor NCS: S 4000-N ze stalowymi
oscieznicami regulowanymi naktadanymi na sciany. Drzwi wg powyzszych
wytycznych wymieni¢ rowniez w dwdch pomieszczeniach nieobjetych
opracowaniem.

Szerokos¢ otwordw dostosowac do wymaganych przepisow. W
pomieszczeniach nieobjetych opracowaniem zakres prac ustalic z
inwestorem.

Na drzwiach nalezy naklei¢ numery pomieszczen w kolorze malinowym RAL
3017. Zgodnie z wizualizacjami. Zalecane wyciecie cyfr w ptycie hpl lub
innym zmywalnym materiale, ktdry nie bedzie sie odklejat na skutek mycia
drzwi.
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d) GRZEJNIKI

Grzejnik w matej poczekalni, gabinecie i tazience przesungc¢ zgodnie z
rysunkami

e) WIESZAKI

W matej poczekalni i duzej poczekalni zaprojektowano wieszaki na scianach
w ksztatcie ,,drzewek” np. ikea TJUSIG lub rbwnowazne robione
indywidualnie w kolorze biatym i grafitowym ze stali lakierowanej proszkowo.

f) Gniazda, tqgczniki i ramki

Wymieni¢ wszystkie wtgczniki, gniazda i ramki na nowe, w kolorze biatym lub
szarym.

g) TABLICE KORKOWE LUB MAGNETYCIZNE

W gabinetach zaleca sie powiesi¢ tablice korkowe przy biurkach lekarzy
zgodnie z wizudlizacjami.

5. SUFITY | OSWIETLENIE

a) SUFITY W POCZEKALNIACH

Sufity w poczekalniach nalezy obnizy¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Obnizenie o okoto 30-33 cm zgodnie z detalem na rys. R.5

Zgodnie z rysunkiem R.3 - obramowania sufitow wykonac z ptyty G-K i
pomalowac w kolorze biatym. Pozostate ptaszczyzny wykonac z
aluminiowych paneli sufitdw rastrowych o wymiarach oczek siatki
S0mMmx50mm w kolorze szarym.

Ptaszczyzna sufitow rastrowych podniesiona wzgledem ptaszczyzny sufitu z
ptyty G-K o 5 cm (od 3cm do 5¢cm).

Zgodnie z rysunkiem R.3 projekt nie zaktada docinania paneli sufitowych.
Wzdtuz obydwu Scian dtugiego ,korytarza” poczekalni wykonac szczeliny w
sufitach na gtebokos¢ okoto 15 cm - wg rysunku R.4 i R.5. Umiescic tam listwy
ledowe ( Swiatto biate) i sufitowe szyny galeryjne.

Na szynach sufitowych galeryjnych powiesic¢ obrazki z motywami bajkowymi
np. z serii Kubusia Puchatka w biatych ramach o wymiarach 50x70. Wszystkie
ramy jednakowe. Ramy nie mogg zawierac szkta.

Dodatkowo zaleca sie montaz gabloty wewnetrznej informacyjnej w kazdej z
poczekalni.

Wybrane ramy wiszgce mogq byc¢ tablicami korkowymi lub przemalowane
farbg magnetyczng i powinny stuzy¢ jako tablice informacyjne.



Sufitowa szyna galeryjna z linkami stalowymi do wieszania obrazdw:
proponowany profil szer x wys: okoto 8,5mm x 25mm

b) OSWIETLENIE W POCZEKALNIACH

W poczekalniach zaprojektowano oprawy natynkowe liniowe: dtugosci
100cm w duzej poczekalnii okoto 180 cm w matej poczekalni - w kolorze
malinowym RAL 3017.Zalecane ledowe zrodto Swiatta w barwie biate;.

Nad biurkiem rejestracii zaprojektowano oprawe liniowq, zwieszong o
dtugosci 150cm w kolorze malinowym RAL 3018. Zalecane ledowe zrédto
Swiatta w barwie biate;.

Nad scianami z fototapetami zaprojektowano oprawy liniowe wpuszczane, z
biatg ramkg. Oprawa na wymiar na catej dtugosci fototapety. Zalecane
ledowe zréodto Swiatta lub swietldwka w barwie biatej.

Rozmieszczenie wszystkich opraw zgodnie z rysunkiem R.3

c) SUFITY W GABINETACH

Sufity w gabinetach nalezy obnizy¢ o 20 cm. Zgodnie z rysunkiem R.3 -
obramowania sufitow wykonac z ptyty G-K i pomalowac w kolorze biatym.
Pozostate ptaszczyzny wykonac z petnych paneli sufitobw kasetonowych
biatych. Ptaszczyzna sufitdbw  kasetonowych podniesiona wzgledem
ptaszczyzny sufitu z G-K o 3 cm.

Zgodnie z rysunkiem R.3 projekt nie zaktada docinania paneli sufitowych.

d) OSWIETLENIE W GABINETACH

W gabinetach zaprojektowano oprawy wpuszczane o© wymiarach
596x596mm z ledowym zrodtem Swiatta. Rozmieszczenie opraw zgodnie z
rysunkiem R.3

6. OKNA,ROLETY,ZALUZJE, PARAPETY

Wszystkie okna zewnetrzne nalezy zachowac.

Zlikwidowac wszystkie zatamania i nierdwnosci wokot okien i wykohczy¢
wszystkie sciany przy oknach pod kgtem 90 stopni.

W oknach w poczekalniach zamontowac zaluzje poziome — zgodnie z
wizualizacjami.

W gabinetach zamontowac zaluzje jasne, podciggane od dotu — zgodnie z
wizualizacjami.



7. PUNKT REJESTRACIJI Z ROLETA

W duzej poczekalni wykonac¢ punkt rejestraciji zgodnie z wizualizacjami i
rysunkami. Zabudowac w gornej czesci ramy rolete antywtamaniowg w
kolorze szarym.

~rame” rejestraciji wykonac z ptyty laminowanej w kolorze szarym — takim jak
drzwiNCS: S 4000-N

8. LAZIENKA
tazienke wykonac zgodnie z wizualizacjami i rysunkami wykonawczymi.

tazienke dostosowac do potrzeb osdb niepetnosprawnych

Skuc¢ tynki, zdjg¢ wszystkie zabudowy g-k, zerwac kafle — doprowadzi¢
wneftrze do stanu surowego. Wyrdwnac sciany. Na dwoch scianach zatozono
montaz ptyt G-K celem schowania rur instalacyjnych — zgodnie z rysunkami.

Wszystkie obrébki okienne wyrdwnac¢ zgodnie z wizualizacjami.

Scianki do ktérych bedg montowane uchwyty i umywalka odpowiednio
przygotowac ( wzmocnic lub zainstalowac stelaze).

W razie wgtpliwosci co do obowigzujgcych przepisow okreslajgcych sposdb
dostosowania tazienki do pofrzeb oséb niepetnosprawnych nalezy
skonsultowac sie z rzeczoznawcqg do spraw higieniczno-sanitarnych.

KOLORYSTYKA $CIAN LAZIENKI

Na Scianach zaprojektowano ptytki o wymiarach 20x20 w potysku o
nastepujgcych kolorach:

- 20ty ( np. taka jak: Pastel-zolty-(polysk) Tubqdzin pastel)

- turkusowy ( np. taka jak: Pastel-Turkusowy-(polysk)Tubqdzin pastel)
- szary ( np. taka jak: Pastel-Szary-(polysk) Tubqdzin pastel)

- biaty ( np. taka jak: Pastel-Bialy-(polysk)-(Biala) Tubgdzin pastel)

Nalezy odzwierciedli¢ rozktad kolorowych ptytek zgodnie z wizualizacjami

9. UMEBLOWANIE | WYPOSAZENIE GABINETOW | POCZEKALNI

Wyposazenie i umeblowanie gabinetéw i poczekalni zaleca sie wykonac tak
jak na wizualizacjach.

Meble medyczne: wszystkie w jednym kolorze ( zgodnie z wizualizacjq) kolor
ral zblizony do5021 lub 6033.

Krzesta w poczekalniach biate, tgczone takie jok na wizualizacjach.



