
PRZEKRÓJ A-A

R.4

Rysunek:

OKOŁO 33 cm - POZIOM SUFITU JEDNAKOWY

DLA CAŁEGO POMIESZCZENIA UZALEŻNIONY

OD ZABUDOWY PRZY OKNIE!!!

PANELE RASTROWE

AŻUROWE JAK NA

WIZUAKLIZACJI

I RYSUNKU RZUTU

SUFITÓW

LED

SUFITOWA SZYNA

GALERYJNA

LED

SUFITOWA SZYNA

GALERYJNA

W KORYTARZACH LISTWY PRZYPODŁOGOWE H=10cm

W 2 OPCJACH:

1. W SYSTEMIE PODŁOGOWYM DOPASOWANE DO KOLORÓW

PASÓW I SZAROŚCI ( JAK NA WIZUALIZACJACH) - TEKSTUROWANA
LISTWA  Z PÓŁSZTYWNEGO  PVC O WYSOKOŚCI 100 MM I Z ELASTYCZNĄ
KRAWĘDZIĄ USZCZELNIAJĄCĄ.
 2. LISTWY Z POLISTYRENU WYSOKIEJ GĘSTOŚCI MALOWANE W

KOLORACH PASÓW I SZAROŚCI JAK NA WIZUALIZACJI

WSZYSTKIE DRZWI Z REGULOWANYMI

OŚCIEŻNICAMI STALOWYMI

( CELEM ZABEZPIECZENIA NAROŻNIKÓW

ŚCIAN I OKŁADZINY ŚCIENNEJ)

OKŁADZINĘ ŚCIENNĄ

WYŁOŻYĆ DO PEŁNEJ

WYSOKOŚCI WNĘKI

ŚCIANA POWYŻEJ DRZWI WYŁOŻONA

OKŁADZINĄ W KOLORZE DRZWI

( UWAGA: DOPASOWAĆ SIĘ DO SZEROKOŚCI

OŚCIEŻNICY!!)

UWAGA: NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI INTEGRALNA CZĘŚĆ CAŁEGO OPRACOWANIA. PROJEKTANT NIE

PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKORZYSTYWANIE ZDEKOMPLETOWANEGO PROJEKTU


