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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA - CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji,

Istniejacy stan zagospodarowania terenu,

Projektowane zagospodarowanie terenu,

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatlowe przebudowy,

Rozwigzania w zakresie technologii uzdatniania wody basenowej,

Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany, jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego,

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia,

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych,

- Warunki dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych,

2w N

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA - CZESC RYSUNKOWA

1. Koncepcja zagospodarowania terenu 1:500 rys. nr 1
2. Rzut parteru budynku obstugi kapieliska 1:100 rys. nr2
3. Rzut piwnicy - filtrownia 1:100 rys. nr 3
4. Przekroj budynku obstugi 1:100 rys. nr4
5. Rzut wodnego placu zabaw 1:100 rys. nr5
6. Rzut zjezdzalni dla dzieci "snake" 1:100 rys. nr 6
7. Rzut zjezdzalni rodzinnej i "anaconda" 1:100 rys. nr7
8. Rysunek brodzika do ptukania stop 1:100 rys. nr 8
9. Rysunek placu zabaw dla dzieci 1:100 rys.nr9
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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zgodnie z zawartg umowa nr RRPiGO/5/55/2016 z dnia 17 maja 2016 r.
przedmiotem inwestycji jest przebudowa basenu w Gminnym Osrodku Sportu i
Rekreacji RELAKS w Wisniowej Gorze w ramach zadania: "Poprawa atrakcyjnosci
turystycznej Gminy Andrespol poprzez przebudowe basenu w Wisniowej Gérze i
zagospodarowanie obiektéw stawowych w Justynowie".

° Podstawa opracowania,

- umowa nr RRPiGO/5/55/2016 z dnia 17 maja 2016 r.

- kopia mapy zasadniczej obejmujgca teren inwestycji

- wizja lokalna i ocena stanu istniejgcego terenu dziatki,

- inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego,

- uzgodnienia ze spotkan roboczych w siedzibie Zamawiajacego,

- archiwalna dokumentacja osrodka wypozyczona przez Zamawiajgcego,

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony dla realizacji inwestycji polegajgcej na przebudowie basenu o
wymiarach olimpijskich w Gminnym Osrodku Sportu i Rekreacji RELAKS, potozony w
Wisniowej Gérze, czyli okoto 16 km od centrum todzi, przez co jest idealnym miejscem
do wypoczynku. Osrodek dysponuje w okresie wiosenno-letnim 242 miejscami
noclegowymi w domkach letniskowych: 5, 4, 3 i 2-osobowych, a w okresie zimowym
pawilonami, w ktérych znajduja sie 72 miejsca noclegowe w 12-stu studiach: 4, 3 i 2-
osobowych. Osrodek zlokalizowany jest w zalesionym i ogrodzonym terenie
wyposazonym dodatkowo w nastepujgce obiekty:

5 kortow tenisowych o nawierzchni ceglanej;

hala sportowa;

petnowymiarowe boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej;
basen olimpijski, oraz brodzik dla dzieci,

plac zabaw,

budynek stotowki,

budynek administracyjny,

budynek magazynowy,

budynku sanitariatéw i socjalne.

W  chwili obecnej dziatka jest ogrodzona i zabudowana budynkami os$rodka
obstugujacych kapielisko. Teren jest wyposazony w dojscia i dojazdy utwardzone z
trelinki oraz parkingi a takze obiekty zaplecza technicznego i sanitarnego. Istniejgca
infrastruktura jest w znacznym stopniu przestarzata i nie spetnia obecnych standardow
publicznych kapielisk otwartych a takze nie jest przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych ani w wystarczajacym stopniu do obstugi aktualnego natezenia
ruchu klientow kapieliska.

Obiekt basenowy skfada sie niecki betonowej o wymiarach basenu olimpijskiego
zblizonych do 50x25m ze $cianami i dnem obtozonymi ptytkami ceramicznymi. Sciany

PRACOWNIA PROJEKTOWA PION o
ANDRZEJ KUSZTELAK tODZ - MAJ 2016 R.



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA PRZEBUDOWY BASENU W GMINNYM OSRODKU SPORTU | REKREACI
RELAKS W WISNIOWEJ GORZE

zakonczone s3g na koronie betonem pomalowanym farbg. Wzdtuz, po zewnetrznej
krawedzi $cian wykonstruowana jest rynna oraz niewielkiej szerokos$ci betonowa plaza
ogrodzona niskim ptotkiem stalowym. Teren plazy tzw. strefy mokrej stopy przylega do
obnizonych o kilkanascie cm plaz trawiastych - trawniki.
Do kapieliska przylegaja tereny rekreacyjne osrodka w postaci terenéw zielonych
uzbrojonych w elementy matej architektury oraz budynku stotéwki, brodzik dla dzieci.
Korty i boisko, oraz plac zabaw zlokalizowane sg w dalszej cze$ci osrodka.
Teren jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym.
Wejscie i wjazd na teren zlokalizowane sg od strony pétnocnej przy budynku
administracyjnym stanowigcym recepcje o$rodka.

e Przeznaczenie terenu,

Teren na ktérym znajduje sie osrodek przeznaczony jest na funkcje ustugi sportu i
rekreacji.

¢ Obstuga komunikacyjna,

Teren inwestycji funkcjonuje na bazie istniejgcego zjazdu z ul. Btotnistej, ktéra
stanowi droge dojazdowa od ul. Tuszynskiej. Wewnetrzna komunikacja kotowa w
oparciu o sie¢ wewnetrznych drog utwardzonych o$rodka o nawierzchni z trelinki.

e Istniejaca zielen.

Teren osrodka w obrebie domkoéw letniskowych i obiektow towarzyszacych jest zalesiony.
Obszar otaczajgcy planowane przedsiewziecie zwigzane z basenem jest pozbawiony
drzew i starodrzewia poza kilkoma drzewami rosngcymi przy granicy dziatki. Dla
opracowania projektu niezbedne bedzie wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej zieleni
ze wzgledu na zblizenie lub ewentualne kolizje z projektowanym zagospodarowaniem
terenu (budynkiem lub innymi obiektami a takze parkingami).

¢ Omowienie przewidywanych zmian.

Zmiany zagospodarowania terenu bedg polegaty na budowie nowego budynku
obstugi kgpieliska, ktéry bedzie stanowit zaplecze sanitarno, administracyjno,
technologiczne oraz przebudowie niecki basenowej z podziatem na nowe funkcje a
takze budowie zewnetrznych zjezdzalni, budowie brodzika dla dzieci, placu zabaw,
wodnego placu zabaw, oraz wyburzeniu starych budynkéw sanitarnych i rozbudowie
parkingéw oraz doj$¢ i dojazdow.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Giéwne zalozenia i rozwiagzania projektowe zagospodarowania terenu,

- budowa nowego budynku z zapleczem sanitarno-technologicznego,

- przebudowa niecki basenowej o wymiarach 20,00x50,00 m z podziatem na rézne
funkcje i atrakcje uzytkowe, wraz z przylegajgcymi plazami i brodzikami wydzielajgcymi
strefe mokrej stopy,

- budowa wodnego placu zabaw,

- budowa zjezdzalni przy przebudowywanym basenie i brodziku,

- przebudowa doj$¢ i dojazdéw wraz z miejscami parkingowymi na 119 miejsc
postojowych dla samochoddéw osobowych,

- przebudowa ciggéw pieszych doprowadzajgcych do strefy mokrej stopy

- budowa boiska do siatkéwki plazowe;j,

- budowa placu zabaw dla dzieci o nawierzchni sztucznej, amortyzujgcej,

- rozbiorka istniejacego brodzika dla dzieci,
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- rozbidrka istniejgcego budynku zaplecza sanitarnego basenu,

- rozbiorka budynku technczno-sanitarnych kolidujgcych z planowanym parkingiem,

- wyposazenia przedmiotowego terenu w elementy matej architektury tj. kosze na $mieci,
tawki, stojaki na rowery, o$wietlenie zewnetrzne itp.

- przebudowie istniejgcego ogrodzenia od strony wschodniej i potudniowej i budowie
ogrodzenia strefy ,mokrej stopy” basenu,

- wycince drzew kolidujacych z przedmiotowg inwestycjg

Koncepcja przebudowy basenu zakiada przebudowe istniejgcej niecki basenowej, z
wykorzystaniem jej betonowej konstrukgji, a co za tym idzie nie wprowadza zmian w
lokalizacje basenu. Istotnym dla uksztattowania terenu elementem jest wyniesienie
przelewu basenowego gérnego ponad istniejgce $ciany betonowe niecek, co
spowoduje wyniesienie istniejacych plaz wokot niecek basenowych o ok. 0,25 m w
stosunku do istniejgcych. Wyniesienie plaz utatwi prawidtows ich reprofilacje
(odwodnienie) jak réwniez utatwi budowe instalacji uzdatniania wody basenowej
(przelewy i zbiorniki wyréwnawcze). Koncepcja zaktada rowniez wyburzenie
satelitarnie zlokalizowanego brodzika dla najmtodszych i w zamian zlokalizowanie w
istniejgcej niecce brodzika a takze jako dodatkowe atrakcje dla dzieci, wodnego placu
zabaw i placu zabaw z nawierzchnia amortyzujgca.

W bezposrednim sgsiedztwie niecki i zwigzanej z nig atrakcji wodnych
skoncentrowanych w centralnej czesci kgpieliska, wzniesiony zostanie nowy obiekt
mieszczacy w sobie pomieszczenia techniczne technologii uzdatniania wody
basenowej, ktdrego lokalizacja pozwoli na zminimalizowanie kosztéw zwigzanych z
ograniczeniem instalacji obiegowej wody basenowe;.

e Projektowana obstuga komunikacyjna,
Koncepcja zaktada utrzymanie obstugi komunikacyjnej za posrednictwem drogi
wewnetrznej istniejgcej. Rozbudowie i przebudowie podlega cze$¢ parkingowa i
dojazdowa.

Konstrukcje nawierzchni.
Koncepcja przewiduje wykonanie nastepujgcych rodzajow nawierzchni:

dla jezdni i zjazddw oraz miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych:
—kostka brukowa, betonowa gr. 8cm

dla utwardzonych doj$¢ do budynku:
—kostka brukowa, betonowa gr. 6cm

dla opasek wokot budynku:
—kostka brukowa, betonowa gr. 6cm

dla miejsc postojowych:
—ptyty azurowe typu EKOKRATA wypetnione zwirem,

dla obejscia niecki basenu
—betonowe ptyty 45x45cm antyposlizgowe ze spadkiem w strone trawnikéw.
Wszystkie nawierzchnie jezdne i piesze beda ograniczone kraweznikami
betonowymi — wymiary i spos6b posadowienia powinny zostaé podane na
etapie projektu.

¢ Uksztaltowanie terenu,
Koncepcja zaktada wprowadzenie dwdch pozioméw dla plaz przylegajgcych do
niecki basenu. Poziomy te zostang szczegotowo okres$lone na etapie projektu.
Réznica w poziomach plaz bedzie mozliwa do pokonania dzieki projektowanym
schodom i pochyini dla niepetnosprawnych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PION o
ANDRZEJ KUSZTELAK tODZ - MAJ 2016 R.



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA PRZEBUDOWY BASENU W GMINNYM OSRODKU SPORTU | REKREACJI
RELAKS W WISNIOWEJ GORZE

¢ Projektowana zielen,
Koncepcja przewiduje wycinke drzew bedgcych w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Na terenie nie projektuje sie nowych nasadzen
drzew. Istniejgca zielen w postaci duzych drzew w nieznacznym stopniu
koliduje z zamierzeniem projektowym. Koncepcja przewiduje rekultywacje
trawnikow. Zaktada sie karczowanie krzakéw oraz rekultywacje trawnikéw w
miejscach gdzie wyginety lub gdzie zostang zniszczone podczas prac
budowlanych zwigzanych z przebudowg basenu, nawierzchniami utwardzen
oraz budowg brodzikéw do mycia stdp i zjezdzalniami oraz budynkiem.

e Sieci i przytacza uzbrojenia terenu,
Przytacza do projektowanego budynku nalezy przewidzie¢ jako nowe na

zasadzie rozbudowy istniejacej infrastruktury na dziatce lub przy
niewystarczajacych ilosciach wykonanie nowych w oparciu o warunki
gestorow sieci.

Niecka basenowa — przytacza istniejace:

Niecka wyposazona jest w spust wody usytuowany w najnizszej czesci basenu, 2
kré¢ce napetniajace.

Niecka basenowa - instalacje projektowane:

Projektowana przebudowa basenu przewiduje wykonanie czynnej rynny
przelewowej typu Wisbaden na koronie $cian niecki, co umozliwi odprowadzanie
wody z przelewu do filtrowni a tym samym zminimalizowanie ubytkéw wody
podczas pracy oraz oczyszczenie powierzchniowe niecki. Basen bedzie
wyposazony w spust denny w najnizszym miejscu z wykorzystaniem czesciowym
istniejgcej instalacji odwodnienia — cze$ciowo dokonuje sie przebudowy instalaciji
w miejscach kolizji z projektowanymi elementami — zbiornikow i budynkiem.
Woda czysta z basenu bedzie odprowadzana w ten sam sposéb co w istniejgcym
basenie do kanalizacji lub projektowanym przytgczem.

Niecka bedzie zasilana w wode przefiltrowang z projektowanego budynku
poprzez dysze denne w odpowiednim rozstawie zapewniajgcym optymaing
wymiane wody i nie pozostawianie jej zastoin.

Natryski istniejace:

Wykonane jako betonowe, pokryte farbg wodoodporng. Woda czysta
doprowadzona z sieci miejskiej z zaworami kulowymi na kolumnach. Zawory
odcinajgce i spustowe w studni.

Brodziki z natryskami - projektowane:

Projektuje sie brodziki do mycia stép betonowe, wykonczone ptytkg
antyposlizgowa. Spust wody i przelew bezposrednio do kanalizacji. Gtéwne
zasilanie w wode czystg bezposrednio z sieci poprzez zawory. Brodziki
wyposazone bedg w natryski wykonane ze stali nierdzewne;j.

Elementy matej architektury

tawki typowe o nowoczesnym wygladzie w konstrukcji betonowo - stalowej z
oparciami drewnianymi. Kosze na $mieci typowe, o opréznianym kontenerze.
Stojaki na rowery systemowe
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Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie dozorowe terenu - poprzez oprawy os$wietleniowe mocowane
pojedynczo na stupach wolno stojgcych. Koncepcja przewiduje np. zastosowanie
opraw hybrytowych zasilanych z akumulatoréw tadowanych przy pomocy ogniw
fotowoltaicznych solarnych oraz turbin wiatrowych umieszczonych na stupie
powyzej zrodta Swiatta.

e Wytyczne i zagadnienia ochrony przeciwpozarowej.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantéow usytuowanych w pasach
drogowych gminnych na istniejgcych sieciach wodociggowych.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

Przebudowa niecki basenowe;:

Zakresem opracowania objeta jest przebudowa istniejacej niecki basenowe;j

polegajaca na:

- wyptyceniu gtebokosci niecki dostosowujac do poszczegdlnych nowych funkcji
przewidzianych w basenie,

- podziat niecki na basen sportowy 20x25m z 8mioma torami do ptywania, oraz
niecke rekreacyjng z hamownig zjezdzalni wewnagtrz niecki i brodzik dla dzieci,

- budowa zjezdzalni rodzinnej trojtorowej i rurowej typu "snake",

- budowa zjezdzalni rurowej dla dzieci,

- budowa groty sztucznej fali,

- instalacja atrakcji w niecce ( lezanek z masazem powietrznym, siedzisk z
masazem wodno-powietrznym, masazerdéw karku, gejzeréw podwodnych, masazu
Sciennego itp.

- budowa podziemnych zbiornikéw dla potrzeb atrakcji basenowych,

- budowa nowych brodzikéw do mycia stop,

Budowa nowego budynku obstugi basenowej:

Tematem opracowania koncepcji objeta jest rowniez budowa nowego budynku
obstugi basenowej, budynku dwukondygnacyjnego, cze$ciowo podpiwniczonego
(piwnica z pomieszczeniami technicznymi stanowigca kondygnacije techniczng
ponizej poziomu terenu), oraz cze$¢ naziemna stanowigca zaplecze basenu.

Charakterystyka uzytkowa obiektu.

Celem koncepciji jest stworzenie nowoczesnej, atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej,
kulturalno-rozrywkowej, ktéra stanie sie miejscem propagowania kultury fizyczne;j,
relaksu i odpoczynku a takze mitym i ciekawym sposobem spedzenia wolnego czasu
na Swiezym powietrzu. Przebudowa basenu oraz budowa nowego obiektu obstugi
basenowej ma na celu uatrakcyjnienie programu atrakcji dla korzystajgcych z basenu
otwartego oraz podniesienie standardu obiektu, a takze poprawienie jego
funkcjonowania i dostosowanie do obowigzujacych przepiséw i standardéw tego typu
obiektow funkcjonujgcych obecnie.

Piwnica:
Kondygnacja piwnicy z pomieszczeniami technicznymi jest to typowa kondygnacija
techniczna mieszczaca pomieszczenie: filtrowni z wej$ciem schodami wewnetrznymi

w budynku.
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Parter:

Gtoéwng funkcjg parteru budynku jest obstuga basenu. Przy wejsciu glownym
prowadzacym z parkingu umieszczono pomieszczenie kasy o funkcji sprzedazy
biletéw oraz ochrony. Ponadto bezposrednio przy wejsciu zlokalizowano
pomieszczenia dla pracownikow: pom. ratownikéw i wezet sanitarny.

W dalszej czesci tej kondygnacji bezposrednio nad filtrownig umieszczono magazyny
chemii basenowej (podchlorynu sodu i korektora ph) dostepne z przedsionka
ratunkowego. Pomieszczenia te dostepne sg z poziomu terenu od strony podjazdu
co utatwia obstuge i dostawe srodkoéw chemii basenowej. Od strony basenu
dostepne sg zespoty pomieszczen szatniowo sanitarnych z bezposrednim dostepem
z zewnagtrz: szatnia oséb niepetnosprawnych z weztem sanitarnym oraz natryskownie
meska, damska wraz z umywalniami i sanitariatami.

Przewiduje si¢ nastepujace instalacje wewnetrzne budynku:

- instalacje elektryczne silnoprgdowe,

- instalacje odgromowe i potaczen wyréwnawczych,
- instalacje teletechniczne,

- instalacje nagtosnienia i CCTV,

- instalacja sygnalizacji pozaru SSP,
- instalacja wod-kan i cieptej wody uzytkowej z bojlerem elektrycznym,

- instalacja technologii uzdatniania wody basenowe;j,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami kanatowymi.

PROGRAM UZYTKOWY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

POWIER
Lp. < Z-
PIWNICA $CIANY SUFIT POSADZKA &
[m?]
TYNK CEM- )
01 | FILTROWNIA GLAZURA 2M /[EMULSJA | \yroenr o GRES 30x30 | 56,41m
KLATKA TYNK ZYWICZNY TYNK CEM- .
02 | scHobowa JEMULSJA WAP/EMULSJA GRES 30x30° | 5,11m
POW. PIWNICY 61.52m
Lp. PARTER SCIANY SUFIT POSADZKA POW. [m?]
TYNK ZYWICZNY TYNK CEM- 2
1. | KASAIOCHRONA | Y £V A GRES 30X30 8,15m
POKOJ TYNK ZYWICZNY TYNK CEM- ;
2 | RATOWNIKOW | /EMULSJA WAP/EMULSJA GRES 30X30 8.52m
TYNK ZYWICZNY TYNK CEM- 2
3. | KORYTARZ o BT 1y GRES 30X30 5.41m
L | We — | GLAZURA TYNK CEM- TERAKOTA 2 1o
- | PRACOWNIKOW | CHEMOODPORNA WAP/EMULSJA 30x30 !
s | MAGAZYN GLAZURA TYNK CEM- gﬁg@gggﬁ —
- | KOREKTORA PH | CHEMOODPORNA WAP/EMULSJA :
ORNA 30x30
MAGAZYN TERAKOTA
GLAZURA TYNK CEM- )
6. | PODCHLORYNU CHEMOODP 9,02m
oty CHEMOODPORNA WAP/EMULSJA ORNA 2000
TERAKOTA
PRZEDSIONEK TYNK CEM- 5
7. | RATUNKOWY . | GLAZURA 2M /EMULSJA | [YNICCEM- CHEMOODP 8,15m
ORNA 30x30
8 | KLATKA TYNK ZYWICZNY TYNK CEM- GRES 30x30
8
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SCHODOWA /EMULSJA WAP/EMULSJA 20,27m

GLAZURA DO PELNEJ | TYNK CEM- TERAKOTA .
9. | SZATNIA WYSOKOSCI WAP/EMULSJA 30x30 B, 17m
GLAZURA DO PELNEJ | TYNK CEM- TERAKOTA ;
10. | WCON WYSOKOSCI WAP/EMULSJA 30x30 6;14m
1 | UMYWALNIE/ | GLAZURA DO PEENEJ | TYNK CEM- TERAKOTA
- | NATRYSKI WYSOKOSCI WAP/EMULSJA 30x30 13,16m>
GLAZURA DO PEENEJ | TYNK CEM- TERAKOTA
12. | WC MESKIE WYSOKOSCI WAP/EMULSJA 30x30 13,47m?
13 | UMYWALNIE/ | GLAZURA DO PEENEJ | TYNK CEM- TERAKOTA
- | NATRYSKI WYSOKOSCI WAP/EMULSJA 30x30 13,16m?
GLAZURA DO PELNEJ | TYNK CEM- TERAKOTA
14. | WCDAMSKIE | \iysokosc WAP/EMULSJA 30x30 13,47m?
POW. PARTERU 142.38m
Dane techniczne obiektu
l.p. Dane: llos¢é:
1. Powierzchnia uzytkowa 203,90m”
2. Powierzchnia zabudowy 180,50m*
3. Kubatura budynku 610,00m°

Projektowany budynek obstugi basenowej jest prostokatny w rzucie Budynek zlokalizowany
bedzie dtuzszym bokiem wzdtuz krétkiego boku niecki basenu. Od strony niecki projektuje sie
wejscia do pomieszczen obstugi basenu. Po stronie pétnocnej wejscia do magazynéw chemii
basenowej i klatki schodowej, gdzie w podpiwniczeniu przewiduje sie pomieszczenie
techniczne filtrowni.

Przebudowie poddana jest niecka basenowa — wprowadzenie réznych funkciji
uatrakcyjniajgcych jej funkcjonalny program oraz teren jej otoczenia — poszerzenie plazy.
Projekt przewiduje takze utwardzenie czesci terenu dwa zjazdy oraz parking dla 119
samochodow osobowych w tym 2 dla os6b niepetnosprawnych, dojscia i dojazd do
pomieszczen technicznych.

Elementy konstrukcji budynku,

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Na podstawie archiwalnych wynikéw badan geotechnicznych w obrebie projektowanej
inwestycji stwierdzono, ze podioze rodzime terenu badan skiada sie gtéwnie z piaskow
drobnych i $rednich w stanie srednio zageszczonym. Wody gruntowej nie stwierdzono.

Wobec powyzszego zgodnie z rozporzgdzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z
25 kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych”, stwierdza sie, ze projektowany obiekt posadowiony bedzie w prostych
warunkach gruntowych. Zgodnie z rozporzadzeniem, o ktérym mowa wyzej projektowang
inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

a) Zaprojektowanie odwodnien budowlanych: nie projektuje sie odwodnien budowlanych.
b) Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych: nie przewiduje sie

wykonania budowli ziemnych.

c) Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych - nie projektuje sie.
d) Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogoélnej statecznosci podtoza gruntowego: Projektowany

budynek posadowiony na gruntach no$nych, zapewniajgcych przeniesienie wymaganych
obcigzen.

e) Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych

fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z
obiektami sagsiadujgcymi: Oddziatywanie projektowanego obiektu w kazdej fazie budowy i
eksploatacji na podtoze gruntowe oraz obiekty sgsiadujgce nie spowoduje zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zycia uzytkownikow.
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f) Ocena, statecznosci zboczy, skarp i nasypow: nie projektuje sie powyzszych.

g) Wybér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarpy wykopow i
nasypow: Nie projektuje sie powyzszych.

h) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego: wody gruntowe
nie wptyng na projektowany obiekt. Projektowany obiekt nie wptynie na istniejace wody
gruntowe.

i) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobér metody oczyszczania gruntow:
nie przewiduje sie zanieczyszczenia podtoza gruntowego,

Podtoze gruntowe — projektowany budynek posadowiony bedzie na piaskach $rednich oraz
drobnych o dobrych parametrach geotechnicznych, zapewniajacych przeniesienie
wymaganych obcigzen.

Fundamenty — Fundamenty zrealizowane poprzez tawy fundamentowe oraz ptyty w miejscu
wznoszenia zbiornikéw obstugi basenu. Z fundamentéw nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie $cian
zelbetowych. Izolacja pozioma 2x papa izolacyjna, izolacja pionowa emulsja asfaltowa R+2P.
Stal B500SP. Beton C20/25 dla taw fundamentowych oraz C30/37 W-8 dla piyt
fundamentowych. Otulina zbrojenia 5cm.

Sciany Zzelbetowe — projektuje sie wykonanie $cian zelbetowych w czesci piwnicznej
budynku. Grubo$¢ $cian 25 cm, zbrojone siatkg z pretéw @12 co 12,5cm (zbrojnie $cian
zbiornikow szczelnych @12 co 10cm). Beton C30/37 (dla $cian zbiornikéw dodatkowo o
szczelnosci W-8). Stal Zbrojeniowa AllIN (RB500Sp). Sciany nalezy obsypywaé réwnomiernie
zageszczeniem warstwami ok. 30 cm do Is=0,98.

Podtogi na gruncie — Warstwe konstrukcyjng poditég w piwnicach wykonaé z piyty zelbetowej
gr.15cm zbrojonej siatkg @10 co 15cm dotem. Plyte posadowi¢ poprzez chudy beton 10 cm
oraz warstwe piaskowo zwirowg 30 cm, zageszczong do 1s=0,95. Beton C20/25, stal B500SP.
Pod ptytg zelbetowg wykona¢ izolacje z folii PE 0,2mm. Ptyte oddylatowaé od $cian oraz piyt
pod urzadzenia technologiczne styropianem 1cm. Dylatacje ptyty wykonaé co ok. 6 m.
Dopuszcza sig alternatywne wykonanie wylewki ze zbrojeniem rozproszonym w iloci 25kg/m?®.
Wience — Projektuje sie zwiericzenie obiektu na poziomie piwnic i parteru. Zbrojenie z pretéw
216. Stal B500SP. Beton C20/25 dla belek parteru oraz C30/37 dla belek piwnic. Otulina
zbrojenia 4,5 cm dla belek piwnicy oraz 2,5 dla belek parteru.

Nadproza i podciagi — Projektuje sie szereg podciagéw i nadprozy. Zbrojenie belek zgodnie z
obliczeniami na etapie projektu. Stal BSOOSP. Beton C20/25 dla belek parteru oraz C30/37 dla
belek piwnic. Otulina zbrojenia 4,5 cm dla belek piwnicy oraz 2,5 dla belek parteru.

Stropy — Stropy zelbetowe monolityczne. Grubosci ptyt stropowych oraz zbrojenie zgodnie z
obliczeniami i rysunkami konstrukcyjnymi na etapie projektu. Otulina zbrojenia 4,5 cm oraz
beton C30/37 dla stropéw nad piwnicg oraz 2,5 oraz beton C20/25 dla ptyt stropodachu nad
parterem. Stal B500SP.

Stupy — zelbetowe o wymiarach 25x25cm. Stal BS00SP. Beton C20/25. Otulina zbrojenia 2,5
cm. Szczegoty konstrukcyjne rysunkow konstrukcyjnych na etapie projektu.

Zbiorniki Zelbetowe - projektuje sie wykonanie zbiornikéw zelbetowych dla potrzeb
technologicznych basenu. Sciany oraz ptyty zbiornikow grubosci 25cm. Beton C30/37 o
szczelnosci W-8. Stal zbrojeniowa AIlIIN (RB500SP). Szczegoty konstrukcyjne wediug
rysunkow konstrukcyjnych na etapie projektu.

Niecka basenowa — Projektuje sie przebudowe niecki poprzez zmiane konstrukcji $cian,
wykonanie nowych scian, dna basenu oraz nowej rynny przelewowej. Szczegéty konstrukcyjne
wedtug rysunkow. Beton C30/37 o szczelnosci W-8. Stal zbrojeniowa AllIN (RB500Sp).
Szczegodty konstrukeyjne wedtug rysunkow konstrukcyjnych na etapie projektu.

Brodziki do mycia stop — projektuje sie wykonanie brodzikéw do ptukania stop oraz brodzika
do ptukania két wozkéw basenowych dla oséb niepetnosprawnych. Konstrukcja zelbetowa
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Beton C30/37 o szczelno$ci W-8. Stal zbrojeniowa AllIN
(RB500Sp). Szczegoty konstrukcyjne wedtug rysunkéw konstrukeyjnych na etapie projektu.
Pochylnia dla niepetnosprawnych i schody terenowe — projektuje sie jak piyty zelbetowe
grubosci 15cm. Dodatkowo nalezy wykonac éciany zelbetowe grubosci 25cm Geometria oraz
konstrukcja zelbetowa zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Beton C20/25. Stal zbrojeniowa
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AllIN (RB500Sp). Szczegoty konstrukcyjne wedtug rysunkéw konstrukcyjnych na etapie
projektu.

Zjezdzalnie — fundamenty w formie blokow zelbetowych zbrojonych siatkg z pretow @10 o
oczkach 15x15cm. Konstrukcja zelbetowa wedtug rysunkow konstrukcyjnych na etapie
projektu. Beton C30/37 o szczelnosci W-8. Stal zbrojeniowa AlIIN (RB500Sp). Stalowa
konstrukcja zjezdzalni oraz laminaty na podstawie rysunkéw warsztatowych wybranego

dostawcy urzgdzen.
MATERIALY Konstrukcje zelbetowe — Beton C20/25, C30/37, C30/37 W-8, zbrojenie gtowne

AlIIN (B500SP)

Sciany

Sciany nowe zaprojektowano z pustakéw ceramicznych klasy 150 na zaprawie marki 5MP.
Nowe $ciany o grubosci 25cm. W czesci piwnic zaprojektowano $ciany zelbetowe o grubosci
25cm zelbetowe.

Schody i pochylnie

Projektowane schody zewnetrzne i pochylnia betonowe oparte na gruncie. Pochylnia szer. 120
z dwoma pochytymi odcinkami o nachyleniu 6%.

Elementy wykonczeniowe zewnetrzne,

Stropodach ptaski pokryty papa nawierzchniowg szarg. Obrébki blacharskie z blachy stalowej
powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7015. Sciany zewnetrzne wykoAczone w systemie
lekkim mokrym tynkiem akrylowym w kolorach zgodnie z rysunkiem kolorystyki elewaciji.
Ocieplenie styropianem FS-15 grubosci 12cm w czesci parteru i stupy wiaty ocieplone gr. 5cm.
Sciany piwnic i $ciany ponizej poziomu terenu oraz na cokotach styrodur grubosci 8cm. Sciany
zagtebione w stosunku do poziomu terenu styrodur o grubosci j/w.

Detale architektoniczne, boniowanie, gzymsy, parapety nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem
elewaciji na etapie projektu i z zastosowaniem typowych profili z tworzyw sztucznych
wybranego producenta wypraw elewacyjnych (wykonac zgodnie z zaleceniami producenta).
Ocieplenie wegarkow i wykonczenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem FS-15
grubosci 3 cm w systemie lekkim mokrym. Powierzchnia zewnetrzna z cienkowarstwowe;j
akrylowej wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem kleju, siatki, galanterii systemowej do
zabezpieczenie naroznikow wklestych i wypuktych i innych newralgicznych miejsc elewacji.
Cokoty wykonczone tynkiem mozaikowym — zywicznym.

Parapety zewnetrzne PCV — dopasowane do okien.

Elementy wykonczeniowe budowlano — architektoniczne,

MATERIALY WYKONCZENIOWE POMIESZCZEN:

SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe w piwnicach, na parterze i pietrach wykonaé zgodnie z rysunkami czesci
architektonicznej na etapie projektu z cegty dziurawki klasy ,7,5” na zaprawie cementowo —
wapiennej. Jako obudowe pionéw kanalizacji dopuszcza sie $cianki szkieletowe poszyte ptytg
wodoodporng GKF.

WYKONCZENIE POWIERZCHNI $CIAN | SUFITOW POMIESZCZEN MOKRYCH.

Sciany wykonczone w tynku szpachlowym, gtadkim. W pomieszczeniach mokrych- tazienkach,
umywalniach, pomieszczeniach porzgdkowych, kabinach WC itp. $ciany obtozone oktadzing
$cienna z ptytek glazury do wysokosci 2,05 m. Powyzej oktadziny malowanie w technologii
lateksowej w systemie "odtrgcajgce wode": Na ptyte gipsowa lub $ciane nanie$¢ dwie warstwy
masy szpachlowej, nastepnie nanie$¢ jedng warstwe farby podktadowej rozcienczonej woda w
stosunku 1 : 1, po wyschnieciu nanies¢ warstwe farby w postaci nierozcienczonej, po
wyschnieciu malowa¢ nawierzchniowg farbg. Tak wykonczona $ciana zapewnia odporno$¢ na
wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu, opryskiwanie wodg, mycie powierzchni sciany itp.,
zapobiegajac rozwojowi plesni i spetnia najwyzsze parametry dotyczgce higieny i sterylnosci.
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Stolarka okienna i drzwiowa pomieszczen:

Stolarka okienna i drzwiowa na profilach aluminowych w kolorze zewnetrznym profili
zblizonym do RAL 5015 z antywtamaniowym osprzetem i szybami w klasie P4. Drzwi
zewnetrzne i wewnetrzne w konstrukcji na profilach aluminiowych. Szczegoéty stolarki
drzwiowej i okiennej nalezy doprecyzowac na etapie projektu.

PARAPETY WEWNETRZNE

Wszystkie wewnetrzne parapety wykonaé z konglomeratu jasnego koloru.

PARAPETY ZEWNETRZNE

Wszystkie zewnetrzne parapety wykonac z typowych profilowanych ksztattek PCV
dopasowanych kolorystycznie i technologicznie do okien.

Balustrady zewnetrzne

Balustrady schodéw i pochylni zewnetrznych projektuje sie stalowe malowane proszkowo.
Wysokos¢ balustrad 110cm od strony przestrzeni otwartej o réznicy wysokoéci powyzej 50cm.
Pochwyt i stupki z rury okragtej Obudowa mocowania balustrady (stal nierdzewna
szczotkowana mat) stanowi policzek wyznaczajgcy poziom sufitu z ptyty kartonowo-gipsowe;.
Pochwyt — stal nierdzewna szczotkowana mat.

WYKONCZENIA SUFITOW.

Nie przewiduje sie sufitow podwieszanych. Jako wykonczenie zastosowaé tynk cem-wat i
malowanie emulsja

IZOLACJA PIONOWA i POZIOMA PRZECIWWILGOCIOWA

Izolacja pionowa fundamentéw i $cian fundamentowych wykonac jako rozwigzanie systemowe
jednego producenta.

Powierzchnie boczne ptyty fundamentowej pokry¢ dwukrotnie emulsjg asfaltowg 2R+P.
Izolacja pozioma - na warstwie betonu podktadowego pod ptytg fundamentowa wykonaé
izolacje 2x papa asfaltowa 400 na lepiku asfaltowym po uprzednim zagruntowaniu emulsja
asfaltowa.

IMPREGNACJA, IZOLACJE, ZABEZPIECZENIA POZAROWE | ANTYKOROZYJNE
ELEMENTOW BUDYNKU

Elementy stalowe przed dziataniem korozji nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie
zestawem farb np. - zestaw poliwinylowy grubopowtokowy ogdinego stosowania np.:

» warstwa podktadowa 1. — jedna warstwa, grubo$¢ powtoki (po wyschnieciu) g=30 um,

» warstwa podktadowa 2. — jedna warstwa, grubo$¢ powtoki (po wyschnieciu) g=80 um,

* warstwa wierzchnia: dwie warstwy, grubo$¢ powtoki (po wyschnieciu) g=40+50 um, lub
jedna warstwa, grubos$¢ powtoki (po wyschnieciu) g=40+50 pm.

Przygotowanie podtoza przed malowaniem do stopnia czystosci Sa 2% (wg PN-ISO 8501-
1:1996). Laczna grubo$¢ powtoki antykorozyjnej g = 150+160 um. LUB ZASTOSOWAC INNE
ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE.

Wszystkie materiaty malarskie stosowaé zgodnie z zaleceniami ich producentéw Miejsca
uszkodzone w trakcie transportu i spawane na montazu nalezy oczyscic¢ i pomalowaé
zestawem farb jw.

Ochrona cieplna budynku

Budynek nieogrzewany, funkcjonujacy sezonowo. Nie projektuje sie instalacji ogrzewania.
Projekt zaktada korzystanie z budynku jedynie w okresie letnim. Ciepta woda uzytkowa z
bojlera elektrycznego. Szczegodty w projekcie branzowym.

TERMOIZOLACJE
Poziome - w posadzkach na gruncie — STYROPAP.
Potfacie dachowe i stropodachy niewentylowane — PIANKA PIR gruboéci 15-45¢cm.
Pionowe - Sciany zewnetrzne piwnic — STYRODUR GR. 12cm

- Sciany zewnetrzne parteru - STYROPIAN GR. 15 cm.
POSADZKI
Poszczegdlne wykonczenia posadzek opisano w programie uzytkowym. Stosuje sie gtownie
posadzki zmywalne ceramiczne z plytek gresu lub terakoty. Format ptytek 30x30cm typowy
oraz w pomieszczeniach technicznych gres techniczny 30x30.
Glazura chemoodporna specjalna w pomieszczeniach chemii basenowej.
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Antyposlizgowos¢ i mrozoodporno$¢ dostosowac do lokalizacji i funkcji pomieszczenia na
etapie projektu.

KOMINY

Kominy wentylacyjne wywiewne murowane z cegty klinkierowej powyzej dachu — jako
wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach ze wspomaganiem wentylatorkami kanatowymi.
DACH.

Nad budynkiem — pomieszczeniami parteru — projektuje sie stropodach w konstrukgji stropu
zelbetowego z dociepleniem warstwa pianki PIR. Pokrycie z papy (NRO). Szczegéty w czesci
rysunkowej projektu.

WARUNKI DOSTEPNOSCI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy osobom niepetnosprawnym, a w
szczegolnosci poruszajgcym sie na woézkach inwalidzkich warunki do korzystania z niego
projektujgc specjalne uksztattowanie chodnika przed drzwiami wejéciowymi. Przy wejéciu
zlokalizowano takze sanitariat dla oséb niepetnosprawnych i szatnie. Od strony wejscia
gtownego dostep do budynku jest mozliwy poprzez pochylnie. Projektuje sie réwniez drzwi bez
progu.

PRZEBUDOWA NIECKI:

W warstwie funkcjonalnej:

Ze wzgledu na otrzymany program uzytkowy, mozliwoéci inwestycyjne terenu oraz zalecenia
dotyczace przysztosciowego funkcjonowania obiektu przyjeto koncepcje najbardzie;
odpowiadajgcg Inwestorowi pod wzgledem funkcjonalnym i estetycznym.

W projekcie zatozono catkowitg przebudowe niecki basenowej. Przebudowa polega przede
wszystkim na podzieleniu basenu na kilka czesci takich jak brodzik dla dzieci o gt. 30cm,
czes¢ rekreacyjna o gt 130cm, cze$¢ sportowa o gt. od 130 — 180cm. Projektowane
przegrody i sciany wykonac¢ $cisle wg zalecen i projektu konstrukcyjnego wykonanego na
etapie projektu. Sciany projektowane zelbetowe bedg potaczone z istniejacg za pomocy
stalowych kotew fgczgcych. Kolejnym etapem bedzie wyptycenie istniejgcej niecki poprzez
utozenie warstw podbudowy z kruszywa i piasku oraz wylanie monolitycznej zelbetowej ptyty
dennej.

Niecke nalezy wyptyci¢ do takich poziomow jak:

- brodzik dla dzieci — gteboko$¢ 30cm

- niecka rekreacyjna — gtebokos$¢ 130cm (ewentualnie od 110cm do 130cm)

- cze$¢ ptywacka — gteboko$¢ od 130cm do 180cm

Renowacja basenu bedzie wykonana za pomocg systemowego rozwigzania dedykowanego
do renowacji basenéw betonowych np. System Renovaction technologii Proteus lub
rozwigzania réwnowaznego. Renowacje nalezy przeprowadzi¢ za pomocg 30cm paneli wraz
z rynng przelewowg w miejscu istniejgcych $cian betonowych oraz 1,35 m paneli wraz z rynna
przelewowa w miejscu powstania nowych $cian.

Panele majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej laminowanych czystym PVC na ciepto w
fabryce wraz systemem wzmocnien oraz kotwien. Nie dopuszcza sie zastosowania
spawanych paneli ze stali niepokrytych PVC oraz foliowania przelewow w trakcie prac.

Nie dopuszcza sig¢ stosowania galwanizowanych paneli podatnych na korozje oraz utlenianie.
Powierzchnig pozostatych $cian basenu bez paneli nalezy wytozy¢ folig PVC o grubosci min
1,5 mm wzmocniong wiéknami polyestrowymi. Na cate dno nalezy zastosowa¢ folie PVC o
grubosci min 1,5 mm oraz 2 mm dla powierzchni antyposlizgowej wzmocniong wtéknami
szklanymi. Dodatkowo dno brodzika dla dzieci, cze$¢ basenu o gtebokosci mniejszej jak 1,3 m
oraz stopnie schodowe nalezy wytozy¢ folig, wzmocniong witéknem szklanym o
antyposlizgowej specjalnej powierzchni.

Nalezy zastosowac¢ systemowe drabinki niszowe wbudowane w strukture. Porecze powinny
by¢ montowane do rynny przelewowej, a stopnice powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
o powierzchni antyposlizgowej. Nie dopuszcza sie zastosowania standardowych drabinek,
montowanych np. do plazy.

Renowacja basenu bedzie odbywac sie poprzez instalacje na wczesniej przygotowang ucieta
poziomo $ciane rynien przelewowych z 30cm $ciang ze stali nierdzewnej pokryta fabrycznie
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PVC. Rynna ma by¢ przymocowana za pomocg systemowych kotew, tgczacs jg stabilnie z
istniejgcymi $cianami betonowymi.

Panele pokryte PVC oraz folia PVC do wytozenia powierzchni bez paneli powinny mieé kolor
jasny niebieski, zgodnie z przyjetym standardem kolorystycznym basenéw.

Wykonczenie krawedzi Sciany przy rynnie oraz kratki powinny by¢ z PVC. Kolor kratek- biaty
lub kos¢ stoniowa.

Scianki dziatowe nalezy wykonaé z betonu (wg projektu konstrukcji na etapie projektu) oraz
wytozy¢ folig PVC.

Poszczegolne panele oraz elementy wykonczeniowe systemu winny by¢ ze sobg zespawane
za pomocg odpowiednich listew z PVC oraz ptynnego PVC.

Ostatnim etapem instalacji niecki powinno by¢ utozenie membrany PVC oraz naniesienie
pasow z wykonanych z PVC w kolorze czarnym na $cianach oraz dnie.

Przewidziano denne oraz $cienne dysze naptywowe i odptywowe.

Brodzik dla dzieci oraz czesc¢ rekreacyjna niecki dostepna bedzie z poziomu terenu za pomoca
schodow. Czesci ptywackie dostepne beda za pomoca drabinek systemowych oraz poprzez
przejscie z czesci rekreacyjne;.
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Sciany niecki wytozone bedg panelami z blachy nierdzewnej powlekanej PCV. Piyta denna
wytozona bedzie systemowa folig izolacyjna. Elementy state takie jak drabinki wejsciowe, bloki
startowe nalezy wykonac¢ jako systemowe, tego samego producenta co rynna przelewowa -
jeden system dla catego rozwigzania niecki basenowej. Wokot niecki zaprojektowano rynne
przelewowsa systemowg tego samego producenta, wykonang w fabryce do montazu na koronie
sciany niecki betonowej. Rynna wykonana z blachy nierdzewnej powlekanej PVC. Rynne
nalezy zamocowa¢ na koronie istniejacej $ciany po uprzedni doktadnym wypoziomowaniu
zwienczenia $cian. Zastosowanie brzegowego profilu umozliwia regulacje + - 2cm.
W niecce nalezy umiesci¢ (wedtug projektu), dysze naptywowe denne oraz $cienne czarne
pasy torowe na dnie oraz Scianach szczytowych basenu, $cianki nawrotowe na $cianach
szczytowych, liny wydzielajgce poszczegdlne tory, podnos$nik do transportowania oséb
niepetnosprawnych.
Po obwodzie niecki nalezy wykona¢ plaze o szerokosci zgodnej z projektem z poszerzeniem
jej wokot zjezdzalni (wedtug rysunkéw) ogrodzong systemowym ogrodzeniem wydzielajacym
strefe ,mokrej stopy”. Ogrodzenie panelowe na wysoko$é 1,0 m. W miejscach, w ktérych
nastepuje przej$cie wykonac brodziki dezynfekcyjne.

Brodziki do mycia stop

Brodziki do ptukania stép sg przeznaczone do stosowania w krytych ptywalniach oraz na
basenach zewnetrznych. Sg one obowigzkowym elementem wyposazenia obiektow
basenowych zapewniajgcym zachowanie higieny i czystosci basenu.

Miejsce, w ktérym montowany jest brodzik powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) posadzka wypoziomowana,

b) instalacja przytgczeniowa (woda basenowa, wodociggowa i kanalizacja)

- doprowadzenie wody wodociaggowej do wylewki prysznica - DN 25 ( gwintowany),
- doprowadzenie wody uzdatnionej do brodzika - DN 25 ( gwintowany )

- krociec przelewowy — odprowadzenie do kanalizacji - DN 25 ( gwintowany )

- kréciec spustowy — odprowadzenie do kanalizacji - DN 25 ( gwintowany )

Dia brodzikéw montowanych na obiektach otwartych otwory powinny byé tak
projektowane aby uniemozliwi¢ ich zatykanie poprzez liscie, trawe itp.

Dno brodzikéw powinny spetnia¢ warunki powierzchni antyposlizgowej o odpowiedniej grupie
zaszeregowania ( grupa C ) —w przypadku niemozliwosci spetnienia tego warunku poprzez
nawierzchnig folii nalezy stosowac mate antyposlizgowa jako dodatkowy element warunkujgcy
bezpieczne uzytkowanie. Warunek ten powinien by¢ potwierdzony stosownym atestem.
Brodzik po podtgczeniu do instalacji powinien pracowaé w sposéb ciggty w catym okresie
uzytkowania basenu. Brodziki nalezy zasila¢ uzdatniong wodg basenowa, przelew wody
nalezy podtgczy¢ do kanalizacji. W czasie pracy zawory na rurociggach zasilajgcym i
przelewowym powinny by¢ otwarte. Zawér na rurociggu spustowym powinien byé zamkniety.
Brodzik ten przeznaczony jest do umozliwienia wjechania w strefe mokrej stopy osobom
niepetnosprawnym na wézkach jak i osobom przechodzgcym bosa stopg.
Z uwagi na pochylenie ptaszczyzn dna nalezy przy przechodzeniu zastosowaé wszelkie
srodki ostrozno$ci — zakazuje sie przebiegania.
Czyszczenie powinno przeprowadzac sie w miare potrzeb lecz nie rzadziej niz raz w tygodniu.
Przed czyszczeniem nalezy zamkng¢ zawory ttoczny i przelewowy a otworzyé zawor
spustowy. Po catkowitym opréznieniu brodzika nalezy wyczysci¢ go specjalnymi srodkami
czyszczacymi. W trakcie procesu czyszczenia postepowac nalezy zgodnie z zaleceniami
producenta zastosowanego $rodka do czyszczenia.
1. Nalezy oznakowac brodzik zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
2. Nalezy zwraca¢ uwage aby przez brodzik osoby przechodzity a nie przebiegaty.
3. Brodziki dla niepetnosprawnych powinny by¢ uzytkowane tylko przez osoby przejezdzajace
na wozkach basenowych.
Projekt przewiduje na basenie zastosowanie 3 brodzikéw prostokatnych z ptaskim dnem oraz
jednego brodzika z pochytym dnem przystosowany do przejazdu wozkiem basenowym osoby
niepetnosprawnej. Wymiary wszystkich brodzikéw 2z2m. Konstrukcja zelbetowe wg projektu
15
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konstrukcp Wykonczenle np. za pomocg natrysku z polimocznika lub tworzywa pcv lub folii
pCv.

Zabezpieczenie obstugi os6b niepetnosprawnych:

Do basenu prowadzg wejscia bez barier architektonicznych. Obiekt zostat wyposazony w
podnosnik basenowy do transportu oséb niepetnosprawnych. Przewidziano pomieszczenia
sanitarne z odpowiednim wyposazeniem oraz dostep z parkingu na poziom basenu przy
pomocy pochylni.

ELEMENTY POSADOWIENIA ORAZ FUNDAMENTY PRZEBUDOWY NIECKI

Istniejgce posadowienie niecki nalezy pozostawi¢ bez zmian. W miejscach ingerengiji i

podziatu zbiornika niecki nalezy wykona¢ nowe zelbetowe elementy $cisle wg czesci
konstrukcyjnej projektu. Plyte denng o zmiennej geometrii wykonaé jako posadowiong na
zageszczonej warstwie piasku i chudym betonie w istniejgcej niecce. Wykonczenie wg
technologii wybranego producenta. Monolityczne zelbetowe $ciany, schody i stopien
spoczynkowy powigzane monolitycznie z denng ptytg. W narozniku od strony pétnocno -
wschodniej zaprojektowano ,grote” sztucznej fali, gdzie $ciany projektowane stanowigce
obudowe groty wystajg 1,5m ponad lustro wody. Bezposrednio przy niecce w miejscu gdzie
przewiduje sie dysze do masazy wodnych i przy zjezdzalni rodzinnej zaprojektowano
podziemne komory zbiornikéw dla potrzeb obstugi atrakcji basenowych (lokalizacja pomp.
Sciany, ptyty denne i stropowe wykona¢ jako monolityczne zelbetowe. Wykonczenie izolacjg
natryskowg z polimocznika w kolorach jasnych — na posadzce powierzchnia antyposlizgowa.
Projektowane pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w klapy wiazowe ze stali nierdzewnej o
powierzchni antyposlizgowej (np. blacha ryflowana). Ponizej otworéw wtazowych wykonaé
klamry stalowe umozliwiajace dostep obstugi. Wszystkie elementy nalezy wykonaé wedtug
projektu konstrukcyjnego.

W wyniku realizacji pro;ektowanego remontu niecki powstanie niecka wielofunkcyjna o
powierzchni lustra wody 976 m?
- cze$¢ ptywacka 500 m?

- rekreacyjna 351 m?
- dla dzieci 125 m?
Niecka — basen sportowy
Parametry Wartosci

Wymiary basenu [m] 50 x 20
Gtebokos¢ [m] 1,10+ 1,8

brodzik 0,3
Powierzchnia lustra wody [m?] 976
Objetos¢ niecki [m’] 1284
Obcigzenie srednie [0séb jednoczesnie] 200
Czas uzytkowania [h/dobe] 10
Zasilanie —
dysze denne (szt.) 24 o wydajnosci do 22 m*/h 528
dysze $cienne dalekiego zasiegu 8 szt. x do36 m®h 288
dysze $cienne (z kulkg) 4 szt. x do 7 m*/h 28

000000mYh
Przelew — gérny , otw DN125 [50 m*/heszt.] 19
Temperatura [°C] W zaleznosci od
warunkow
klimatycznych
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ZJEZDZALNIE:

Przyjety schemat konstrukcyjny:

Stalowa konstrukcja wsporcza zjezdzalni sktada sie z podp6r zamocowanych na
fundamentach betonowych poprzez kotwy wklejane 320mm, ostatni element
podparty jest na Scianie niecki, oraz zbiorniku technologicznym.

Pierwsza podpora zamocowana jest do stupéw podestu startowego.

Podest startowy znajduje sie na poziomie obliczonym na etapie projektu przez
wybranego dostawce, na ktérym ustawiony bedzie element startowy oddzielnie dla
kazdej zjezdzalni.

Konstrukcja wiezy startowej sktada sie z czterech stupow naroznych, oraz
podestu. Przy jednym ze stupéw zamontowane sg schody spiralne. Stopnie
schodow, oraz podesty wytozone blacha tezkowa. Stupy posadowione na stopach
fundamentowych, mocowanie za pomoca kotwi z pretéw @25 osadzanych w
stopach w trakcie betonowania.

Opis zjezdzalni

Zjezdzalnie zostaty zaprojektowane jako sezonowe, zwigzane funkcjonalnie z
rozbudowywanym basenem otwartym. Zjezdzalnie wykonane w formie 3 rodzajéw
zarowno z rynng otwartg (rodzinna i dla dzieci - $lizg w ksztatcie litery U) i rynien
zamknigtych rurowych o $rednicy 110cm. Slizgi otwartych zjezdzalni o szerokosci
70cm kazda z podestu startowego przechodzi na projektowane podpory i koriczy
si¢ poza krawedzig niecki basenowe;j.

Zjezdzalnie skladaja sie z nastepujacych elementow:
a) zelbetowych fundamentow
b) stalowej konstrukcji wsporczej
c) slizgdéw o szerokosci 70cm i 110cm wykonanych z laminatu PS
d) instalacji zasilajgce zjezdzalnie w wode
Spadek 24%
Przeptyw wody 120 m3/h

Zabezpieczenie antykorozyjne zjezdzalni
Stalowg konstrukcje wsporcza ocynkowac ogniowo i pomalowaé zestawem farb na
swiezy ocynk wg instrukcji fabrycznej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Wymagania budowlane

Do elementéw startowych nalezy doprowadzi¢ wode basenowa w ilosci min. 120
m3/h do kazdej zjezdzalni. Projekt montazowy dostarczy wybrany producent i
uzgodni go z projektantem generalnym oraz inspektorem nadzoru autorskiego

Uwagi dotyczgce bezpieczenstwa uzytkowania zjezdzalni:

Przy kazdej zjezdzalni nalezy umiesci¢ regulamin korzystania ze zjezdzalni oraz
instrukcje uzytkowania w postaci piktograméw zgodnych z Norma Europejska PN-
EN 1069-2. Zjezdzalnia powinna by¢ eksploatowana pod nadzorem przeszkolonej
obstugi i ratownika. Szczegding uwage nalezy zwroci¢ na bezpieczenstwo w
rejonie lgdowiska. Przy podescie startowym nalezy zamontowaé sygnalizacje
START- STOP.
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WYKONCZENIE $CIAN | POSADZKI NIECKI

Sciany niecki wykonane z paneli systemowych blachy powlekanej PCV systemu wybranego
producenta. Plyta denna, wytozona bedzie systemowg folig izolacyjng np.: PCV tego
samego systemu co $ciany. Posadzke wokdt niecki nalezy wykonczy¢ ptytkami
chodnikowymi z betonu zmywanego, mrozoodpornego i antyposlizgowego o wymiarach 40
X 40 x 5 cm lub kostki betonowej 10x20x6cm.

Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem
zachowania zblizonych lub lepszych parametréw technicznych i eksploatacyjnych.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Do projektu przyjeto zastosowanie izolacji przeciwwilgociowych typu lekkiego w postaci
powtok cienkowarstwowych przy uzyciu produktéw i zalecen jednego producenta systemu
— przez systemowe rozumie sie uktad warstw jednego producenta certyfikowany jako
system. Stosowa¢ wg zestawienia warstw przegréd budowlanych. Izolacje te nalezy
zastosowac¢ do zabezpieczenia $cian fundamentowych wokaot projektowanego przy niecce
pomieszczenia technicznego, $cian piwnic budynku oraz zbiornikéw.

5. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY
| INNYCH INSTALACJI - WYTYCZNE
Wentylacja pomieszczen:
Dla potrzeb wentylacji projektuje si¢ kanaty pojedyncze wentylacji grawitacyjnej dodatkowo
wspomagane wentylatorkami kanatowymi. Szczegéty w projekcie architektonicznym.
Prawidtowe funkcjonowanie wentylacji gwarantuje montaz nawiewnikéw w stolarce okiennej

pomieszczen wentylowanych badz zamontowanie okien z funkcjg rozszczelniania
umozliwiajgcg prawidtows infiltracje powietrza zewnetrznego.

Instalacja wod.-kan.:
Do odpowiednich pomieszczer i punktéw poboru zgodnie z rysunkami nalezy przewidzie¢
doprowadzenie wody zdatnej do picia oraz celéw gospodarczych i sanitarnych.

Instalacja elektryczna.:

Dla zasilania projektowanego budynku i catego kompleksu wykorzystuje sie istniejgca
infrastrukture na dziatce. Ewentualne projektowane zatgcze kablowo-pomiarowe nalezy
przewidzie¢ wg oddzielnego opracowania projektowego.

System nagto$nienia.:

System gtosnikowy kompleksu zbudowany bedzie w oparciu o nascienne zestawy
gtosnikowe oraz kolumny gtosnikowe dedykowane do aplikacji zewnetrznych. 2 linie
gtosnikéw nasciennych odpowiadaé beda za obstuge strefy pracownikéw oraz strefy
otwartej wewnatrz budynku projektowanego, podczas gdy 2 pozostate linie obstugiwagé
bedg odpowiednio: strefe otoczenia basenéw oraz strefe boiska.

Przewody nagtos$nienia proponuje sie prowadzi¢ w projektowanej kanalizacji teletechnicznej
z budynku, zestawy gto$nikowe montowaé na stupach oswietleniowych.

System CCTV:

System telewizji przemystowej CCTV jest proponowany w taki sposéb, aby spetniaé funkcje
ochrony obiektu. System CCTV bedzie umozliwiat poklatkowy i ciggty zapis obrazéw z
kamer na dyskach twardych oraz archiwizowanie ich na ptytach DVD. Projektowany system
telewizji kolorowej z cyfrowa obrobkg obrazu nalezy przewidzieé na etapie projektu.

Instalacje wewnetrzne i przytacza

Nalezy wykonaé wszelkie instalacje wewnetrzne i zewnetrzne budynku zabezpieczajace
jego prawidtowe funkcjonowanie. W razie niedroznosci lub niewystarczajgcych parametrow
istniejgce przytacza do przebudowy.
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Baseny ze stali nierdzewnej powlekanej warstwg PVC.

Jest to tansza alternatywa basenéw spawanych ze stali nierdzewnej dla potrzeb koncepcji
przyjeto. W konstrukgji tej Sciany i rynny przelewowe skrecane sg z paneli wykonanych ze
stali nierdzewnej w gatunku 1.4401 pokrytej na goraco w procesie kalandrowania warstwa
tworzywaPVC w kolorze btekitnym o grubosci 0,6 mm. Warstwa ta nanoszona jest od strony
kontaktu z woda, przeciwna strona blachy, od strony gruntupokryta jest folia PE.
Standardowo dno basenu wytozone jest folig basenowg PVC, jednak moze byé¢ réwniez
pokryte elastomerem polimocznikowych lub uszczelnione i wykonczone ptytkami
basenowymi.

Przyktady realizaciji takich basenow na ponizszych zdjeciach:
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Konstrukcja wodnego placu zabaw dla dzieci:
Konstrukcja wodnego placu wykonana bedzie z ptyty betonowej, pod ktérg zlokalizowane
zostang wszystkie rurociagi technologiczne wykonane zostang z rur zgrzewanych PE HD.

2
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Uszczelnienie powierzchni wodnego placu zabaw zostanie wykonane z elastomerow
polimocznikowych. Jako zabezpieczenie antyposlizgowe mozna wykonaé w warstwie

elastomeru lub zastosowac specjalne maty antyposlizgowe.
Atrakcje wodne nalezy wykonac ze stali nierdzewnej pokrytej proszkowo na wymagany kolor.

Przyktad wodnego placu zabaw dla dzieci:
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ENOWE.J.

TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BAS
Wymagania ogodlne:

Proces uzdatniania wody basenowej wykorzystuije filtracje mechaniczng, dezynfekcje
srodkami chlorowymi z zachowaniem wiasciwego poziomu pH i REDOX wody basenowe;j.
System cyrkulacji wody wymuszony przy pomocy dysz naptywowych dennych lub
sciennych oraz gérnego czynnego przelewy typu finskiego lub Wiesbaden.

Rurociagi technologiczne zlokalizowane z gruncie nalezy wykona¢ ze zgrzewanych rur
PE HD. Dla rurociggéw zlokalizowanych w pomieszczeniach dopuszcza sie zastosowanie
rur i ksztattek klejonych z PVC.

Nalezy zastosowac specjalistyczng armature przeznaczona do wody basenowej w
konstrukcji przepustnic miedzykotnierzowych miekkouszczelnianych.

Pompy basenowe nalezy zastosowac specjalistyczne pompy o pionowej konstrukcji
zintegrowane w wstepnym tapaczem zanieczyszczen.

Pomiar i dozowanie srodkéw chemicznych nalezy wykona¢ w oparciu o zintegrowany
sterownik realizujgcy pomiar chloru, pH oraz REDOX wody basenowej. Sterownik musi
mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe obiegi wody basenowe;.

Filtracje mechaniczng wody basenowej mozna wykonaé bazujgc na dwéch
powszechnie stosowanych metodach.

Filtracja na filtrach podci$nieniowych na wiékna celulozy lub ziemie okrzemkowa:
Filtracja z wykorzystaniem filtrow podcisnieniowych bardziej sie sprawdza w
przypadku basenéw zewnetrznych i ich duzego obcigzenia w dni stoneczne. Stosowanie
zfoza filtracyjnego z widkien celulozy lub mieszaniny wiokien celulozy i ziemi okrzemkowy
bardzo skutecznie usuwa z wody basenowej wszelkiego rodzaju ttuszcz pochodzace z
olejkéw do opalania.

Systemem zasilania i automatycznego sterowania cyklami pracy filtrow podci$nieniowych
musi realizowac wszystkie cykle przewidziane w normie DIN 19643 oraz dodatkowi musi
realizowac¢ nastepujgce funkcje:

1. Roéwnomierng prace pomp przettaczajacych wode ze zbiornika przelewowego do filtra
oraz pomp ssgcych wode z wktadow filtracyjnych i ttoczgcych jg do niecki basenu,
niezaleznie od stopnia zanieczyszczenia wktadow filtracyjnych. Wymog ten jest spetniony
dzigki zastosowaniu falownikéw sterujacych pracg pomp przettaczajgcych wode ze
zbiornika wyrownawczego do komory filtra.

2. Kontrole poziomu lustra wody w komorze filtra poprzez czujnik ultradzwiekowy
zabezpieczajgcg prace wktadow filtracyjnych ,na sucho”, co zwieksza zywotno$é wktadow
filtracyjnych,

3. Zabezpieczenie wktadow filtracyjnych przed nadmiernym wzrostem podci$nienia za
pomocg manowakuometru ze stykiem elektrycznym,

4. Automatyczne przejscie uktadu z pracy wewnetrznej do normalnej filtracji,
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S Sterowame zaworéw z napedaml elektrycznymi wchodzacyml w sktad zewnetrznego
orurowania filtra,

6. Okresowe czyszczenie lustra wody w filtrze z tluszczow i innych substancji wytrgcajacych

sie na jej powierzchni poprzez swobodne programowanie czestotliwosci i dtugo$ci czasu

ptukania lustra wody. Umozliwia to réwniez kontrole zuzycia wody w celu spetnienia

wymogow SANEPID dotyczgcych ilosci zuzyteJ wody przypadajgcej na uzytkownikow

obiektu,

Pomiar, kontrole i uzupetnianie wody w zbiorniku wyréwnawczym,

Kontrole pracy wymiennika ciepta,

Kontrole i zabezpieczenie rurociagéw PVC przed przegrzaniem,

0. Informowanie obstugi o koniecznosci ptukania filtréow w okreslonym czasie oraz jego

automatyczne uruchamianie,

11. Sygnalizacje stanéw alarmowych catego uktadu filtracji, podgrzewania wody i dozowania
Srodkoéw chemicznych,

12. Wizualizacje pracy instalacji oraz mozliwo$¢ wprowadzania danych poprzez ekran
dotykowy panelu sterujgcego,
Przyktad instalacji jak nizej:

S LN
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WYTYCZNE | ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:
Dane ogéine
Opracowanie niniejsze dotyczy koncepcji przebudowy otwartego kapieliska (przebudowie
istniejgcej niecki basenowej 50x20 m) oraz budowy nowego budynku do jego
prawidtowego funkcjonowania.
Projektowany budynek dwukonygnacyjny, czesciowo podpiwnicznony - w piwnicy
pomieszczenie techniczne filtrowni. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej
zelbetowo - murowanej. Stropy nowoprojektowane zelbetowe, dach wykonany jako
stropodach niewentylowany z elementem konstrukcji w postaci ptyty zelbetowej.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Lokalizacja i dojazdy pozarowe.

Budynek nie wymaga drogi pozarowej. Dojazd i dostep do budynku stanowi droga gminna
— ul. Btotnista oraz dojazd wewnetrznym dojazdem - obstuga pozarowa.

Dodatkowo podjazd jest mozliwy projektowanym zjazdami z ul. Btotnistej na projektowany
parking dla samochodéw osobowych przy wejsciu do budynku.

Na terenie projektuje sie parking dla 119 samochodéw osobowych w tym dwa miejsca dla
0s6b niepetnosprawnych. Od strony nowego zagospodarowania terenu projektuje sie
utwardzone doj$cia piesze i pieszo-jezdne oraz dojscia do wej$¢ do budynku.
Projektowana zielen niska i trawniki bedg stanowity dopetnienie architektury budynku.

Klasyfikacja pozarowa budynku.

Budynek klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII

Nie przewiduje si¢ pomieszczen do jednoczesnego przebywania wiecej niz 30 oséb.
W catym budynku moze jednoczesnie znajdowaé sie do 60 oséb.

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z § 212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.
budynek powinien by¢ wykonany w klasie ,D” odporno$ci pozarowe;.

Wysokoé¢ budynku liczona od terenu przy najnizej potozonym wejsciu nie przekracza
12m — klasyfikuje sie jako budynek niski.

Zgodnie z § 216 wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i
ponadto spetnia¢ wymagania przedstawione zgodnie z ponizszg tabela:

Kl. odp. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
poz. bud.
ko?x{gtmnki' konstrukcja g 5 )
rukcja danhii strop Sciana Sciana przekrycie
nosna zewnetrzna wewnetrzna dachu
D R 30 () REI| EI 30 (-) (-)
30
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéow budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

Piwnica z pomieszczeniami technicznym PM Q do 500 MJ/m? zaprojektowana w klasie
nie nizszej niz ,C” odpornosci ogniowe;.
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Strefy pozarowe i oddzielenia p. poz.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Warunki ewakuac;ji.

Z budynku istnieje kilka wyj$¢ na zewnatrz. Wejscie gtéwne na dziedziniec obejécia niecki
basenu - bezposrednie wyjscie z korytarza.

Wigkszos¢ pomieszczen posiada bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z pomieszczen ZL IIl nie przekroczy dopuszczalnej wielkosci (przy dwoch
kierunkach) 60m.

Szerokos¢ wyjé¢ ewakuacyjnych (drzwi) dostosowano do liczby oséb mogacych
przebywac jednoczesnie w pomieszczeniach, przyjmujgc 0,6 m szerokosci wyjscia na 100
0s6b, lecz nie mniej niz 0,9 m w swietle.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych oblicza sie przyjmujac 0,6 m na 100 oséb
mogacych przebywac na danej kondygnacji budynku, jednak szeroko$é ta nie moze byé
mniejsza niz 1,4 m.

Wysokos¢ drég ewakuacyjnych nie jest w zadnym miejscu mniejsza niz 2,2 m, natomiast
wysokos$¢ przejécia, drzwi lub lokalnego obnizenia nie jest mniejsza niz - 2 m.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Budynek nie musi by¢ wyposazy¢ w sie¢ hydrantéw do wewnetrznego gaszenia pozaru.
Projektuje sie instalacje sygnalizacji pozarowe;.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru (20 I/s) z istniejgcych hydrantéw gminnej sieci
ppoz. w ul. Btotnistej. Odlegto$ci hydrantow nie powinny byé wieksze niz 75m od

budynku i 150m do drugiego hydrantu.

Dodatkowo budynek nalezy wyposazyc w podreczny sprzet gasniczy: jedna jednostka
masy srodka gasnlczego 2kg lub 3dm?® zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ w

budynku na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej. Budynek nalezy wyposazy¢ w
proszkowe gasnice ABCg po 2 szt. 5kg dla kazdej kondygnacji.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz

I wyposazenia stalego.

W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi stosowanie do wykorczenia
wnetrz materiatow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
tatwo zapalnych jest zabronione.

Inne przeciwpozarowe wymagania instalacyjne.

W projektowanym obiekcie ze wzgledu na wymagania ochrony p.poz. nalezy przewidzie¢:
instalacje odgromowa, o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuadiji os$wietlonych
wytacznie Swiattem sztucznym, przeciwpozarowy wytacznik pradu, zabezpieczenia
przejsc instalacyjnych przez $ciany oddzielenia p.poz.

Uwagi koncowe i wnioski.

Drogi i wyjécia ewakuacyjne, lokalizacja podrecznego sprzetu gaéniczego,
przeciwpozarowego wytgcznika pradu itp. powinny by¢ oznaczone znakami zgodnie z PN-
92/N-01256. Wszystkie urzagdzenia zwigzane z ochrong przeciwpozarowa musza
posiadac wazne atesty (aprobaty techniczne) upowaznionych instytucii.
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6. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,

Dziatka bedgca przedmiotem niniejszego opracowania nie znajduje sie na terenie

objetym ochrong konserwatorskg i nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie innych ustalen.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,

Obiekt objety opracowaniem nie znajduja sie w rejonie eksploataciji gérnicze;j.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCZENIA,

Obiekt objety opracowaniem zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwiazania
funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i
wykoriczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie bedzie wywierat negatywnego
wptywu na $rodowisko przyrodnicze, higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich
otoczenie (obiekty sasiadujgce).
Z budynku nie bedg usuwane ani emitowane agresywne $cieki, ptyny, gazy, wibracje,
odpady state, promieniowanie jonizujgce i zakiocenia elektromagnetyczne.
Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu brano pod uwage nastepujace aspekty:

— zastosowanie odpowiednich materiatébw wygtuszajgcych - ochrona przed hatasem,

— przewiduje sie zastosowanie urzgdzen energooszczednych,

— nie przewiduje sie zagrozen dla fauny i flory,
Istniejgce i projektowane obiekty nie naruszajg rownowagi $rodowiska naturalnego,
a projektowane  rozwigzania sg proekologiczne i nie bedg stanowié dla niego
zagrozenia;
Odpady gromadzone w kubtach i wywozone na zasadach ogéinych stosowanych w
miescie. Projektowana inwestycja nie wplynie na zwiekszenie emisji hatasu. Nie
nastapi zjawisko wibracji. Nie zostanie zmieniony istniejgcy drzewostan. Obiekt nie
bedzie miat negatywnego wplywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH,

Warunki dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych,
Budynek, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
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ich usytuowanie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, a w szczegélnosci

poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich poprzez:

powiekszone miejsca parkingowe (3,6x5m).

- wejscia do budynku bez barier architektonicznych.

pochylnia z parkingu na teren kapieliska,

basenowy podnosnik przystosowany do korzystania przez niepetnosprawnych,

w budynku zaprojektowano sanitariat przystosowany dla korzystania przez osoby

niepetnosprawne, o odpowiednich gabarytach i wyposazone w armature i

urzgdzenia dla w/w oséb.

- w budynku przewidziano jeden wezet szatniowo-sanitarny specjalnie wyposazony do

korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Opracowali:

mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak

mgr inz. arch. Michat Otomanski

mgr inz. arch. Lukasz Wilczakc><l\\
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