obrzeze betonowe
z naktadkqg gumowq

PIASEK RZECZNY PLUKANY FRAKCJI 0,2-1,3 mm

TLUCZEN ZE SPADKIEM 5% @0-63,5

PIASEK ODSACZAJACY

GEOWLOKNINA F22

ZWIAR FRAKCJI 0-31,5 mm

GEOWLOKNINA F22

GRUNT RODZIMY

obrzeze betonowe
z nakladkg gumowg bieznia

stup pitkochwytu

6,0 | KOSTKA BETONOWA

3,0| PODSYPKA

PIASKOWO CEMENTOWA
10,0 [ POSPOLKA

GRUNT RODZIMY

obrzeze betonowe
6x20cm
tawa betonowa

fundament wiercony
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1,6 [ NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

3,5| WARSTWA STABILIZUJACA ET

WARSTWA WYROWNAWCZA

- 2,0]Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm

8,0 | TLUCZEN KAMIENNY 1-31,5 mm

16,0 [ TLUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm

GEOWLOKNINA F22

10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

GRUNT RODZIMY
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CHODNIK

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

betonowa

ZESPOL BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
przy Szkole Podstawowej w Wisniowej Gorze
ul. Tuszynska 32, Wisniowa Géra
dz.nr ew. 76 obreb 009 Wisniowa Géra

ETAP- PROJEKT WYKONAWCZY

obrzeze betonowe
8x30cm

INWESTOR:
GMINA ANDRESPOL
ul. Rokicinska 126
95-020 Andrespol

lawa betonowa

Woznicki, Zdanowicz
A RCHITEK CI

02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6

AUTORZY:

TRAWNIK

Projekt.: | arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA 089/04

PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE
| ZESKOCZNIE DO SKOKU W DAL

branza: 7 ARCHITEKTURA
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data: wrzesief 2016 7 skala:




