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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
e (Oswiadczenia projektantéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantéw.

Branza architektoniczna

e (Czes¢ opisowa.
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu
Rys. nr A-02 Rzut zespotu

Rys. nr A-03 Przekroje przez nawierzchnie i zeskocznie do skoku w dal skala 1:20
Rys. nr A-04 Pitkochwyty

Informacja BiOZ.

skala 1:500
skala 1:200

skala 1:100

Oswiadczenie projektantéw

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz 290, z
pdzn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem projekt zespotu boisk przy Szkole Podstawowej w
Wisniowej Gorze, ul. Tuszynska 32, Wisniowa Géra, dz. nr ew. 76 obreb 009 Wisniowa Géra
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamowienia i
przeznaczeniem jakiemu ma stuzyc.
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1. Podstawa opracowanla

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem

e Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg tereny sportowe Szkoty Podstawowej w Wisniowej Gdrze potozonej
przy ul. Tuszynskiej 32. Obszar inwestycji obejmuje wschodnig czes¢ dziatki.

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw odbywania zaje¢ wychowania fizycznego i rekreaciji
przez uczniow szkoty.

3. Stan istniejacy

Teren bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie na ogrodzonym terenie Szkoty
Podstawowej w Wisniowej Gorze.

Teren inwestycji znajduje sie we wschodniej czesci dziatki i ograniczony jest istniejacymi
ogrodzeniami zewnetrznymi i placami manewrowymi drég pozarowych.

Teren inwestycji ptaski, w catosci porosniety trawg. Na czesci terenu boisko o nawierzchni
asfaltowej. Wzdtuz ogrodzen drzewa.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Program bedzie
obejmowat budowe zwartego zespotu w sktad ktérego wejda:

e Boisko wielofunkcyjn (pitka reczna/nozna, dwa boiska do koszykéwki) o nawierzchni
poliuretanowej.

e Boiska do siatkbwki 0 nawierzchni poliuretanowej.

Biezni okreznej, dwutorowej z wbudowang bieznig prostg, trojtorowa.

Zeskoczni do skokow w dal.

Chodnikow.

Pitkochwytow.

Instalacje statego sprzetu sportowego.

Rekultywacje trawnikéw.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 15.941,0 m?
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowych 2.329,8 m?
Powierzchnia chodnikéw 119,6 m?
Powierzchnia trawnikow do rekultywaciji 250,0 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowe zespotu sportowego sktadajgcego sie z boisk otoczonych bieznig.
Boisko do pitki recznej znajdzie sie w poétnocnej czesci zespotu. W poprzek tego boiska
zaprojektowano dwa boiska do koszykowki. Gra w pitke reczng / nozng bedzie mogta byé
uprawiana zamiennie z grg w koszykowke. W potudniowym zakolu biezni znajdzie sie boisko do
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siatkowki. Boiska otoczone beda bieznig okrezng, dwutorowa, o dtugosci 170 m. W bieznie
okrezng wkomponowana bedzie bieznia prosta, trojtorowa, do biegdbw na 50 m. Bieznia ze
startem (1,5 m) i dobiegiem (10, 0 m). Na kohcu dobiegu piaskownica zeskoku do skokéw w dal.
Poszczegdlne boiska oddzielone od siebie pitkochwytami.

Pomiedzy bieznig prosta a istniejgcym placem manewrowym chodnik.

Dla realizacji inwestycji niezbedne jest usuniecie czesci drzew rosngcych wzdtuz potudniowego i
pdtnocnego ogrodzenia. Drzewa te kolidujg z bieznig i zeskocznig do skokéw w dal. Inwestor
uzyska niezbedne zgody i usunie drzewa przed przekazaniem terenu wykonawcy robét
budowlanych.

7. Inne cechy terenu

Caty zespét wraz z elementami towarzyszgcymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod
deszczowych, istniejgce, bez zmian — powierzchniowo na teren dziatki wtasne;.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Ochrona pozarowa, nie dotyczy — wytacznie tereny zewnetrzne, otwarte.

8. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatlowe

8.1. Prace rozbiorkowe

8.1.1. Rozbiodrka nawierzchni asfaltowej

Nalezy rozebrac i zutylizowa¢ nawierzchnie asfaltowg istniejacych boisk. Grubos¢ asfaltu ok. 10
cm.

Powierzchnia: 930,0 m2.

8.2. Budowa areny

Zaprojektowano arene sportowg o przepuszczalnej dla wody nawierzchni poliuretanowej
wykonanej na podbudowie z kruszyw kamiennych. Nawierzchnie ze spadkami w kierunku
trawnikow. Nawierzchnie otoczone obrzezami betonowymi.

8.2.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokét przestrzeni pokrytej nawierzchnig. Obrzezy nie
wykonywac na styku z obrzezami zeskoczni do skokoéw w dal.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawia¢ na fawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze
spadkiem.

llos¢: 190,0 m.b.

8.2.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie przeznaczong pod boiska nalezy wykona¢ podbudowe =z kruszyw
kamiennych. Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:
e Piasek ubijany warstwami —gr. 10 cm

geowtoknina F 22

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 8 cm

warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llos¢: 2.329,8 m?

8.2.3. Warstwa stabilizujaca

Dla wykonania odpowiedniego podfoza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ warstwe
stabilizujgca typu ET. Warstwa powinna mie¢ grubosé 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki
SBR granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowej.

llos¢: 2.329,8 m?

8.2.4. Nawierzchnia

Nawierzchnia sktada sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o
granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy 8 mm.

Goérna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem



poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i
ludzi korzystajacych z niej.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

Poz Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1 | Grubos$¢ nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)
2 | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 £ 2)C 1,5-20
3 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 + 40 + 45

2)C
4 | Odpornosc¢ na scieranie — utrata masy po 1000 cyklach max. 2,5
badawczych), (g9)
5 | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) min. 130
6 | Wytrzymatosé na rozcigganie Tg, MPa min. 0,5
7 | Twardos¢, - Shore’a, A 5510
8 | Odpornosc¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej min. 4

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ na etapie przetargu:

¢ Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry nawierzchni
e Atest Higieniczny PZH

e Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877

e Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete
niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktow w ilosci odpowiadajgcej
zamoOwieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

e Karta techniczna systemu

e Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

e Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm?
Kolorystyka

Kolor nawierzchni ceglasty z biezniami i polem gry w siatkbwke w kolorze niebieskim,
z malowanymi liniami szerokosci 5 cm w kolorze biatym dla pitki recznej i z6ttym dla koszykéwki.
llos¢: 2.329,8 m?

8.3. Zeskocznia do skoku w dal

Zeskok w postaci piaskownicy o wymiarach wewnetrznych 7,00 x 3,75 m.

8.3.1. Obrzeze

Piaskownice nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm,
szerokosci 6,0 cm i diugosci ok. 100 cm + obrzeza narozne. Obrzeze wykonane z
wododpornego betonu lub polimerbetonu, dedykowane dla budowy zeskoczni skoku w dal z
zakotwiong ochrong krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C 12/15. grubosc¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wigkszej z kazdej strony niz szerokos$é
obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

llos¢: 21,5 m.b.

8.3.2. Piaskownica

Whnetrze zeskoczni nalezy wypetni¢ nastepujgcymi warstwami:

e piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 40 - 45 cm

e tluczen frakcji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm

e piasek odsgczajgcy warstwa grubosci 10 cm

e dofek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypetniony zwirem & 31,5 — 63,5 mm.

Dno piaskownicy i dotek chtonny nalezy wytozyé geowtdkning typu F22.

8.3.3. Pokrywa piaskownicy

Piaskownice nalezy wyposazyé w pokrywe chronigcg przed opadami atmosferycznymi i
zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv. Plandeka odporna na warunki atmosferyczne, w
tym promieniowanie uv.

8.4. Montaz sprzetu sportowego

8.4.1. Bramki do pitki recznej

Wymiary w sSwietle 3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana =z kwadratowego profilu




(120x120mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biato czerwone
pasy. Wsporniki siatki wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtokg
galwaniczng. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego wytrzymate na warunki
atmosferyczne. Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Tuleje
wchodzg w skfad kompletu. Bramka musi spetnia¢c wymogi normy EN 748.
llos¢: 2 szt.

Siatki: Do bramek do pitki recznej 3.00 x 2.00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Gt.
200/200 Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty.

llos¢: 2 szt.

8.4.2. Kosze do koszykowki

Konstrukcja sktadajgca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika o dt. 1.60 m wykonanych
zrury stalowej. Stup z wysiegnikiem taczone sg poprzez stalowe kotnierze za pomocg
wytrzymato$ciowych atestowanych srub. Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong blachg, do
ktérej mocowana jest tablica i obrecz. Zamocowanie tablicy wzmocnione dwoma, dodatkowymi
zastrzatami. Elementy stalowe stojaka lakierowane proszkowo lub ocynkowane. Zestaw bez
regulacji wysokosci umieszczenia tablicy. Do kompletu przewidzie¢ takze ocynkowang tuleje
stalowg, umozliwiajgcg montaz stojaka oraz tablice laminowang z ramg stalowa, obrecz oraz
ostone stupa wykonang ze sztywnego stelaza okrytego piankga PUR pokrytg PCV. Siatka
obreczy, tancuchowa. Wymiary tablicy 1,20 x 0,90 m. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy
EN 1270.

Uwaga: Nalezy wykona¢ instalacje uziemienia wszystkich koszy do koszykdwki.

llos¢: 4 szt.

8.4.3. Zestaw do siatkowki

Stupy: Stupy na state zamocowane w podtozu. Wykonane z profilu owalnego lub okragtego ze
stopu aluminium o powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z
dwoch stupkéw (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki)
i dwoch oston ochronnych. Stupki powinny posiada¢ regulacje wysokosci zawieszenia siatki w
zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w ringo, tenisa ziemnego,
badmintona oraz rozgrywek w siatkbwke junioréw, kobiet i mezczyzn. Do kompletu przewidzieé¢
tuleje stalowe lub aluminiowe o dt. min. 300 mm oraz ostony stupéw wykonane ze sztywnego
stelaza okrytego piankg PUR pokrytg PCV. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1271.
llos¢ 1 kpl.

Siatki:Siatka biata, obszyta z 4 stron. Wymiary: 9,5 m x 1 m, linki naciggowe: goéra- stal, dot-
polipropylenowe.

llos¢: 2 szt. (1 zapasowa)

8.4.4. Belka do odbicia do skoku w dal

Kompletny zestaw do skoku w dal typu treningowego przeznaczony do zabudowy w biezni,
zawiera: biatg belke odbicia z plasteling, rame cynkowang do umieszczenia w rozbiegu, rury
drenazowe, plastikowe kratki odptywowe. Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100. Belke osadza¢ w
specjalnej skrzynce.

llos¢ 1 szt.

8.5. Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty w miejscach szczegdlnie narazonych na ucieczke pitki.

Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.

Dtugos¢ pitkochwytéw:

Odcinek 1-2, 3-4,5-6: 18,0 m
Odcinek 7-8, 9-10: 9,0m
8.5.1.  Stupy

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos$¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur
stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos¢ $cianki min 2 mm.
Pitkochwyt wyposazony w linki naciagowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005. Gérne otwory rur zaslepione.

llos¢: 31 szt.

8.5.2. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100
cm lub okragte, wiercone, o $rednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien
znajdowac sie ponizej poziomu trawnikéw i chodnikow.

llos¢: 31 szt.



8.5.3.  Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowac do linek naciggowych (géra i dot).

Siatka ochronna do pitki recznej, polipropylenowa, bezweziowa. gt. 50/50 Grubos$¢ linki min. 3
mm. Kolor zielony.

8.6. Chodnik

Zaprojektowano chodnik pomiedzy bieznig prostg a istniejgcym placem manewrowym.
Nawierzchnia ze spadkiem 0.5% w kierunku zewnetrznym, wykonana z kostki betonowej
ograniczonej obrzezami betonowymi.

8.6.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych
kostkag z wytgczeniem styku z obrzezami boisk i kraweznikow placu manewrowego.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze
spadkiem.

llos¢: 84,0 m.b.

8.6.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

e Pospétka - grubos¢ warstwy 10 cm.

e Podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubos¢ warstwy 3 cm.

Podane grubosci sg wartosciami po zageszczeniu.

llos¢: 119,6 m?

8.6.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubos¢ 6 cm. Wymiary zewnetrzne kostki 20 x
10 cm. Kolor szary.

llosé: 119,6 m?

8.7. Nawierzchnia trawiasta

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy zatozyé trawnik na catym terenie zniszczonym
pracami budowlanymi.

llosé: ok. 250,0 m?

8.7.1. Podtoze

Po osunieciu darni przekopac teren glebogryzarkg lub, w miejscach niedostepnych dla maszyny,
recznie i usuna¢ wszelkie chwasty ktgczowe. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilo$ci
1,5 kg na 40 m2. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczekac 2
tygodnie przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie wypetnic¢
warstwg 5 cm substratu torfowego.

Warto$¢ Ph - 5,5-6,5

8.7.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujgcym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
Siew

Teren wyrownac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m2, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywa¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowaé w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

ZESPOL BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
przy Szkole Podstawowej w Wisniowej Gérze
ul. Tuszynska 32, Wisniowa Géra
dz.nr ew. 76 obreb 009 Wisniowa Géra
jedn. ewid. 100602_2

1 Przedmiot inwestycji

Program bedzie obejmowat budowe zwartego zespotu w sktad ktdérego wejda:
e Boisko wielofunkcyjn (pitka reczna/nozna, dwa boiska do koszykéwki) o nawierzchni
poliuretanowej.

e Boiska do siatkobwki 0 nawierzchni poliuretanowej.

Biezni okreznej, dwutorowej z wbudowang bieznig prostg, trojtorowa.
Zeskoczni do skokow w dal.

Chodnikow.

Pitkochwytéw.

Instalacje statego sprzetu sportowego.

Rekultywacje trawnikéw.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
e brak

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Prace budowlane moga stwarza¢ zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 6,0m.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
Robotami szczego6lnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu
0s6b trzecich.
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