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Zalozenia i dane ogolne:
Kosztorys stanowi cz¢s¢ Dokumentacji przetargowej, jednak jest on tylko dokumentem wtérnym w stosunku
do Projektu budowlanego, zawiera zestawienie przewidywanych podstawowych robot niezbednych do
wykonania zadania, majacym zobrazowaé skalg zamierzenia budowlanego i majacym ulatwi¢ potencjalnym
wykonawcom szacowanie kosztow realizacji inwestycji.
W celu oszacowania caloséci inwestycji potencjalny wykonawca winien opiera¢ si¢ na dokumentaciji i
wlasnym do$wiadczeniu zdobytym przy wykonywaniu podobnych inwestycji.
Roboty podstawowe ujete w kosztorysie:
1) Wytyczenie tras rurociagdw w terenie wraz z przykanalikami i studniami (potozenie i glgbokos¢
posadowienia)
2) Wykonanie wykopow pod rurociagi wraz z poszerzeniem miejscowym wykopow liniowych na studnie
(uwzgledniono poszerzenie wykopu pod studnie fi 1000 do 1,5 m oraz 1200 do 1,8m)
3) Ustawienie studni o odpowiedniej wysokosci na podbudowie piaskowej i z chudego betonu.
4) Wykonanie podsypki pod kanaty na giebokos¢ 15 cm z zaggszczeniem
5) Ulozenie kanatow o odpowiedniej $rednicy wraz ze sprawdzeniem szczelno$ci kanalow
6) Obsypanie rur do ich wierzchu i wykonanie nadsypki
7) Zasypanie kanatéw z haldowanego materialu z zaggszczeniem
8) Wywiezienie nadmiary urobku z hatd na odlegto$¢ 10 km, przy czym wykonawca winien zapewnic sobie
migjsce utylizacji nadmiaru gruntu i uwzgledni¢ koszt wywozu i utylizacji w skladanej ofercie.
9) Odtworzenie nawierzchni w miejscu wykonywanych kanalizacji.
10) Wykonanie kompletnej przepompowni zgodnie z projektem, specyfikacja 1 opisem.

Kody CPV:

Grupa 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne
Kategoria: 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.
Grupa 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czgSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
Klasa 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu.
Kategoria: 45232410-9: Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Charakterystyka ogolna obiektu:
Kosztorys niniejszy obejmuje odcinek kanalizacji grawitacyjnej migdzy studniami: S217A-S218-S219-P001;
S220-S221-S222-S223-219; i odcinek kolektora tlocznego od przepompowni PO01 do istniejacej studni
rozpreznej w ul. Okrezne;.
Dhugos$¢ projektowanego odcinka:
Odcinek gtéwny: Kanaty z rur PVC fi 200 dt. ok. 186 mb
Przykanaliki: Kanaty z rur PVC fi 160 dt. ok 50 mb
Kolektor ttoczny: Kanaty z rur PE110 db. ok 337 mb
Studnie:
Wykonanie studni Przepompowni P001 zgodnie z opisem i wyposazeniem opisanym w projekcie. Wiaczenie
kolektora ttocznego do studni w ul. Okreznej. Cze$ciowo wykonany metoda przecisku sterowanego.
Studnie rewizyjne fi 1000 mm i fi 1200 mm.
W miejscach newralgicznych przy przejsciach instalacji elektrycznej/ teletechnicznej kable prowadzone w
ostonowych ostonowych rurach dwudzielnych.

Odtworzenie nawierzchni:
W ramach zadania przewidziano odtworzenie drog i ich podbudowy, przy zalozeniach:
1) Nawierzchnie bitumiczne rozbierane z uwzglednieniem poszerzenia wykopu obustronnie wzgledem osi
wykopu po 20 cm z kazdej strony wykopu.
2) Wykopy winny by¢ zasypywane warstwowo warstwami grubosci max 30 cm, dla uzyskania
odpowiedniego zageszczenia dla danej kategorii jezdni.
3) Nawierzchnie thuczniowe: Podbudowa i warstwa wierzchnia thucznia wykonywane dwuwarstwowo:
- warstwa dolna grubos$ci 15 cm wykonana z kruszywa frakcji 0-63 mm
- warstwa gorna grubosci 5 cm wykonana z kruszywa frakeji 0-31,5 mm
4) Nawierzchnie bitumiczne:
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Warstwa wiazaca: grubo$¢ min. 4 cm na szerokosci wykopu z uwzglednieniem obustronnego
poszerzenia wzgledem osi wykopu.
Warstwa $cieralna: grubos¢ min. 4 cm na szerokosci istniejacej warstwy bitumicznej.
Nawierzchnia bitumiczna: szerokosci 4 m.

Roboty ziemne:
Wykopy:
Przewidziano poglgbienie wykopow na podsypke piaskowa pod kanatami rurowymi o gr. 15 cm.
Pod studniami przewidziano przeglgbienie wykopu o 22c¢m na podbudowe.
Wzdhiz wykopdw przewidziano wzmocnienie obustronne $cian wykopow.
Nie uwzgledniono odwadniania gruntow w czasie prowadzonych prac, jednak w sktadanej ofercie potencjalny
wykonawca winien uwzgledni¢ mozliwo$¢ wystapienia ewentualnych niekorzystnych czynnikow
utrudniajacych wykonanie robot, opierajac si¢ glownie na wlasnych do§wiadczeniach w tym zakresie.
Urobek:
Przewidziano wywoz urobku na odleglos¢ 10 km, potencjalny wykonawca winien zapewni¢ sobie miejsce
utylizacji urobku we wilasnym zakresie i uwzgledni¢ odlegto$¢ wywozu i koszt utylizacji urobku w sktadane;j
ofercie.
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Kanalizacja Sanitarna
Obmiar

Bedon Przykoscielny

ul.Sienkiewicza

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia

Li-m. |

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: KOSZTORYS INWESTORSKI
Plik w formacie ATH

1

Roboty przygotowawcze

1| KNR-W 2-01
d.1l 0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa w terenie rowninnym

km

(9+7,8+17,9+4)/1000 <PVC200 Sks217A - PO01>
(28+6+30+1+13+6,6+15+19,5+20+4 +4)/1000
<PVC200 Sks220-Sks219>
(25+25+4+25+4+25+25+4+105+10,5+1,5
+2,5) / 1000 <Przytgcza: PVC 160>

(15,4 +110,7+ 13,8 + 11,5+ 13,4 + 168 + 3,7) / 1000
<Kolektor ttoczny: PE 110 P001-567 >

km
km

km

km

0,04
0,15

0,05

0,34

RAZEM

0,58

N

Roboty ziemne - Kanalizacja sanitarna ul. Sienkiewicza,

Bedon Przykoscielny gm. Andrespol

KNNR 1
0210-02

N N

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad

koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w

gr.kat. I-ll

Ze wzgledu na obustronne wzmocnienie wykopu szer.

wykopu 100cm.

Uwzgledniono pogtebienie pod podkiad piaskowy gr 15
cm.

m3

9*3,55+(7,8*(3,65+0,15)+17,9*3,85+4*3,9) " 1
<PVC 200; Sks217A-P001>

(28*(1,4+0,15)+6*1,6 +30*1,88+1%2,13+13*23
+6,6*2,37+15*2,54+19,5*2,97 +20*3,2 + 4 * 3,26
+4*3,28) * 1 <PVC 200; Sks220-Sks219>
((2,5*(3,67+0,15) +1,5*3,89) + (2,5 * 1,55 + 2,5 * 1,55
+4%164+25%212+4%214+25*245+25%23+4
*279+10,5* 3,25 + 10,5 * 3,27)) * 1 <Przytacza PVC
160>

((15,4 * (2,26 + 0,15) + 110,7 * 1,96)) * 1 <Kolektor ttoczny
567-P1; P4-P001>

m3

m3

m3

m3

146,10

343,25

135,05

254,09

RAZEM

878,49

KNR 2-01
0322-03

N W

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o
gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz
z rozbiér.(szer.do 1m)

m2

(9*355+7,8*(3,65+0,15)+17,9° 3,85 +4*3,9) * 2
<PVC 200; Sks217A-P001>

(28*(1,4+0,15)+6*1,6 +30*1,88+1%2,13+13*23
+6,6*2,37+15*2,54+19,5*2,97 +20*3,2 + 4 * 3,26
+4*3,28) * 2 <PVC 200; Sks220-Sks219>
((2,5*(3,67+0,15) +1,5*3,89) + (2,5 * 1,55 + 2,5 * 1,55
+4%164+25%212+4%214+25*245+25%23+4
*2.79+10,5 * 3,25 + 10,5 * 3,27)) * 2 <Przytacza PVC
160>

((15,4 * (2,26 + 0,15) + 110,7 * 1,96)) * 2 <Kolektor ttoczny
567-P1; P4-P001>

m2

m2

m2

m2

292,210

686,494

270,100

508,172

RAZEM

1756,976

KNR 2-18
0409-01

N

Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen
poziomych WP 30/60 rurami o $r. 300-600 mm w gruntach
kat. |-

13,8 +11,5+13,4

38,70

RAZEM

38,70

KNR 2-18
0409-06
analogia

N Ol

Przewierty sterowane maszyng do wiercen poziomych WP
30/60 rurami o sr. 300-600 mm w gruntach kat. llI-IV

168

168,00

RAZEM

168,00

KNR 2-18
0412-01

N O

Przecigganie rurociggow przewodowych o sr. nom. 100-
300 mm w rurach ochronnych

11,5

11,50

RAZEM

11,50
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Kanalizacja Sanitarna

Bedon Przykoscielny

ul.Sienkiewicza

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7/ KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami m3
d.2| 0209-08 | przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-II.
Wykoy pod studnie, poszerzenie montazowe, pogtebienie
na podbudowe:
0,8*1,8*((4,64 +0,22) + (4,34 + 0,22) + 4,27) <Studnie | m3 19,71
1200: Sks218: 4,24, Sks 219: 4,34; Sks 217: >
0,5*1,5*((2+0,22) + 2,22 + 3,12 + 3,82) <Studnie 1000: | m3 8,54
Sks220: 2m; Sks221: 2m; Sks222: 2,9m; Sks223: 3,6m>
RAZEM 28,25
8 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2| 0206-03 | pojiyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
<catos¢ z przytaczami - wywo6z nadmiaru urobku> poz.2- | m3 304,02
poz.10
RAZEM 304,02
9 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 9
poz.8 m3 304,02
RAZEM 304,02
10 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.2| 0214-04 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1I
<po utozeniu rur i uzupetnien piaskiem, z uwzglednieniem | m3 878,49
zasypek wokot studni> poz.2
-poz.14 * 3,14 * 0,1 * 0,1 m3 -5,83
-poz.15* 3,14 * 0,08 * 0,08 m3 -0,99
-poz.16 * 3,14 * 0,055 * 0,055 m3 -3,20
-poz.11*0,15 m3 -54,21
-poz.12 * 0,1 m3 -37,62
-poz.13 * 0,1 m3 -36,14
-poz.20 m3 -1,86
-poz.21 m3 -1,55
-0,5%0,5*3,14*(2+2,22 + 3,12 + 3,82) m3 -8,76
-(4,64 +4,34+4,27)*3,14*0,6 * 0,6 m3 -14,98
-poz.37 * 0,28 m3 -138,88
RAZEM 574,47
3 Roboty instalacyjne - Kanalizacja sanitarna ul.Sienkiewicza, Bedon Przykoscielny gm.
Andrespol
11| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 m2
d.3] 0501-02 | cm
(9+78+17,9+4)+(28+6+30+1+13+6,6 +15+ m2 185,80
19,5+ 20 + 4 + 4)) * 1 <PVC200>
(25+25+4+25+4+25+25+4+105+10,5+1,5 | m2 49,50
+2,5) * 1 <Przytacza: PVC 160>
(15,4 + 110,7) * 1 <Kolektor ttoczny PE110> m2 126,10
RAZEM 361,40
12| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.3| 0501-01 10 cm.
Uzupetnienie na wysokos$¢ rur
uzupetnienie koto rur na wys. rur 20cm
((9+78+17,9+4)+(28+6+30+1+13+6,6 +15+ m2 297,28
19,5+20+4 +4))*(1-0,2) *2 <PVC200>
uzupetnienie koto rur na wys. rur 16cm
(25+25+4+25+4+25+25+4+105+10,5+1,5 | m2 66,53
+2,5)*(1-0,16) * 1,6 <Przylgcza: PVC 160>
uzupetnienie koto rur na wys. rur 11cm
(15,4 +110,7) * (1 - 0,11) * 0,11 <ttoczny PE110> m2 12,35
RAZEM 376,16

-6212 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2253 Uzytkownik: Gmina Andrespol




Kanalizacja Sanitarna

Bedon Przykoscielny

ul.Sienkiewicza

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.3] 0501-01 10 cm.
Nadsypka nad rury gr. 10cm
(9+7,8+179+4)+(28+6+30+1+13+6,6+ 15+ m2 185,80
19,5+ 20 +4 + 4)) * 1 <PVC200>
25+25+4+25+4+25+25+4+10,5+105+1,5 [ m2 49,50
+2,5) * 1 <Przytacza: PVC 160>
(15,4 + 110,7) * 1 <Kolektor ttoczny PE110> m2 126,10
RAZEM 361,40
14f KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z m
d.3] 0503-02 | PVC o s$r. nom. 200 mm
(9+7,8+179+4)+(28+6+30+1+13+6,6+ 15+ m 185,80
19,5 + 20 + 4 + 4)) <PVC200>
RAZEM 185,80
15| KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z m
d.3| 0503-01 PVC o $r. nom. 160 mm
(25+25+4+25+4+25+25+4+10,5+105+1,5 [ m 49,50
+ 2,5) <Przytacza: PVC 160>
RAZEM 49,50
16| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z m
d.3| 0208-03 polietylenu niskoci$nieniowego (PE) fgczone metodg
zgrzewania o sr. zewn. 110 mm
(15,4 + 110,7 + 13,8 + 11,5 + 13,4 + 168 + 3,7)) <Kolektor| m 336,50
ttoczny PE 110>
RAZEM 336,50
17| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.3| 0110-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotlowego o | Z.
Sr. zewnetrznej 110 mm
28 ztac 28,00
Z.
RAZEM 28,00
18| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych zlgc
d.3] 0111-04 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm
1 ztac 1,00
Z.
RAZEM 1,00
19| KNR2-19 | Rury ochronne o $r.nom.110 mm m
d.3[ 0119-02
25 <Rury ochronne 110> m 25,00
RAZEM 25,00
20| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym | m3
d.3] 1101-07
(1,8*1,8%2*0,12+1,5*1,5*4* 0,12) <podktady pod | m3 1,86
studnie>
RAZEM 1,86
21 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3] 1101-01
1,8*1,8*2*0,1+1,5*1,5*4*0,1 <podktady pod m3 1,55
studnie>
RAZEM 1,55
22 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.3| 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci 2m
<Sks220: 2m; Sks221: 2.1m> 2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
23 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.3] 1413-01 [ gotowym wykopie o gtebokosci 3,5m
<Sks223> 1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
24 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.3| 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
<Sks222:2,9m > 1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25| KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdow betonowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.3| 1413-03 | gotowym wykopie o gtebok.4,5m
2 <Sks218: 4,24m: Sks219: 4,34m> stud. 2,00
RAZEM 2,00
26 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.3| 1413-03 | gotowym wykopie o gtebok.4,5m
<Sks217A> 1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
27 Wykonanie przepompowni P01 zgodnie z projektem, stud.
d.3| kalk. wtasna | opisem i specyfikacja. Studnia z wyposazeniem
kompletna.
1 <P01 - Studnia fi 2500> stud. 1,00
RAZEM 1,00
28| KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.3] 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0m
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
29| KNR-W 2-18| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.3| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0m
poz.28 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
30[ KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o kpl.
d.3| 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
31| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o | kpl.
d.3| 0903-06 rozpietosci elementu 4.0 m
p0z.30 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
32 KNNR4 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o m
d.3] 1610-02 | $r.nominalnej 200 mm
poz.14 + poz.15 m 235,30
RAZEM 235,30
33 KNNR4 [ Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowychz | 200
d.3| 1608-01 rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm m -1
préb
2 200 2,00
m -1
préb
RAZEM 2,00
34 Tréjniki DN 200/160/ 45 stopni szt.
d.3] wycena
indywidualna
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
35 korki kanalizacyjne (zaslepki DN 160) szt
d.3] wycena
indywidualna
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
4 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
36/ KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.4| 0101-01 | nagt do5cm
(185* 2 + 45 * 2) m 460,00
RAZEM 460,00
37 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
(185*2,4+40*1,3) m2 496,00
RAZEM 496,00

-8z12 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2253 Uzytkownik: Gmina Andrespol




Kanalizacja Sanitarna

Bedon Przykoscielny

ul.Sienkiewicza

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o m2
d.4| 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-04 | Krotno$¢ = 0,5
m2 496,00
RAZEM 496,00
39| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4| 1004-07
poz.38 + poz.41 m2 1988,00
RAZEM 1988,00
40| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
m2 496,00
RAZEM 496,00
41| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm
m2 1492,00
RAZEM 1 492,00
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Kanalizacja Sanitarna
Zestawienie robocizny

Bedon Przykoscielny

ul.Sienkiewicza

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |robocizna r-g 3620,38
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Il'inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | olej napedowy kg 35,78 0,00 35,78
2 | asfalt drogowy D200 kg 1013,88 0,00 1013,88
3 | pale szalunkowe stalowe (wypraski)| t 0,00 0,00 0,00
4 | drut stalowy okragty miekki $r.5mm | kg 112,00 0,00 112,00
5 | elektrody stalowe do spawania stali | kg 8,63 0,00 8,63
weglowych i niskostopowych
6 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 17,57 0,00 17,57
7 | klamry ciesielskie kg 221,48 0,00 221,48
8 | ttuczen kamienny niesortowany t 157,73 0,00 157,73
9 | piasek do zapraw m3 2,01 0,00 2,01
10 | pospodtka - kruszywo nienormowane| m3 186,87 0,00 186,87
11 | mieszanka mineralno-asfaltowa t 49,60 0,00 49,60
grysowa czesciowo zamknieta
12 | mieszanka mineralno-asfaltowa t 152,18 0,00 152,18
grysowa zamknigta
13 | roztwor asfaltowy do gruntowaniai | kg 41,97 0,00 41,97
izolaciji
14 | roztwor asfaltowy kg 73,41 0,00 73,41
15 | mieszanka betonowa zwykta z m3 2,17 0,00 2,17
kruszywa naturalnego B 7,5
16 | mieszanka betonowa zwykta z m3 6,13 0,00 6,13
kruszywa naturalnego B-10
17 | zaprawa cementowa M 7 m3 0,55 0,00 0,55
18 | koryto drewniane szt. 0,28 0,00 0,28
19 | deski iglaste obrzynane nasycone m3 0,00 0,00 0,00
28-45 mm k.1l
20 | bale iglaste nasycane 50-63mm m3 1,79 0,00 1,79
kLI
21 | drewno na stemple iglaste m3 1,76 0,00 1,76
nasycone
22 | krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,98 0,00 0,98
16x16cm
23 | woda m3 12,04 0,00 12,04
24 | drewno na stemple budowlane m3 0,14 0,00 0,14
okragte iglaste korowane $r.16-
18cm
25 | drewno na stemple budowlane m3 0,00 0,00 0,00
$r.12-14cm
26 | stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,06 0,00 0,06
27 | rury stalowe gwintowane m 4,88 0,00 4,88
ocynkowane $r.50 mm
28 | PEHD 400 m 42,57 0,00 42,57
29 | rury przewodowe o $r.nom. 100- m 12,08 0,00 12,08
300 mm
30 | rury stalowe przewodowe gtadkie o [ m 184,80 0,00 184,80
$r.300-600mm
31 | rury ochronne fi 110 m 25,38 0,00 25,38
32 | kotnierze zaslepiajace o ér. do 110 | szt 0,40 0,00 0,40
mm
33 | krocce zeliwne jednokotnierzowe o | szt 0,20 0,00 0,20
$r.do 110 mm
34 | krééce zeliwne cisnieniowe kg 67,30 0,00 67,30
kotnierzowe przejsciowe o sr.zewn.
110 mm
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Kanalizacja Sanitarna
Zestawienie materiatow

Bedon Przykoscielny

ul.Sienkiewicza

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Il'inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
35 | kotnierze dociskowe 'x-w' 0 szt. 3,37 0,00 3,37
sr.zewn. 110 mm
36 | kregi betonowe wys.500 mm fi 1200| szt 21,00 0,00 21,00
37 | kregi betonowe wys.500 mm o $r. | szt. 15,00 0,00 15,00
1000 mm
38 | pierscienie odcigzajace zelbetowe | szt. 4,00 0,00 4,00
39 | pierscienie odcigzajace zelbetowe | szt 3,00 0,00 3,00
fi1200
40 | pokrywy nastudzienne zelbetowe fi | szt 3,00 0,00 3,00
1200
41 | pokrywy nastudzienne zelbetowe o | szt. 4,00 0,00 4,00
$r. 1000 mm
42 | rury PCV kanalizacji zewnetrznej m 51,48 0,00 51,48
kielichowe o $r. nom. 150 mm
43 | rury PCV kanalizacji zewnetrznej m 193,23 0,00 193,23
kielichowe o $r. nom. 200 mm
44 | tuleja z PVC dla luznych kotnierzy szt 0,40 0,00 0,40
stalowych
45 | ksztattka elektrooporowa PE, PEHD| szt. 1,00 0,00 1,00
46 | rury z PE niskocisnieniowego 10 m 353,33 0,00 353,33
kG/cm2 110 mm
47 | tuleje z PE niskocisnieniowego szt. 3,70 0,00 3,70
kotnierzowe 110 mm
48 | witaz kanatowy typu cigzkiego szt. 7,00 0,00 7,00
49 | stopnie wlazowe zeliwne szt. 78,00 0,00 78,00
50 | podpory stalowe Slizgowe szt. 9,20 0,00 9,20
51 | konstrukcja podwieszen |=4,0m kpl. 0,65 0,00 0,65
52 | $ruby stalowe doktadne M-20 kg 47,32 0,00 47,32
[=300mm
53 | $ruby stalowe Sredniodoktadne z kg 5,40 0,00 5,40
nakretkami i podktadkami
54 | Sruby stalowe Sredniodoktadne z kg 41,05 0,00 41,05
nakretkami i podktadkami M-16
55 | uszczelki gumowe ptaskie szt. 1,18 0,00 1,18
56 | uszczelki gumowe ptaskie do szt 1,01 0,00 1,01
potaczen kotnierzowych sr. 100 mm
57 | wktadki z tworzywa sztucznego z szt 4,00 0,00 4,00
dennicg
58 | wkiadki z tworzywa sztucznego z szt 2,00 0,00 2,00
dennica fi 1200
59 | wkiadki z tworzywa sztucznego z szt 1,00 0,00 1,00
dennica fi 1200
60 | materiaty pomocnicze zt 0,00 2342,44
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |koparka 0.40 m3 m-g 20,07
2 |koparka 0.60 m3 m-g 21,76
3 [spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 16,01
4 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,98
5 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 37,73
6 |walec statyczny samojezdny 15t m-g 15,41
7 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 40,21
8 |maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 m-g 198,55
9 (zuraw samochodowy m-g 260,43
10 |wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym m-g 198,55
0.181
11 |wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym m-g 3,57
1.6-3.2t
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Kanalizacja Sanitarna

Zestawienie sprzetu

Bedon Przykoscielny

ul.Sienkiewicza

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
12 |ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 2,20
13 |ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 23,86
14 |samochod skrzyniowy m-g 37,61
15 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 5,35
16 |przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 2,20
17 |przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 7,55
18 |samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 137,72
19 |skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa m-g 23,86

250-500 dm3
20 [rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 15,41
21 |pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni m-g 40,02
22 [spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 202,11
23 |zgrzewarka do rur PE, PEHD o srednicy do 280 mm | m-g 18,20
24 |zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego m-g 0,42
ksztaltek PE, PEHDm
25 |agregat pradotworczy m-g 18,62
26 [sprezarka m-g 6,50
RAZEM
Slownie:
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