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Przytacze kablowe 0.4kV - WLZ dia zasilania kanalizacji sanitarnej
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1. Dane ogdlne.

1.1 Podstawa opracowania projektu.
Podstawe opracowania projektu stanowig:

= Zlecenie inwestora na wykonanie przedmiotowego projektu,

= WP wydane przez PGE Dystrybucja S.A.,

= ystalenia z Dziatem Sieciowym Pabianice w PGE Dystrybucja S.A,,

= katalogi i informacje techniczne,

*  wizja w terenie,

» normy i akty prawne obowiazujgce w trakcie projektowania

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy wewnetrznej linii
zasilajacej WLZ-0,4kV dla zasilania kanalizacji sanitarnej PS-1 i kanalizacji
deszczowej PD-1 przy ul. Staszica w Justynowie dz. 940/1.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
= projekt WLZ-0,4kV, wyprowadzonego =z modernizowanego zigcza
kablowo-pomiarowego (wg. opracowania PGE Dystrybucja S.A),
zlokalizowanego przed linig regulacyjng dz. 810/26 i 810/27 przy ul.
Staszica w Justynowie, do skrzynki rozdzielczej dla kanalizacji sanitarnej
PS-1 i kanalizacji deszczowej PD-1 (skrzynka rozdzielcza zgodnie z

opracowaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej).



2. Opis techniczny.

2.1 WLZ kablowy 0,4kV.

Z modernizowanego zigcza kablowo-pomiarowego ZK-1+1P (na ZK-1+2P),
zlokalizowanego przed linig regulacyjng dziatki nr 810/26 i 810/27 przy ul. Staszica w
Justynowie, nalezy wyprowadzi¢ WLZ kablem YKY 5x10mm?2 o dtugosci okoto 27m
do skrzynki rozdzielczej dla kanalizacji sanitarnej PS-1, a nastepnie dalej do skrzynki
rozdzielczej dla kanalizacji deszczowej PD-1 (skrzynki rozdzielcze obu kanalizacji
zgodnie z opracowaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej).

Projektowany kabel uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,8 m na podsypce z
piasku o gruboséci warstwy 10cm, nastepnie przysypa¢ warstwg 15 cm piasku
i przykryé folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach wjazdami do posesji oraz na
skrzyzowaniach i w zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem (woda, gaz, kanalizacja
itp.) kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu Arot. Trase projektowanego

WLZ pokazano na rys nr 1, schemat zasilania na rys nr 2.

3. Obliczenia techniczne

3.1 Bilans mocy.
— moc zapotrzebowana P= 12kW
— wspodiczynnik mocy cos fi=0,93
Prad obcigzenia diugotrwatego:

12000

In= = 18,6A
1,73x400x0,93

Idd (wg. normy PN-IEC 60364, YKY 5x10mm?) = 85A

zatem warunek Idd > lo jest spetniony



3.20bliczenie spadku napiecia.,

P*[%100 12000 %27 %100

AU% = =
55%S*Un®  55%54%400 %400

=0,64%

Wartos¢ dopuszczalna spadku napiecia WLZ wynosi AU%d = 1%

zatem warunek AU%d > AU% jest spetniony

UWAGA:55
1 Catos¢ robot wykonaé zgodnie z PBUE oraz obowigzujacymi normami.
2 Przed oddaniem linii do uzytku skuteczno$¢ ochrony sprawdzi¢ przez

wykonanie pomiarow.
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1.0DZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

}.6dz, 5 kwietnia 2013 1.

ZASWIADCZENIE nr 4899

Pan Jozef ROGOZINSKI
zamieszkaty: 91-324 L.odz

ul. Sierakowskiego 63 m. 71

jest cztonkiem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IE/4899/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

PRIEWODHNICZIACY
Rogy tédzkie] Okregows)

Zby zynie:éiéudownécwc
inz, Grzegorz Cleslifiski -

91-425 L6dz, ul. Pélnocna 39 tel: (42)632 97 39, (42) 6305639
NIP: 725-18-49-050

e-mail: lod@piib.org.pl
Regon: 473043690

www.lod.piib.org.pl
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWAI\IrIA ZAWODOWEGO

dv pelnienia samodzielngch funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2 USt.l.p.2 e 1 § 13 ust. 1 pkt .4 lit. .

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska =z dnia 20 lutego 1

‘w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. N1 8,'pog. 46) stwierdza .

Obywatel (ka) .......90zef RO G U Z I T8 KT
’ A (mie | nazwisko)

technik eleictrylk
(tytut naukowy — zawodowy}

29 stycenia 1945 r. w Tworowicach. ...

urodzony (a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeii ...

.......... , prodektanta oraz kierownika.budows..i.robét
(rodzaj tunkefl) :

w specjalnoéei .........iidstalacyino-inzynieryvined. .

(rodzaj specialnoéei techmczno-budowlane})

instalacji elektryczaych

w zakresie .o

" specjalizacia. zawodowa)
MA-BUA/MS .
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam, 218-Ki 50.000 pi§m. 7ig



t6dz, dnia 04. 04. 2014 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany przytacza kablowego 0,4kV - WLZ dla zasilania kanalizacji
sanitarnej PS-1 i kanalizacji deszczowej PD-1 przy ul. Staszica w Justynowie gm.
Andrespol dz. 940/1, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

(podpis i pieczec)



WP-1

(11:08:2013)

PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Lodz:-Miasto

90-021 kéd2, ul. Tuwima §8

tel. (+48 42) 67510 00, fax (+48 42) 675 10 60
kontaki@lodz.pgedystrybucia.pl

todz, 27-03-2014 r,

Zafgcznik nr 7 do Umowy o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA ANDRESPOL Z SIEDZIBA
W ANDRESPOLU

ROKICINSKA 126
95-020 ANDRESPOL

Warunki przylgczenia nr 5231410366 dla podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: KANALIZACJA SANITARNA.
Lokalizacja: JUSTYNOW, ul. STASZICA, dz. nr 940/1.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowarnia systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r, poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 26-03-2014, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytgczenia; istniejgce zlgcze kablowe nr 3377 w ul. Staszica (przy dz. nr
810/26), obwod ze stacji transformatorowej nr 30579,

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji

f Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym, w ztgczu w linii regulacyjnej dz. nr 810/26 (przy granicy z dz. nr
810/27), w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przytgczeniowa: 12 kW — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytgcza: KABLOWE.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

Istniejgce w linii regulacyjnej dz. nr 810/26 (przy granicy z dz. nr 810/27) ztacze
kablowe ZK1+1P wymieni¢ na ZK1+2P.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: budowa instalacji odbiorczej
(przewodem Cu, o przekroju min. 10 mm? od miejsca dostarczania energii
elektrycznej do wnioskowanego obiektu.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: w ztaczu zintegrowanym

z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

PGE Dystrybucja Spatka Akcyjna 2 siedziba wlublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do réjestru przedsigbiorcow.
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS:0000343124,
NIP 946-25.03.855, REGON 050552840, Kapital zakladowy: § 730 742 890,00 zt w peini oplacony. www.pgedystrybucja.pl



8. Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowe
rozliczeniowego: pomiar bezposredni energii czynnej, przy napieciu pracy 400 V.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: zabezpieczenie przedlicznikowe o
wartosci pradu znamionowego 20 A zlokalizowane w przedziale pomiarowym.
Zaleca sie stosowaé samoczynne wytgczniki nadmiarowo - pradowe selektywne.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN = C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wigkszy niz tg @ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz  ochrone przed przepigciami  tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w  sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia
umowy o przytgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Andrzej Kosmowski tel.: 42 87519 23

15, UWAGH AOGAIKOWE! ......eiiiimiii it

Wydzlat Pravisezanial Rozwoju
Driad Srovlaczeth
Samﬁ{,‘jm%w Rafsrent
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Andrespol, dnia 08.04.2014 r.

RGP. 6853.33.2014
Pan
Jozef Rogozinski - Projektant
91-324 L.6dz
ul. Sierakowskiego 63 m, 71

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.04.2014 r. Urzad Gminy Andrespol uzgadnia
pozytywnie przedstawiong lokalizacj¢ wewngtrznych linii zasilajgcych WLZ-0,4 kV dla
zasilania kanalizacji sanitarnej i wyraza zgode¢ na budowe w/w linii zasilajacych na
dziatkach gminnych o nr;

- 940/1 stanowigcej ulice Staszica

- 920 stanowigcej ulice Stowackiego

- 662, 859 stanowigcych ulice Nowsg
potozonych w Justynowie, zgodnie z przedstawionym projektem na zalgczniku graficznym.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy:

- uzyska¢ pozwolenie na budowg w/w linii zasilajgcych zgodnie z przepisami prawa
budowlanego

— dokona¢ zgloszenia w/w budowy w Zakladzie Gospodarki Komunalnej w
Wisniowej Gorze, ul. Piekarnicza 6/10

— uzyskac zgode na zajgcie pasa drogowego ulic: Staszica, Stowackiego i Nowej.

Na skrzyzowaniach z wjazdami do posesji oraz na skrzyzowaniach i w zblizeniach z
istniejagcym uzbrojeniem (woda, gaz, kanalizacja itp.) kabel nalezy ukladaé w rurach
ochronnych typu Arot.

Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy usunaé grunt rodzimy, wywiezé na
wysypisko i wykop zasypaé piaskiem oraz przywrocié teren do stanu poprzedniego. Gorng
czgs¢ wykopu zasypaé warstwg 15 cm tlucznia z kruszywa granitowego lub gabro o
granulacji 0 - 31,5 mm i doggéci¢ do uzyskania wsp. zageszczenia gruntu nie mniej niz 1,0.

3

Niniejsza zgoda wazna jest do dnia 30.04.2016 1,

W zal,
4 szt. map z zaznaczona ) ‘ y
lokalizacja linii zasilajacych WOJ %’RESPOQ ,
gr iz, Dariusz Kubus

Do wiadomosei:
Ref. Infrastruktury w/m



tODZ 2014-05-07

STAROSTA POWIATU
tODZKIEGO WSCHODNIEGO

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
90-002 L6dz, ul. Tuwima 28

tel. 042 632-9828
OPINIA NR PODGIK_£.6630.340.2014

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia lokalizacje obiektu:

Przedmiot opinii :
PRZYLACZE eNN - WLZ dla zasilania kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Lokalizacja obiektiu : Justyn6w ul. Staszica 82 dz. 946/1 gm. Andrespol
Autor opracowania: JOZEF ROGOZINSKI

Inwestor :
GMINA ANDRESPOL

85-020 ANDRESPOL
ROKICINSKA 126

Data wplywu do zespolu: 2014-04-04

1.Podstawa prawna opinii :
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,
art.28 ust. 1 (Dz.U. z 2005r. nr 240 poz.2027 z p6ézniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania dokumentacji projektowej
{(Dz.U.Nr 38 poz.455),Zarzadzenie nr 27/2001 z dnia 14 listopada 2001roku
Starosty Powiatu L.6dzkiego Wschodniego.

2.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] - w przypadku
przewoddéw podziemnych - przed ich zasypaniem.

Uwadi i zalecenia:;

- W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ sposobem recznym z zabezpieczeniem.

- PSG Sp. z 0.0. ZL: Prace ziemne w rejonie skrzyzowan z gazem prowadzi¢ recznie. Rozpoczecie prac zgtosié do
RDG to6dz - Poludnie. / R. Glinkowski /

- PGE Dystrybucja sp.z 0.0.:Zabezpieczy¢ wykop na zblizeniu do stupdw linii energetycznej.
/PGE Dystrybucja sp.z 0.0. Piotr Rézycki/

7 up. Starosty
DYREKTOR, PODGIK
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