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OBREB BEDON PRZYKOSCIELNY:
1/3, 117/1, 146/4, 142/1, 93/8, 126/1, 131/4, 129/1, 99/8 — UL. GLOWNA
- 37-UL. WISNIOWA
- 53, 225/2,227,170/1, 235/10 — UL. MOSTOWA
- 228 - UL. GRABOWA
- 91, 136, 90/8, 92/9, 135/6, 282, 274/6, 274/4 — UL. MAGDALENKI
- 223/1, 224/1,146/5, 215/1, 221/1, 161/5, 161/8 — UL. WASKA
- 251/6, 135/8, 220/5, 251/5, 281/1, 235/16, 235/20, 236/10, 236/12, 241/4, 242/4, 131/8, 129/4, 288/6,
289/1, 294/7, 298/4, 408/7, 408/9, 305/17, 305/24, 251/3 — UL. OGRODOWA
- 252/3, 252/2, 216/5, 215/6 — UL. PIASKOWA
- 256/7, 257 - UL. MROCZNA
- 268/12 — UL. WYSPIANSKIEGO
- 2671, 272/5, 269/3 — UL. PARANDOWSKIEGO
- 263/1 - UL. SLOWIKOWA
- 413, 296/3, 297/13, 294/10, 294/13, 297/15, 297/20, 295/1, 298/2, 326/8, 414, 299/3, 300/4
— UL. WESOLA
ADRES I NR - 451 - UL. BAJECZNA
DZIALEK - 239 -UL. CICHA

- 305/18, 305/30 — UL. BLIZNIACZA

- 272/3, 272/4, 297/23, 302/4, 302/6, 327/5, 328/3, 271/3, 274/7, 299/7, 301/3, 314/6, 317/2, 319/2, 322/8,
323/1, 401/1, 294/12, 305/33, 294/16, 315/7, 445/1 — UL. WODNA

- 432/5, 435, 437/20, 437/24 — UL. KOSCIELNA

- 330/3 - UL. WIERZBOWA

- 356 — UL. LAKOWA

- 367 — UL. SIENKIEWICZA

- 371-UL. ASNYKA

- 379 - UL. MOKRA

- 415-UL. OLSZYNOWA

- 323/11, 322/6 — UL. KOLEJOWA
340/1, 340/2 — UL. BRZEZINSKA

OBREB NOWY BEDON:

75, 21/1 — UL. SIENKIEWICZA

OBREB ANDRESPOL:

- 23— UL. KOLEJOWA
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujgcych
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zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpien..........ccoovviiiiiiiiiiiiiinenn,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

przed przystgpieniem do realizacji robét szczegblnie niebezpiecznych....

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robo6t budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub
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komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i INNYCN ZaGrOZEN ... ...
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1. Cel opracowania

Opracowanie postuzy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego przez kierownika budowy

lub inng uprawniong osobe.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegodinych obiektow

Projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem budowe kolektora kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownig $ciekbw oraz kanatami
bocznymi doprowadzonymi do granicy nieruchomosci w miejscowosci Bedon

Przyko$cielny, w tym:

e przepompownia sciekdéw zbiornik @2500mm 1szt.
e studnia kontrolna @1200mm z wktadka 41szt.
e studnia kontrolna @1000mm z wktadkag 208szt.
e kanat sanitarny z rur PVC-U @200mm 9 633,5m
e kanat boczny sanitarny z rur PVC-U @160mm 1981,0m
e rurocigg ttoczny z rur dwuwarstwowych
PE 100 RC PN 16 SDR 10,0 @110mm 337,0m
w tym wykonany metodg przewiertu sterowanego 167,0m

e przewiert sterowany dla rury stalowej bez szwu

izolowanej ostonowej @323,9 x 11,0mm 40,0m
e rura stalowa bez szwu izolowana

ostonowa @273 x 10,0mm 43,5m
e przewiert sterowany dla rury stalowej bez szwu

izolowanej ostonowej @273 x 8,8mm 13,5m

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw:

1) Prace przygotowawcze - wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
rurociggu ttocznego, lokalizacji zbiornika przepompowni $ciekdw, ustalenie
miejsc do odktadania urobku, zabezpieczenie piasku, przygotowanie
materiatow;

2) Roboty ziemne - wykonanie wykopdéw dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

rurociggu ttocznego, zbiornika przepompowni $ciekow;

3/8




3) Roboty montazowe - uktadanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociggu
ttocznego, zbiornika przepompowni $ciekbw z uzbrojeniem;

4) Zasypywanie wykopdébw - prowadzone warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem;

5) Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
1)

2) gazociag;

3) sie€ energetyczna;
4)

sie¢ wodociggowa,;

sie¢ telekomunikacyjna;

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujace elementy, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1) Budowa Kkolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
przepompownig sciekow oraz kanatami bocznymi doprowadzonymi do granicy
nieruchomosci w miejscowosci Bedon Przykoscielny przebiega¢ bedzie w
drogach:

OBREB BEDON PRZYKOSCIELNY:

- 1/3,117/1, 146/4, 142/1, 93/8, 126/1, 131/4, 129/1, 99/8 — UL. GLOWNA

- 37 —-UL. WISNIOWA

- 53, 225/2,227,170/1, 235/10 — UL. MOSTOWA

- 228 - UL. GRABOWA

- 91,136, 90/8, 92/9, 135/6, 282, 274/6, 274/4 — UL. MAGDALENKI

- 223/1, 224/1,146/5, 215/1, 221/1, 161/5, 161/8 — UL. WASKA

- 251/6, 135/8, 220/5, 251/5, 281/1, 235/16, 235/20, 236/10, 236/12, 241/4,
242/4, 131/8, 129/4, 288/6, 289/1, 294/7, 298/4, 408/7, 408/9, 305/17,
305/24, 251/3 — UL. OGRODOWA

- 252/3, 252/2,216/5, 215/6 — UL. PIASKOWA

- 256/7,257 — UL. MROCZNA

- 268/12 — UL. WYSPIANSKIEGO
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- 267/1,272/5, 269/3 — UL. PARANDOWSKIEGO

- 263/1 — UL. SLOWIKOWA

- 413, 296/3, 297/13, 294/10, 294/13, 297/15, 297/20, 295/1, 298/2, 326/8,
414, 299/3, 300/4 — UL. WESOLA

- 451 - UL. BAUJECZNA

- 239-UL. CICHA

- 305/18, 305/30 — UL. BLIZNIACZA

- 274/4, 272/3, 272/4, 297/23, 302/4, 302/6, 327/5, 328/3, 271/3, 274/7,
299/7, 301/3, 314/6, 317/2, 319/2, 322/8, 323/1, 401/1, 294/12, 305/33,
294/16, 315/7, 445/1 — UL. WODNA

- 432/5, 435, 437/20, 437/24 — UL. KOSCIELNA

- 330/3 - UL. WIERZBOWA

- 356 — UL. tAKOWA

- 367 — UL. SIENKIEWICZA

- 371 - UL. ASNYKA

- 379 - UL. MOKRA

- 415-UL. OLSZYNOWA

- 328/11, 322/6 — UL. KOLEJOWA

W/w dziatki w Bedoniu Przykoscielnym stanowig wtasnos¢ Gminy Andrespol z

siedzibg przy ul. Rokicinskiej 126 w Andrespolu. W/w dziatki stanowig drogi

gminne.

OBREB BEDON PRZYKOSCIELNY:
- 340/1, 340/2 — UL. BRZEZINSKA
Dziatka o nr geodezyjnym 340/1, 340/2 przy ul. Brzezinskiej w Bedoniu

Przykoscielnym stanowi wiasnos¢ Powiatu tudzkiego Wschodniego z siedzibg
przy ul. Sienkiewicza 3 w todzi. W/w dziatka stanowi pas drogi powiatowej o

nawierzchni asfaltowej oraz cigg komunikacji piesze;.

OBREB BEDON PRZYKOSCIELNY:
- 315/7 - UL. WODNA

Dziatka o nr geodezyjnym 315/7 przy ul. Wodnej w Bedoniu Przykoscielnym

stanowi wtasnos¢ prywatng Pana Piotra Michalaka zamieszkatego przy ul.
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Wodnej 30 w Bedoniu Przykoscielnym. W/w dziatka stanowi pas drogowy o

nawierzchni nieutwardzonej.

OBREB NOWY BEDON:
- 75— UL. SIENKIEWICZA
Dziatka o nr geodezyjnym 75 przy ul. Sienkiewicza w Bedoniu Przykoscielnym

stanowi wtasno$¢ Gminy Andrespol z siedzibg przy ul. Rokicinskiej 126 w
Andrespolu. W/w dziatka stanowi pas drogi gminnej o nawierzchni asfaltowe;.

OBREB NOWY BEDON:
- 21/1 — UL. SIENKIEWICZA
Dziatka o nr geodezyjnym 21/1 przy ul. Sienkiewicza w Bedoniu Przykoscielnym

stanowi wiasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie Marszatka Wojewddztwa
tédzkiego z siedzibg przy ul. Pitsudskiego 8 w todzi. W/w dziatka stanowi
koryto rzeki Miazgi.

OBREB ANDRESPOL:
- 23 - UL. KOLEJOWA
Dziatka o nr geodezyjnym 23 przy ul. Kolejowej w Bedoniu Przykoscielnym

stanowi wtasnos¢ Gminy Andrespol z siedzibg przy ul. Rokicinskiej 126 w
Andrespolu. W/w dziatka stanowi pas drogi gminnej o nawierzchni asfaltowe;.

2) gtebokie wykopy (odcinkami do 5,5 m);

3) sie¢ wodociggowa;

)

)
4) gazociag;
5) sie€ energetyczna,;
)

6) sie¢ telekomunikacyjna;

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapien

Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét
budowlanych:
1) przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji prac:

- przysypanie ziemig - wykonywanie prac ziemnych przy petnym umocnieniu

obustronnym wykopu;
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- uszkodzenia ciata powstate w wyniku awarii stosowanych maszyn i urzgdzen
lub prac prowadzonych:

- porazenie prgdem - w wyniku kontaktu z niesprawnym urzgdzeniem;

2) kolizje z istniejgcg infrastrukturg podziemng: istniejgca sie¢ wodociggowa,

gazociag, sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna.

-w trakcie realizacji prac wykonywane bedg przejscia pod istniejgcymi
elementami infrastruktury podziemnej;

- wykopy o Scianach pionowych z zabezpieczeniami do gtebokosci 5,5 m

(przepompownia sciekéw);

3) skala zagrozenia - wysoka;
4) miejsca zagrozen - zgodnie z projektowanymi kolizjami;
5) czas wystgpienia: - w trakcie realizaciji.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢é pracownikdéw w

zakresie bhp w zakresie prowadzenia robot:

1) ziemnych w wykopach zabezpieczonych do gtebokosci 5,5m;

2) montazowych: kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociggu ttocznego,
zbiornika przepompowni sciekéw z petnym uzbrojeniem;

3) elektrycznych: obstuga urzadzen elektrycznych;

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw. Wszystkie
prace w obrebie obcej infrastruktury nalezy prowadzi¢ recznie w porozumieniu z

ich gestorami i pod ich Scistym nadzorem.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
nhiebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prowadzonych prac nalezy wykonywac¢ je zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bhp, a w szczegdélnosci:
- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach;
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- w trakcie prac przestrzegac i wymagac od pracownikow wtasciwego korzystania
ze sprzetu, narzedzi oraz srodkdw ochrony bezposredniej i posredniej;
- zapewnic drogi ewakuacyjne na wypadek pozarow, awarii i innych zagrozen;

- ustali¢ miejsce pierwszej pomocy i najblizszego punktu lekarskiego.
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