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' Obn;b And:espol 23, 24/1

Zalqcz_mkml
Gminy Andrespol

do decizji Woita

P:{zedmmtem pxzedsmgwmgcm }est budoWa sieci kanahzaCJl samtame] W mlejscowosm
Bedon Przykoscielny; ktore bedzie Ieahzowane W nastgpuj qcych obrgbach i dziatkach: -
Obreb Bedon Przykoscielny: 173, 190/3,37; 17971551725 52/’3 53 170/1 165/1‘ 7818, 117/1

146/4, 142/1 90/8 91 92/9, 92/12 93/8 131/4--»‘1___'

;257 256/7 215/6 252/3 252/2 :

437120, 437/24 272/4 445/1 445/12

302/4 302/6 330/3 330/2 451 272/3 305/33 414 320 3;;3_- -‘3/11 '322/6 321/8‘215/1 |
224/1, 22171, 223/1, 226/1, 225/2, 167/3 165/4, 161/5 161/8; 146/5, 135/8 136 135/6
251/3;415, 351/3, 340/1; 356 340/2; 336 367 3715 379 389/4, 363, 390

Obreb Nowy Bedosi: 21/1 75, 17418, 7618

610, 76/12:76/6, 7001, 174/7%; et

Skale; pxzedsu;wzmcla obrazuj ) D

Lp . Wyszezegélnienie robot- 17 Hos¢ | -
1 Sieé kanalizacji sanitatiej - o R R
1. | @125 (turocigg thoczny) - {7 m -} ok 340 |
|| @200 (kanat gtamtacyjny) om0k 9437
| Razem! _ ' ok 9"77"-7“ SR A
2.0 PoﬂiﬁbWhié $ciekd 1o

Liczba mleszkancow mlejsoowosci Bedon Pzzykoscielny bbje;tych planowanq do budowy :
swmq kanahzacy;nq wyno&u ok 1340 osob

- sxedma dobowa i 1088 scmkow SAmi
maksymalna dobowa 1losc sc1ekow sanitarnych: Qd max = 277 m3/d
PIO]ektowana SIGC kanahzac]l samtamej wiqczona zostame (poplzez studmc;
zozpze;zna}) do 1stn1e]qce] 81601 ktora pod%qc_ 13 jes
K1aszewic. PrzepUStowosc oczyszazalm quz1e wastaiczeg qca dIa odbloru smekow
odpr owadzanych proj ektowanq kahalizacja.
" Najblizsze sasiedztwo planowanej inwestycji stahowi wolnostojaca zabudowa
mieszkaniowa, ]ednoxodzlnna o wysokosgei do II kondygnaciji z towarzyszqcynn budynkam1
pomocniczymi i gospodarczymi. W sgsiedztwie planowanej inwestycji nie znajduja sig

' szpltale domy 0p16k1 spolecznej, budynki zwiazane z pobytem dzieci i mlodzwzy oraz tereny

plzeznaczone na ceIe uzdrowiskowe i rekreacyjno- wypoczynkowe

-W Iamach technolo gii zbiotczego systemu kanalizacji ptzyjeto nastgpujace zalozenia:
kana%y ukladane beda wzdhlz dlog gmmnych W Wykopach quko plzestlzennych
szalowanych
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- na kolektorze samtamym giamtacy]nym zamontowane b@dq studnie 1ewizyjne,
- rutociagi-z PVC i PE uldadane be;dq zgodme z projektowanyml Izqdnyml na podsypce yA
piasku o grubo ;;jok 20 cm B
- obsypka uitozonego 1moc:qgu ukladana bc;dzm Wa:[s‘fwam1 ok 15 20 cm z zagegszczemem
i war twy do uzyskama mm' 2()_cm pxzylcrycm nad Iurocmglem,.ﬁ_;_ Lo

0dpow1edn1 trénspoxt matenalow pqucych T - :
- stosowame s ze;tu W dobrym stame techmcznym L o mskun poz1onue mocy akustycznej;

pracami. -
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