
.

DN150-DN600

DOPŁYW

ODPŁYW

SPADEK 0.1-1%

1000

1000 i 1200

1300

150 150

150

prefabrykowane z wkładką wykonaną z 

poliuretanu - PU system Preco® 

Prefabrykowana dennica DN1000 i DN1200 

60 - 401 Poznań, ul. Wiślana 46

INWESTOR

PRZEDSIĘWZIĘCIE

NAZWA ZAŁĄCZNIKA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Urząd Gminy w Andrespolu

ul. Rokicińska 126,      95 - 020 Andrespol

PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W

MIEJSCOWOŚCI BEDOŃ PRZYKOŚCIELNY

gmina Andrespol

woj. łódzkie

Stadium

Skala

Data

projekt

BRAK

IX.2014

Nr rysunku

OPRACOWAŁ
mgr inż. Dominik Bielecki

mgr inż. Rafał PodgórskiASYSTENT PROJEKTANTA

43

inż. Stanisław Grabias

upr. bud. 190/77

117/89/Pw

mgr inż. Cezary Świst WKP/0283/PWOS/04

Stadium P. B-W

WKŁADKA POLIURETANOWA DO STUDNI


