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PGE Dystrybuc]a S.A.

todZ, 21-10-2015 1.

Zatacznik nr 1 do Umowy o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA ANDRESPOL Z SIEDZIBA
W ANDRESPOLU

ROKICINSKA 126
95-020 ANDRESPOL

Warunki przytaczenia nr 5231510891 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
SANITARNYCH.
Lokalizacja: STROZA, ul. TUSZYNSKA ; dz. nr 94

Na podstawie rozporzqdzema Ministra Gospodarki z dnia 04 maja '2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. Nr 93 z.2007r. poz. 623 z péZn zm),
w OdPOW!edZI na wmosek z dnla 08-10-2015, okresla sig nastepujqce warunki przylaczenia:

1 Migjsce przy{aczenla Istmejqcy s’rup linii napometrznej nN w ul. Tuszyﬁskiej (przy
dz. nr 102/7), obwod ze stacjt transformatorowej nr 30573.

n

Miejsce dostarczama energu e!ektryczne; stanowace jednoczesnle miejsce
_rozgraniczenla w#asnosct sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybuc;a SA i instalacji
'Podmlotu Plzy{qczanego zamska na llst\me zacnskowej za ukiadem pomlarowo-
rozliczeniowym w ziqczu przy ul Tuszynsklej przed Ilma regulacy;nq dz nr 102/7
(przy siuple linii nN) W krerunku mstalacji odblorcy
3. Moc przylaczeniowa: 10 kW — zasilanie podstawowe.
4. Rodzaj przychza KABLOWE
5 Zakres mezbe,dnych zm:an w S|ec1 zwnqzanych z przyiaczenlem
_Budowa przyiacza kabiowego kablem YAKXS 4x35 mm z |stmejqcej linii
napowretrznej nN w u! Tuszynsklej (s}up przy dz nr 102/7) do ztacza
zmtegrowanego z uk’radem pomlarowo rozllczenlowym ZK1+1P prOJektowanego
- przy ul, Tuszynsklej przed linig regulacyjng dz. nr 102/7 (przy stupie linii nN)
6. Wymaganla w zakresie budowy instalacji odblorcy budowa mstaiac;l odbiorczej
(przewodem. Cu o przekroju min. 10 mmz) od mlejsca dostarczania energii

elektrycznej do wnioskowanego obiektu.




7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w zigczu zintegrowanym
z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: pomiar bezposredni energii czynnej, przy napigciu pracy 400 V.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego; zabezpieczenie przediicznikowe o
wartoéci pragdu znamionowego 18 A zlokalizowane w przedziale pomiarowym.
Zaleca sie stosowaé samoczynne wytaczniki nadmiarowo - pradowe selektywne.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wylaczanie
zasilania w ¢zasie .okre$lonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 KV: TN - C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miegjscu dostarczania nie
moze byé wiekszy niz tg @o= 0,4 '

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energu elekirycznej w sieci miesci sig
w granicach przywotanego wyzej Rozporzqdzenla Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy. powinny zapewniad
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem eleklrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
:atmosferycznyml wystepUJacyml w S|e0| energetyczne;, powstamem pozaru,
wybuchem i innymi szkodam: Wszelkle prace powmny wykonac osoby posiadajgce
odpowiednie uprawmenla i kwallflkaqe do prowadzenia robot e[ektrycznych

14 Informacje dodatkowe: _

- Warunk1 przytaczenia ! wazne 2 !éta od déty ich dbrécZénié

- Reahzaqa mwestycp zmazanych z przy%aczanlem obiektu Wnloskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przychzeme do sieci
dystrybucyjnej Reahzac;a warunkow przytaczema (w tym rozpoczeme prac
pro;ektowych) wymaga podplsania w okresie waznosc! warunkow przytgczenia
umowy o przytaczenie. ' E i

15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze.zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utru'driieﬁ w budowie
urzqdzen Zmiany wmywajace na zmekszeme op#aty za przy{qczeme wymagaja
akceptacji Podmiotu Przy#qczanego oraz zmlany umowy o} przquczenle

Warunki przytgczenia opracowat: © Wydaial Przylaczania | Rozwoju
. : ) . L : _ Diziat Przyiaczely
Andrzej Kosmowski tel.: 42 675 19 23 Sampdzielny Rafa?n

Andrzeij Kosmdwski
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PGE DystrybucjaS.A

todz, 21-10-2015r.
Zalacznik nr 1 do Umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA ANDRESPOL Z SIEDZIBA
W ANDRESPOLYU

ROKICINSKA 126
95-020 ANDRESPOL

Warunki przytaczenia nr 523151 0892 dla )podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyinej o napigciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW
SANITARN‘.(CH.‘ o S
Lokalizacja: WISNIOWA GORA, ul. BLOTNISTA ; dz. nr 37/1.

Na p’odstawié rozporiqdzé'nia Ministra .G(-)spofdérki 2 dnia 04 ﬁaja 2007r, w sp:raWie _siczegé{owych

warunkéw funkcjonowania systernu elekfroenergetycznego (Dz U Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm %
w odpowiedzi na wniosek z dnia 09-10-2015, okreéla sig nastgpujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istniejace Ziqcze kablowe nr 2949 w ul Blotnistej (przy dz. nr
31/10), obwod ze stacji transformatorowej nr 30776. _

2. Miejsce dostarczania energii - elektryczne) stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A | instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na listwie zaciskowej licznika w ztgozu
zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym przy ul. Blotnistej, przed linig
reguiacyjng dz. nr 31/10 (przy granicy z dz. nr 31/12), w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylgczeniowa: 10 kW — zasilanie podstawowe. '

4. Rodzaj przytacza: KABLOWE.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: o
Wykorzystanie istniejgcego zasilania — do miejsca dostarczania energii'elektrycznej.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: budowa instalacji odbiorczej

" :'(pl':z‘ég_\_}yoderm Cu, o przekroju min. 10 mm? od miejsca dostarczania energii
élektfj}[fiznej do wnioskowanego obiektu.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w zigczu zintegrowanym

Z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.




8. Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: pomiar bezposéredni energii czynnej, przy napigciu pracy 400 V.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: zabezpieczenie przedlicznikowe ¢
wartosci pradu znamionowego 16 A zlokalizowane w przedziale pomiarowym.
Zaleca sie stosowaé samoczynne wytgczniki nadmiarowo - pradowe selektywne.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 KV: TN - C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢o = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technlcznych energii elektrycznej w sieci miesci sig
w gramcach przywotanego wyzej Rozporzadzema M[mstra Gospodarkl _

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezqce do Odblorc_.‘y powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami. tgczeniowymi
iat'mosferycznymi wysté;pujqcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajqce
odpow&ednle uprawnlen[a i kwaln‘" kaqe do prowadzenla robot elektrycznych

14, lnformac;e dodatkowe i
— Warunki przy{aczema sa wazne 2 lata od daty ich doreczen:a
- Realizacja’ |nwestyq| ZWquanych z przytaczaniem obiektu Wnloskodawcy bedzne

dokonywana na zasadach okreslonych w umowie © przytaczenie do ‘sieci
dystrybUCyjhéj 'Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podp;sama w okresie waznosci warunkéw przy{aczema
umowy o przytaczenie. -

15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub -utrudnierr w budowie
urzadzen. Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przy}aczenie wymagaija
akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przy#ac'zenie‘.

Warqngl przy{_g;zema opracowat: |  Wydziat grfa};lécz?nla I Rozwoju
. - " b2 _
Andrzej Kosmowski tel.: 42 675 19 23 Saﬂzgzlaﬁl;gg:? t
. Fwno «.ra?
Andrzej Kosmowskl
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PGE Dystrybucja 5 A

bodz, 21-10-2015r.

Zalgcznik nr 1 do Umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA ANDRESPOL Z SIEDZIBA
W ANDRESPOLU

ROKICINSKA 126
95.020 ANDRESPOL

Warunki przylaczenia nr 5231510889 dla podmiotu V grupy przyfaczeniowej
~ do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV.
Nazwa obiektu przylaczanego do  sieci: PRZEPOMPOWNIA = SCIEKOW
SANITARNYCH. o " '
Lokalizacja: WISNIOWA GORA, ul. PIEKARNICZA ; dz. nr 260/13.

Na podstawie rozpo_rzqdze:nia M_inistré GOspdda_rki z dnia 04 maja 200'?'_r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw funkcjonowania systemu’ elektroenergetycznego {(Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz 623 z pbin. zm),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 09-10-2015, okresla sig nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: istniejace ztgcze kablowe nr 3233 w ul. Borowej (przy dz. nr
300), obwod ze stacji tr'ansfonnatorowej nr 30488

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczeénie migjsce
rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na listwie zaciskowej licznika w zlgczu
zintegrowanym z uk{édem pomiarqwo—rozliczeniowym przy ul. Borowej, przed linig
regulacyjng dz. nr 300 (przy.si_upie linii 'nN), w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przy&ac,zenioﬁva:_ 18 kW—zasiianié podstawowe.,
Rodzaj przylacza: KABLOWE.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

- Wykorzystanie istniejgcego zasilania ~ do miejsca dostarczania energii elektrycznej.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacje odbiorcza od migjsca
dostarczania energii elektryczne] przystosowaé do zwigkszonego przydziatu mocy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w zigczu zintegrowanym
z uktadem pomiarowo-roziiczeniowym.

8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: pomiar bezposredni energii czynnej, plzy napieciu pracy 400 V.




10.

11.

12

13.

14,

16.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego: zabezpieczenie przedlicznikowe o
wartosci pragdu znamionowego 32 A zlokalizowane w przedziale pomiarowym.
Zaleca sig stosowaé samoczynne wytaczniki nadmiarowo - pradowe selektywne.
Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjgé samoczynne wyltaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN -~ C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze byé wiekszy niz tg o =0,4,

Poziom zmiennosci. parametréw technicznych energii eléktrycznej w sieci miesci sig

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem

pradem elektryCZnym ._ oraz ochrong przed przepieciami {aczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujﬁcymi w sieci energetycznej, powsténiem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie .pra"ce powinny wykona¢ osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzénia robét elekirycznych.

Informacje dodatkowe: '

~ Warunkl przy{qczenla s3 wazne 2 lata od daty |ch doreczenla _

- Reallzaqa inwestycji zmazanych z przy%aczanlem oblektu Wnloskodawcy bedme
dokonywana na zasadach okreslonych W umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. ‘Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
pro;ektowych) wymaga podplsanla w okresie waznosci warunkow przyiaczenla
umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajgcych ze zmian stanu sieci ‘i jej konfiguragji Iub- utrudnien w budowie

urzadzef. Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaia
akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Andrzej Kosmowski tel : 42 675 19 23, | Wydzial ggg*;;ﬁ;';',ﬁ“““’l"

' Sa zialnyReforT
Jbmis v
Andrzej Kosmowskl
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PGE Dystrybucja S A.

toédz, 21-10-2015r.

Zafacznik nr 1 do Umowy o przylgczenie do sieci dystrybucyjnef

GMINA ANDRESPOL Z SIEDZIBA
W ANDRESPOLU

ROKICINSKA 126
95-020 ANDRESPOL

Warunki przylaczenia nr 5231510890 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: PRZEPOMPOWNIA  SCIEKOW
SANITARNYCH. .

Lokalizacja: WISNIOWA GORA; ul. MARII KONOPNICKIEJ ; dz. nr 226/1.

Na podstawie: rozporzadzenia Miﬁiétré ‘Gospodarki z dnia 04 ‘maja 2@0%?5.5#‘;%-préw'ie'- szczegdiowych

wartnkéw funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 2 poZn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 08-10-2015, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia: o

1. Miejsce przylaczenia: istniejgcy stup Iihii 'nabowietrznej nN w ul. Bdrowej (przy dz. nr
225/12), obwéd ze stacji transformatorowej nr 30555 |

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej sta'nowiace' jédn_oci_eénie “miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dyst_rybucyj'nej. PGE_ Dyétrybucja S A i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski_na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo-
rozliczeniowym, w Ziaczu przy ul. Borowej przed linig regulacyjng dz. nr 225/12
(przy siupie Iinii ﬁN), w kierunku instalacji odbiorcy. |

3 Moc przytaczeniowa: 10 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przylacza: KABLOWE.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z pr_zyiqcze_niem:
Budowa pfiy_iqng kabtowégd, kablem YAKXS 4x35 mn?, z istniejgcej linii
napowietrznej_hN w ul. Borowej (stup przy dz. nr 225/ 12) do ziac'_za zir}fegrtjwanego
Z ukladem pbi'ni.érowo-r()zlriczenidwym ZK1+-1P, 'projektowanego przy ul. Borowsj
przed linig regulacyjna dz. nr 225/12 (przy stupie linii nN)‘.‘

8. Wymaga_nia' w’ zakresie budowy instalacji odbiorcy: budowa i.nstaia.cji odbiorcze;j

_ '(P,!ZEWGQ.QID:' Cu, o przekroju min. 10 mm? od miejsca dostarczania energii

eléktrycznej do wnioskowanego obiektu




10.

1.

12.

13,

14,

15.

Miejsce zainstalowania uk&édu. pomiarowo;.rozlic':zeniowego: w ztgczu zintegrowanym

Z ukfadem pomiarowo-rozll'iczeniowym‘.

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-roziliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: pomiar bezposredni energii czynnej, przy napieciu pracy 400 V.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: zabezpieczenie przedlicznikowe o

wartoéci pradu znamionowego 16 A zokalizowane w przedziale pomiarowym

Zaleca sie stosowaé samoczynne wytgczniki nadmlarowo pradowe selektywne.

Jako system dodatkowe} ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie

zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kV: TN~C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze byé wigkszy niztg go=04.. : -~ v

Poziom zmienno$ci parametrow téchnicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie

w granicécﬁ' priywo}anego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Iﬁétél'acje- i urzadzenia elektryczne nalezace do- Odbiorey powinny zapewniad

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem

pradem efektryczhym - oraz - ochrong . przed. 'przepiggiémi chzeniowyrﬁi?

i atmosferycznymi  wystepujgcymi w sie_gi-- energetyczne;, ppwétaniem pozaru,

wybuchefn i innymi‘:‘{ééz'kodami Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce

odpomedme uprawnienia i kwallflkaqe do prowadzenla robot elektrycznych |

Informacle dodatkowe: ' '

- Warunk| przy%qczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczema

- Reahzac;ja mwestyql zw:azanych z przy%aczanlem oblektu Wmoskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okresionych W umowie o przy#qczeme do sieci
dystrybucyjnej Rea];zac;a_ warunkow przy#qczenla (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymag:ag"podpisa_nié w okresie waznoséci warunkéw przytaczenia
umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja SA zastrzega soble prawo zmlany zakresu rzeczowego prac,

wynikajacych ze zmlan stanu sieci i jej konfguraql lub utrudnlen w budowie

urzadzen Zm:any wplywajqce na zmekszenle op%aty za przyiaczeme wymagaja

akceptac:ji Podmaotu Przylaczanego oraz zmiany umowy 0 plzy%aczenle

Warunkl rzytaczenia opracowa} o
P YE! - Wydziat PrzylaczanialRozwoju

Andrzej Kosmowski tel 42 675 1923 bzial Przytaczen

Samad ieinyRsfarjnt\ '
g 5
Andrzej Kosmowskt




