Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

Nr studni [ si211 [si210]si29[si28] Si27 [ Sl26 [sSl25] sil24 [ sl23 [sl22| si2d [s2310] s289 |
Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1
Srednica kanatu bocznego [m] - d2
Srednica kanatu bocznego [m] - d3 160 160 160 160 160 160 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4 160 160 160 160 160 160
Rzedna pokrywy [m] - P 213 213,21 213,61 | 213,4 213,15 213,07 213,01 212,4 212,4 212,58 212,75 213,88 213,4
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 211,59 [211,42( 211,25 210,96 210,79 210,65 210,41 210,16 209,95 209,78 209,55 211,87 211,66
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 211,59 [211,42 (211,25 210,96 210,79 210,65 209,55
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 211,59 210,96 210,79 209,95 209,55 211,66
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 1,41 1,79 2,36 2,44 2,36 2,42 2,6 2,24 2,45 2,8 3,2 2,01 1,74
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ - 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 - 180
Kat wciecia kanatu bocznego - W1
Kat wciecia kanatu bocznego - W2
Kat wciecia kanatu bocznego - W3 90 90 90 77 90 90 90
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90 90 90 90 90 90
Rzedna wigczenia kaskady [m]

Legenda:

DN1000
DN1200

Strona 1



Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

N studni [ s238 [sS237][s236[s235] 234 | s283 [s32] s21 [ sSe82 [sei] s32 [ sa1 | s |
Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200 200 200 200 200 200 200 200 166/200 200 160/200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1
Srednica kanatu bocznego [m] - d2
Srednica kanatu bocznego [m] - d3 160 160 160 160 160 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4 160 160 160 160
Rzedna pokrywy [m] - P 212,47 212,5 | 212,85 212,9 2133 213,3 213,3 213,6 213 213,4 213,4 213,8 214,75
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 211,41 211,2 | 211,03 210,82 210,64 210,49 210,29 210,14 211,6 211,36 212,2 212 213,67
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 211,03 | 210,82 210,49 210,29
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 211,41 211,2 | 211,03 210,64 210,14
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 1,06 1,3 1,82 2,08 2,66 2,81 3,01 3,46 1,4 2,04 1,2 1,8 1,08
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ 180 180 180 180 180 180 180 177 159 180 121 180 -
Kat wciecia kanatu bocznego - W1
Kat wciecia kanatu bocznego - W2
Kat wciecia kanatu bocznego - W3 90 90 90 90 90 90
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90 90 90 90
Rzedna wigczenia kaskady [m]

Legenda:

DN1000
DN1200

Strona 2



Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

N studni [ S95 [ so4 [ so3 [ soa | soi [ S0 [ seo | se8 [ s87 [ s86 | sS85 [ sea | s83 |
Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1
Srednica kanatu bocznego [m] - d2
Srednica kanatu bocznego [m] - d3 160 160 160 160 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4 160 160 160 160 160 200 160
Rzedna pokrywy [m] - P 214,73 214,46 2144 | 2144 214,35 214,46 214,51 214,31 214,12 214,13 213,91 213,88 214,12
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 213,47 [213,22(213,09| 212,9 212,74 212,61 212,53 212,32 212,13 212,01 211,81 211,72 211,49
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 213,22 212,13 212,01 211,81 211,49
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 90 213,09 | 212,9 212,74 212,32 212,22 211,49
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 1,26 1,24 1,31 15 1,61 1,85 1,98 1,99 1,99 2,12 2,1 2,16 2,63
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ 180 180 180 180 180 155 117 180 180 180 180 180 180
Kat wciecia kanatu bocznego - W1
Kat wciecia kanatu bocznego - W2
Kat wciecia kanatu bocznego - W3 90 90 90 90 90
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90 90 90 90 90 90
Rzedna wigczenia kaskady [m] 212,22

Legenda:

DN1000
DN1200

Strona 3



Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

Nr studi JENSEZNN sei [ sso | s7o [NNNSTANNNINNNNSTSRNNINSTON s7i  JRNNSTOMMN s6o [ ses [ s67 [ 66 |

Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1

Srednica kanatu bocznego [m] - d2

Srednica kanatu bocznego [m] - d3 160 160 160 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4 160 200 160 160

Rzedna pokrywy [m] - P 214,69 |[214,85(214,52| 214,1 213,55 213,55 213,45 213,52 213,22 213,52 213,7 214,2 214,1
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 211,24 [210,54 (210,34 210,14 210,32 210,25 210,07 209,92 209,72 209,51 209,33 209,13 208,96

Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2

Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 211,24 209,92 209,51 208,96
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 211,24 210,54 210,25 210,07

Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 3,45 4,31 4,18 3,96 3,23 3,3 3,38 3,6 3,5 4,01 4,37 5,07 5,14
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ 180 180 180 88 177 180 180 180 180 180 180 180 180

Kat wciecia kanatu bocznego - W1
Kat wciecia kanatu bocznego - W2

Kat wciecia kanatu bocznego - W3 90 90 90 90
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90 90 90 90
Rzedna wigczenia kaskady [m] 211,07

Legenda:

DN1000
DN1200

Strona 4



Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

Nr studni
Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200 200 200 200 200 160/200 200 200 200 160/200 200 160/200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1
Srednica kanatu bocznego [m] - d2 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d3 160 160 160 160 160 160 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4 160 160 160 200 160
Rzedna pokrywy [m] - P 212,8 212,5 | 213,51 214,3 214,5 214,39 214,13 214 213,4 213,9 214,16 214,27 214,34
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 211,61 [211,36(211,08| 210,9 210,66 212,86 212,64 212,44 211,51 212,81 212,71 213,06 212,85
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2 211,61
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 211,36 | 211,08 210,66 212,64 212,44 211,51 212,85
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 211,61 210,9 211,51 212,71 212,85
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 1,19 1,14 2,43 3.4 3,84 1,53 1,49 1,56 1,89 1,09 1,45 1,21 1,49
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ - 180 180 180 180 173 180 180 180 90 180 180 180
Kat wciecia kanatu bocznego - W1
Kat wciecia kanatu bocznego - W2 41
Kat wciecia kanatu bocznego - W3 90 90 90 90 90 74 73
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90 90 86 90 90
Rzedna wigczenia kaskady [m]

Legenda:

DN1000

DN1200

Strona 5




Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

Nr studni
Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 160/200 200 200 200 160/200 200 200 160/200 200 200 200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d2
Srednica kanatu bocznego [m] - d3 200 160 160 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4 160 160 160 160 160 160 160 160
Rzedna pokrywy [m] - P 213,92 214,1 | 213,99 | 213,92 214,75 214,69 214,72 216,6 216,81 216,6 216 215,41 215,75
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 212,59 [212,47 212,26 | 211,58 213,51 213,27 212,16 215,32 215,12 214,37 214,13 213,87 213,7
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1 213,87
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 212,47 212,16 214,37 213,7
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 212,59 212,26 213,27 215,32 215,12 214,37 214,13 213,7
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 1,33 1,63 1,73 2,34 1,24 1,42 2,56 1,28 1,69 2,23 1,87 1,54 2,05
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ 168 180 180 174 90 180 180 180 90 180 180 90 180
Kat wciecia kanatu bocznego - W1 90
Kat wciecia kanatu bocznego - W2
Kat wciecia kanatu bocznego - W3 95 90 90 90
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 106 90 90 109 90 90 90 100
Rzedna wigczenia kaskady [m] 212,12 213,06 214,93

Legenda:

DN1000

DN1200

Strona 6




Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

N studni [ si21 [si20[silo[sus] sily [ S138  [S187] S13 [ S135 [ s134| sSi33 [si8%2 ] si81 |

Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200 200 200 200 200 160/200 200 200 200 200 200 200 200

Srednica kanatu bocznego [m] - d1

Srednica kanatu bocznego [m] - d2

Srednica kanatu bocznego [m] - d3 160 160 160 160 160 160

Srednica kanatu bocznego [m] - d4 160 160

Rzedna pokrywy [m] - P 215,41 215,1 | 2153 | 215,2 215,23 216,7 216,69 216,35 216,4 216,41 216,41 216,65 216,37

Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 213,63 [ 213,56 | 213,26 | 213,08 212,94 215,65 215,47 215,39 215,26 215,01 214,8 214,55 214,25

Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1

Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2

Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 213,56 212,94 215,47 215,26 215,01 214,8

Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 213,63 213,08

Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 1,78 1,54 2,04 2,12 2,29 1,05 1,22 0,96 1,14 1,4 1,61 2,1 2,12

Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ 180 180 177 180 180 180 180 180 180 180 180 180 88

Kat wciecia kanatu bocznego - W1

Kat wciecia kanatu bocznego - W2

Kat wciecia kanatu bocznego - W3 90 90 90 90 90 90

Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90 90

Rzedna wigczenia kaskady [m] 214,4
Legenda:

DN1000
DN1200

Strona 7



Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

Nr studni [ s130 [si2o|sies [Sil6 | s115 [ Sil4a [ si13] silz [ sS11i [ S110 [ S04 [S1102] sSw401 |
Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1
Srednica kanatu bocznego [m] - d2
Srednica kanatu bocznego [m] - d3 160 160 160 160 160 200 160 160 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4 160 160 160
Rzedna pokrywy [m] - P 216,5 216,66 | 216,78 | 215,43 2153 215 215 214,8 214,62 214,4 2143 214,2 214,14
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 214,02 [213,76 213,52 212,8 212,6 212,4 212,34 212,21 211,95 211,75 211,61 211,47 211,36
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 214,02 213,52 212,6 212,34 212,21 211,95 211,61 211,47 211,36
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 212,4 212,34 211,36
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 2,48 2,9 3,26 2,63 2,7 2,6 2,66 2,59 2,67 2,65 2,69 2,73 2,78
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ 180 180 180 92 180 180 180 180 180 190 180 180 180
Kat wciecia kanatu bocznego - W1
Kat wciecia kanatu bocznego - W2
Kat wciecia kanatu bocznego - W3 90 90 90 90 90 88 90 90 72
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90 90 66
Rzedna wigczenia kaskady [m]

Legenda:

DN1000
DN1200

Strona 8



Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

N studni [ sia0 [si30s130a[ S77 [ Sst6 [ Sr52  [s751] S5 [ s30 [ sa9 | s [ sar | s26 |
Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d2
Srednica kanatu bocznego [m] - d3 200 160 200 160 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4 160 200 200 160
Rzedna pokrywy [m] - P 213,9 213,85| 213,9 | 213,58 213,75 213,84 213,9 213,75 213,8 213,5 213,51 213,51 213,47
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 211,16 [ 210,95 210,82 | 210,69 210,53 212,18 211,93 210,43 211,8 211,55 210,78 210,74 210,6
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1 211,8
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 211,5 211,3 210,53 211,93
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 211,16 210,43 211,2 210,6
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 2,74 2,9 3,08 2,89 3,22 1,66 1,97 3,32 2 1,95 2,73 2,77 2,87
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ 180 180 180 180 180 - 180 180 90 180 115 115 180
Kat wciecia kanatu bocznego - W1 180
Kat wciecia kanatu bocznego - W2
Kat wciecia kanatu bocznego - W3 82 90 90 90 90
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90 95 157 90
Rzedna wigczenia kaskady [m] 211,5 211,3 211,77

Legenda:

DN1000
DN1200

Strona 9



Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

Nr studi PONSESMN so4 [ sos [ s [ st [ so0 [sto st8 | siv [s16[ s15 [siaf sis |

Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1
Srednica kanatu bocznego [m] - d2

Srednica kanatu bocznego [m] - d3 160 160 200 160 160 160 160 160

Srednica kanatu bocznego [m] - d4 160 160 160 160 200 200 160 160
Rzedna pokrywy [m] - P 213,65 213,8 | 213,65 | 213,75 213,65 213,72 213,6 213,45 213,35 213,1 213 212,86 212,85
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 210,31 [210,17| 210 | 209,8 209,64 209,51 209,38 209,22 209,1 208,9 208,72 208,55 208,41

Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2

Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 210,31 |210,17| 210 209,64 209,51 209,1 208,9 208,72

Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 210,31 209,8 209,51 209,22 2114 208,9 208,55 208,41
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 3,34 3,63 3,65 3,95 4,01 4,21 4,22 4,23 4,25 4,2 4,28 4,31 4,44
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Kat wciecia kanatu bocznego - W1
Kat wciecia kanatu bocznego - W2

Kat wciecia kanatu bocznego - W3 90 90 92 90 90 90 90 90
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90 90 90 90 90 90 90 90
Rzedna wigczenia kaskady [m] 211,4

Legenda:

DN1000
DN1200

Strona 10



Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

Nr studni
Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200/250 [160/200] 200 200 160/200 200 200 200 200 200 200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d2
Srednica kanatu bocznego [m] - d3 160 160 160 160 160 160 200 160 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4 200 200 160 160 160 200 160 160
Rzedna pokrywy [m] - P 212,75 [212,75[212,67| 2124 212,2 212,2 212,5 212,2 212,01 212 211,12 211,43 211,05
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 208,31 [ 210,72 210,57 | 210,37 210,71 210,55 210,19 210,05 209,87 209,73 209,66 209,48 209,28
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1 209,28
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 211,25 210,57 210,71 210,55 210,05 209,87 209,73 209,66 209,48
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 208,31 210,37 210,71 210,19 210,05 209,66 209,48 209,28
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 4,44 2,03 2,1 2,03 1,49 1,65 2,31 2,15 2,14 2,27 1,46 1,95 1,77
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ 180 90 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Kat wciecia kanatu bocznego - W1 56
Kat wciecia kanatu bocznego - W2
Kat wciecia kanatu bocznego - W3 85 90 70 90 90 90 90 83 90
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90 90 90 90 90 48 90 90
Rzedna wigczenia kaskady [m] 209,41

Legenda:

DN1000

DN1200

Strona 11




Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

N studni [INSTOONMIMSOON] si48 [ sos [ s149 [ so7  [ESGouNNNNScANNNNNSGS I NSe2NNNScINNNScoNNSSON
Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1
Srednica kanatu bocznego [m] - d2
Srednica kanatu bocznego [m] - d3 160 200 160 160 160 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4 160 160 200 160 160 160 160 160
Rzedna pokrywy [m] - P 210,28 210 | 2105 [ 2105 210,5 210,69 213,84 213,85 213,2 213,2 213,2 213,4 213,57
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 209,06 [ 208,82 [ 205,94 | 205,82 205,8 205,68 212,87 212,63 212,4 212,3 212,13 211,93 211,77
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 209,06 205,94 | 205,82 205,68 212,3 212,13
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 208,82 205,82 205,8 212,63 212,4 212,3 211,93 211,77
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 1,22 1,18 4,56 4,68 4,7 5,01 0,97 1,22 0,8 0,9 1,07 1,47 1,8
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ 180 180 180 180 180 131 - 180 180 180 180 180 180
Kat wciecia kanatu bocznego - W1
Kat wciecia kanatu bocznego - W2
Kat wciecia kanatu bocznego - W3 90 88 90 90 90 90
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90 90 90 90 90 72 90 90
Rzedna wigczenia kaskady [m] 208,69

Legenda:

DN1000
DN1200

Strona 12



Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

N studni [ S58 [ s57 | s56 [ S55 | ss4 |  s53 [ Se | S50 [ s49.12 [s49.01] 4910 [S499] s498 |
Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200 200 200 200 200 200 200 200 160/200 200 200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1
Srednica kanatu bocznego [m] - d2 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d3 160 160 160 160 160 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4 160 160 160 200 160 160
Rzedna pokrywy [m] - P 213,57 [213,45( 213,46 | 213,27 213,06 213,1 213,12 213,14 213,6 213,9 214,28 213,66 213,83
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 211,54 [211,36( 211,11 210,93 210,71 210,46 210,29 210,12 212,1 211,85 211,68 211,42 211,28
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2 211,5
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 211,36 211,11 210,93 211,85 211,68 211,42
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 211,54 211,36 210,46 210,12 211,68 211,28
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 2,03 2,09 2,35 2,34 2,35 2,64 2,83 3,02 15 2,05 2,6 2,24 2,55
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ 180 180 180 180 90 180 180 180 90 180 180 180 180
Kat wciecia kanatu bocznego - W1
Kat wciecia kanatu bocznego - W2 122
Kat wciecia kanatu bocznego - W3 90 90 90 90 90 90
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90 74 90 90 90 90
Rzedna wigczenia kaskady [m]

Legenda:

DN1000
DN1200

Strona 13



Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

N studni [ S49.7 [S496]S495[ 5494 5493 [ S492 [S491] 54913 [ 54914 [S46.16] 54615 [sa615A] S4614 |
Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1
Srednica kanatu bocznego [m] - d2 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d3 160 160 160 160 160 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4 160 160 160 160 160 160 160
Rzedna pokrywy [m] - P 213,8 213,93 | 213,8 | 213,49 2133 213,4 213,3 213,2 213,2 213,64 213,9 213,91 213,91
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 211,14 [211,08( 210,95 210,79 210,62 210,38 210,15 210,02 210 212,26 212,01 211,73 211,69
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2 211,69
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 211,14 210,95 | 210,79 210,62 212,26 212,01
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 210,95 | 210,79 210,62 210,15 212,26 212,01 211,73
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 2,66 2,85 2,85 2,7 2,68 3,02 3,15 3,18 3,2 1,38 1,89 2,18 2,22
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ 197 164 180 180 159 159 180 148 148 - 180 130 233
Kat wciecia kanatu bocznego - W1
Kat wciecia kanatu bocznego - W2 116
Kat wciecia kanatu bocznego - W3 50 90 90 90 57 90
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90 90 59 90 90 90 96
Rzedna wigczenia kaskady [m]

Legenda:

DN1000
DN1200
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Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

Nr studni [ S46.13 [546.12]S4611[S46.10] S469 | SA68 [ S46.7] S466 [ 5465 [ S462| S461 [S4410] Sa49 |
Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 160/200 200 200 200 200 160/200 200 200 200 200 200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1
Srednica kanatu bocznego [m] - d2
Srednica kanatu bocznego [m] - d3 160 160 160 160 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4 200 160 160 160 200 160 160 160 160 160
Rzedna pokrywy [m] - P 214 214 |214,03 213,95 213,8 213,3 213,3 2135 212,85 212,85 212,85 213,7 213,36
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 211,82 [211,58( 211,44 211,23 211,05 211,4 211,13 210,9 210,72 210,54 210,39 212,3 212,07
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 211,23 210,9 210,54 210,39 212,3
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 211,58 | 211,44 211,05 211,13 210,9 210,72 210,54 210,39 212,3 212,07
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 2,18 2,42 2,59 2,72 2,75 1,9 2,17 2,6 2,13 2,31 2,46 1,4 1,29
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - W 97 180 180 180 180 90 90 180 180 180 180 - 180
Kat wciecia kanatu bocznego - W1
Kat wciecia kanatu bocznego - W2
Kat wciecia kanatu bocznego - W3 90 90 90 90 90
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Rzedna wigczenia kaskady [m]

Legenda:

DN1000
DN1200
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Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

Nr studni [ s448 [sS447]saa6[saa5] sa44 [ saa3 [sa42] sa41 [ s4210 [S429] sa212 [s4211] sa28 |
Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d2 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d3 160 160 160 160 160 160 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4 160 160 160 160 160 160 200 160 160 160
Rzedna pokrywy [m] - P 213,4 213,57 | 2135 | 212,9 212,9 212,8 212,6 212 212,5 212,5 212,4 212,5 212,2
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 211,82 [211,66(211,39| 211,14 211,04 210,87 210,66 210,44 210,9 210,71 210,9 210,76 210,46
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1 210,9
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2 210,9
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 211,66 | 211,39 | 211,14 211,04 210,87 210,9 210,71
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 211,39 211,04 210,87 210,66 210,44 210,9 210,71 210,9 210,76 210,46
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 1,58 1,91 2,11 1,76 1,86 1,93 1,94 1,56 1,6 1,79 15 1,74 1,74
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ 180 180 180 180 180 180 180 180 - 159 - 162 180
Kat wciecia kanatu bocznego - W1 42
Kat wciecia kanatu bocznego - W2 23
Kat wciecia kanatu bocznego - W3 90 90 90 90 90 66 90
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 74 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Rzedna wigczenia kaskady [m]

Legenda:

DN1000
DN1200
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Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

Nr studni [ s425 [sS427]saz6[sa24] sa23 [ sae2  [sa21] siz2 [ sSizd  [s3819] s3818 [S3817] 3816 |
Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200 160/200[ 200 200 200 200 200 200 200 160/200 200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1
Srednica kanatu bocznego [m] - d2
Srednica kanatu bocznego [m] - d3 160 160 160 160 160 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4 200 160 160 160 160 160 160
Rzedna pokrywy [m] - P 212,2 212,1 | 212,2 | 211,8 212,2 211,9 211,9 2135 213,4 213,5 2135 213,13 212,6
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 210,3 210,53 | 210,37 | 210,08 209,85 209,6 209,44 211,7 211,55 211,42 2113 211,23 210,99
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 210,37 | 210,08 209,44 211,7 211,3 210,99
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 210,3 210,37 209,85 209,6 209,44 211,7 211,3
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 1,9 1,57 1,83 1,72 2,35 2,3 2,46 1,8 1,85 2,08 2,2 1,9 1,61
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ 174 90 180 180 180 180 180 - 180 102 218 141 180
Kat wciecia kanatu bocznego - W1
Kat wciecia kanatu bocznego - W2
Kat wciecia kanatu bocznego - W3 90 90 90 71 39 90
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90 90 90 90 90 90 63
Rzedna wigczenia kaskady [m]

Legenda:

DN1000
DN1200
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Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

Nr studni [ S3815 [S38.14] S386[S385] 5384 | 5383 [S382] 381 [ SI165 [SI6A4| S163 [S162] S161 |
Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1
Srednica kanatu bocznego [m] - d2
Srednica kanatu bocznego [m] - d3 160 160 200 160 160 160 160 160 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4 160 160 160 160 160 160 160 160
Rzedna pokrywy [m] - P 212,6 212,5 | 212,5 [ 212,68 212,69 212,7 212,85 2123 212,22 212,4 212,91 212,91 213,2
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 210,79 [ 210,54 [ 209,93 | 209,81 209,78 209,6 209,44 209,28 209,79 209,66 209,49 209,24 208,98
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 210,79 [210,54 [ 209,93 209,44 209,28 209,79 209,66 209,24 208,98
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 210,79 209,93 | 209,81 209,6 209,44 209,79 209,66 209,49
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 1,81 1,96 2,57 2,87 2,91 3,1 3,41 3,02 2,43 2,74 3,42 3,67 4,22
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ 180 180 180 143 143 180 180 180 - 180 180 180 180
Kat wciecia kanatu bocznego - W1
Kat wciecia kanatu bocznego - W2
Kat wciecia kanatu bocznego - W3 90 90 90 90 90 59 90 90 90
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90 90 75 90 30 90 90 90
Rzedna wigczenia kaskady [m] 210,48

Legenda:

DN1000
DN1200
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Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

Nr studni [ S3813 [S38.12] S38.7[S388] 358 | S356 [ S357] 354 [ 5355 [S352] S353 [S351] 359 |
Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200 200 200 200 200 200 160/200 200 200 200 200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1
Srednica kanatu bocznego [m] - d2
Srednica kanatu bocznego [m] - d3 160 160 160 200 160 200 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4 160 160 200 160 160 200 160 160
Rzedna pokrywy [m] - P 212,15 2125 | 211,16 211,2 211,9 212,18 212,7 212 212,6 211,7 211,58 2115 2115
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 210,49 [210,24(210,15| 210,2 210,4 210,25 211,02 210,04 210,8 209,91 210,08 209,82 209,68
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 210,49 210,24 210,4 210,25 210,8 209,91 210,08
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 210,49 [210,24(210,15| 210,2 210,4 210,55 210,8 210,08
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 1,66 2,26 1,01 1 15 1,93 1,68 1,96 1,8 1,79 15 1,68 1,82
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ - 180 146 126 - 180 166 180 180 180 - 180 176
Kat wciecia kanatu bocznego - W1
Kat wciecia kanatu bocznego - W2
Kat wciecia kanatu bocznego - W3 90 90 90 90 90 90 33
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90 90 90 90 90 90 90 37
Rzedna wigczenia kaskady [m] 210,77

Legenda:

DN1000
DN1200
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Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

Nr studi [ su [siof so T ss [ 57 HNNNSHINNN s6 [ ss | s« [WSEMN ss [ s2 [ s1 |

Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 250 250 250 250 250 160/200 250 250 250 160/200 250 250 250
Srednica kanatu bocznego [m] - d1
Srednica kanatu bocznego [m] - d2

Srednica kanatu bocznego [m] - d3 160 160 160 160 200 160 160 160 200 160 160 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4 160 160 160 160 160 160 160 160
Rzedna pokrywy [m] - P 212,58 [212,58 (212,42 212,42 2123 211,9 212,3 212,67 211,59 211,42 212,67 211,67 211,65
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 208,2 208,05 | 207,94 | 207,8 207,66 210,2 207,44 207,27 207,15 209,42 206,97 206,8 206,61

Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2

Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 208,2 208,05 | 207,94 | 207,8 209,98 210,2 207,44 207,27 209,22 209,42 206,8 206,61
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 208,2 207,94 207,44 207,27 209,42 206,97 206,8 206,61
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 4,38 4,53 4,48 4,62 4,64 1,7 4,86 54 4,44 2 57 4,87 5,04
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ 180 180 180 180 180 180 183 180 180 180 180 180 180

Kat wciecia kanatu bocznego - W1
Kat wciecia kanatu bocznego - W2
Kat wciecia kanatu bocznego - W3 90 90 90 90 93 90 90 90 90 90 90 90
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90 90 93 90 90 90 90 90
Rzedna wigczenia kaskady [m]

Legenda:

DN1000
DN1200

Strona 20



Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

N studni [ ss3  |SsonSAonSienNsa e NSis RS NSAS S al  s41 [ sS40 [ s3]
Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1
Srednica kanatu bocznego [m] - d2
Srednica kanatu bocznego [m] - d3 200 160 160 200 160 200 160 200 160 200 160
Srednica kanatu bocznego [m] - d4
Rzedna pokrywy [m] - P 2115 213,2 | 213,2 | 212,6 212,7 212,3 212 212 211,8 211,6 212,1 212,1 212,1
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 207,18 211,8 | 209,97 | 209,72 209,46 209,31 209,15 208,97 208,85 208,63 208,41 208,24 208,1
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 209,97 | 209,72 209,46 210,13 209,15 210 208,85 209,26 208,41 210,54 208,1
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4
Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 4,32 1,4 3,23 2,88 3,24 2,99 2,85 3,03 2,95 2,97 3,69 3,86 4
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - ¥ 143 - 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Kat wciecia kanatu bocznego - W1
Kat wciecia kanatu bocznego - W2
Kat wciecia kanatu bocznego - W3 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Kat wciecia kanatu bocznego - Y4
Rzedna wigczenia kaskady [m] 211,6

Legenda:

DN1000
DN1200
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Zestawienie studni rewizyjnych betonowych

N studni [ ss8 [ s37 | s3 [ S35 [ sS4 NNNNSAORNNNNSAOHN
Srednica kanatu gtéwnego [m] - d 200 200 200 200 200 200 200
Srednica kanatu bocznego [m] - d1

Srednica kanatu bocznego [m] - d2

Srednica kanatu bocznego [m] - d3 200 160 160 200 160 160

Srednica kanatu bocznego [m] - d4 160

Rzedna pokrywy [m] - P 212,1 211,4 | 2116 | 2114 211,4 212,6 212,7
Rzedna dna kanatu gtéwnego [m] - k 208 207,83 | 207,62 | 207,51 207,35 211 210,77
Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k1

Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k2

Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k3 209,05 207,83 | 207,62 | 209,58 207,35 211

Rzedna dna kanatu bocznego [m] - k4 211

Wysoko$¢ studzienki [m] H=P-k 4,1 3,57 3,98 3,89 4,05 1,6 1,93
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego - W 180 180 180 180 180 - 180
Kat wciecia kanatu bocznego - W1

Kat wciecia kanatu bocznego - W2

Kat wciecia kanatu bocznego - W3 90 90 90 96 90 90

Kat wciecia kanatu bocznego - Y4 90

Rzedna wigczenia kaskady [m]
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Legenda:
DN1000
DN1200



