Justynow ul. Staszica

PRZEDMIARY
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Justynéw, Gmina
Andrespol

ADRES INWESTYCJI: ulica: Staszica; gm. Andrespol;

NAZWA INWESTORA:  Gmina Andrespol
ADRES INWESTORA: ul. Rokicinska 126; 95-020 Andrespol

SPRAWDZI|t. PRZEDMIAR:
inz. Szymon Tarka

DATA OPRACOWANIA: 18.05.2017
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Kanalizacja Sanitarna Justynéw ul.Staszica
Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Obmiar
1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne - Kanalizacja sanitarna ul. Staszica, Justynéw gm. Andrespol
3 Roboty instalacyjne - Kanalizacja sanitarna ul. Staszica Justynéw gm. Andrespol

4 Odtworzenie nawierzchni
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
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Kanalizacja Sanitarna Justynéw ul.Staszica

Zatozenia i dane ogolne:
Kosztorys stanowi cze$¢ Dokumentacji przetargowej, jednak jest on tylko dokumentem wtérnym w
stosunku do Projektu budowlanego, zawiera zestawienie przewidywanych podstawowych robét
niezbednych do wykonania zadania, majgcym zobrazowac¢ skale zamierzenia budowlanego i
majgcym utatwi¢ potencjalnym wykonawcom szacowanie kosztow realizacji inwestyciji.
W celu oszacowania catosci inwestycji potencjalny wykonawca winien opiera¢ sie na dokumentaciji i
wiasnym doswiadczeniu zdobytym przy wykonywaniu podobnych inwestycji.
Roboty podstawowe ujete w kosztorysie:
1) Wytyczenie tras rurociggéw w terenie wraz z przykanalikami i studniami (potozenie i glebokos¢
posadowienia)
2) Wykonanie wykopdw pod rurociggi wraz z poszerzeniem miejscowym wykopow liniowych na
studnie (uwzgledniono poszerzenie wykopu pod studnie fi 1000 do 1,5 m)
3) Ustawienie studni o odpowiedniej wysokosci na podbudowie piaskowej i z chudego betonu.
4) Wykonanie podsypki piaskowej (powierzchnia o odpowiedniej wielokrotnosci gr. 10 cm)
pod kanaty na gtebokos¢ 15 cm z zageszczeniem
5) Utozenie kanatow o odpowiedniej srednicy wraz ze sprawdzeniem szczelnosci kanatow.
6) Obsypanie rur do ich wierzchu i wykonanie nadsypki
7) Zasypanie kanatow z hatdowanego materiatu z zageszczeniem
8) Wywiezienie nadmiary urobku z hatd na odlegtos¢ 10 km, przy czym wykonawca winien
zapewnic sobie miejsce utylizacji nadmiaru gruntu i uwzgledni¢ koszt wywozu i utylizacji w
skladanej ofercie.
9) Odtworzenie nawierzchni w miejscu wykonywanych kanalizaciji.
10) Wykonanie kompletnej studni przepompowni PS1 wraz z podtgczeniem i uruchomieniem

Kody CPV:

Grupa 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
Kategoria: 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
Grupa 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnanie terenu.

Kategoria: 45232410-9: Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Charakterystyka ogolna obiektu:
Podziat kanalizacji sanitarnej pozwala na uporzadkowanie kanalizacji i usystematyzowanie zlewni
poszczegolnych ulic z umozliwieniem jej rozbudowy w miare potrzeb i mozliwosci.
Kosztorys niniejszy obejmuje odcinki miedzy studniami: st30-st29-st25-st22-PS1, st18-st15-st11-
st7-st4-st1-PS1 oraz kolektor ttoczny miedzy Przepompownig PS1 i studnig rozprezng SR1 i
wpiecie kanalizacji w studnie istniejgca st31 w ulicy Gtowne;.
Dtugos¢ projektowanych odcinkow:
Odcinki gtéwne:
Kanaty z rur PVC fi 200 dt. ok.443 mb
Przykanaliki: Kanaty z rur PVC fi 160 dt ok 187 mb
Kolektor ttoczny: Kanaty z rur PE; fi 90 dt ok. 224 mb
Studnie:
Projektowane studnie rewizyjne: fi 1000mm.
Projektowana studnia rozprezna SR1: fi 1200mm
Projektowana przepompownia PS1: studnia polimerobetonowa: fi 1500mm - przepompownia z
wyposazeniem, sterowaniem i zasilaniem (z podtagczeniem i uruchomieniem).
Przewierty: miejscowo przewidywane przewierty (przeciski) srednicy fi 400 i fi 250.
W miejscach newralgicznych przy przejsciach instalacji elektrycznej/ teletechnicznej kable
prowadzone w rurach ostonowych.
Kanaty rurowe uktadane odcinkami w rurach ostonowych (fi 250 i fi 400)
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Kanalizacja Sanitarna
Obmiar

Justynow

ul.Staszica

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Li-m. |

Poszcz.

Razem

Plik w formacie ATH

KOSZTORYS: KOSZTORYS INWESTORSKI

1

Roboty przygotowawcze

1| KNR-W 2-01
d.1l 0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa w terenie rowninnym

km

(251,5 + 187 + 4) / 1000 <PVC 200>
(6+6,3+54+48+48+74+45+45+53+7,5+
7,6+55+44)+(6,2+55+64+65+53+6,7+7+
49+72+48+72+48+47+73+73+47+47+
7,4 +4,7)) / 1000 <Przytacza: PVC 160>

(224) / 1000 <Przytacza: PE 90>

km
km

km

0,44
0,19

0,22

RAZEM

0,85

Roboty ziemne - Kanalizacja sanitarna ul. Staszica, Justynéw gm. Andrespol

KNNR 1
0210-02

NN

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad

koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w

gr.kat. I-ll

Ze wzgledu na obustronne wzmocnienie wykopu szer.

wykopu 100cm.

Uwzgledniono pogtebienie pod podkiad piaskowy gr 15
cm.

m3

((21*(2,12+0,15) +10,7* 2,19+ 15* 2,28 + 19,1 * 2,51
+14,6*2,62+19,2*2,47+12,1*2,42+10,1*2,37 +
16,1*2,32+457*2,31+16,3*2,43+7,1*2,52+10,8*
25+145%247+144*2,44+75*2,4+23,5%2,32)) *

1 <PVC200>

(13,9* (2,18 +0,15) + 10,6 * 2,32 + 11 * 2,33 + 24,5 * 2,28
+76%2,24+15,6%2,21+254*2,15+18,8*2,19+1,7
*(2,11+0,15) +5,7*2,29+255*238 +26,7*2,34 +4~
1,78) * 1 <PVC200>

(6*((2,16+1,92)/2+0,15) +6,3*2,21+54*2,25+6,2
*2,3+48%215+4,8*212+7,4*2,04+45*2,05+4,5
*2,18+53*217+7,5%221+7,6*227+55*2,19+
44*215+55*21+6,4*2,08+6,5232+53*2,33+
6,7*231+7*235+49%232+7,2%227+48%23+
72*215+48%225+4,7*244+73%229+7,3%2,23
+4,7%2,31+4,7*233+7,4%227+4,7*2,17)* 1
<PVC160>
(60*1,75+48*1,65+52*1,83+27*1,95+29*1,63 +
7*1,67) * 1 <PE 90>

m3

m3

m3

m3

567,86

432,93

417,45

390,97

RAZEM

1 809,21

KNR 2-01
0322-03

N W

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o
gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz
z rozbiér.(szer.do 1m)

m2

((21*(2,12+0,15) +10,7* 2,19+ 15* 2,28 + 19,1 * 2,51
+14,6*2,62+19,2*2,47+12,1*2,42+10,1*2,37 +
16,1*2,32+45%2,31+16,3*2,43+7,1*2,52+10,8*
25+145%2,47+144*2,44+75*2,4+23,5%2,32))*
2 <PVC200>

(13,9* (2,18 +0,15) + 10,6 * 2,32+ 11 * 2,33 + 24,5 * 2,28
+76%224+15,6*2,21+254*2,15+18,8*2,19+1,7
*(2,11+0,15) +5,7*2,29+255*238 +26,7*2,34 +4~
1,78) * 2 <PVC200>

(6*((2,16+1,92)/2+0,15) +6,3*2,21+54*2,25+6,2
*2,3+48%215+4,8*212+7,4*2,04+45*2,05+4,5
*2,18+53*217+75%221+7,6*227+55*2,19+
44*215+55*2,1+6,4*2,08+6,5*232+53*2,33+
6,7*231+7%235+49%232+7,2%227+48%23+
72*215+48%225+4,7*244+73%229+7,3%2,23
+4,7%231+4,7*233+7,4%227+4,7*2,17)*2
<PVC160>
(60*1,75+48*1,65+52*1,83+27*1,95+29*1,63 +
7*1,67) * 2 <PE 90>

m2

m2

m2

m2

1135,716

865,868

834,904

781,940

RAZEM

3618,428
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Kanalizacja Sanitarna Justynéw ul.Staszica
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4] KNR 2-18 [ Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 m2
d.2| 0501-02 |cm
(251,5 + 187 + 4) * 1 <PVC200> m2 442,50
(6+6,3+54+48+48+74+45+45+53+75+ m2 187,30
76+55+44)+(62+55+64+65+53+6,7+7+
49+72+48+72+48+47+73+73+47+4,7+
7,4 +4]7))* 1 <PVC160>
224 * 1 <PE 90> m2 224,00
RAZEM 853,80
5| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci m2
d.2| 0501-01 10 cm.
Uzupetnienie na wysokos¢ rur
uzupetnienie koto rur na wys. rur 20cm
(251,5+187 +4) * (1-0,2) * 2 <PVC200> m2 708,00
uzupetnienie koto rur na wys. rur 16cm
(6+6,3+54+48+48+74+45+45+53+75+ m2 251,73
76+55+44)+(62+55+64+65+53+6,7+7+
49+72+48+72+48+47+73+73+47+4,7+
74 +47)*(1-0,16) * 1,6 <Przylgcza: PVC 160>
224 *(1-0,09) * 0,09 <Przytacza: PE 90> m2 18,35
RAZEM 978,08
6| KNR2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.2| 0501-01 10 cm.
Nadsypka nad rury gr. 10cm
(251,5 + 187 + 4) * 1 <PVC200> m2 442,50
(6+6,3+54+48+48+74+45+45+53+75+ m2 187,30
76+55+44)+(62+55+64+65+53+6,7+7+
49+72+48+72+48+47+73+73+47+4,7+
7.4 +4)7)) * 1 <Przylgcza: PVC 160>
224 * 1 <Przytacza: PE 90> m2 224,00
RAZEM 853,80
7/ KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami m3
d.2| 0209-08 | przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-II.
Wykopy pod studnie, poszerzenie montazowe, pogtebienie
na podbudowe:
0,5*1,5*((2,05+0,22) +2,4+2,33+2,32+2,19+2,32 | m3 18,08
+2,72 +2,52 + 2,52 + 2,51)
0,8*1,8*2 m3 2,88
RAZEM 20,96
8] KNR 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen m
d.2| 0409-01 poziomych WP 30/60 rurami o $r. 300-600 mm w gruntach
kat. I-1l
3 m 3,00
RAZEM 3,00
91 KNR2-18 | Przewierty o dtug.do 20 m maszyng do wiercen poziomych| m
d.2| 0408-01 WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.|-I|
(3+3+4+2)+(2+3) m 17,00
RAZEM 17,00
10 KNR2-19 | Rury ochronne o $r.nom.400 mm m
d.2] 0119-02
3 + 3 + 3 <Rury ochronne> m 9,00
RAZEM 9,00
11 KNR 2-19 | Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.2| 0119-02
17*3+(3+3+4+2)+(2+ 3) <Rury ochronne> m 68,00
RAZEM 68,00
12 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.2| 0214-04 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1I
<po utozeniu rur i uzupetnien piaskiem, z uwzglednieniem | m3 1 809,21
zasypek wokot studni> poz.2
-poz.15* 3,14 *0,1* 0,1 m3 -13,89
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Kanalizacja Sanitarna Justynéw ul.Staszica
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-poz.16 * 3,14 * 0,08 * 0,08 m3 -3,76
-poz.17 * 3,14 * 0,045 * 0,045 m3 -1,42
-poz.19 m3 -3,57
-poz.20 m3 -2,97
-poz.4 * 0,15 m3 -128,07
-poz.5 * 0,1 m3 -97,81
-poz.6 * 0,1 m3 -85,38
-((2,05+0,22) + (2,18 +0,22) + 2,33+ 2,32+ 2,19+ 2,32 | m3 -17,91
+2,72+252+252+1,22)*3,14*0,5%0,5
-0,6*0,6*3,14* 1,88 m3 -2,13
-p0z.33*0,2 m3 -427,50
RAZEM 1 024,80
13 KNNR'1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2| 0206-03 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
<catos¢ z przytaczami - wywoz nadmiaru urobku - urobek | m3 805,37
pomniejszony o objetos¢ rur i zasypek piaskowych> poz.2
+ poz.7 - poz.12
RAZEM 805,37
14f KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 9
poz.13 m3 805,37
RAZEM 805,37
3 Roboty instalacyjne - Kanalizacja sanitarna ul. Staszica Justynéw gm. Andrespol
15| KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z m
d.3] 0503-02 | PVC o $r. nom. 200 mm
(251,5 + 187 + 4) <PVC200> m 442,50
RAZEM 442,50
16 KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z m
d.3| 0503-01 PVC o $ér. nom. 160 mm
(6+63+54+48+48+74+45+45+53+75+ m 187,30
76+55+44)+(62+55+64+65+53+6,7+7+
49+72+48+72+48+47+73+73+47+47+
7,4 +4.7)) <Przytgcza: PVC 160>
RAZEM 187,30
17| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z m
d.3] 0208-02 | polietylenu niskocisnieniowego (PE) tgczone metodg
zgrzewania o $r.zewnetrznej 90 mm
224 * 1 <Przytacza: PE 90> m 224,00
RAZEM 224,00
18 KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.3] 0110-10 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | Z.
Sr. zewnetrznej 225 mm
20 <Kolektor ttoczny PE160> ztac 20,00
z.
RAZEM 20,00
19 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym | m3
d.3[ 1101-07
10*1,5*1,5*0,12+1*1,8*1,8*0,12+1*2*2*0,12 | m3 3,57
<podktady pod studnig>
RAZEM 3,57
20| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3] 1101-01
10*1,5*1,5*0,1+1*18*1,8*0,1+1*2*2*0,1 m3 2,97
<podktady pod studnig>
RAZEM 2,97
21l KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.3| 1413-01 [ gotowym wykopie o gtebokosci 2m
<St1:2,05; St11:2,18; St18:2,11>3 stud. 3,00
<St22:2,1; St25:1,97; St30:2,1>3 stud. 3,00
RAZEM 6,00
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Kanalizacja Sanitarna Justynéw ul.Staszica
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22| KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.3] 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci 2,5m
<St4:2,5; St7:2,3 St15:2,3>3 stud. 3,00
<St29> 1 stud. 1,00
RAZEM 4,00
23] KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w  |stud.
d.3] 1413-03 gotowym wykopie o gtebok. 2m
1 <Studnia Rozprezna SR1> stud. 1,00
RAZEM 1,00
24 Wykonanie przepompowni PS1 zgodnie z projektem, stud.
d.3| kalk. wlasna | opisem i specyfikacjg.
Studnia z wyposazeniem kompletna.
1 <Ps1> stud. 1,00
RAZEM 1,00
25| KNR-W 2-18| Montaz konstrukgcji podwieszer kabli energetycznych i kpl.
d.3| 0901-01 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0m
14+2+3 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
26| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.3| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0m
poz.25 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
27| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukgcji podwieszen rurociggow i kanatéw o kpl.
d.3| 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
14+35+4 kpl. 53,00
RAZEM 53,00
28| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o | kpl.
d.3] 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
poz.27 kpl. 53,00
RAZEM 53,00
29) KNNR4 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o m
d.3] 1610-02 | $r.nominalnej 200 mm
poz.15 + poz.16 m 629,80
RAZEM 629,80
30 KNNR4 | Préba pneumatyczna szczelnoéci sieci wodociggowychz | 200
d.3| 1608-01 | rurtypu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
préb
2 200 2,00
m -1
préb
RAZEM 2,00
31 Tréjniki DN 200/160/ 45 stopni szt.
d.3] wycena
indywidualna
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
32 korki kanalizacyjne (zaslepki DN 160) szt
d.3] wycena
indywidualna
32 szt 32,00
RAZEM 32,00
4 Odtworzenie nawierzchni
33| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
475* 4,5 m2 2 137,50
RAZEM 2 137,50
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Kanalizacja Sanitarna Justynéw ul.Staszica
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08 | Grubo$¢ warstwy wg projektu 5 cm
Krotnos¢ = 0,5
475* 4,5 m2 2 137,50
RAZEM 2 137,50
35 KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.4| 0101-02 na gt. 6-10 cm
3+2+2 m 7,00
RAZEM 7,00
36| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
2*3 m2 6,00
RAZEM 6,00
37 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08 | Grubo$¢ warstwy wg projektu 5 cm
Krotnos¢ = 0,5
poz.36 m2 6,00
RAZEM 6,00
38 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-01 | grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po
zageszczeniu 4 cm
poz.37 m2 6,00
RAZEM 6,00
39| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4| 1004-07
poz.38 + poz.40 m2 12,00
RAZEM 12,00
40| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm
analogia
poz.38 m2 6,00
RAZEM 6,00
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Kanalizacja Sanitarna Justynéw ul.Staszica
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [robocizna r-g 5 285,61
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Il'inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | olej napedowy kg 0,22 0,00 0,22
2 | asfalt drogowy D200 kg 6,12 0,00 6,12
3 | pale szalunkowe stalowe (wypraski)| t 0,00 0,00 0,00
4 | drut stalowy okragty miekki sr.5mm | kg 152,00 0,00 152,00
5 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 36,18 0,00 36,18
6 | klamry ciesielskie kg 442 99 0,00 442 99
7 | miat kamienny t 15,00 0,00 15,00
8 | ttuczen kamienny niesortowany t 908,84 0,00 908,84
9 | piasek do zapraw m3 3,86 0,00 3,86
10 | pospodtka - kruszywo nienormowane| m3 379,73 0,00 379,73
11 | mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,60 0,00 0,60
grysowa czesciowo zamknieta
12 | mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,61 0,00 0,61
grysowa zamknieta
13 | roztwor asfaltowy do gruntowaniai | kg 39,22 0,00 39,22
izolacji
14 | roztwor asfaltowy kg 58,23 0,00 58,23
15 | mieszanka betonowa zwykta z m3 1,88 0,00 1,88
kruszywa naturalnego B 7,5
16 | mieszanka betonowa zwykta z m3 6,80 0,00 6,80
kruszywa naturalnego B-10
17 | zaprawa cementowa M 7 m3 0,52 0,00 0,52
18 | koryto drewniane szt. 0,38 0,00 0,38
19 | deski iglaste obrzynane nasycone | m3 0,00 0,00 0,00
28-45 mm KLIII'
20 | bale iglaste nasycane 50-63mm m3 3,65 0,00 3,65
kLI
21 | drewno na stemple iglaste m3 3,62 0,00 3,62
nasycone
22 | krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 3,08 0,00 3,08
16x16cm
23 | woda m3 48,54 0,00 48,54
24 | drewno na stemple budowlane m3 0,19 0,00 0,19
okragte iglaste korowane $r.16-
18cm
25 | drewno na stemple budowlane m3 0,00 0,00 0,00
$r.12-14cm'
26 | stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,09 0,00 0,09
27 | rury stalowe gwintowane m 8,04 0,00 8,04
ocynkowane $r.50 mm
28 | PEHD 250 m 18,70 0,00 18,70
29 | PEHD 400 m 3,30 0,00 3,30
30 | rury ochronne fi400 m 9,14 0,00 9,14
31 | rury ochronne fi250 m 69,02 0,00 69,02
32 | kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 | szt 0,40 0,00 0,40
mm
33 | krocce zeliwne jednokotnierzowe o | szt 0,20 0,00 0,20
$r.do 110 mm
34 | krééce zeliwne cisnieniowe kg 38,08 0,00 38,08
kotnierzowe przejsciowe o
sr.zewnetrznej 90 mm
35 | kotnierze dociskowe 'x-w' o szt 2,24 0,00 2,24
sr.zewnetrznej 90 mm
36 | kregi betonowe wys.500 mm fi 1200| szt 4,00 0,00 4,00
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Kanalizacja Sanitarna Justynéw ul.Staszica
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Il'inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
37 | kregi betonowe wys.500 mm o $r. szt. 34,00 0,00 34,00
1000 mm
38 | pierscienie odcigzajace zelbetowe | szt. 10,00 0,00 10,00
39 | pierscienie odcigzajace zelbetowe | szt 1,00 0,00 1,00
fi1200
40 | pokrywy nastudzienne zelbetowe fi | szt 1,00 0,00 1,00
1200
41 | pokrywy nastudzienne zelbetowe o | szt. 10,00 0,00 10,00
sr. 1000 mm
42 | rury PCV kanalizacji zewnetrznej m 194,79 0,00 194,79
kielichowe o $r. nom. 150 mm
43 | rury PCV kanalizacji zewnetrznej m 460,20 0,00 460,20
kielichowe o $r. nom. 200 mm
44 | tuleja z PVC dla luznych kotnierzy | szt 0,40 0,00 0,40
stalowych
45 | rury PCW kielichowe cisnieniowe m 235,20 0,00 235,20
na cisnienie robocze 10 kG/cm2 90
mm
46 | tuleje z PE niskocisnieniowego szt 2,46 0,00 2,46
kotnierzowe 90 mm
47 | wtaz kanatowy typu cigzkiego szt. 11,00 0,00 11,00
48 | stopnie wlazowe zeliwne szt. 68,00 0,00 68,00
49 | konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl. 2,65 0,00 2,65
50 | $ruby stalowe doktadne M-20 kg 192,92 0,00 192,92
[=300mm
51 | $ruby stalowe Sredniodoktadne z kg 5,40 0,00 5,40
nakretkami i podktadkami
52 | Sruby stalowe Sredniodoktadne z kg 13,66 0,00 13,66
nakretkami i podktadkami M-16
53 | uszczelki gumowe ptaskie szt. 3,15 0,00 3,15
54 | uszczelki gumowe ptaskie do szt 0,45 0,00 0,45
potaczen kotnierzowych sr. 100 mm
55 | wkiadki z tworzywa sztucznego z szt 10,00 0,00 10,00
dennicg
56 | wktadki z tworzywa sztucznego z szt 1,00 0,00 1,00
dennica fi 1200
57 | materiaty pomocnicze zt 0,00 2 524,58
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |koparka 0.40 m3 m-g 53,15
2 |koparka 0.60 m3 m-g 43,92
3 [spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 36,46
4 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 10,72
5 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 113,70
6 |walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,09
7 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 71,74
8 |maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 m-g 23,94
9 (zuraw samochodowy m-g 149,25
10 |wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym m-g 23,94
0.18t
11 |ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 5,74
12 |ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,14
13 |samochod skrzyniowy m-g 36,76
14 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 9,46
15 |przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 5,74
16 |przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0,83
17 |samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 364,83
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Kanalizacja Sanitarna Justynéw ul.Staszica
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
18 |skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa m-g 0,14
250-500 dm3
19 |rozkfadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,09
20 |pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni m-g 0,81
21 [spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 23,94
22 |zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm | m-g 20,20
23 |agregat pradotworczy m-g 20,20
24 |sprezarka m-g 6,50
RAZEM
Slownie:
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