URZAD GMINY W ANDRESPOLU
95-020 Andrespol, ul, Rokicinska 126

tel, 42 213-2-40 fax 42 213-24-34 Andrespol, dnia 01.04.2014 r,

RGP. 6853.30.2014

Pan

Dariusz Gedek

Zaklad Instalacji Sanitarnych
Projektowanie i Nadzér Inwestorski
97-300 Piotrkéw Trybunalski

ul. Slowackiego 9

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2014 r. Urzad Gminy Andrespol uzgadnia
pozytywnie przedstawiong lokalizacje¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i wyraza
zgode na budowe w/w kanalizacji i przylaczy przez dzialki gminne o nr:

- 940/1 stanowigcg ulice Staszica

- 920 stanowiacg ulice Stowackiego

- 6791 680/1 stanowigce ulice Letniskowg

- 687/2 stanowigca ulice Daszynskiego

-607/1, 607/4, 607/5 1 607/6 i 722 stanowigce ulice Moniuszki

- 595 stanowigcg ulice Korczaka

- 662, 859 stanowigce ulice Nowg

- 632/4, 626/3 stanowiace ulice Ciesielskiego

- 826 stanowiacg ulice Gtéwna
pofozone w Justynowie, zgodnie z przedstawionym projektem na zalaczniku graficznym.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

— uzyska¢ pozwolenie na budowe w/w kanalizacji wraz z przylaczami zgodnie z
przepisami prawa budowlanego

— dokona¢ zgloszenia w/w budowy w Zakladzie Gospodarki Komunalnej w
Wisniowej Gorze, ul. Piekarnicza 6/10

— uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego ulic: Staszica, Stowackiego,
Letniskowej, Daszynskiego, Moniuszki, Korczaka, Nowe;j, Ciesielskiego i
Gléwne;j.

Po zakoficzeniu rob6t budowlanych nawierzchnie drég gminnych nalezy odtworzy¢ w
nastepujacy sposdb:
. rozbiérka nawierzchni asfaltowych badz emulsyjnych poprzez wycinki tylko
niezbednych paséw jezdni przy uzyciu pil do ciecia asfaltu. Wszelkie uszkodzenia
nawierzchni poza niezbednymi (zalozonymi w kosztorysie) szerokosciami obcigzajg
wykonawce robét,
2. zasypywane wykopy powinny by¢ zageszczone warstwowo ( co ~ 30 cm) do
uzyskania wymaganego dla danej kategorii jezdni stopnia zageszczenia (0,97 do 1,0).
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3. odtworzenie nawierzchni drog ttuczniowych wykonywaé dwoma warstwami thucznia
tj. I warstwa mieszankg thuczniowg 0-63 mm o grubosci po zaggszczeniu min. 15 cm,
11 warstwa mieszanka 0 - 31,5 mm tluczniowg min. 5 cm po zageszczeniu. Szerokosé
utwardzonej nawierzchni min. 4,5 m (W zaleznodci od istniejgcego pasa jezdni). W
przypadkach uzasadnionych istniejacymi szerokosciami dopuszcza sie wykonanie
jezdni o szerokosci 3,5 m.

4. odtworzenie podbudéw pod nawierzchnie bitumiczne tak jak w pkt. 3

5. odtworzenie nawierzchni asfaltowych poprzez polozenie warstwy wigzace] min. 4 cm
w pasie wykopu

6. w przypadku przebiegu kanatu w pasie jezdni wykonaé¢ warstwe $cieralng o grubosci
4 cm na calej szerokosci jezdni. :

Niniejsza zgoda wazna jest do dnia 30.04.2016 r.
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