ZAKLAD GOSPODARKI KQMUNALNEJ
W ANDRESPOLU Z/S W WISNIOWEJ GORZE

ul. Piekarnicza 6/10 Wisniowa Géra, 95-020 Andrespol
NIP 728-10-13-770 REGON 470679401
tel. 4221324 57,42 213 24 06
telefax 42 213 22 77

Wisniowa Gora. 18.02.2014r.
L.dz.156/14 Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126
95 — 020 Andrespol

Warunki techniczne na wvkonanie kanalizacji sanitarnej w Justynowie w ulicach:
Slowackiego, Staszica, Daszynskiego(od ul. Ciesielskiego do ul. Gléwnej), Moniuszki(od
ul. Lédzkiej do ul. Ciesielskiego), Moniuszki (od ul. Ciesielskiego do dzialki nr.739),
Korczaka (od ul. Fodzkiej do dzialki nr. 592), Letniskowa (od ul. Ciesielskiego do ul. do
dzialki nr 680/9), Nowa (od ul. Ciesiclskiego do ul. Bukowej) z lokalizacjg
przepompowni $ciekéow w ul. Slowackiego, Staszica, Nowej oraz studniami rozpreznymi
na istniejgevm kanale sanitarnym w ul. Glownej.

I, Kanalizacje sanitarng grawitacying zaprojektowac 2 rur PVC = U o klasie sztywnosci
SN=8kN/m? kanalizacjy cisnieniowq zaprojektowac z rur Pl 100 SDR27.6 PN6

2. Na w/w sieci opracowac projekt zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003r. (Dz. U. 2 2003r nr 120 poz. 1133)
3. Na trasie kanalu zaprojektowac studnie rewizyjne zelbetowe Dn 1000 1 PP lub PE Dn

425 mm — studnie zelbetowe dno prefabrykowane z wkladka z polipropylenu, studnie
prefabrykowane szezelne z betonu klasy B-45, wodoszezelnoscei W-10, nasigkliwoscl
do 4 % i mrozoodpornosci F— 100. Studnie z PP lub PE Dn 425 jako systemowe
skladajgee sie z kinety z polipropylenu, rury trzonowej, pierscienia uszezelniajgeego,
teleskopu i pokrywy zeliwnej z zatrzaskiem. Na projektowanych studniach
zamontowac¢ armature typu cigzkiego.

4. Przepompownie $ciekow zaprojektowac z pompami z wolnym przelotem 1
monitoringiem kompatybilnym z juz dzialajgcym na terenie Gminy.

5. Kanal toczny nalezy polaczyé 7 istnicjgevim kanalem sanitarnym Dn 200 w ul.

Glowney.

0. Przylacza w linii regulacyine] drogi do dzialek znajdujaeych si¢ na wyznaczonym
terenie nalezy zaprojektowadé w uzgodnieniu z wlascicielem dzialki(lokalizacje)

7. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Andrespolu.

8. Wykonanie projektu oraz jego realizacje moga si¢ podjac¢ osoby posiadajgce stosowne

uprawnienia w tym zakresie. [
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9. Prowadzone prace nie mogq naruszy¢ praw 0sob trzecich T )
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Urzgd Gminy w Andrespolu
Ul Rokicinska 126
95 - 020 Andrespol

Warunki techniczne na wybudowanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi w
Justynowie w ulicy: Staszica
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Kanalizacje deszezowq zaprojektowaé z rur PVC — U o klasie SZtywnosci
SN=8KkN\m2.

Na wiw sie¢ opracowac projekt zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003r ( Dz. U. z 2003t nr 120 poz. 1133).

Na trasie kanalu zaprojektowa¢ studnie rozprezng zelbetowe Dn 1200, osadniki Dn
1500.

Kanalizacje deszezowy Hoczng zaprojektowad 7 rur PEHD wraz 7 przepompowniy
wod deszezowych, 2 monitoringiem kompatybilnym 2 juz istniejgcym na terenie
Gminy Andrespol.

Wpusty uliczne zaprojektowaé z betonu @ 500 mm

Projekt nalezy uzgodni¢ z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Andrespolu.
Wykonanie projektu oraz jego realizacje mogg si¢ podjac osoby posiadajace stosowne
uprawnienia w tym zakresie.

W trakcie odbioru, Inwestor powinien przekazaé ZGK Andrespol pelng dokumentacje
powykonawcza. wraz z inwentaryzacjq geodezyjng powykonawczg.

Prowadzone prace nie mogg naruszy¢ praw oséb trzecich.

Warunki wazne sq trzy lata od daty ich wydania.




RGP 6727.59.2014

Andrespol, dnia 24.02.2014 r.

Referat Infrastruktury Technicznej,
Handlu, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
Urzedu Gminy Andrespol
W miejscu

Wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol

Miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego gminy

Andrespol zatw. Uchwala Rady Gminy Andrespol nr XXXII/340/05

z dnia 12.04.2005 r. opublik. Dz. Urz. Woj. Lédzkiego Nr 183 z dnia

11.06.2005 r. poz. 1835 w zakresie odprowadzania i oczyszczania $ciekdw

sanitarnych ustala sie:

1) odprowadzanie S$ciekéw sanitarnych w systemie grawitacyjnym i
grawitacyjno-pompowym, poprzez rozbudowany uklad sieci kanalizacji
gminnej do istniejgcej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw w
Kraszewie;

2) mozliwo$¢ utrzymania istniejgcych przyobiektowych (zaktadowych)
oczyszczalni $ciekéw (oczyszczalnia mechaniczna przy mleczarni w'
Kraszewie, oczyszczalnia kontenerowa przy zaktadach Rozwojowo-
Wdrozeniowych Laséw Panstwowych w Justynowie do czasu podigczenia do
oczyszczalni Sciekow w Kraszewie;

3) do czasu objecia poszczegdlnych terenéw zabudowy siecig kanalizacji
gminnej jak i docelowo dla terenéw i obiektow odleglych od tej sieci
dopuszcza si¢:

a) odprowadzenie Sciekéw do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych pod
warunkiem zapewnienia wywozu nagromadzonych nieczystosci do
oczyszczalni $ciekow,

b) stosowanie przydomowych oczyszczalni $ciekdw;

4) lokalizacja sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczajacych drég =z
uwzglednieniem przepisow szczegélnych, w uzgodnieniu z wiasciwym
zarzadcg drogi;

5) zakaz wprowadzania $ciekdéw do wod powierzchniowych i do gruntu;

6) w przypadku wytwarzania $ciekow technologicznych, obowigzek ich
neutralizacji w miejscu powstawania przed wprowadzeniem do kanalizacji i
odbiornika.

Wypis niniejszy wydaje si¢ celem przedlozenia w Starostwie

Powiatowym w Lodzi w zwigzku z zamiarem budowy kanalizacji

sanitarnej w Justynowie
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