PRZEKROJ NORMALNY

UL. KORCZAKA

STAN PROJEKTOWANY W ZAKRESIE ROBOT
ODTWORZENIOWYCH PO WYKONANIU KANALU

4,20

szer. wg planu syt. 2,10

2,10

istn. nawierzchnia do

— |

2%.

o odbudowy
gl 2
S \
El 5 1.80 4
g._ 1.40
gl
5|
O

|

Uwaga : odtworzenie

warstw bitumicznych

nawierzchni metodg
na zaktad

DANE TECHNICZNE:

klasa drogi - L-1/2
Vp- 40 km/h
istn. kategoria ruchu- KR1
obcigzenie- 115 KN/o$
jezdnia- 4,20 m
(szer. niesymetryczna )

spadek jezdni - daszkowy, i=2%

jezdnia

OZNACZENIA

Istniejgca konstrukcja nawierzchni bitumicznej jezdni
wschodniej - adaptacja

podioze gruntowe - G1/G2

1
4 cm | istn. w-wa Scieralna, beton asfaltowy %
4 cm | istn. w-wa wigzaca, beton asfaltowy @
4 cm | odtworzenie warstwy $cieralnej z masy asf. bet.
0/11 mm @
4 cm | odtworzenie warstwy Scieralnej z masy asf. bet.
0/16 mm @
®)

proj. uzupetnienie podbudowy kruszywem 0/31,5 mm
stab. mech . grub. 5+15=20 cm

~

istniejgca podbudowa z kruszywa grubosci $r. 20 cm

()

istniejgca warstwa odsaczajgca grub. 15 cm

(©)

wykop pod kanat deszczowy uzupetnic¢ piaskiem z
zageszczonym mech. o wsp. zageszczenia min. 1

@

Zaktad Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzér Inwestorski Faza
H.iD. Gedek s.c. P.B
97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Stowackiego 9 tel. (44) 647 39 70
Temat Data
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