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Szkota w Wisniowej Gorze - WARIANT
NISKOENERGETYCZNY

95-020 Wisniowa Goéra ul. Tuszynska 32

Zdjecie budynku

catosé

Gmina Andrespol

ul. Rokicinska

90-020, Andrespol

1216,34

429,27
1216,34
1216,34
294,60
0,00
5947,20
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Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“+K] [W/m2K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 0,10 0,25 Tak
44+15 ' '

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2K] spelniony
- . SG . .
1 Sciana na gruncie 30420 0,14 Brak wymagan Nie dotyczy

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2K] spelniony
1 STZ, zewnetrzny STZ1 0,06 0,20 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2K] spelniony
1 Strop nad przejazdem SP1 0,09 0,20 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] W/m2K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,11 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] W/m2K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW 30 2,12 Brak wymagan Nie dotyczy
2 SW PORO 25, wewnetrzna SW 25 0,87 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Sciana wewnetrzna SW 44 0,17 Brak wymagan Nie dotyczy

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?+K] Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
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[W/m?sK] spetniony

1 STW, wewnetrzny STW1 0,84 Brak wymagan Nie dotyczy

VIII. Przegrody drzwi zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~K] [W/mZeK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne Dz1 1,30 1,70 Tak

Parametry przegréod przezroczystych

IX. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\V/\\lirazg] Wsp. g WT 2014 \\//Vvs-rplzgo\ivf
[\N/mZ.K] Unmax g
1 Okno piwnicy | O 65x110 | 0,79 0,18 1,30 0,35 Tak | Nie
otyczy
. WIT Nie
2 Witryna parter | oo 1o, 0,79 0,18 1,30 0,35 Tak | dotyczy
. WIT Nie
3 Witryna parter | oo 1o, 0,79 0,18 1,30 0,35 Tak | dotyczy
4 Okno parteru 0 0,79 0,18 1,30 0,35 Tak Nie
P 190x110 ' ' ' ' dotyczy
. . WIT Nie
5 Witryna pietro 670x330 0,79 0,18 1,30 0,35 Tak dotyczy
. 0] Nie
6 Okno pietra 205x110 0,79 0,18 1,30 0,35 Tak dotyczy
. 0] Nie
7 Okno pietra 290220 0,79 0,18 1,30 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o

— 2
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m?eK] A, =0,00m

Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji

_ 2
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych Az =1230,60m

Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 0,00m*
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Agmax = 0,15°A, + 0,03°A, = 184,59m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ay < Agmax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs; min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 44+15, STZ 1, SP 1

Miesigc frei,min[W/m*K]
1 Styczen 0,718
2 Luty 0,718
3 Marzec 0,646
4 Kwiecien 0,523
5 Maj 0,090
6 Czerwiec -0,739
7 Lipiec -1,366
8 Sierpien -1,816
9 Wrzesien 0,167
10 Pazdziernik 0,559
11 Listopad 0,635
12 Grudzien 0,694

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsj max=0,72
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1, SG 30+20

Miesigc freiminW/M? K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpieh, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,85
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3.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

u /(m 1:Rsi [\N/(m fRsi>fR i, max
Nazwa przegrod Symbol : Warunek
przegrocy | =¥ K)] “K)] [W/(m *K)]
1 | Podtoga na gruncie PG 1 0,11 0,977 0,977 > 0,852 Spetniony
. . SG .
2 Sciana na gruncie 30420 0,14 0,977 0,977 > 0,852 Spetniony
. Sz .
3 | Sciana zewnetrzna 0,10 0,987 0,987 > 0,718 Spetniony
44+15
4 STZ, zewnetrzny STZ1 0,06 0,992 0,992 > 0,718 Spetniony
5 | Strop nad przejazdem| SP 1 0,09 0,988 0,988 > 0,718 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy 0 18,7| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 1216,3| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 539241 W
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 373276601 | J/K
Stata czasowa budynku T 125,1| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 11| -
- ay 93| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc | Il 1 v \% VI VI Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| T44| 720| T44| 7T20| 744| 744 7T20| 744| T20| 744

-1,0| -10, 33| 76| 1355| 16,6| 175| 179| 129| 6,6| 3,8 0,7

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 5077 | 4586 | 3882 | 2601 | 1048| 181| -64| -175| 1176| 2965| 3623 | 4605
Qu.n=10Hy*(6i-0¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje
Que=10"H,¢*(6-0¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

3172, 12865, |2479,|1727,|833,9
69 66 12 95 0

przenikanie iwentylacje 8250 | 7452 | 6361 | 4329| 1882| 181| -64| -175| 2076| 4912 | 5944 | 7503
Qunt=Qn,i+Que KWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 2031 | 2273| 5068 | 6995 | 9425| 1012 9697 | 8401 | 5587 3754| 1776 | 1397
nastonecznienia Qg,, KWh/m-c 9

Miesieczne wewn?trzne zysKi

ciepta Qu=in10 +t,, KWh/m-c 4012 | 3624 | 4012 | 3883 | 4012 | 3883 | 4012| 4012 | 3883 | 4012 | 3883 | 4012

Miesieczne zyski ciepta 1087 | 1343 | 1404 | 1370| 1241

o Wyt 6043 | 5896 | 9080 | 07| 1343| 1407 | 13701 1241 | 9470 7766 | 5658 | 5400
11=Qhg/ Qi 0,54| 058| 1,05 1,88| 5,78|35,05 '97'§ '32*2 363 1,18| 070| 053
s 053] 056| 082| 1,47| 3,83 0,00| 0,00| 000| 2.41| 094| 062| 053
i 056| 082| 1,47| 3.83]2041| 0,00| 0,00| 0,00/19,34] 2.41| 094| 062
fum 1,00| 1,00 0,56| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00| 0,00] 035| 1,00] 1,00

Wspotczynnik wykorzystania
zyskéw ciepta, Ny gn

Miesigczne zapotrzebowanie 0,00, 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00( O,00f O,00f 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00

1,00, 1,00 0,88 0,53| 0,17| 0,03| -0,01| -0,03| 0,28| 0,81 0,99| 1,00
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na energie Qu nd.n=Q# nt -
Nr.an*Qu.an KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=Z(Qn.ng.n), KWh/rok

17240,4

Przedszkole i zespét dzieci mtodszych

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v 0 (Zgapotrzebowame na ciepto
H,nd
strefy 5 3
- m m °C KWh/rok
1 Strefa O 1216,34 3649,02 18,7 17240,41
Calkowite zapotrzebowanie strefy Qg [kWh/rok] 17240,41
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Q ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Przedszkole i zesp6t dzieci mtodszych

Ciepto wiasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg+*K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °C
Wspoétczynnik korekcyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 1216,34 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,80|  dm®/(m*dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Q. ng 10231,15 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc q dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa C1
Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Oint.c 22,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 56,2| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 0,0 W
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 36621080 | J/K
Stata czasowa budynku T 143,7| h
. . . (1)
Udziat granicznych potrzeb ciepta 11| -
im
- ac 10,6| -
Wspoétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hy o4 H adi 70,8 W/K
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi H,y 0,0 W/K
Wspotczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hye - W/K
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Q¢ ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v \% VI VI VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 10| -1,0| 33| 76| 135| 166| 175/ 179| 129| 66| 38| 07
zewnetrzna 6e, C
Liczba godzin w miesigcu t,, h 744\ 672 744\ T720| 744\ 7T720| 744| 744 720| 744 7T720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1211| 1094 | 985| 734| 448| 275| 237| 216| 464| 811| 928]| 1122
Qc.=10+He(6,-0¢)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje 0,00 0,00| 0,00( 0,00 0,00, 0,00 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00 0,00
Que=10"H,¢*(6-0¢)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 1211| 1094 | 985| 734| 448| 275| 237| 216| 464| 811| 928| 1122
Qc m=Qc+Qve KWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 25| 30| 66| 95| 128 140| 132| 116| 78| 51| 24| 18
nastonecznienia Qg,, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepla Qg0 et kwhm-c | ©| ¢ 0| o o of o o o o o o
Miesieczne zyski ciepta
1597 | 1449| 1637 | 1616| 1700| 1661 | 1704 | 1687 | 1598 | 1622 | 1544 | 1590
Qc.an=Qso+Qint KWh/m-c
YH=Qc.an/ Qc.int 1,32} 1,32| 1,66| 2,20| 3,80| 6,03| 7,19| 7,81| 3,45| 2,00| 1,66| 1,42
1lyca 0,73| 0,68| 0,53 0,36| 0,21| 0,15 0,13| 0,13| 0,21| 0,40| 0,55| 0,65
1lvc. 0,76| 0,76| 0,68 0,53| 0,36| 0,21 0,15| 0,21| 0,40| 0,55| 0,65| 0,73
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form 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00/ 1,00| 1,00| 1,00| 1,00

Wspdiczynnik wykorzystania | 4 99| 99| 100 1,00/ 1,00| 1,00/ 1,00| 1,00 1,00| 1,00 1,00| 0,99

zyskow ciepfa, ncgn

g";e:r'%‘iz?eéap"tfgbo"v_a”'e 401,7|368,9 | 653,7 881,6| 1252, | 1385, | 1466, | 1470, | 1134, | 811,2 | 618,3 | 476,3
91§ Mendn=Negn 71 7| 7| s| 11| 78| 69| 89| 33| 3| 4] 5

nc‘qn.QC‘ht kWh/m'C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia i wentylacji Q¢ n¢=2(Qc.nd.n), KWh/rok 10921,9
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Przedszkole i zesp6t dzieci mtodszych

Nazwa zrédia

Pompa ciepla absorbcyjna powietrze-woda -
nagrzewnice

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 17240,41 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda absorpcyjne,
napedzane gazem (55/450C),

Sprawnos$¢ wytwarzania ny 4

1,40 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym PI z funkcjami
adaptacyjng i optymalizujgcag

Sprawno$¢ regulacji Ny e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawno$¢ przesytu ny 4

0,95 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni nieogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji ny s

0,93 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot

1,15 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom Hos

4687,92 kwh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Przedszkole i zesp6t dzieci mtodszych

Nazwa zrédia

Pompa ciepfa absorbcyjna powietrze-woda

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspétczynnik Wy, 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 10231,15 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepfa typu powietrze/woda, absorpcyjna,

napedzana gazem

Sprawnos¢ wytwarzania nw 4

1,40

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z

obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawno$¢ przesytu nw 4 0,85 -
Wybrany wariant akumulagji ggszootgn;kr.ciepiej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos¢ akumulacji ny s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n 1ot 0,95 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos 481,87 kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chitodzenia

Przedszkole i zespét dzieci mtodszych

Nazwa zrédia

Klimatyzacja sali komputerowej i serwerowni

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspdtczynnik W¢ 3,00 -
Wspdtczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Q¢ g 10921,87 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania g}'{gjﬁgﬁgg:gtwj)b:gaq%ﬂ()k _O wydajnosci
Sprawnos¢ wytwarzania ESEER 3,77 -
Wybrany wariant regulacji System bezposredni

Sprawno$¢ regulacji nce 1,00 -
Wybrany wariant przesytu CK::Q (??(/;a;r?qr ggﬁéitizz%/ (split) ze skraplaczem
Sprawno$¢ przesytu nc g4 1,00 -
Wybrany wariant akumulaciji System chtodzenia bez zasobnika chtodu
Sprawnos¢ akumulacji nc s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nc ot 3,77 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom.co 399,46 kWh/rok
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10) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Przedszkole i zesp6t dzieci mtodszych

Nazwa zrédia

Piwnice

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

Wspétczynnik W

3,00

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E, o 1883,27 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 351,59 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Automatyczne witgczenie/automatyczne wytgczenie

Wplyw swiatta dziennego Fp

0,80

Rodzaj regulaciji

Sciemnienie fotokomdrkowe z czutoscig na $wiatto

dzienne
Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fq 0,90 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ yom Lo - kwWh/rok
Nazwa zrodta Parter
Nr zrodfa 2 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik W 3,00
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E, o 1864,41 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 312,56 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Automatyczne witgczenie/automatyczne wytgczenie

Wplyw sSwiatta dziennego Fp

0,80

Rodzaj regulacji

Sciemnienie fotokomorkowe z czuto$cig na $wiatto

dzienne
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Whplyw nieobecnosci pracownikéw Fq 0,90 -

Regulacja prowagizona do utrzymania o$wietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom. Lo - kwWh/rok

Nazwa zrodia Pietro

Nr zrodfa 3 -

Rodzaj nosnika energii Inne

Wspotczynnik W 0,70

Wspotczynnik Wy, 0,70 -

Energia uzytkowa E; 3425,01 kwWh/rok

Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 552,19 m?

Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 1800,00 h/rok

Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok

Rodzaj regulaciji Automatyczne wigczenie/automatyczne wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 0,80 -

Rodzaj regulaji chcjemnienie fotokomorkowe z czutoscig na Swiatto
zienne

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,90 -

Regulacja prowat_jzo[‘la do utrzymania o$wietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 0,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ yom Lo - kwWh/rok
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11) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Przedszkole i zesp6t dzieci mtodszych

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrédia QuH QxH Qp.H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepla absorbcyjna powietrze-woda - nagrzewnice 17240,41 |14987,53 |30550,06

Suma 17240,41 |14987,53 |30550,06

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qp.w
kwh/rok | kWh/rok kwh/rok

1 Pompa ciepta absorbcyjna powietrze-woda 10231,15 |10747,01 |[12159,02

Suma 10231,15 |10747,01 |[12159,02

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodta Qu. QxL QrL
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 Piwnice - 2234,86 |6704,59

2 Parter - 2176,97 |6530,91

3 Pietro - 3977,20 |2784,04

Suma - 8389,04 |16019,54

Chtodzenie

Nr zrodta Nazwa zrodta Quc Qk.c Qp.c
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Klimatyzacja sali komputerowej i serwerowni 10921,87 |2897,05 |8970,76

Suma 10921,87 |2897,05 |8970,76

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qunu+QuwtQuc) / A 31,56 kWh/(mZ-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qy ny+Qxw+Qk . +Qk ctEeipom) / As 35,01 kWh/(mZ-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp +Qp c 67699,38 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na 55,66 kWh/(mZ-rok)

cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 1216,34 m

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Asc 56,20 m

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHw 65,00 KWh/(m %erok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

2
chtodzenia A EPc 1,16 kWh/(m “erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

cantion A EP, 50,00 KWh/(m srok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax 116,16 KWh/(m 2srok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m %rok) Uwagi
55,66 < 116,16 Warunek spetiony
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12) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?*rok)]

l Oceniany budynek

50 1100 1150 200 1250 ,300 00 >500

Wymagama dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP.x Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

13) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 3125,28
2 Wentylacja 1962,10
3 Przygotowanie cieptej wody 481,87
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