Utwardzenie nawierzchni

Gmina Andrespol

PRZEDMIARY
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie
terenu.

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Utwardzenie nawierzchni na terenie Gminy Andrespol
Bedon Przykoscielny ul. Ogrodowa

Gmina Andrespol

95 - 020 Andrespol ul. Rokicinska 126

SPORZADZIt. KALKULACJE

inz. Szymon Tarka
DATA OPRACOWANIA: Sierpien 2017
POZIOM CEN: Il kw 2017r.
NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2253



Charakterystyka ogolna obiektu:
Kosztorys niniejszy obejmuje wykonanie utwardzenia nawierzchni placu przy ul.
Ogrodowej w Bedoniu Przykoscielnym.
Powierzchnia o wymiarach: 23mx 18m

Nawierzchnia:

Do wykonania drogi planowane jest wykorzystanie istniejgcej podbudowy, po uprzednim
oczyszczeniu nawierzchni i usunieciu warstwy zanieczyszczenh oraz wyprofilowaniu
spadkow i zageszczeniu podtoza.
Jako nawierzchnie planuje sie utozenie nawierzchni bitumicznej Scieralnej - grubos¢ po
zageszczeniu 6 cm.
Dodatkowo planowane jest wykonanie utwardzonego pobocza szerokosci 50 cm z tlucznia
spetniajgcego role obsypki wzdtuz drogi od poziomu bitumu do poziomu podtoza na
poboczu.
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa

Uproszc
zone

Robociz
na

Materiat
y

Sprzet

KzMat

Kp

Razem

Udziat %

1 | Utwardzenie
nawierzchni przy ul.
Ogrodowej

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2253
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Przebudowa ulic na terenie Gminy Andrespol
1 Utwardzenie nawierzchni przy ul. Ogrodowej
1.1 Roboty przygotowawcze CPV: 45100000-8
1] KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.1 0114-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéow postojowych
(23 * 18) / 10000 ha 0,041
RAZEM 0,041
2| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.
Przyjeto wykorzystanie istniejgcej podbudowy po
oczyszczeniu i wyprofilowaniu przekroju (z nadaniem
zgdanych spadkéw) wraz z zageszczeniem podbudowy.
23*18 m2 414,000
RAZEM 414,000
1.2 Wykonanie nawierzchni CPV: 45200000-9
3| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.2] 1004-07
poz.4 m2 414,000
RAZEM 414,000
4] KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.2| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 | zageszczeniu 6 cm
23*18 m2 414,000
RAZEM 414,000
5 KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1.2| 0113-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty na
2.0.2.6. 9901 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
-02 Krotnos$¢ = 0,4
(23 + 18) * 0,5 {zatozono zejscie w pasie utwardzonego m2 20,500
kruszywa od poziomu bitumu do poziomu pobocza - hmax
8 cm}
RAZEM 20,500
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa | Opis [im.]  1o$¢ | Cenajedn. | Warto$é
KOSZTORYS: Przebudowa ulic na terenie Gminy Andrespol
1 Utwardzenie nawierzchni przy ul. Ogrodowej
1.1 Roboty przygotowawcze CPV: 45100000-8
1| KNR-W 2- | Roboty pomiarowe przy 0,041
d.1.1 {01 0114-02 | powierzchniowych robotach ziemnych -
koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych
2| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie 414,000
d.1.1| 0103-04 | podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV.
Przyjeto wykorzystanie istniejgcej
podbudowy po oczyszczeniu i
wyprofilowaniu przekroju (z nadaniem
zgdanych spadkow) wraz z
zageszczeniem podbudowy.
Razem dziat: Roboty przygotowawcze CPV: 45100000-8
1.2 Wykonanie nawierzchni CPV: 45200000-9
3| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 414,000
d.1.2| 1004-07
4 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- 414,000
d.1.2| 0310-05 | bitumicznych grysowych - warstwa
0310-06 | scieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 6 cm
5] KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw 20,500
d.1.2| 0113-05 |tamanych o grubosci po zageszczeniu 10
z.0.2.6. | cm - roboty na poszerzeniach,przekopach
9901-02 | lub pasach wezszych niz2.5m
Krotno$¢ = 0,4
Razem dziat: Wykonanie nawierzchni CPV: 45200000-9
Razem dziat: Utwardzenie nawierzchni przy ul. Ogrodowej
Kosztorys netto
VAT 23%

Kosztorys brutto
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |robocizna r-g 33,0746
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Il'inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | olej napedowy dm3 5,9616 0,0000 5,9616
2 | asfalt drogowy D200 t 0,2111 0,0000 0,2111
3 | ttuczen kamienny t 1,7384 0,0000 1,7384
4 | miat kamienny t 0,1173 0,0000 0,1173
5 | mieszanka mineralno-asfaltowa t 63,3420 0,0000 63,3420
grysowa zamknigta
6 | woda m3 2,1520 0,0000 2,1520
7 | stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0082 0,0000 0,0082
8 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 1,4857
9 | drut stalowy okragty miekki sr. kg 0,7380 0,0000 0,7380
0.5mm
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,6146
2 [rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0428
3 |walec statyczny samojezdny m-g 2,1964
4 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4,7196
5 |walec statyczny samojezdny 15 t m-g 4,7196
6 |ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 5,0508
7 |[samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0943
8 [skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa m-g 5,0508
250-500 dm3
9 [rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4,7196
RAZEM
Slownie:
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Strona Tytulowa
Ogodlna charakterystyka obiektu
Tabela elementow scalonych
Przedmiar
1 Utwardzenie nawierzchni przy ul. Ogrodowe;j
Kosztorys inwestorski uproszczony
1 Utwardzenie nawierzchni przy ul. Ogrodowe;j
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Spis tresci
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Spis tresci
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