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- przytacze kanalizacji sanitarnej

- instalacje kanalizacji sanitarnej na dzialce
Wody opadowe odprowadzone sa na tereny zielone.
Teren nieruchomosci nie jest objety strefa ochrony przyrody i krajobrazu. Nie lezy takze na
obszarze szkod gorniczych. Calos¢ terenu wraz z budynkami nie jest wpisana do ewidencji
zabytkow.

2.2. Stan projektowany

Zaprojektowano wiate stanowiaca zadaszenie trybuny, usytuowana wzdluznie do
ul. Podgérnej. Zaprojektowano wiat¢ z materialéw niepalnych o konstrukcji stalowej
i przykryciu z blachy trapezowej powlekanej. Wiata nie jest budynkiem zatem nie powstaje
nowa powierzchnia zabudowy. Dach jednospadowy w kierunku boiska o kacie pochylenia
14°, Powierzchnia rzutu dachu 331,33m?. Nowoprojektowany obiekt nie bedzie wyposazony
w zadne instalacje. Wiata nie bedzie zrédlem emisji promieniowania jonizujacego, wibracji
i niedopuszczalnego hatasu do srodowiska. Nie bedzie tez zrédtem emisji zanieczyszczen
gazowych 1 pylowych. Nie bedzie powodowata skazenia wod podziemnych
i powierzchniowych. Nie bedzie oddzialywala na glebe. Nie bedzie powodowala szkodliwego
oddziatywania na ludzi. Szczegdtowy opis konstrukcji wiaty w pkt. 3.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY
3.1. Zalozenia projektowe

Obliczenia konstrukcyjne wykonano z uwzglednieniem stanu granicznego nosnosci
i uzytkowania.

Przyjeto obciazenia state wg normy PN-EN-1991-1-1, PN-82/B-02000 oraz
PN-82/B-02001.

Przyjeto obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe wg normy PN-EN-1991-1-1
oraz PN-82/B—02003.

Uwzgledniono warunki I strefy wiatrowej wg normy PN-EN 1994-1-4 (Eurokod 1) oraz
PN-77/B-02011 (wraz ze zmiang Azl1: lipiec 2009).

Przyjeto II strefe obcigzenia $niegiem wg normy PN-EN 1991-1-3 (Eurokod 1) oraz PN-
80/B-02010.

Wymiarowanie konstrukeji stalowych wykonano wg normy PN-EN-1993-1-1 (Eurokod3),
PN-EN-1993-1-8.

Wymiarowanie konstrukcji zelbetowych wykonano wg normy PN-B-03264.

Nosno$¢ fundamentdéw okreslono wg normy PN-81/B-03020.

Przyjete materialy konstrukcyjne:
- Beton wylewany na budowie C25/30 (B30)

- Beton podktadowy C8/10 (B10)

- Stal profilowa St3S (S235)

- Ksztattowniki zimnogiete typu Z (S350 GD)

- Stal zbrojeniowa:

- zbrojenie: - gldowne RB500W— A-IIIN (B500SP)
- strzemiona StOs (lub St3S (S235JR))
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Projektowana budowa zadaszenia trybuny zostata zaliczona do pierwszej kategorii

geotechnicznej — posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Posadowienie obiektu na
glebokosci min. 1,1 m ponizej poziomu terenu przylegajacego (uwzgledniono spadki terenu
na trybunach), poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia. W przypadku
stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunki gruntowe np. (wystgpowanie
gruntdw stabonos$nych lub wystgpowanie wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu
posadowienia obiektu) niezb¢dne jest przeprowadzenie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektu i ewentualne przeprojektowanie fundamentdw.

3.3. Fundamenty

Projektuje si¢ bezposrednie posadowienie obiektu za pomoca stop fundamentowych
pod dwoma rzgdami stupéw stalowych stanowiacych konstrukcj¢ no$ng zadaszenia. Poziom
posadowienia min. 1,Im pod powierzchnig terenu na warstwie min. 10cm chudego betonu
C8/10 (B10). Projektuje sie trzy rodzaje stop fundamentowych o wymiarach w rzucie:

-1,5mx 1,2m

-1,5m x 1,4m

-1,7mx 1,7m

Wszystkie stopy fundamentowe o wysokosci 40cm z ktérych wyprowadzone sg
cokoty zelbetowe do zamocowania shupdéw konstrukcji. Wszystkie stopy fundamentowe
z betonu C25/30 (B30) zbrojonego siatkami dwukierunkowymi z pretow #12 co 15cm ze stali
RB500W (B500SP). Minimalne otulenie pretéw zbrojenia gtownego — 50mm (warstwa
zewnetrzna zbrojenia dwukierunkowego). Cokoly fundamentowe nalezy zbroi¢ wzdluznie
osmioma pretami #12 mm réwnomiernie rozmieszczonymi po obwodzie przekroju cokotu (3
prety na jednej krawedzi przekroju). Zastosowaé strzemiona g6 mm z rozstawie ~20cm ze
stali StOs (lub St3S (S235JR)) (w miejscu aczenia ze stopa fundamentowa oraz przy glowicy
cokotu rozstaw strzemion zagesci¢ do 10 cm). Nalezy wykona¢ izolacj¢ pionowa i pozioma
fundamentéw z papy termozgrzewalnej lub rozwiazania systemowego powtokowego.
W cokotach fundamentowych nalezy zabetonowac po cztery kotwy fajkowe M12.

Szczegoty wg rysunku K-01.

3.4. Konstrukcja no$na zadaszenia

Konstrukcja stalowa, jako uktad powtarzalnych ram w rozstawie co 5,9m. Ramy
jednonawowe z wspornikowym wysiggiem z rygla z rury prostokatnej RP160x80x4 opartym
na stupie z profilu RK120x120x5 od strony kalenicy oraz na slupie z dwoéch profili
RK120x120x5 zespawanych ze soba od strony okapu. Dodatkowo zaprojektowano miecze
z rur kwadratowych RK80x80x3 taczace rygiel ze slupami. Stupy oraz miecze polaczone
spawem z ryglem. Stupy mocowane do cokotéw zelbetowych za pomocg blachy poziomej
oraz czterech kotw M12 osadzonych uprzednio w cokotach. W celu uzyskania polaczenia
sztywnego stupoéw z stopami fundamentowymi zaprojektowano dodatkowe zebra pionowe.

Wszelkie elementy stalowe ze stali St3S (S235).
Szczegoty wg rysunku K-02.



