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Sieradz, dn.30.11.2016r

INWESTOR:

Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126
95-020 Andrespol

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ustep 4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane ( jednolity
tekst Dz.U.2003r Nr 207, p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze:

Projekt ,,Rozbudowy sieci oswietleniowej na terenie gminy Andrespol
w Andrespolu, ul. Mtynarska , na dziatce
nr 64/40 obreb Andrespol”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
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1. Podstawa opracowania.

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- witz i umowy podpisanej z PGE

- obowigzujgce normy i przepisy,

- inwentaryzacji w terenie,

mapy z zaznaczonym zakresem inwestycji.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa linii oswietlenia drogowego wraz ze
stupami i oprawami oswietleniowymi.
Zakres inwestycji obejmuje budowe:
e linii oswietlenia ulicznego kablem ziemnym 2xYAKY 1 x 16 mm?,
e stupdw i opraw oswietlenia ulicznego.
Powyzsze elementy stuzy¢ beda dla potrzeb oswietlenia drogowego ulicy
Mtynarskiej w Andrespolu, na dziatce nr 64/40 obreb Andrespol, gmina Andrespol.
W obrebie planowanej inwestycji wystepujg nastepujgce elementy uzbrojenia i
zagospodarowania terenu:
e droga gminna asfaltowa,
kablowe linie elektroenergetyczne n.n.,
kablowe linie teletechniczne,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacyjna.

3. Opis techniczny.

3.1. Zasilanie.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka kablowej linii oSwietlenia ulicznego,
ktdérg poprowadzic¢ nalezy od stupa istniejgcej napowietrznej linii oSwietlenia ulicznego
znajdujacej sie na ulicy Mtynarskiej.

Zasilanie projektowanej linii oswietlenia ulicznego wykonaé poprzez wtgczenie do
istniejgcej linii oswietlenia na ul. Mtynarskiej, z istniejgcego stupa linii napowietrznej
kablem 2xYAKY 1x16 mm? do stupa typu SAL-70.

Przy zejsciu kabla z istniejgcego stupa linii napowietrznej zabudowac¢ odgromniki
typu BOP-0,5/5 na przewodzie fazowym linii o$wietleniowej oraz wykonac¢ uziom
ochronny, ktéry powinien spetnia¢ warunek R < 10Q.
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3.2.

3.3.

3.4.

Uktad pomiarowy i sterowanie.

Zasilanie i sterowanie projektowanego obwodu o$wietlenia ulicznego przewiduje
sie poprzez wiaczenie w system istniejgcej linii oSwietlenia w ulicy Miynarskiej zasilanej z
gtownej linii oswietlenia na ulicy Rokicifskiej, z wykorzystaniem istniejgcego uktadu
sterowania i pomiaru energii elektrycznej zgodnie z warunkami przytaczenia i umowy
podpisanej z PGE ( w zatgczeniu).

Latarnie oswietleniowe.

W oparciu o zalecenie Inwestora projektuje sie budowe kablowej linii zasilania
stupa o$wietlenia ulicznego kablem 2x YAKY 1x16 mm? . Do o$wietlenia planowanego
odcinka drogi zaprojektowano stupy aluminiowe typu SAL-70, na ktdrych zainstalowane
zostang oprawy oswietleniowe sodowe typu OUS 70W na dedykowanych dla stupa
wysiegnikach WR-4/1/1,0/5.

Projektowane latarnie wyposazy¢ w tablice zabezpieczeniowe w obudowie
izolacyjnej z bezpiecznikiem 1 x 6A. Od tablicy bezpiecznikowej do oprawy
o$wietleniowej wciagnaé w stup i wysiegnik przewdd YDY 3 x 2,5 mm?.

Na etapie budowy kolor stupa ostatecznie uzgodnic¢ z inwestorem.

Trasa linii kablowej.

Trase projektowanej linii kablowej wybrano uwzgledniajac istniejgce uzbrojenie
podziemne. Na konstrukcji stupa kabel utozy¢ w rurze ostonowej BE 50 do wysokosci
2,5m. W miejscu zblizenia projektowanej linii kablowej z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy utozy¢ kabel w rurze ochronnej typu DVR 50 jak zaznaczono na
planie zagospodarowania terenu (rys. nr.1).

Wykopy pod projektowang latarnie oraz pod uktadanie kabli wykonaé recznie.
Kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku o grubosci 10 cm i
przykry¢ warstwa piasku grubosci 10 cm. Nad kablem w odlegtosci 25 cm od niego utozy¢
pas z niebieskiej folii o szerokos$ci 30 cm. Wykopy wypetnié gruntem rodzimym
dokonujac zageszczenia gruntu warstwami co 30 cm. Przy zejsciu kabla ze stupa oraz
wprowadzeniu kabla do ztgcza w stupie nalezy zostawié zapasy kabla min. 2,5 m.
Na catej trasie kabla, na poczatku, na koricu oraz w odstepach co 10 m nalezy stosowac
oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiescié¢ trwate napisy zawierajace:

a) symbolinr ewidencyjny linii (nr obwodu),
b) oznakowanie kabla wg normy;,

c) nazwe uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Trase kabla i stanowiska stupowe przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
uprawnionych stuzb geodezyjnych celem inwentaryzacji.
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3.5.

3.6.

3.7.

Po wykonaniu prac zwigzanych z uktadaniem kabla oraz montazem stupa oswietlenia
ulicznego nalezy przywrdcié strukture terenu do stanu pierwotnego.

Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa.

Projektowang linie oswietlenia ulicznego chronié od przepie¢ atmosferycznych
ogranicznikami przepie¢ typu BP 0,5/5kV. Uziemienie ogranicznikdw nalezy wykonac¢ jako
wspdlne z uziemieniem roboczym przewodu neutralnego. Wartos¢ rezystancji uziemienia
nie powinna przekracza¢ 10Q. Oprawy oswietlenia ulicznego, wysiegniki oraz przewdd
taczacy z linig gtdwng musza spetniaé warunki dla urzadzen Il klasy ochronnosci.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano metode samoczynnego
szybkiego wytgczenia zasilania w uktadzie TN-C z zastosowaniem wkfadek topikowych
szybkich.

Warunki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z PN-E-5100, PN-75/E-5100 oraz PBUE.
Szczegdblng ostroznosé zachowacd przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz
w poblizu czynnych instalacji elektrycznych.

Uwagi korncowe.

Wszystkie prace objete projektem winna wykonaé osoba lub instytucja
posiadajgca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia omawianych robét.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z normami, przepisami bhp oraz w koordynacji z
pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu. Przed przystgpieniem do robdt
zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji
robét zwigzane z wykonawstwem objetych niniejszym projektem, winny by¢ uzgodnione
z autorem opracowania.
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4. Obliczenia techniczne.

4.1. Moc zainstalowana.
Pobor mocy oprawy OUS 70W z zasilania wynosi 70W:
Zaprojektowano 1 oprawe oswietleniows.
Moc zainstalowana wynosi: 1 x 70W = 70W

Z informacji uzyskanych od Inwestora wynika, ze w istniejacym obwodzie
oswietleniowym na ul. Wesotej, wigczonym w gtéwna linie oswietlenia ulicznego na
ul. Ogrodowej jest rezerwa mocy wystarczajaca dla zasilania projektowanej linii
oswietlenia ulicznego.

Aktualne warunki oraz umowa dostarczania i odbioru energii dla zasilania
projektowanej linii z istniejacego obwodu oswietlenia ulicznego w zataczeniu.

k= > =0304
230

4.2. Obliczenie procentowego spadku napiecia.

Spadek napiecia w projektowanym odcinku linii napowietrznej wynosi:

200P xl 200 X70x60

—_— - —_— 0,
AUy = Srexu? AUy = Soxtoxzzoz - 003 %
AU% S AUdop
4.3. Dane techniczne budowanego oswietlenia.
llo$¢ projektowanych stupdéw oswietleniowych - 1 szt.
llos¢ projektowanych opraw oswietleniowych w linii - 1 szt.
Moc catkowita oprawy z zasilaniem - 70 W
Napiecie w linii zasilajgcej - Us= 230V
Prad obliczeniowy projektowanych opraw - ls= 0,30A

Prad obliczeniowy pojedynczej oprawy - lp=70W :230V =0,30A
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5. Zestawienie podstawowych materiatow.

1. Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5 01111 O mb 9

2. Kabel 2X YAKY 1X16 MM® ....vvvoerneiveenssssssssseessssssssessssssss s mb 42/60
3. Tama stalowa Fe/Zn 30x4 NI oo eeeeeeeeeee e s eee e s e e s mb 20

4, UZiOM PrEtOWY D16 ..ccooveevreeerereecreieeete vttt e aes v ses v sesesenesesenns szt. 1

5. Rura oStonowa BE 50 ......cccccovievirereieieieieiieiniie et mb 3

6. SHUP SAL-70 et st st sre s en e szt. 1

7. Woysiegniki rurowe jednoramienne WR-1 o dtugosci 1,0 m ............. szt.1

8. Oprawa oswietleniowa OUS 70W  ......ooevviveneeiiece e szt. 1

9. FUNAMENt B-60  ...ooieiieiee ettt st s s szt. 1
10. Tablica bezpiecznikOWa .......cccovvvevrirciccce s szt. 1
11. Wktadki bezpiecznikowe szybkie DO1/E14 6A .....cccoeevevvcrveeerenennne. szt. 1
12. Ograniczniki przepi€C BOP 0,5/5 ......ooeeeeeeeeeireeee et kpl. 1
13. Materiaty POMOCNICZE ....oooeeeeceeeee et st e renes wg potrzeb

Podane w dokumentacji urzgdzenia, aparaty i materiaty sg przyktadowe.
Zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych dopuszcza sie
zastosowanie ich zamiennikow o parametrach technicznych nie gorszych niz
projektowane, posiadajgcych wymagane certyfikaty i atesty.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozbudowa linii oswietlenia drogowego na odcinku drogi gminnej w miejscowosci
Andrespol, ul. Mtynarska , na dziatce nr 64/40 obreb Andrespol, gmina Andrespol w zakresie
rozbudowy linii oswietlenia drogowego, linii kablowej oraz montazu lampy na stupie.

Kolejnos¢ prowadzenia prac:

® przygotowanie miejsca pracy, wyznaczenie trasy przebiegu linii kablowej
oraz miejsca zabudowy stanowisk stupowych,

e wykonanie wykopow pod fundamenty stupowe,
budowa stanowisk stupowych,
budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego,
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® montaz opraw osSwietleniowych z wysiegnikiem,

e wykonanie wymaganych pomiaréw kabla,

e odbidr robot krytych przez uprawnionego geodete i przedstawiciela Inwestora,
e zasypanie wykopdw i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

® montaz uziomdéw pionowych,

e utozenie i podtgczenie uziomu poziomego z bednarki Fe/Zn 30 x 4 mm,

e podfaczenie do istniejgcego obwodu oswietlenia,

e wykonanie wymaganych badan i pomiaréw technicznych,

6.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w poblizu nastepujgcych obiektéw
budowlanych:
linia napowietrzna 0,4 kV ,
droga asfaltowa,
kablowe linie elektroenergetyczne,
kablowe linie teletechniczne,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacyjna.

6.2. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na terenie budowy wystepujg nastepujgce elementy mogace stwarzaé zagrozenie
dla przebywajacych na nim ludzi:
® prace w obrebie czynnych linii napowietrznych 0,4 kV,
® prace przytgczeniowe do istniejgcego obwodu linii na stupie linii 0,4 kV,
® prace montazowe stupa,
e prace przy wykopach i uktadaniu linii kablowej o$wietlenia.

6.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot:

e przy wykonaniu prac montazowych pod napieciem na stupie linii napowietrznej
0,4 kV — mozliwos¢ wystgpienia porazenia ze skutkiem Smiertelnym oraz
mozliwos¢ zagrozenia upadkiem z wysokosci ponad 5m ( wymagany plan BIOZ),

® przy pracach na podnosniku w obrebie linii napowietrznej 0,4 kV —
mozliwo$é wystgpienia porazenia ze skutkiem $miertelnym oraz mozliwosé
zagrozenia upadkiem z wysokosci ponad 5m ( wymagany plan BIOZ),

® podczas montazu opraw w stanie beznapieciowym - mozliwos$¢ zagrozenia
upadkiem z wysokosci ponad 5m ( wymagany plan BIOZ),
podczas podtaczania kabla do istniejgcego obwodu linii oswietlenia drogowego,
podczas realizacji robdt nie wystepujg zagrozenia w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
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6.4. Instruktaz pracownikow.

Prace szczegdlnie niebezpieczne w poblizu urzgdzen energetycznych prowadzi sie
pod nadzorem upowaznionego pracownika — przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.
Pracownicy pracujgcy przy budowie linii 0,4 kV oraz w obrebie sgsiednich linii 0,4 kV
powinni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne. Kierownik budowy ma obowigzek
przedstawienia zagrozen wystepujacych w czasie prowadzenia prac oraz przeprowadzié
instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w
strefach szczegdlnego zagrozenia:

e teren robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza
wokot wykopdw na odlegtosé nie mniejszg niz 1,50 m. Na barierce umiescic tablice
ostrzegawcze o istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu
prowadzonych prac,

® miejsca postojowe na terenie prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych dla zadania,

e strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zrédto zagrozenia nalezy oznakowac i
wygrodzi¢ jak opisano w dokumentacji,

e wywiesi¢ tablice o tresci ,NIE ZAtACZAC” ,

e stosowac zasady asekuracji stanowiska pracy,

e egzekwowac od pracownikéw stosowania wtasciwych srodkédw ochrony
indywidualnej,

® praca na wysokosci tylko zespotowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub
szelkami bezpieczenstwa z krétkimi linkami mocowanymi do statych elementow
konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych. Nalez przeprowadza¢ przeglady okresowe oraz
odbiory wynikajgce z ogdlnych przepiséw BHP,

e w przypadku brygady uprawnionej do Prac Pod Napieciem ( PPN) wymaga¢
przestrzegania instrukcji i procedur wykonania prac oraz stosowania specjalistycznego
sprzetu ochrony osobistej i narzedzi izolowanych zgodnie z odrebnymi przepisami
branzowymi.

6.6. Wnhioski koncowe.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ.
Informacje do planu BIOZ opracowano na podstawie wzoru - Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji dotyczgcej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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7.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowane urzadzenia energetyczne spetniajg podstawowe wymagania dotyczgce:

a)

b)
c)

d)

bezpieczenstwa konstrukcji — projektowane konstrukcje sg elementami
prefabrykowanymi, posiadajg odpowiednie atesty i certyfikaty,
bezpieczenstwa pozarowego — nie dotyczy,
bezpieczenstwa uzytkowania — zastosowane urzadzenia wybudowane bedg zgodnie z
Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska —
projektowane obiekty nie wptywajg szkodliwie na srodowisko, lokalizacja nie wymusza
wycinki istniejgcego drzewostanu. W odniesieniu do Rozporzadzenia RM z dnia 09-11-
2004 dz.U.257 inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na
sSrodowisko, gdyz napiecie pracy urzadzen wynosi 230V i jest mniejsza od 220 kV.
ochrony przed hatasem i drganiami — projektowane urzgdzenia nie wprowadzajg do
Srodowiska hatasu i drgan.

Urzadzenia energetyczne trwale oddziatywac bedg na grunty wchodzgce w teren
inwestycji w postaci zabudowy nowych urzgdzen energetycznych na gruncie co stwarza
w niewielkim stopniu ograniczenia w uzytkowaniu.

Urzadzenia energetyczne zaprojektowane zostaty w taki sposdb, aby w maksymalnym
stopniu zmniejszy¢ ograniczenia w uzytkowaniu gruntéw. Wtasciciele gruntéw zapoznali
sie z tymi ograniczeniami i wyrazili zgode na lokalizacje urzadzen. Wykonane roboty beda
trwatymi zmianami na obszarze dziafki, ale nie bedg miaty wiekszego znaczenia dla
obecnego ksztattu rzezby terenu.

W okresie prowadzenia robét niekorzystnymi oddziatywaniami prowadzonych robét na
rzezbe terenu i otaczajgcy krajobraz bedg zwigzane z obecnoscig tymczasowego zaplecza
budowy, z obecnoscig dodatkowego oznakowania terenu robét budowlanych. Bedzie to
oddziatywanie krotkotrwate i chwilowe.

W okresie prowadzenia robét budowlanych, przemieszczeniu wraz z wykorzystaniem
ulegnie istniejgca warstwa glebowa w punktach posadowienia urzadzen energetycznych.
W okresie prowadzenia robdt wskazana jest prawidtowa eksploatacja maszyn i urzadzen,
aby nie dopuscié do awarii i wyciekdw substancji ropopochodnych, ktére poprzez glebe i
grunt mogtyby zanieczysci¢ warstwe wéd gruntowych.

W przypadku potencjalnego zagrozenia, polegajgcego na zanieczyszczeniu gruntu
produktami ropopochodnymi z uszkodzonych maszyn i pojazdéw, oddziatywanie tego
rodzaju moze mie¢ charakter krétkookresowy (nawet chwilowy) i wiasciwie jednostkowy
pod wzgledem czestosci wystepowania. W takich przypadkach do srodowiska mogg
przedostac sie tylko niewielkie ilosci zanieczyszczen, a przestrzenny zasieg nalezy
traktowac jako punktowy, nie majgcy wiekszego znaczenia dla lokalnego srodowiska
przyrodniczego.

W czasie prowadzenia robét moze mie¢ miejsce powstawanie odpaddw. Odpady te bedg
odpadami innymi niz niebezpieczne i nie bedg stanowity zagrozenia dla sSrodowiska
naturalnego, po prawidtowym ich zagospodarowaniu.
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Podczas realizacji inwestycji, ze wzgledu na koniecznos¢ poruszania sie po terenie
sprzetu budowlanego i transportowego moze wystgpic¢ hatas, ktéry moze by¢ uciazliwy
dla ludzi i zwierzat.

Dojdzie prawdopodobnie do czasowego wyptoszenia nielicznych zwierzat z okolic
obszaru przeznaczonego pod budowe planowanych przedsiewzieé, jak i z okolicznych
terendw. Efekt ten pogtebi nieco obecnos$é na terenie budowy ludzi, ktorzy beda
prowadzili prace budowlano-montazowe wykorzystujgc sprzet i urzadzenia bedace
zrédtem hatasu. Po zakonczeniu prac budowlanych oddziatywania te znikng. Zwierzeta
beda mogty powrdci¢ w okolice wybudowanych urzadzen energetycznych.
Oddziatywanie pél elektromagnetycznych.

Linie energetyczne wytwarzajg i przekazuja do otoczenia energie w postaci
promieniowania elektromagnetycznego. Energia ta nie jest na tyle duza by doprowadzic¢
do jonizacji czasteczek. Mechanizm oddziatywania na organizmy zywe pdl
elektromagnetycznych o czestotliwosciach rzedu kilkudziesieciu Hz z fizycznego punktu
widzenia niewiele réznig sie od mechanizmu oddziatywania stacjonarnych pdl
elektrycznych i magnetycznych wytwarzanych przez sSrodowisko naturalne.

- grudzien 2016 —
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Starosta Lodzki Wschodni LODZ 2016-12-09
Powlatowy Ofrodek Dokumentacii Geodezyjnej | Karlograficzne)

dla Powiatu todzkiego Wschodniego

90-002 LodZ ul. Tuwima 28

Tel. 42 632 96 28

PODGIK.Z.430.576.2016
ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 2016-12-07

w przedmiocie syluowania projeklowanych sieci uzbrojenia terenu
Sposéb przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotow
Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b. ust. 3, 4
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z pozn. zm.),
Opis przedmiotu narady: SIEC OSWIETLENIOWA
Lokalizacja:  Andrespol ul. Miynarska dz. 64/40

Przedstawiciele podmiotéw wezwanych na narade koordynacyjna:
(oznaczenle podmiotu, imig i nazwisko, podpis)

Whnioskodawca: “BIMONT™ Zbigniew Krasifskl
Q8-200 SIERADZ
SPYCHALSKIEGO 2/3

Przewodniczacy: Andrzej Barlos, dyrektor PODGIK
QOrange Polska ... nie stawil sig

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat LodZ Teren ... nie stawll sig
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat LodZz Miasto ... Piotr Rozycki
Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0. 0. ... Jan Anielak
Toya sp. 2 0. 0. ... Sylwester Smolarz

Wit (Burmistrz) ... nie stawil sig

Referat Budownictwa Starostwa Powiatowego ... nie stawil sig
Wydzial Gospodarczy Rolnictwa | Ochrony Srodowiska
Starostwa Powiatowego ... Halina Wyznikiewicz

Autor opracowania ... nie stawit sie

Stanowiska uczestnikow narady:

- PSG Sp z 0.0 Oddzial w W-ie, Zakiad w Ledzl - prace ziemne w rejonie sieci Guzowej nale2y wykonywad recznie, o terminie
realizacji najezy powadomic  Rejon Dystrybucii Gazu, najpdzniej 7 dni przed rozpoczgcem robdt, /Jan Anielak/

- PGE Dystrybucja sp.z 0.0.:Uzupeini¢ dokumnentacje ZUDP o uzgoednienie 2 PGE . /Piotr Razyckl/

- TOYA sp. z 0. 0.: Prace prowadzié pod nadzorem. Zglosi¢ do Dzialu Technicznego TOYA na 14 dni przed rozpoczeciem
prac. /Sylwester Smolarz/ |

Z up. Starosty
................ PDYRFKTFOR PADGIK. ...

podpis p iczacego

Ang#Ze; Bartos
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tédz, dn. 09-12-2016r.

Zalgeznik nr 1 do Umowy o praylgczenie do sieci dystrybucyjnef

GMINA ANDRESPOL Z SIEDZIBA
W ANDRESPOLU

ROKICIRSKA 126

95-020 ANDRESPOL

Warunki przytaczenia nr 5231611242 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICY.
Lokalizacja: ANDRESPOL, ul. MLYNARSKA; dz. nr 64/40.

N3 podstawie rozporzadzenia Ministra Gospedarkl z dnla 04 maja 2007r, w sprawie s2czegélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r, poz, 623 2 pdin. 2m.), w odpowiedzi na
wniosek z dnfa 17-11-2016, okresla sig nastepujgce warunki przyfgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: istniejgca rozdzielnia o$wietlenia ulicznego w stacji transformatorowej
nr 30728.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A, | instalacji Podmiotu Przylgczanego:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczeri w rozdzielni oswietlenia ulicznego
w stacji transformatorowej nr 30728, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przylacza: NAPOWIETRZNE.

Zakres niezbednych zmian w siecl zwigzanych z przytgczeniem:
Wykorzystanie istniejacego zasilania — do miejsca dostarczania energii elektrycznej.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacje odbiorcza od miejsca

dostarczania energii elektrycznej przystosowac do zwigkszonego przydziatu mocy.

N

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejagcy w  rozdzielni
o$wietlenia ulicznego w stacji transformatorowej 30728.
8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: pomiar bezposredni energii czynnej, przy napieciu pracy 400 V.



9.

10.

11.

12,

13.

14,

15.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego: zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci
pradu znamionowego 6 A, zlokalizowane w istniejgcej rozdzielni oswietlenia ulicznego w
stacji transformatorowe] 30728 Zaleca sig stosowac samoczynne wylaczniki nadmiarowo -
pragdowe selektywne,

Jako system dodatkowe]j ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowiazujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN - C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
byc wiekszy ni2 t1g ¢=0,4.

Poziom zmiennoscl parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w

granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo utytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— Warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich dorgczenia.

- Realizacja inwestycji zwiqzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajgce
na zwiekszenie oplaty za przylqczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o praytgczenie.

PPE nr PLLZEDOO0035489007. Wydzial Pravir Zwoju

A.d/:' ‘.."-_a.‘r“‘ '
Warunki przytaczenia opracowal; ¢t Hisnisy

Andrzej Kosmowski tel.; 42 675 15 23
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

tOD-Z2C-CJH-XUF *

Pan Zbigniew KRASINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0014/15

adres zamieszkania ul. Spychalskiego 2/3, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.



URZAD WNIEWODZNI
N2 '.'! R © ~‘.!.,’
Y L:::.‘i:h.:}:.m:x FASETRASTIIRGY, Sieradz’. .. dnia %207, 1984 o
MBAMNISTYEL, AaCHITELTULY
| NADSIS (1) WL ANEGO

Ne...436/88

A.111-2/5386/29/84 :
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5. ust.T, § 6 ust.l, § 7 1§13 ust 1 pkt. .4 e, S
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza slg, ie:

ObywateKka) . Zbigniew, Stenisisw Krasitski

e e R A

__msgister inzynier elektryk
-—-(nial naukowy ~ towcdowy)
urodzony(c) dnic 12 1istopa.. 19.54.. r.w. _Foddghicsch,
posiado przygotowanie zowodowe upowainiajqce do wykonywania samodzielnej funkeji ...
——— e kierowniks budowy i robdét, = =
{rodra) fumke) *
w specjalnodei ... 1_nst,ala;:a'Jxlk;;...?.....inZ:zr_li‘.e..r.m.,f}g,i....
o L oo PRy I

w zakresie ... . instslacji elektrycaznych, ..

on.8 1080/82 900 WA Kr. 1457/80




Obywatel(ka) MM&;.E!&&Q%&%&H.-KEM&Q.MM jest upowainiony(e) do:

1/ kierowsnia, nadzorcwanis i kontrolowsnie budowy i robét, kie-

e/

rowania i kontrglowsnia wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
instelacii orez ocenignig i1 badsnis stanu technicznegc w ze=
kresie instelatji elektrycznych,

sporzgdzenis w budownicetwie oscéb fizycznych projektow istslacji
elektrycznych.
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