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Sieradz, dn.01.12.2016r

INWESTOR:

Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126
95-020 Andrespol

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ustep 4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane ( jednolity
tekst Dz.U.2003r Nr 207, p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze:

Projekt ,,Rozbudowy sieci oswietleniowej na terenie gminy Andrespol
w Skateparku, ul. Tuszyriska w Strozy, na dziatkach
nr 102/3 i 102/5 obreb Stréza”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
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1. Podstawa opracowania.

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- witz i umowy podpisanej z PGE

- obowigzujgce normy i przepisy,

- inwentaryzacji w terenie,

mapy z zaznaczonym zakresem inwestycji.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia wraz ze stupami i oprawami
osSwietleniowymi.

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

e oswietlenia zasilanego kablem ziemnym YKY 5(3) x 4 mm?,
e montaz stupdw i opraw oswietlenia terenu.

Powyzsze elementy stuzy¢ beda dla potrzeb oswietlenia skateparku oraz
planowanego placu zabaw Swietlicy Srodowiskowej przy ul. Tuszynskiej w Strézy, na
dziatkach nr 102/31102/5 obreb Stréza, gmina Andrespol.

W obrebie planowanej inwestycji wystepujg nastepujgce elementy uzbrojenia i
zagospodarowania terenu:
® napowietrzne linie elektroenergetyczne n.n. oraz 15 kV,

e kablowe linie elektroenergetyczne n.n.,
e sie¢ wodociggowa,

3. Opis techniczny.

3.1. Zasilanie.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kablowej linii oswietlenia skateparku oraz
planowanego placu zabaw. Zasilanie linii wyprowadzié¢ nalezy z istniejgcej tablicy
rozdzielczej RG zasilania budynku Swietlicy Srodowiskowej znajdujacej sie w Strézy ul.
Tuszynska 148 na dz. nr 102/3.

Z tablicy rozdzielczej zasilié nalezy projektowang tablice oswietleniowg TO
zainstalowana powyzej tablicy RG w korytarzu budynku Swietlicy Srodowiskowe;j.

Z tablicy os$wietleniowej TO wyprowadzi¢ obwdd zasilania projektowane;j linii
oswietlenia ulicznego kablem YKY 5x4 mm? do stupdw oswietleniowych o wysokos$ci 9m.
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Wykonaé uziemienie korncowego stupa linii ( nr.5 ), uziomem ochronnym, ktéry
powinien spetnia¢ warunek R £ 10Q.

3.2. Ukfad pomiarowy i sterowanie.

Zasilanie i sterowanie projektowanego obwodu o$wietlenia ulicznego przewiduje
sie poprzez wigczenie do istniejgcej tablicy rozdzielczej RG zainstalowanej w korytarzu
budynku Swietlicy Srodowiskowej z wykorzystaniem istniejgcego pomiaru energii
elektrycznej zgodnie z warunkami przytgczenia i umowy podpisanej z PGE (w zatgczeniu).

Sterowanie oswietleniem odbywato sie bedzie w tablicy oswietleniowej TO
zainstalowanej powyzej tablicy RG w korytarzu budynku. Zaprojektowano sterowanie za
pomocy zegara astronomicznego z mozliwoscia sterowania recznego ( rys.2 ).

3.3. Latarnie oswietleniowe.

W oparciu o zalecenie Inwestora projektuje sie budowe kablowej linii zasilania
stupow oéwietlenia kablem YKY 5(3)x4 mm? . Do oéwietlenia terenu skateparku
zaprojektowano stupy oswietleniowe o wysokosci 9m, na ktdrych zainstalowane zostang
oprawy osSwietleniowe LED o mocy odpowiednio 107W oraz 55W na dedykowanych dla
stupa wysiegnikach o dt. Imjaknarys 1.

W ramach projektu nalezy réwniez wymieni¢ zamontowang na istniejgcym stupie
w pasie drogowym oprawe sodowg 70W na oprawe typu LED 107W.

Projektowane latarnie wyposazy¢ w tablice zabezpieczeniowe w obudowie
izolacyjnej z bezpiecznikiem 1 x 6A. Od tablicy bezpiecznikowej do oprawy
o$wietleniowej wciagnaé w stup i wysiegnik przewéd YDY 3 x 2,5 mm?.

Na etapie budowy typ stupa ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem.

3.4. Trasa linii kablowej.

Trase projektowanej linii kablowej wybrano uwzgledniajac istniejgce uzbrojenie
podziemne. Na konstrukcji budynku kabel utozy¢ w rurze ostonowej BE 50 do wysokosci
2,5m. W miejscu zblizenia projektowanej linii kablowej z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy utozy¢ kabel w rurze ochronnej typu DVR 50 jak zaznaczono na
planie zagospodarowania terenu (rys. nr.1).

Wykopy pod projektowang latarnie oraz pod uktadanie kabli wykona¢ recznie.
Kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku o grubosci 10 cm i
przykry¢ warstwa piasku grubosci 10 cm. Nad kablem w odlegtosci 25 cm od niego utozyé
pas z niebieskiej folii o szerokosci 30 cm. Wykopy wypetni¢ gruntem rodzimym
dokonujac zageszczenia gruntu warstwami co 30 cm. Przy wyjsciu kabla z budynku oraz
wprowadzeniu kabla do ztgcza w stupie nalezy zostawié zapasy kabla min. 2,5 m.
Na catej trasie kabla, na poczatku, na korficu oraz w odstepach co 10 m nalezy stosowac
oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiescié trwate napisy zawierajace:
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a) symbol i nr ewidencyjny linii (nr obwodu),
b) oznakowanie kabla wg normy,

c) nazwe uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Trase kabla i stanowiska stupowe przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
uprawnionych stuzb geodezyjnych celem inwentaryzacji.

Po wykonaniu prac zwigzanych z uktadaniem kabla oraz montazem stupa oswietlenia
ulicznego nalezy przywrdcic strukture terenu do stanu pierwotnego.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa.

Projektuje sie dodatkowg ochrony linii oswietleniowej od przepie¢ atmosferycznych
ochronnikami przepie¢ T2 typu 4P 275/20 zainstalowanymi w tablicy oswietleniowej TO.
Oprawy oswietlenia ulicznego, wysiegniki oraz przewdd taczacy z linig gtdwng musza
spetnia¢ warunki dla urzadzen Il klasy ochronnosci.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano metode samoczynnego
szybkiego wytgczenia zasilania w uktadzie TN-C z zastosowaniem wkfadek topikowych
szybkich.

3.6.  Warunki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z PN-E-5100, PN-75/E-5100 oraz PBUE.
Szczegdblng ostroznosé zachowacd przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz
w poblizu czynnych instalacji elektrycznych.

3.7. Uwagi konncowe.

Wszystkie prace objete projektem winna wykonaé osoba lub instytucja
posiadajgca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia omawianych robét.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z normami, przepisami bhp oraz w koordynacji z
pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu. Przed przystgpieniem do robét
zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji
robét zwigzane z wykonawstwem objetych niniejszym projektem, winny byé uzgodnione
z autorem opracowania.
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4. Obliczenia techniczne.

4.1. Moc zainstalowana.
Pobér mocy oprawy LED 107W z zasilania wynosi 107W:
Zaprojektowano 3 oprawy o$wietleniowe LED 107W oraz 2 oprawy LED 39W.
Moc zainstalowana wynosi: 3 x 107W + 2 x 39W = 399W

Z informacji uzyskanych od Inwestora wynika, ze w istniejacej RG w budynku
Swietlicy Srodowiskowej przy ul. Tuszyriskiej 148 w Strézy, jest rezerwa mocy
wystarczajaca dla zasilania projektowane;j linii oSwietlenia terenu.

Aktualne warunki oraz umowa dostarczania i odbioru energii dla zasilania
projektowanej linii z istniejacego obwodu oswietlenia ulicznego w zataczeniu.

= -2 — 174 A
230

4.2. Obliczenie procentowego spadku napiecia.

Spadek napiecia w projektowanym odcinku linii napowietrznej wynosi:

_100P xI 100 X399x180 0
AUx = Soxuz AUy = = axaooz = 02 %
AUq, < AUdop
4.3. Dane techniczne budowanego oswietlenia.
llos¢ projektowanych stupdw oswietleniowych - 4 szt.
llos¢ projektowanych opraw oswietleniowych w linii - 5 szt. + 1szt.
Moc catkowita oprawy z zasilaniem - 399 W
Napiecie w linii zasilajacej - Us= 230V
Prad obliczeniowy projektowanych opraw - lg=1,74A
Prad obliczeniowy pojedynczej oprawy - lp=107W:230V=0,47A
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5. Zestawienie podstawowych materiatow.

1. Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5 01111 RO mb 36

2. Kabel YKY 3X4 MM? oo sesess st s sss s mb 46/55
3. Kabel YKY 5X4 MM® ..o sssss s sss e s mb 96/125
4. Oprawa oswietleniowa typu LED 107W .....cccoovvvevvirceneeeieiieiineens szt.4

5. Oprawa oswietleniowa typu LED 55W .....cccevvviiverececece e szt.2

6. Tama stalowa FE/ZN 30X4 MM ....ereeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ereseeseeeseesesees mb 30

7. UzZiOM PretoOWY D16 ..c.cuiveecrieecrieceeee et ev vt v v e e szt. 1

8. Rura oStonowa BE 50 .....cccooeveevireriiieieieetecnrese vt e mb 3

9. Stup oswietleniowy o wys. [29 M szt. 4

10. Wysiegniki rurowe jednoramienne o dtugosci 1,0 m ......cccceceeuunnee szt.3

11. Wysiegniki rurowe dwuramienne o dtugosci1,0m ....................... szt. 1

12, FUNDAMENT e s s s e szt. 4

13. Tablica bezpieCznikKOWa .......cccovvieieceecee et s szt. 4

14. Tablica oswietleniowa TO ......ccocevveininene st s e szt. 1

15. Wktadki bezpiecznikowe szybkie DO1/E14 6A .....cccoeevevecvveeererennne. szt. 5

16. Materiaty POMOCNICZE ....ccccoevevieeeecieeee et wg potrzeb

Podane w dokumentacji urzadzenia, aparaty i materiaty sg przyktadowe.
Zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych dopuszcza sie
zastosowanie ich zamiennikdw o parametrach technicznych nie gorszych niz
projektowane, posiadajgcych wymagane certyfikaty i atesty.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Budowa oéwietlenia skateparku oraz planowanego placu zabaw Swietlicy
Srodowiskowej przy ul. TuszyAskiej w Strézy, na dziatkach nr 102/3 i 102/5 obreb
Stréza, gmina Andrespol w zakresie budowy oswietlenia terenu, linii kablowej oraz

montazu lamp na stupach.
Strona | 8



Kolejnos¢ prowadzenia prac:

przygotowanie miejsca pracy, wyznaczenie trasy przebiegu linii kablowej
oraz miejsca zabudowy stanowisk stupowych,

wykonanie wykopdéw pod fundamenty stupowe,

budowa stanowisk stupowych,

budowa kablowej linii oswietlenia,

montaz opraw oswietleniowych z wysiegnikiem,

wykonanie wymaganych pomiardow kabla,

odbidr robot krytych przez uprawnionego geodete i przedstawiciela Inwestora,
zasypanie wykopow i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
montaz uziomdw pionowych,

utozenie i podtgczenie uziomu poziomego z bednarki Fe/Zn 30 x 4 mm,
podtgczenie do istniejgcego obwodu elektrycznego,

wykonanie wymaganych badan i pomiaréw technicznych,

6.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w poblizu nastepujacych obiektow

budowlanych:

linia napowietrzna 0,4 kV oraz 15 kV,
kablowe linie elektroenergetyczne,
kablowe linie teletechniczne,

sie¢ wodociggowa,

6.2. Elementy zagospodarowania terenu moggyce stwarzac zagrozenia dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie budowy wystepujg nastepujgce elementy moggce stwarzac zagrozenie

dla przebywajgcych na nim ludzi:

prace w obrebie czynnych linii napowietrznych 0,4 kV oraz 15 kV
prace przytaczeniowe do istniejgcego obwodu w rozdzielni 0,4 kV,
prace montazowe stupa,

prace przy wykopach i uktadaniu linii kablowej o$wietlenia.

6.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét:

przy wykonaniu prac montazowych w rozdzielni 0,4 kV — mozliwos¢ wystgpienia
porazenia ze skutkiem $Smiertelnym,

przy pracach na podnosniku w obrebie linii napowietrznej 0,4 kV oraz 15kV —
mozliwo$é wystgpienia porazenia ze skutkiem $miertelnym oraz mozliwos$é
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zagrozenia upadkiem z wysokosci ponad 5m ( wymagany plan BIOZ),

® podczas montazu opraw w stanie beznapieciowym - mozliwos$¢ zagrozenia
upadkiem z wysokosci ponad 5m ( wymagany plan BIOZ),

® podczas realizacji robdt nie wystepujg zagrozenia w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

6.4. Instruktaz pracownikow.

Prace szczegdlnie niebezpieczne w poblizu urzagdzen energetycznych prowadzi sie
pod nadzorem upowaznionego pracownika — przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.
Pracownicy pracujacy przy budowie linii 0,4 kV oraz w obrebie sagsiednich linii 0,4 kV oraz
15 kV powinni posiadac aktualne swiadectwa kwalifikacyjne. Kierownik budowy ma
obowigzek przedstawienia zagrozen wystepujgcych w czasie prowadzenia prac oraz
przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej
pomocy.

6.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w
strefach szczegdlnego zagrozenia:

e teren robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza
wokot wykopdw na odlegtosé nie mniejszg niz 1,50 m. Na barierce umiescic tablice
ostrzegawcze o istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu
prowadzonych prac,

® miejsca postojowe na terenie prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych dla zadania,

e strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zrédto zagrozenia nalezy oznakowad i
wygrodzié jak opisano w dokumentacji,

e wywiesic tablice o tresci ,NIE ZALtACZAC”

e stosowac zasady asekuracji stanowiska pracy,

e egzekwowac od pracownikéw stosowania wtasciwych srodkéw ochrony
indywidualnej,

® praca na wysokosci tylko zespotowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub
szelkami bezpieczenstwa z krétkimi linkami mocowanymi do statych elementow
konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych. Nalez przeprowadzaé przeglady okresowe oraz
odbiory wynikajgce z ogdlnych przepiséw BHP,

o w przypadku brygady uprawnionej do Prac Pod Napieciem ( PPN) wymaga¢
przestrzegania instrukcji i procedur wykonania prac oraz stosowania specjalistycznego
sprzetu ochrony osobiste] i narzedzi izolowanych zgodnie z odrebnymi przepisami
branzowymi.
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7.

6.6. Wnioski koncowe.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ.
Informacje do planu BIOZ opracowano na podstawie wzoru - Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji dotyczgcej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowane urzadzenia energetyczne spetniajg podstawowe wymagania dotyczgce:

a)

b)
c)

d)

bezpieczenstwa konstrukcji — projektowane konstrukcje sg elementami
prefabrykowanymi, posiadajg odpowiednie atesty i certyfikaty,
bezpieczenstwa pozarowego — nie dotyczy,
bezpieczenstwa uzytkowania — zastosowane urzadzenia wybudowane bedg zgodnie z
Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska —
projektowane obiekty nie wptywajg szkodliwie na sSrodowisko, lokalizacja nie wymusza
wycinki istniejgcego drzewostanu. W odniesieniu do Rozporzadzenia RM z dnia 09-11-
2004 dz.U.257 inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na
srodowisko, gdyz napiecie pracy urzadzen wynosi 230V i jest mniejsza od 220 kV.
ochrony przed hatasem i drganiami — projektowane urzgdzenia nie wprowadzajg do
Srodowiska hatasu i drgan.

Urzadzenia energetyczne trwale oddziatywaé bedg na grunty wchodzgce w teren
inwestycji w postaci zabudowy nowych urzgdzen energetycznych na gruncie co stwarza
w niewielkim stopniu ograniczenia w uzytkowaniu.

Urzadzenia energetyczne zaprojektowane zostaty w taki sposdb, aby w maksymalnym
stopniu zmniejszy¢ ograniczenia w uzytkowaniu gruntéw. Wtasciciele gruntéw zapoznali
sie z tymi ograniczeniami i wyrazili zgode na lokalizacje urzagdzen. Wykonane roboty beda
trwatymi zmianami na obszarze dziatki, ale nie bedg miaty wiekszego znaczenia dla
obecnego ksztattu rzezby terenu.

W okresie prowadzenia robét niekorzystnymi oddziatywaniami prowadzonych robét na
rzezbe terenu i otaczajgcy krajobraz bedg zwigzane z obecnoscig tymczasowego zaplecza
budowy, z obecnoscig dodatkowego oznakowania terenu robét budowlanych. Bedzie to
oddziatywanie krotkotrwate i chwilowe.

W okresie prowadzenia robét budowlanych, przemieszczeniu wraz z wykorzystaniem
ulegnie istniejgca warstwa glebowa w punktach posadowienia urzadzen energetycznych.
W okresie prowadzenia robdt wskazana jest prawidtowa eksploatacja maszyn i urzadzen,
aby nie dopusci¢ do awarii i wyciekdw substancji ropopochodnych, ktére poprzez glebe i
grunt mogtyby zanieczysci¢ warstwe wéd gruntowych.
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W przypadku potencjalnego zagrozenia, polegajgcego na zanieczyszczeniu gruntu
produktami ropopochodnymi z uszkodzonych maszyn i pojazdéw, oddziatywanie tego
rodzaju moze miec charakter krétkookresowy (nawet chwilowy) i wtasciwie jednostkowy
pod wzgledem czestosci wystepowania. W takich przypadkach do $rodowiska moga
przedostac sie tylko niewielkie ilosci zanieczyszczen, a przestrzenny zasieg nalezy
traktowac jako punktowy, nie majgcy wiekszego znaczenia dla lokalnego srodowiska
przyrodniczego.

W czasie prowadzenia robdt moze mie¢ miejsce powstawanie odpadéw. Odpady te bedg
odpadami innymi niz niebezpieczne i nie bedg stanowity zagrozenia dla srodowiska
naturalnego, po prawidtowym ich zagospodarowaniu.

Podczas realizacji inwestycji, ze wzgledu na konieczno$é poruszania sie po terenie
sprzetu budowlanego i transportowego moze wystgpi¢ hatas, ktéry moze by¢ ucigzliwy
dla ludzi i zwierzat.

Dojdzie prawdopodobnie do czasowego wyptoszenia nielicznych zwierzat z okolic
obszaru przeznaczonego pod budowe planowanych przedsiewzieé, jak i z okolicznych
terenow. Efekt ten pogtebi nieco obecnosé na terenie budowy ludzi, ktérzy beda
prowadzili prace budowlano-montazowe wykorzystujgc sprzet i urzadzenia bedace
zrodtem hatasu. Po zakoriczeniu prac budowlanych oddziatywania te znikng. Zwierzeta
bedg mogty powréci¢ w okolice wybudowanych urzadzen energetycznych.
Oddziatywanie pdl elektromagnetycznych.

Linie energetyczne wytwarzajg i przekazuja do otoczenia energie w postaci
promieniowania elektromagnetycznego. Energia ta nie jest na tyle duza by doprowadzi¢
do jonizacji czasteczek. Mechanizm oddziatywania na organizmy zywe pdl
elektromagnetycznych o czestotliwosciach rzedu kilkudziesieciu Hz z fizycznego punktu
widzenia niewiele réznig sie od mechanizmu oddziatywania stacjonarnych pél
elektrycznych i magnetycznych wytwarzanych przez srodowisko naturalne.

- grudzien 2016 —
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Adres inwestycji:

Gmina Andrespol
Skatepark, Stréza,ul.Tuszynska
obreb Stréza

dz.
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PGE Dystrymucia S.A,

Dodoal Lodi-Masta

20.029 Lons, u Tuwina 58

Cemrurm Zgloszeniowe (+43 32) 675 1000

fax (45 42] 675 1080
rontskI@@iocs et ysintocia pl

todz, 15-11-2011 r.
Zalacznik nr 1 do Umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej
Urzad Gminy Andrespal

ROKICINSKA 126
85.020 ANDRESPOL

Warunki przytaczenia nr 5231111419 dla podmiotu V grupy przylgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: SWIETLICA SRODOWISKOWA
Lokalizacja: STROZA, ul. TUSZYNSKA 148; dz. Nr 102/3

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegOlowych
warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 15-11-2011, okreéla sie nastepujace warunki przylgczenia;

1. Miejsce przylaczenia: istniejacy stup linii napowietrznej nN (przy dz. 102/3), obwéd
ze stacji 30575.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucia S.A. i instalacji
Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe zabezpieczen w zigczu rozdzielczym na
stupie linii nN (przy dz. 102/3), na odejsciu w kierunku instalacji odbiorczej.

3 Moaoc przylaczeniowa: 12,00 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przylacza: NAPOWIETRZNE

5 Zakres niezbednych zmian w siect zwigzanych z przytaczeniem:

Budowa przylacza napowietrznego AsXSn 4x35 mm® z istniejacej linii napowietrznej
nN {stup przy dz. 102/3) do zlgcza rozdzielczego na wiw s'upie linii nN.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: ze zigcza rozdzielczego na
slupie linii NN (przy dz. 102/3), wyprowadzié wiz kablowy YAKY 4x35 mm® do zlacza
pomiarowego w linii regulacyjne| poses|i, ze ziacza pomiarowego wyprowadzic wiz
YKY 5x10 mm® do wnioskowanego obiektu.
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7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: w ztaczu pomiarowym w
linii regulacyjnej posesiji.

8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: pomiar energii czynnej, przy napieciu pracy 400V.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego: zabezpieczenie przedlicznikowe o
wartosci pradu znamionowego 20 A, zlokalizowane w przedziale pomiarowym.
Zaleca sig stosowac samoczynne wylaczniki nadmiarowo-pradowe selektywne.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wylaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowiazujacych normach. Uklad pracy siec
zasilajacej 0.4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niztg @ = 0,4.

12. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektryczne| w sieci miesci sie
w granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacie i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepigciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w lym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylaczenia
umowy o przylaczenie.

- Prowadzgcym sprawe ze streny PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przylaczenia jest: Pawel Frankowski tel. 42 6751946

15. Uwagi dodatkowe: Poprzedrio wydane warunki przylaczenia nr 5231111329 zostajg
anulowane.
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o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej
SWIETLICY SRODOWISKOWE., polozonej przy ul. TUSZYNSKIEJ 148; (dz. nr 102/3), w miejscowosci

STROZA.

W dniu 71 A4.L907 ¢ w todz pomiedzy:

PGE Dysirybucja Spdtka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, Oddziat
todz-Miasto, z siedzibg w Lodzi, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy
Lublin-Wschad w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000343124, NIP:
946-25-93-855, REGON: 060552840, kapital zakiadowy 9 730 742 890,00 zI w peini oplacony, reprezentowang

przez, | £y
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zwang w dalsze| trescl umowy ,PGE Dystrybucja S.A.",

adres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédz-Miasto, 90-021 L6dz, ul. Tuwima 58.

a’

Urzad Gminy Andrespol

ROKICINSKA 126

95-020 ANDRESPOL

NIP:728-255-36-75

reprezentowanym w niniejszej umowie przez:

1. WEITA EMINY = 213 DARIOS?A, ISOBUSA | oooeoeceseneeencenssines ,
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zwanym dale| ,,Podmiotem Przylaczanym”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujacey,

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S A. instalacji odbiorczej
Podmiotu Przylaczanego, zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej, o mocy praylgczeniowej 12,00
KW, zgodnie z warunkami przytgczenia nr 5231111418 z dnia 15-11-2011, stanowigcymi zalgcznik nr 1 do
umowy.

2. Podmiot Przytaczany okresla planowana llos¢ pobieranej energii eleklrycznej w wysokosci 2,000 MW.h
rocznie.

3. Strony ustalaja miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe zabezpieczen w Zzigczu

rozdzielczym na slupie linii nN (przy dz. 102/3), na odej$ciu w kierunku instalacji odbiorczej. Migjsce

dostarczania energii eleklryczne] stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  siec
dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. | instalacjl Podmiotu Przyigczanego.

Uklad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany: w zigczu pomiarowym w linii regulacyjnej posesji.

Strony ustalaja termin przytaczenia do dnia 30.06.2012 r

§2
OBOWIAZKI| PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sie do:

1 realizacji przylaczenia instalacii Podmiotu Przylaczanego poprzez wykonanie zadaf okreslonych

w warunkach przylaczenia, do miejsca dostarczania energil elektrycznej, w terminie do dnia przytaczenia,

wystawienia fakiury oplaty za przytgczenie po protokelarnym odbiorze robot zrealizowanych zgodnie z ust. 1,

podania napigcia do miejsca dostarczania energil elektrycznej,

dokonania odbioru koricowego robot | sporzgdzenia protokoiu kercowego odbioru robot.

zakupu i zainstalowania ukltadu pomiarowo ~ rozliczeniowego.

§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGOC

Podmiot Przylgczany zobowigzuje sig do: _

1 zrealizowania wiasnym kosztem | staraniem zadan okreslonych w warunkach przylgczenia od miejsca
dostarczania energil elekiryczne|. zgodnie z obowigzujacymi przepisami | normami, w terminie do dnia
przytaczenia,

2 nieodplatnego udosigpnienia PGE Dystrybucja S A swoje] nieruchomosci w celu budowy | rozbudowy sieci
elekiroenergetyczne) zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia, jak réwnlez do zapewnienia dostgpu,
wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. znejdujgeych sig
na nieruchomosci Podmiotu Przylgczenego w celu usunigcia awarii, kontroli, przegladu, modernizacyi,
rozbudowy oraz dostepu do ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego,

3 niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucia S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytulu prawnego do
obiektu bedacego orzedmiotem przylgczenia,
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4. zgloszenia do dnia przylgczenia gotowosci do wykonania przylaczenia. Do zgloszenia nalezy colgczyc
oswiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji | Podmiol Przylgczany. Wzor ww. oswiadczenia dostgpny jest w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A.,

5. zawarcia umowy obejmujgcej swoim zakresem S$wiadczenie uslugi dysirybucy | sprzedazy energii
elektrycznej (umowy kompleksowe|) albo umowy o Swiadczenie uslugi dysirybucji energii elektryczne| oraz
umowy sprzedazy energii elektrycznej, najpdiniej w terminie 14 dm od daty okreslone) w §1 ust, 5.
W umowie zostana przyjete naslepujace czasy trwania przenw w dostarczaniu energli elektrycznej:
jednorazowa przerwa planowana 16 godzin, |ednorazowa przerwa nieplanowana 24 godziny, laczny czas
przerw planowanych w ciggu roku 35 godzin, laczny czas przerw nieplanowanych w ciggu roku 48 godazin.
Podmiot Przytaczany moze wskazac inny podmiot uprawniony do zawarcia ww, umowy lub umow

6. zawiadomienia PGE Dystrybucja S A o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii
elektrycznej zgodnie z ust. 5,

7. nieodpiatnego udostgpnienia miejsca w celu montazu ukladu pomiarowo — rozliczeniowego oraz do
pokrywania kosztéw zwigzanych z utrzymaniem migjsca, w ktérym uklad ten bedzie zainstalowany,

§4

OPLATA ZA PRZYLACZENIE

1. Szacowana oplata za przytaczenie, kitdrej wysokoSc zostala wyliczona na podstawie obowlazujace) w dniu
zawarcia niniejszej umowy . Taryfy dla energii elekirycznej PGE Dystrybucja S.A.", wynosi netio 1.335,36 zl,
(slownie: TYSIAC TRZYSTA TRZYDZIESCI PIEC ziotych TRZYDZIESCI SZESC groszy) zgodnie
z kalkulacjg stanowigca zatacenik nr 2 do ninigjszej umowy.

2. Ostaleczne wyliczenie wysokosci oplaty za przytaczenie nastapi po wykonaniu robét, o ktérych mowa w § 2
ust. 1, przy zastosowaniu oplat wedlug , Taryly dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A" obowiazujgce)
w dniu zawarcia niniejszej umowy.

3. Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do wniesienia optaty za przytaczenie, okreslonej w ust, 2 jednorazowo,
na podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucjia S A. faktury, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
Faktura zostanie wystawiona po zakonczenm i odbiorze prac wykonanych przez PGE Dysirybucja S.A,

4. Oplata za przylaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

§5
KOORDYNACJA PRAC

Przedstawicielami stron upowaznionymi do wymiany danych | informacji w trakcie realizacji miniejszej umowy

oraz podejmowania usialen koordynacyjnych sa:

Ze strony Podmiotu Przylaczanego Ze strony PGE Dysltrybucja S A
......................................................... Andrzej Dylik
DT ROL [ iississ i A S O eSS IRe P nrtel. 42 6751955

§6

ZASADY ROZWIAZANIA, ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Kazdej ze stron przysluguje prawo wcezesniejszego rozwiazania niniejsze; umowy z zachowaniem
tfrzymiesigcznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Podmiolu Przylgczanego, PGE
Dystrybucja S.A. obciazy Podmiot Przylaczany kosztami ponlesionyml przez PGE Dystrybucja S.A
w zwiazku z realizacig niniejsze) umowy
3. W przypadku rozwiazania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucia S.A., Podmiot
Przytaczany zachowuje prawo do zwrotu oplaty za przylaczenie w catosci.
4. PGE Dystrybucja S A przysiuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w przypadku:
a) zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajacych realizacje Inwestycll z przyczyn niezaleznych eod PGE
Dystrybucja S.A.,
b) utraty przez Podmiot Przytaczany tytuiu prawnego do nieruchomosc,
¢) niewywigzania si¢ przez Podmiot Przylaczany z obowigzkow wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja 8.A. do ich realizac)i ze wskazaniem 30-dniowego
terminu na ich realizacje.
5. Przy odstgpieniu od umowy przez PGE Dystrybucja S .A. z przyczyn wskazanych w ust 4 punkt b) i c}
PGE Dystrybucja S.A. ma prawo obcigzy¢ Podmiot Przylgczany rownowartoscia faklycznie poniesionych
kosztow na realizacje ninigjszej umowy
6. Odsigpienie | wypowiedzenie umowy nastgpuje poprzez oSwiadczenie zlozone drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, dostarczone za zwrotnym poswiadczeniam odblioru
§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1. Strony zastrzegajq sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedolrzymanie warunkow
ninigjsze] umowy, w nastepujacych przypadkach | wysokosciach:
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a) Strony mogg naliczy¢é kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci wstgpnej oplaty za przylaczenie
brutto, za kazdy dzier) zwloki powstale] z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w § 1
ust. 5,

b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzien azmoki w przypadku
nieterminowe| platnosci wynikajgcej z faktury,

c) PGE Dystrybucja S.A. moze zazadaé zwrotu poniesionych kosztow na budowe urzadzen w przypadku
niezawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elekirycznej i Swiadczenia usiugi dystrybuciji
przez Podmiot Przylgczany w terminie okreslonym w § 3 ust. 5,

PGE Dystrybucja S A. nie ponos| odpowiedzialnosci z tytulu opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy

w przypadku, gdy opoéznienie nastapile z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dyslrybucia SA.,

a w $z2¢zegoinosci;

a) niewywigzania sig przez Podmiot Przytaczany z obowigzkow okreslanych w § 3 niniejszej umowy,

D) nieudosigpnienia przez osoby trzecie nieruchomoscl, na klorych ma byé realizowana budowa

{rozbudowa) sieci elektroenergetycznej,

¢) wystapienia sily wyzsze] - tj. zdarzenia naglego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,

uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w calosci lub czesci,

d) braku niwetac)i terenu do rzednych docelowych, przez ktory zostala zaprojektowana siec dystrybucyjna.

§8

ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW

W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
Wszelkie spory, jakie mogg powstac w zwiazku z realizacjq tej umowy, strony bedg rozstrzygac w drodze
negocjaciji, a w przypadku niemozliwosci osiggnigcia porozumienia poddadzg pod rozstrzygniecie wiasciwym
sadom powszechnym.

§9

POSTANOWIENIA KONCOWE

Okres obowigzywania ninigjszej umowy wynosi: 12 miesigcy powyzej terminu przylgczenia okreslonego w §

1 ust 5.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoscl.

Podmiot Przytaczany o$wiadcza, iz wyraza zgodg na administrowanie podanych przez niego danych

osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiol Przytgczany przyjmuje jednoczesnie do wiadomosci, ze ma

prawo: dostepu do tresci swoich danych osobowych, zadania informacji o zakresie ich przetwarzania,
uzupelniania, uaktualniania | sprostowania, gdy sg niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, jak rowniez
wyrazenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w przypadku gdy sg one przetwarzane niezgodnie z prawem.

PGE Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze powierzone dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacj umowy

o przylaczenie do sieci dystrybucyine;.

Podmiot Przytaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych
w ninigjszej umowse nnym podmiotom, a w szczegdlnoscl podmiotom wykonujgcym prace projextowo —
budowlana, w zakresie, w jakim bgdzie to niezbgdne do realizacji ninlejszej umowy.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze Stron.

Wykaz zatgcznixdw do umowy:
Zatacznik nr 1 - Warunki przylgczenia nr 5231111419 z dnia 15-11-2011

Zalgeznik nr 2 — Kalkulacja wstepna oplaty za przyiaczenie z dnia 15-11-2011

Podpisy stron umowy

Podmiot Preylqceany, .o 00 RGE Dystiybucis 5.A
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

tOD-Z2C-CJH-XUF *

Pan Zbigniew KRASINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0014/15

adres zamieszkania ul. Spychalskiego 2/3, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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A.II1-2/5386/29/84 :
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelmienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

No podstawie § 5 ugt.l, § 6 ust.l, § 7 7§ 13 ust. 1pkt .4 it .S

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnic 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Obywotel(ka) .. Zbigniew, Stanistaw ‘f:‘f* ::L%El

{tytul navkowy — rowodowy)

urodzony(o) dnia 12.1listop... 1954 r w. . Poddgbicagh,
posioda przygotowanie zawodowe upowainiajqce do wykonywania samodzielnej funkeji ... -t
kierownike budowy .jrl"ﬂ{‘_o.gué.t 2
{rodra) hunkeil) *
w specjalnoéci .. ... instalacy JC‘Q"'ln-’JJni?rUnenJ
ol Sh e il W Aol
w zakresie A nekalacii elektrycznych.
WA Kr. 1468/80

on-8 1080/82 900




Obywatel(ka) MM&;.E!&&Q%&%&H.-KEM&Q.MM jest upowainiony(e) do:

1/ kierowsnia, nadzorcwanis i kontrolowsnie budowy i robét, kie-

e/

rowania i kontrglowsnia wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
instelacii orez ocenignig i1 badsnis stanu technicznegc w ze=
kresie instelatji elektrycznych,

sporzgdzenis w budownicetwie oscéb fizycznych projektow istslacji
elektrycznych.
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