STUDNIA REWIZYINA / PRZEPADEM
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Podsypka piaskowo—zwirowa Rura kam. Beton klasy B—15

Uwagi:

1. Rzedne terenu oraz dna kanatéw i studni - wg profili,

2. Elementy prefabrykowane studni z elementow betonowych i zelbetowych z betonu
wibroprasowanego C45, wodoszczelnego (W8) o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornego E150 spetniajgcego wymagania obowigzujgcych przepisow prawa,

3. Zbiorniki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiMN oraz ITB,

Potaczenia kregbw za pomoca gumowych uszczelek migdzykregowy,

5. PrzejScia kanatow przez Scianki studni wykona¢ za pomocag fabrycznie wklejonych
kro¢cow potgczeniowych w nawierconych w Scianie studni otworach lub przy uzyciu
uszczelek.
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Uwaga:

1. Przy przepadzie powyzej 1,5m nalezy wykona¢
w Scianie studni wystepy zelbetowe do
posadowienia pomostu do obstugi.

Inwestor: Gmina Andrespol, ul. Rokicinska 126, 95 - 020 Andrespol

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kraszew, Gmina Andrespol
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