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|. Czesé 0golna
1. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeikomawczy pod nazyv

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscoweéci Kraszew,

Gmina Andrespol”

Zakres opracowania obejmuje

* projekt wykonawczy budowy kanatu sanitarnego DN OV SN 8 SDR 34 lite oraz
w ulicach gminnych oraz dziatkach prywatnych wraadegciami bocznymi grednicy DN
160 PCV SN 8 SDR 34 lite do graniczkiej istniegcej dziatki budowlanej, tj. w dziatkach
numer ewidencyjny 20/2, 20/5, 23/6, 23/12, 27/11284/10, 34/11, 34/15, 34/17, 34/19,
34/21, 34/23, 34/25, 39/3, 39/8, 40/6, 40/9, 484, 45/6, 45/7, 45/8, 46/4, 46/7, 46/9,
51/3, 51/8, 51/16, 52/3, 52/12, 52/13, 68/1, 6824, 78/2, 78/3, 79/3, 79/5, 79/6, 84/4,
84/5, 85/5, 85/10, 85/13, 90/3, 91/5, 91/14, 91865, 96/6, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/10,
102/3, 102/4, 102/5, 102/9, 102/11, 103/3, 208, 210, 212, 214/5, 214/8, 215/4, 215/7,
216/4, 216/6, 217/7, 217/9, 218/2, 218/3, 218/63/21218/8, 218/10, 218/11, 218/12,
218/13, 226/4, 229/2, 229/8, 232/3, 232/4, 232883, 234/3, 234/8, 235/2, 235/6, 241/9,
241/14, 248/2, 248/8, 249/2, 249/8, 250/2, 250/1/2, 252/2, 275/1, 285/6, 285/10,
285/12, 292/1, 300/1, 300/4, 300/7, 304/2, 311, 313, 248/5, 251/5, 252/5, 249/5, 250/5,
241/17, 241/7, 238 ok geodezyjny Kraszew, Gmina Andrespol. Gdey boczne
zaprojektowano do granic wszystkich istaajch dziatek budowlanych.

2. Zamawiajacy i Inwestor

Zamawiagcym jest:

GMINA ANDRESPOL
95 — 020 Andrespol, ul. Rokiaiska 126
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3. Podstawa opracowania

Podstawe prawna wykonania projektu stanowi umowa numer ZP.272 3468.2015 zawarta dnia
28 grudnia 2015r. wAndrespolu pauey firmg EKO - KOMPLEKS J. Fidrysiak,
J. Budzhska S.J. z siedzibw Rzgowie, ul. Guzewska 14, reprezentogvpreez Jerzego Fidrysiaka
a Gmirg Andrespol, 95 — 020 Andrespol, ul. Rokiska 126 reprezentowamprzez Pana Dariusza
Kubusa (Wéjta Gminy).

Podstawami meteorycznymms:

* mapy sytuacyjno — wysokoiowe do celdéw projektowych w skali 1:500,

wizja lokalna,

» ustalenia z Inwestorem,

» warunki techniczne nr 76/16 z dnia 20.01.2016r.analprzez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Andrespolu z/s w ¥iiowej Gorze,

» Literatura techniczna,

* Obowigzujagce normy, normatywy i przepisy budowlano — techmécz

4. Lokalizacja inwestycji

Projektowana kanalizacja sanitarna z rusrednicy DN 200 PCV SN 8 SDR 34 lite
zlokalizowana jest w wkszasci w ulicach gminnych oraz dziatkach prywatnych aveaodejciami
bocznymi osrednicy DN 160 PCV SN 8 SDR 34 lite do graniczdkey istniejcej dziafki
budowlanej, tj. w dziatkach numer ewidencyjny 2@R/5, 23/6, 23/12, 27/1, 28/1, 34/10, 34/11,
34/15, 34/17, 34/19, 34/21, 34/23, 34/25, 39/38380/6, 40/9, 45/2, 45/4, 4516, 45/7, 45/8, 46/4,
46/7, 46/9, 51/3, 51/8, 51/16, 52/3, 52/12, 52683, 68/2, 73/4, 78/2, 78/3, 79/3, 79/5, 79/6484/
84/5, 85/5, 85/10, 85/13, 90/3, 91/5, 91/14, 91461, 96/6, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/10, 102/3,
102/4, 102/5, 102/9, 102/11, 103/3, 208, 210, 21P, 214/5, 214/8, 215/4, 215/7, 216/4, 216/6,
217/7, 217/9, 218/2, 218/3, 218/6, 218/7, 218/8/2Q, 218/11, 218/12, 218/13, 226/4, 229/2,
229/8, 232/3, 232/4, 232/5, 233, 234/3, 234/8, 23885/6, 241/9, 241/14, 248/2, 248/8, 249/2,
249/8, 250/2, 250/8, 251/2, 252/2, 275/1, 285/&/P@, 285/12, 292/1, 300/1, 300/4, 300/7, 304/2,
311, 312, 313, 248/5, 251/5, 252/5, 249/5, 2508,/27, 241/7, 238 obb geodezyjny Kraszew,
Gmina Andrespol. Odggia boczne zaprojektowano do granic wszystkichiegioych dziatek

budowlanych.
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5. Opis stanu istniegcego

W chwili obecnej unieszkodliwianigciekbw na terenie gminy Andrespol odbywa si
w wiekszasci przypadkéw indywidualnie. Stosujegdbezodptywowe, szczelne zbiorniki (szamba)
z okresowym wywegeniemsciekdéw przez samochody asenizacyjne.

W najnizej potazonym punkcie gminy, w Kraszewie, znajduje siczyszczalnigciekow,
ktérej docelowa wydajrié ma osigna¢ 2 700 ni/dobe. Obecnie dziata tylko jeden reaktor
(z trzech przewidywanych) o mocy 908/th Jest to oczyszczalnia biologiczna, ktéra nigyjpnuje
sciekéw przemystowych, lecz tylkizieki komunalne z terenu gminy Andresgétieki dostarczane
s3 do oczyszczalni ruroggiem tocznym z rozbudowanej sieci kanalizacyjngjzodowaone g
transportem samochodowym do punktu zlewnego nanieereczyszczalni. Oczyszczalnia 780
przyja¢ dobowo 705 m sciekéw, w tym 125 rhéciekéw dowaonych. Z uwagi na ograniczen
ilos¢ wybudowanych przgczy kanalizacyjnych ilg sciekdw doptywajcych z kanalizacji wynosi
dobowo 5,1 M co stanowi w stosunku do mocy przerobowej oczani wskanik 0,009%
wykorzystania. Natomiast wskaik sciekow dowdonych (125 nY¥dob:) jest wykorzystany
w 100%.

Oprocz ww. oczyszczalni, na terenie gminy istpnagzyszczalnie przyzaktadowe:

* oczyszczalnia mechaniczna przy mleczarni w Knagze

e oczyszczalnia kontenerowa przy Zakiladzie Rozwojow Wdraeniowym Lasow
Parstwowych w Justynowie,

» podczyszczalnia na terenie £ZCB.

Siet kanalizacyjna w gminie jest sukcesywnie realizoavan oparciu o ,Koncepgj sieci
kanalizacji sanitarnej dla gminy Andrespofcieki sy i beda kierowane do lokalnej oczyszczalni
sciekdw w Kraszewie. Na koniec roku 2001 disgeieci kanalizacyjnej w gminie wyniosta 4,5 km
— w catdci obejmuje ona jedynie sotectwo Justynow.

Na omawianym terenie wygiuja fragmenty kanalizacji burzowej, ktéra przebiega na
odcinku 1 km. Rozwdj kanalizacji deszczowej przewed st poprzez budow kanatow
deszczowych, jak réwnierowy otwarte, ktérymiscieki deszczowe dula odprowadzane do rzeki
Miazgi.

Najistotniejszym zadaniem na najisize lata jest jednak rozbudowa kolektorow

grawitacyjnych oraz przewodow ttagz/ch wraz z przepompowniaigiekéw sanitarnych.
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6. Zatozenia projektowe

W miejscowdci Kraszew projektuje siwykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnepue r
o srednicy DN 200 PCV SN 8 SDR 34 lite zgodnie z oly@wjacymi przepisami prawa. Odeja
boczne do granicy Ekde] istniegce] dziatki budowlane] projektuje ¢sizrur o sSrednicy
DN 160 PCV SN 8 SDR 34 lite.

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebéedpadzie wzdhi istniegcej zabudowy.
Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie spowoduje dziglenia terenu dla potrzeb
eksploatacyjnych kanalizacji. Przebieg tras praelane] sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowany
jest w trasie istnigcych chgoéw komunikacyjnych. Nie przewiduje ¢sizmiany sposobu

uzytkowania terenéw objych inwestygj.
II. Opis rozwigzan technicznych

1. Trasa kanatu i uktad wysokdciowy

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej opractavaostala na mapach sytuacyjno —
wysokaciowych do celéw projektowych w skali 1:500.

Charakterystyczne punkty osi projektowanych kamattokreslono poprzez uktad
wspotrzdnych i przedstawiono na aazniku nr 1.

Odbiornikiemsciekdéw odprowadzanych za pomaggrojektowanej kanalizacjicdlzie istniegca
kanalizacja sanitarna.

Projektowany uktad kanatow w miejscoseoKraszew stanowi séegrawitacyjn.

Na sieci projektuje si odegcia boczne jako przykanaliki do #@ej istniepcej dziatki
budowlanej, pozwalage na odprowadzenéeiekOw z poszczegolnych posesiji.

Zagkbienie sieci kanalizacji sanitarnej podyktowane talos ukladem wysok@iowym
odbiornika — istnigjcej kanalizacji oraz uksztattowaniem trenu i wynail,60 do 5,50m p.p.t..

Zagkbienie kanalizacji przedstawiono na profilach.

Ogodlna diugéc¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi:

» kanat grawitacyjny érednicy DN 200 PE 100 SDR 17 PN 10 — 50,00mb,

» kanat grawitacyjny édrednicy DN 200 PCV SN 8 SDR 34 lite — 3938,87mb,

» odefcia boczne drednicy DN 160 PCV SN 8 SDR 34 lite — 181szt.8§3,96mb.
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2. Geologia terenu w zakresie projektowanej sieci

Potozenie terenu bada

Teren, na ktorym zlokalizowana jest projektowared &analizacji sanitarnej patony jest
w miejscowdci Kraszew, Gmina Andrespol. Na terenie miejscmivd<raszew ohjtej projektem

wystepuje przede wszystkim zabudowa jednorodzinna.

Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana ste kanalizacyjna sklada sic bedzie z gldwnego kanatu sanitarnego
grawitacyjnego z rur érednicy DN 200 PCV SN 8 SDR 34 lite zgodnie z ok@wjgcymi
przepisami prawa. Odgja boczne do granicy kdej istniecej dziatki budowlanej projektujeesi
z rur osrednicy DN 160 PCV SN 8 SDR 34 lite. Sikanalizacji sanitarnej wykonanagdzie na
gtebokasci od 1,60do 550m p.p.t..

Kategoria i warunki geotechniczne

Gmina Andrespol ey w obszarze staroglacjalnym zlodowacemalkowopolskiego w strefie
rowninnej powierzchni sandrowej z wychodniami stgeh osadow rowninnej wysoczyzny
morenowe).

Obszar gminy stanowi potudniowe przedpole charg&tgcznej w rejonie todzi strefy
krawedziowej Wzniesié £odzkich. Na potudnie od strefy spizen krawedzi Wzniesi@ todzkich
rozcgga sé¢ obszar paiznego zasypania piaszczystego azgjumonotonii budowy geologicznej
(sedymentacja warstwowa). Pola zbudowane z warstwgeh piaskow izwirdw (sandry) s
charakterystyczne dla gkszaci obszaru gminy i jej okolic.

Teren gminy Andrespol jest mato urozmaicony topfiggaie. Na jej obszarze na
wyroznic trzy strefy:

- wysoczyzg plejstocéska,

- doline rzeki Miazgi,

- boczne, suche dolinki.

Os$ gminy, o przebiegu z poinocnego zachodu na patwaniwschod, stanowi dolina Miazgi,

ktorej dno w obgbie gminy znajduje sina wysokéci ok. 202 m n.p.m. Najnej potazona jest
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potudniowo-zachodnia §rodkowa czs¢ gminy, gdzie teren gwaltownie opada ku dolinie 2dia
Ogolnie powierzchnia terenu opada w kierunku patmeym.

Dolina Miazgi jest giboka i szeroka — nieproporcjonalnie dadiowody prowadzonej przez
rzeke, co jest uwarunkowane przeszia historyczn: w zlodowaceniusrodkowopolskim rzeka
odprowadzata wody lodowcowe. Pozostate dolinkigntdijarakter suchy béza sie z dolip Miazgi.
Wszystkie wypetnionegsosadami holodeskimi.

Najstarszymi utworami stwierdzonymi na obszarzenygmsi skaty mezozoiczne. Powierzchni
obszaru gminy budsaijwytacznie osady czwartogdowe ztadone na podizu jurajskim lub kredowym.
Wzdhuwz linii Nowosolna — Justyndw — Karpin przebiega umawgranica pomdzy watem
Swigtokrzysko — kujawskim, a kredawniecly t6dzka. Lupki jurajskie tworz na gebokasci 250 m
antykling justynowslg. Ponad utworami jurajskimi zaleggjoktady kredy, ktorych strop znajduje si
na gebokasci 120 m. Na nich z kolei wygbuja osady trzecio- i czwartogdowe — g to przewanie
drobne piaski i ity. Mizsza¢ czwartorzdu wynosi do 20 m;gsto osady rownin denno-morenowych,
piaszczystaawirowych i czséciowo gliny zmutowane naniesione podczas akumulagjpdno-
lodowcowej. W dolinie lewego doptywu Miazgi, nadnie diego kompleksu knego wysipuija
grunty piaszczyste terasowzszych. Osady czwartagdowe charakteryzgjsie duzg zmienndcia
materiatu. Niekiedy na przestrzeni kilku lub killagtu metrow, tak w kierunku poziomym jak
I pionowym, wysgpuje kilka warstw. W podtar wystpuja przewanie osady wodno — lodowcowe
oraz znaczne ikzi glin zwatowych, piaskow iwiréw. Doliny rzeczne wystane snutkami i piaskami
rzecznymi pochodzenia plejst@s&iego i holocéskiego.

Powierzchnia glebowa gminy jestisle zwigzana z litologi utworow powierzchniowych —
z piaszczystym (sandrowym) i miejscowo gliniastyoalipzem.

Warstwa glebowa ma grufio do 0,5 m i powstata na glinach lekkich i piaskach
stabogliniastych. Domingjdwa rodzaje gleb, a ich podziat zaény jest z topografii najmtodsz
geologj terenu:

a) gleby obszaréw réwninnych,

b) gleby obszaréw dolinnych i olzeh terenu.

Gleby rowninne na obszarze gminy pokryyvegreny niezwjzane z dolig rzeki Miazgi oraz
z suchymi dolinami é&dacymi obszarami ptytko zalegaych wod podziemnych oraz podisgzone]
wilgotnaosci gruntu. § to przede wszystkim gleby pytlowe, bardzo zapiaszezpodcielone piaskiem
lub gling zwatows.

Gleby dolinne przewajas w dolinie Miazgi i na potudniu gminy. gSto gleby mutowe
i torfowe.

Wszystkie wysipujace na obszarze gminy Andrespol gleby to typologezyieby ptowe
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(pseudobielicowe) oraz brunatne wytugowaneghsfa¢ z nich naley do V i VI klasy bonitacyjnej,
nieco mniej jest obszarow @bych klag IVb, znacznie mnie — IVa, lllb i llla. Wksza¢ chronionych
gleb (klasy Il i IV) wystpuje w rejonie Kraszewa. Gleby lepszych kompleka@wvystpuija.

Na terenie gminy domingjkompleksyzytnie dobre. Pod lasami przemakomplekszytni
staby, fragmentami w samej dolinie Miazgi, w rerindrespola wyspujace gleby hydrogeniczne
tworza komplekszytni bardzo dobry.

Gmina Andrespol jest zasobna w surowce udokumemwlatniejce ziaa gliny zwatowej
w Str&zy nie g obecnie eksploatowane. Fakt jej wysiwania stanowit jednak podstavdo jej
eksploatowania w przeszin. Stata s} ona przyczyarozwoju w Andrespolu zakladow ceramicznych.

Istniejg rowniez ztoza piasku w Bedoniu Nowym, ktorych eksploatagjirse przewiduje.

W dolinie Miazgi, w rejonie Bedonia Przyi@elnego i Bedonia Wsi eksploatuje sorfy.

Obszar inwestycji zaliczagsto | kategorii geotechnicznej, warunki gruntoweste.
Dane informacyjne o terenie w zakresie ochrony

Na przedmiotowym obszarze inwestycji nie wpslja ograniczenia wynikage z ochrony
srodowiska. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowegabytkéw oraz dobr kultury — teren oty
granicami opracowania nie znajduje¢ siv strefie ochrony konserwatorskiej w rozumieniu
przepiséw odibnych oraz nie znajduje ¢siw strefie ochrony archeologicznej w rozumieniu

przepisow odsbnych.
Dane okre&lajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren inwestyciji

Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje 8i granicach terenu gorniczego jak réwnie
nie istnieg zagraenia z zakresu eksploatacji gérniczej — takonie mag zastosowania przepisy

w tej sprawie.

Informacje i dane o charakterze i cechach istnigjcych i przewidywanych dlasrodowiska

Projektowana stekanalizacji sanitarnej ze wzglu na swoje rozweania techniczne niegizie
wplywata negatywnie na podie gruntowe i wody podziemne. Planowana inwestyé@ lgdzie
negatywnie oddziatywana tereny gsiednie isrodowisko oraz na zdrowie miesziaych w pobliu
mieszkacow, a tym samym nie spowoduje pogorszesriadowiska w stopniu niedopuszczalnym
z punktu widzenia przepisow o ochroniedowiska: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o0 ocieo
przyrody (Dz.U. z 2015r., Nr 1651).

Inwestycja nie znajduje v strefie wptywu na obszary Natura 2000 oraz est yv strefie zakresu

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz d@&hbltury wspoétczesnej wedtug Wojewddzkiego
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Urzedu Ochrony Zabytkow. Inwestycja nie wptywa negatgvma srodowisko. Projektowana sie
kanalizacji sanitarnej nie oddziatuje réwhniea dziatki gsiednie — zakres oddziatywania ograniczadsi
dziatek, na ktorych jest zlokalizowanadsi&eren inwestycji nie jest zmeliorowany.

Projektowana stekanalizacji sanitarnej egciowo przebiega przez terenie raleym do Lasow
Paistwowych. W trakcie realizacji inwestycji nie pradwje zmiany przeznaczenia gruntéw oraz nie
przewiduje si wycinki drzew i krzewow. Projektowana &i&analizacji sanitarnej zlokalizowana jest
w niezalesionym pasie drogisteej o szerok€ri 2m, a grunt po zakazeniu realizacji inwestycji zostanie

przywrécony do stanu pierwotnego.

3. Rodzaj zastosowanych materiatow

Projektowana stekanalizacyjna skladasi¢ bedzie z gtdbwnego kanatu sanitarnego grawitacyjnego
z rur osrednicy DN 200 PCV SN 8 SDR 34 lite zgodnie z ok@wjacymi przepisami prawa. Odeja
boczne do granicy kdej istniegcej dziatki budowlanej projektujeesk rur osrednicy DN 160 PCV SN 8
SDR 34 lite.

4. Uzbrojenie kanatu

Studzienki rewizyjne — wg rys. profili — dla rursoednicy DN 160 PCV SN 8 SDR 34 lite
zaprojektowano studzienkigednicy D=425mm PCV natomiast dla ruérednicy DN 200 PCV SN 8
SDR 34 lite i zaprojektowano studzienksmednicy D=1000mnzelbetonowe z betonu klasy min. B 45
w wykonaniu szczelnym W — 10, ngldiwos¢ max. 4%, a mrozoodporéo (F 100) z wkazami typu
ci¢zkiego wytrzymaidci 40 ton.

Dla uzyskania szczel&a studzienek nafgy stosowa w ich wykonaniu beton hydrotechniczny wraz
z domieszkami uszczelmaymi oraz przdégia szczelne zgodnie z obagujacymi przepisami prawa.
Alternatywnie dla uzyskania szczedobpoliczer miedzy kregami studzienek projektujeesstosowanie
uszczelek gumowych. Kgi betonowe i fundamenty powinny bywyposaone fabrycznie w stopnie
ztazowe zgodnie z obogdujacymi przepisami prawa. Elementy denne powinny l@ostarczone
z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o paraawét nie gorszych apodane wyej.

Wysokai¢ kinety nie powinna hiymniejsza jak 85%rednicy kanatu. Promienie tukow kinety nie mog
by¢ mniejsze jak dwigrednice kanatu.

W miejscach przé§ rurami przezsciany betonowe studzienek, nglestosowa przegcia
szczelne producenta rur.

Studzienki rewizyjne z kgow zelbetonowych srednicy 1200 mm zaprojektowano
z przykryciem ptytamizelbetowymi nastudziennymi &ednicy odpowiednio ddrednicy studni
i wlazami zzeliwa szarego ptytkowego zamykane tygrki 40 ton.

Wiazy zgodnie z normPN — EN 124/2000 oraz aprobpaechniczig wydary przez Centralny
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Osrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRINSTAL”. Stopnie wiazowe typu
2c wg PN-54/H-74096. Studzienki od zeyvm izolowa& dwukrotnie lepikiem.

Wiazy osadzi nawizujac ich wierzch do poziomu drogi lub pobocza i obmi®50cm pasem
z bruku, kostki lub kamienia. Regulacje witazow wssinku do nawierzchni drogi wykanaa pomog
pierscieni dystansowych.

W terenach nieutwardzonych witaz powiniené bwyniesiony ponad teren 15cm i otoczony

50cm pasem z bruku, kostki lub kamienia
5. Odtworzenie nawierzchni

Projektowana stekanalizacji sanitarnej prowadzona jest w pasady @yminnych
oraz po dziatkach prywatnych. W takim przypadkienakzachowa nastpujace warunki:

* Inwestor lub Wykonawca robét budowlanych jest zolaany uzyské& zezwolenie na
zajcie pasow drogowych w odpowiednim zgizie drog,

» zabezpieczenie robét na podstawie projektu orgeajiirechu zgodnego z Rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawszczegétowych warunkow
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzeniem (Dz.U.
Nr 177, poz. 1729) opracowanego przez Wykonrambdt budowlanych,

* nalezy odtworzy pasy drogowe do stanu poprzedniego, pegciu materiatdw zblionych
do usungtych, jereli bedzie konieczne to na podstawie spolzonej przez Wykonawgc
rob6t budowlanych dokumentacji dotycej technologii odtworzenia oraz uzgodnionej
przez zargdce drogi,

e pobocze po zakmzeniu robdt naltey odtworzy i umocni na trasie projektowanej sieci
oraz odpowiednio zaggcic¢ i wyprofilowat,

* nalezy odbudowa zieleh przyuliczry zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,

» wszystkie powstate w trakcie budowy odpady malesur¢ z pasa drogowego, a wszelkie
zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdgzanych z budow usuwa na
biezagco — zabrania sisktadowania materiatldw i postoju sgiz w koronie drogi.

Ulice w zakresie projektuasnv wigkszasci drogami gruntowymi. Po wykonaniu wszystkich
prac w cigach komunikacyjnych natg odtworzy nawierzchng i przywroci teren do stanu
pierwotnego. Projekt organizacji ruchu i odtworzennawierzchni wykonuje i uzgadnia
Wykonawca.

UWAGA!
Odtworzenie nawierzchni musi &yykonane zgodnie z decyzjami zgatzow drog.
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lll. Wytyczne realizacji inwestycji

1. Prace przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuj

* wyznaczenie i przegie pasa robaot,

e organizac; zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnienigostawy energii
elektrycznej i wody,

* wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie,

* oznakowanie i owietlenie budowy,

* tymczasow organizagj ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wyk@mia
robét, zapewnienie dojazdu pojazdow uprzywilejowdngto posesii,

» powiadomienie zainteresowanych instytucji o prag&mniu do robot.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia irmegbrojenia naley wykona jego
zabezpieczenie.

Szczegodlna uwaga winna dywrdcona na wyznaczenie miejsc i tras innych pooEw
uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko poprzecznie usytuowanych przewoddéw
sieci iprzyhczy wodocygowych, kabli elektroenergetycznych itelekomunijagch. Na
skrzyzowaniach z kablami eNN i telefonicznymi najestosowd rury ostonowe dwudzielne
z utwardzonego PCV odiugm L = 1,20 + 1,25m. Zbkenia i skrzyowania z kablami
energetycznymi nahky wykon& zgodnie z obowdizujgcymi przepisami prawa. Prace ziemne
w obrebie skrzyowania z istnigjcymi kablami naley wykona recznie.

Przewody istnigcego uzbrojenia pokazane zostaty na projekcie pagtzowania terenu
(mapa sytuacyjno — wysokaowa w skali 1:500) oraz na profilu podhwm kanatu.

Szczegotowa ich lokalizacja ustalonadbie poprzez uprzednie wykonanie kontrolnych
wykopow.

Roboty prowadzonechlg z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawicielaasidvego

uzytkownika.
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2. Roboty ziemne

2.1. Wykopy

Wykop naley zabezpieczy zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bidaych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-0608N-EN 1610.

Wykopy dla rurocigéw keda wykonywane mechanicznie, doghgbkasci o 0,2m mniejszej
niz projektowana i pogbiane do wiéciwej wartagci recznie bezpfrednio przed utdeniem
rurociggu. Odchylenie grub¥oi warstwy nie powinno przekracze8 cm. Warstwa ta powinna
zost& usuwana bezgoednio przed uktadaniem rurggu. W miejscach skrzpwan i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy wykonytvgcznie w odlegtéci ustalonej z wigcicielami
sieci.

Minimalna szerok& wykopu mierzona wewtrz sciany obudowy powinna I8y
dostosowana do ruragu. Ze wzgtdu na rgnorodnad¢ gruntu jak te lokalizacg kanatéw w pasie
drogowym projektuje sicatkowity wywozke urobku.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie
Odchylenie krawdzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu pigekroczy 5cm. Dno
wykopu oczyci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Obudowa powinna kyinstalowana stopniowo, w miapogkbiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania kzagzania.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nielszme nalgy ogrodzé i umiesci¢

napisy ostrzegawcze.

2.2. Roboty montaowe

Rury kanalizacyjne magby¢ przewaone srodkami transportu w sposob zabezpiegzajje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przy trangporskiadowaniu rur naky stosowa sie do
instrukcji producenta.

Rury naley uktada& w suchym wykopie na podsypce piaskowejegagzonej i wyprofilowanej
pod kielichy zgodnie z wytycznymi producenta. Matkrdo podsypki nie powinien zawigra
czgstek o wymiarach powgj 20mm, materiat nie nie byt zmrazony, nie mae zawierd ostrych

kamieni lub innego tamanego materiatu. Padipod rurocig wyprofilowat pod lkgtem opasania
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90°. W dnie wykopu wykon&zagtbienia pod kielichy.
Rury kanalizacyjne powinny kyuktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
producentow.
Kazda rura powinna hiy uktadana zgodnie z projektowgash i spadkiem, jak rownie
powinna scisle przylegg do podigda na swojej catej diugoi, co najmniej na % obwodu,
symetrycznie do osi.

Podczas monta kanatu wykop powinien ldyodwodniony.

Przed zasypaniem kanalu naleprzeprowadzi badania zgodnie z oboyzujgcymi

normami oraz przepisami prawa.
2.3. Zasypka wykopow

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zésiguszone i 0Czyszczone z pozosiat@o
instalowaniu rurogigu. Stosowany material i sposéb zasypywania nie inpow powodowa
uszkodzenia utainego rurocjgu obiektow na ruroggu, jak rownie wodoodpornej izolaciji.

Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadavymaganiom obowgzujacych
przepisow prawa.

Zasypk w strefie niebezpiecznej wykonywascznie z zagszczeniem mingl= 0,98.

Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej o8ynwg obowizujgcych
norm, co najmniej 30cm ponad wierzch rury.

Materiatem zasypu w oélie strefy niebezpiecznej powiniendygrunt sypki, drobno lub
srednioziarnisty.

Do poziomu terenu wykopu nalezasypa gruntem piaszczystym dowiezionym, warstwami:
- do gkbokasci 1,20 m —4= 1,00
- ponizej gkebokasci 1,20 m —4= 0,96

3. Miejsca kolizji i skrzyzowan

Roboty ziemne w miejscach kolizji i skeaywan z innymi sieciami naley prowadzé
recznie pod nadzorem gestorow tych sieci, z zachamausizczegoblnej ostrnosci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykaopocigi podziemne, krzyujace se
lub réownolegte do wykopu powinny zosétazabezpieczone przed uszkodzeniem. Isjoe]
wodochgi, kable, podwieszado konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualma budowie

w trakcie prowadzenia robdét. Po wykonaniu skmxyan przestrzé pomkdzy kanatem
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a uzbrojeniem istnigcym wypetnt mieszank zwirowo — piaskow.

W przypadku sieci telefonicznej naje stosowa wykopy pionowe zabezpieczone przed
osuwaniem g, a take w miejscach skrzpwania i zblienia kanalizacji sanitarnej, kable
telekomunikacyjne zabezpieczyprzed zerwaniem, stosotvébelki podtrzymujce dla kanalizacji
wielootworowej wykonanej z blokow betonowych, ragtonowe grubgcienne AROT dla kanalizacii
1 i 2 otworowej. Zabezpieczenie wszystkich elemenitdfrastruktury telekomunikacyjnej musi by
realizowane zgodnie z wymogami obemijacych przepiséw prawa. Sieci telekomunikacyjne przed
zasypaniem oznakowadpowiedn taémg ostrzegawcz

W przypadku skrziowania z rurogigami gazowymi naley stosowa obowgizujgce normy
I przepisy prawa.

W przypadku skrzxowania z kablami elektroenergetycznymi ugle stosowa
obowigzujace przepisy prawa w niniejszym zakresie. W przypatikkoniecznych stosowana
kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dasfan0,5m rury po obu stronach kabla. Prace

zabezpieczagre naley wykona po wykczeniu kabli spod naggia i pod nadzorem ich wieicieli.
4. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by zabezpieczone, oznakowane $wetlone na catym odcinku
wykonywanych roboét. Jest to wae z uwagi ha prowadzenie robét w terenie ogéloisednym,
a szczegolni w pasie drogowym. Wszystkie prace budowlano nt@mwe prowadzone dola
zgodnie z aktualnie obow#ujacymi przepisami i normami dotygzymi warunkéw wykonawstwa

i odbioru robét oraz przepisami BHP. Sposob oznaiezebot przedstawi wykonawca robaot.
5. Odbi6r robot

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizaogfingalene & od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot skiadie z odbioru technicznego gxiowego dla
robét zanikajcych i odbioru technicznego kocowego po zakirzeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by zgodne z wymaganiami obayzujacych przepiséw prawa.

Odbiory czsciowe powinny obejmowa poszczegbline fazy robét podlega zakryciu
przed catkowitym zakaczeniem budowy. Polega on na:
- zbadaniu zgodrioi usytuowania i diugei przewodu z dokumentacji inwentaryzacj
geodezyja,
- zbadaniu podia wzmocnionego przez sprawdzenie jego géobd rodzaju, zgodnie

z dokumentagj,
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- zbadaniu gruntu aytego do podsypki i obsypki kanatu, ktory powinidmy¢ drobny
i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zaggczenia zasypki i obsypki,

- zbadaniu szczeldoi przewodu,

- zbadaniu wykopu z odbiorem pogiiogruntowego,

- zbadaniu utzenia betonu pod studzienki.

Odbidr techniczny kicowy po catkowitym zakiczeniu robdt oraz po wykonaniu inspekcjiagoej
sieci kanalizacji sanitarnej przy udziale kamerywgkresem rzeczywistych spadkéw idmego
uzbrojenia i przed przekazaniem kanatu do ekspipata
Badania przy odbiorze technicznymiakowym, polegaj rowniez na:

- zbadaniu zgodrici dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznymwvientaryzacj geodezyijn,

- zbadaniu zgodrioi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelrigprzewodow.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy.
6. Uwagi kaicowe

Projektowan siet i obiekty naley wykona zgodnie z:

» dokumentagj projektows,

» obowigzujgcymi polskimi normami, normami braowymi, przepisami technicznymi, BHP,

» instrukcp stosowania rur okééong przez producenta oraz DTR stosowanej armatury,

* instrukcjami producentéw stosowanychddzen,

» warunkami technicznymi wykonania i odbioru siecn@8kzacyjnych, wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 9, Warszawa 2003r.,

» warunkami technicznymi wykonania i odbioru rugg®w z tworzyw sztucznych.
Zalecanych przez MGPIB wydanych przez PglsKorporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej Gazowej i Klimatyzacyjnej (W-wa 1994).

Opracowat

mgr inz. Konrad Wira
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IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20oku w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczégstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10.07.2003r. Nr 120 poz. 1126)

INWESTOR: Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126
95 — 020 Andrespol

NAZWAiADRES: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowdci Kraszew,
Gmina Andrespol.”

PROJEKTANT: mgr itd. Konrad Wira
upr. nr LOD/2336/PWQOS/14
Nowa Gadka
ul. Ogrodnikéw 19
95 — 054 Ksaweréw

DATA OPRACOWANIA: styczaé 2016r.
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Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@02r. (Dz.U.

Nr 120, poz. 1126) wykonawca robot zobgmény jest do spogrzenia ,Planu Bezpiecastwa

i Ochrony Zdrowia”. Niniejsza informacja dotyczy yBowy sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowdci Kraszew, Gmina Andrespol”.

Wykonawca robot twoee ,,bioz” w czesci opisowej powinien uwzgtnic:

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego kobkejnag¢ realizacji poszczegolnych

obiektéw;

wykaz istniegcych obiektow budowlanych podlegeych adaptacji lub rozbiodrce;

wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ltdnte ktore mog stwarzé zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

informacje dotycgce przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okrdajace ska i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wysgienia;

informacg o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenidoto budowlanych,

stosownie do rodzaju zagenia,

informacg o sposobie prowadzenia instrukia pracownikOw przed przygiieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznycliyw.

- okr&lenie zasad pogbowania w przypadku wysgtienia zagreenia,

- konieczné¢ stosowania przez pracownikdwsrodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagren,

- zasady bezpoednie nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpjatznprzez
wyznaczone w tym celu osoby;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania riafite, wyrobdw, substanciji

oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiggagh niebezpieczstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach sgétnego zagrenia

zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn i sprawn komunikacg,

umazliwiajaca szyblg ewakuag} na wypadek pegaru, awarii i innych zagten;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bydorz dokumentow niezbdnych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innychadzen technicznych.

Wykonawca winien opracowana podstawie projektu zagospodarowania terenieteksé

rysunkows, opracowam na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub eter, jeel
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jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy — PrawdoWwlane, zawieragg dane umaliwiajace

tatwe odczytanie e&ci opisowej, a w szczegolka:

czytelry legend,

rozmieszczenie ugdzen przeciwpagarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcigeymi, drogami dojazdowymi,

przedstawienie rozwkan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzebgdwy oraz
ogrodzenia terenu,

oznhaczenie czynnikbw maegych stwarzéazagraenie,

rozmieszczenie spgi ratunkowego nieziolnego przy prowadzeniu robot budowlanych,
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wbawmych i zewstrznych stref
ochronnych, wynikajcych z przepisow odbnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materiatdw, wyrobow, substancji omeparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprztu zmechanizowanego i pomocniczego,

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takigk wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow,

lokalizacg pomieszcze higieniczno — sanitarnych.

Przewidywane zagra@enia mogice wyshpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:

Przy budowie kanalizacji sanitarnej wysiy roboty stwarzajce szczegOlnie wysokie

ryzyko powstania zaggenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie oraz zasypywanie wykopowsoianach pionowych, szalowanych rownie
z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagmee przysypaniem zieg)i upadek
Z wysokdaci),

roboty montaowe, przy wykonywaniu ktérych wygiuje réwnie maozliwos¢ upadku do
wykopu,

roboty montaowe przy ukfadaniu rur i ustawianiu studni, rownmewykorzystaniem pracy
dzwigow (m. in. zagreenie urazem),

roboty wykonywane przy zachowaniu czynnego ruclogadwego,

roboty prowadzone w studniach i czynnych kanatachin( zagréenie od dziatania
substancji chemicznych oraz zwane z ruchem drogowym w ulicach),

prace zwazane z zaggzczaniem poszczegolnych warstw zasypki,

prace zwazane z zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadanietenma#w na budowie,

prace prowadzone w pohbli napowietrznych linii kablowych,
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» obstuga mechanicznego i elektrycznego prana budowie,

e transport materiatow i urobku z wykopow oraz rughidca spru i transportu na budowie.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktzu pracownikdw przed przysgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne kiyene zapoznanie ich z rodzajami
istniejgcych i mogcych wystpi¢ zagraen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod
i srodkow zapobiegawczych.

Szkolenie powinno rownie zwracd& uwag nha obowazujgce przepisy i instrukcje
w zakresie bezpiec#astwa i higieny pracy, dotygee m. in. terenu, budynkéw, obstugiwanych
urzadzen, maszyn srodkow transportu.

W ramach szkolenia powinny &yomowione take zasady udzielania pierwszej pomocy,
zasady ochrony p. parowej, procedura powiadamiania oz#gm zauwaonym zagraeniu
o kazdym wypadku przy pracy i kdej awarii oraz wskazaniesrodkow technicznych
i organizacyjnych umadiwiajacych szyblk ewakuaci na wypadek pgaru, awarii i innych

zagraen.

Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczéinego zagraenia zdrowia:
Wyznaczy, oznakowa w sposob poprawny kragzie wykopu i utrzymywa je we
wiasciwym stanie technicznym. W widocznym miejscu wui€ stosowne instrukcje wraz
z numerami alarmowymi. Zapewnadzor nad wykonywanymi robotami ziemnymi i budand —
montaowymi przez osoby posiadage stosowne uprawnienia do petnienia samodzielfiyakcii

technicznych w budownictwie.

Opracowat

mgr inz. Konrad Wira
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