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Warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kraszew w
ulicach: Azaliowej, Cyprvsowej, Falistej. Konwaliowej, Krokusowej, Piastowskiej,

Rabatowej, Rokicinskiej, Szyszkowej, Wrzosowej, Zawilcowej.

1. Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowac z rur PVC — U o klasie sztywnosci
SN=8kN/m?, przy wy plyceniach kanatu - rury SN=12kN/m?>
2. Na w/w sieci opracowaé projekt zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 27.04.2012r. (Dz. U. z 2012r poz. 462)
. Na trasie kanatu zaprojektowa¢ studnie rewizyjne zelbetowe Dn 1000/1200 i PP lub
PE Dn 400 + 425 mm, — studnie zelbetowe dno prefabrykowane z wkladka z
tworzywa sztucznego —( gr. wktadki min. 4mm), studnie prefabrykowane szczelne z
betonu klasy B-45, wodoszczelnosci W-10, nasigkliwosci do 4 % 1 mrozoodpornosci F
— 100. Studnie z PP Iub PE Dn 400 + 425 jako systemowe sktadajace si¢ z kinety z
polipropylenu, rury trzonowej, pierscienia uszczelniajgcego, teleskopu i pokrywy
zeliwnej z zatrzaskiem. Na projektowanych studniach zamontowa¢ armature typu
ciezkiego z zatrzaskiem
4. Odlegtoé¢ pomiedzy studniami Dn 1000 lub Dn 1200 nie wigksza jak 50 m ( chyba ze
jako studnie posrednig zastosuje si¢ studnie Dn 400 + 425 — odlegto$¢ mozna
zwigkszy¢ do 100 m).

5. Przejscie pod ul. Rokicinska (DW 713) nalezy zaprojektowac w rurze ostonowej
PE100 SDR26, kanat zaprojektowa¢ z rury PE SDR17

6. Kanalizacje nalezy wlaczy¢ w istniejaca studnie w ul. Rokicinskiej ( Droga przez
wie$) nr S 241- rzedna dna 204,73

7. Przylacza w linii regulacyjnej drogi do dziatek znajdujgcych si¢ na wyznaczonym

terenie nalezy zaprojektowacé w uzgodnieniu z wlascicielem dziatki(lokalizacje)

8. Nalezy uzgodni¢ z wlascicielem drog lub zarzadca dziatajacym w jego imieniu

warunki odtworzenia nawierzchni po robotach zwigzanych z budowa kanalizacji.

9. Na projektowany kanal w ulicach nie bedgcych wlasnos$cig Gminy Andrespol, nalezy

uzyskaé zgode wlasciciela.

10. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Andrespolu

11. Wykonanie projektu oraz jego realizacje moga si¢ podjac osoby posiadajace stosowne

uprawnienia w tym zakresie.

12. Prowadzone prace nie mogg naruszy¢ praw osob trzecich
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