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Czes$¢ opisowa

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego pn. ,Budowa sieci wodociggowej w
ulicy Narcyzowej w Bedoniu Wsi.” sktada sie z nastepujgcych obiektéw budowlanych:

Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie:

Rurocigg PE @110mm SDR11 PE100 65,0 m

Podczas wykonywania robot budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (pracownikéw i oséb
trzecich).

Podczas wykonywania wykopdéw wykonac je jako wykopy szalowane o szerokosci w
dnie b = 2,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m w zaleznosci od srednicy uktadanego przewodu,
oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia $cian wypraskami lub szalunkami
stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie odktadany do ponownego wykorzystania
lub wywozony w miejsce wskazane przez inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego drzewostanu
nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy obnizy¢
lustro wody.

Przy prowadzeniu robdot w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonac¢ roboty reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopdw nalezy zdjac
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robot.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przejs¢ winny by¢
osSwietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywa¢ osoby postronne,
a szczegolnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przejs¢ i przejazdow, nie wolno tarasowac¢ komunikacji, szczegélnie drogi
pozarowe;j.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych mostkéw
przejazdowych.

Zaplecze budowy urzgdzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym
przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwodch barakowozéw, z ktérych jeden
przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracownikéw. W biurze



budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbedne dokumenty
budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ beda szkolenia BHP zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instruktaz szczegétowy — stanowiskowy — przeprowadzany
bedzie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo przeszkolenia na stanowisku pracy
winni by¢ pod statym nadzorem personelu technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami przydziatu
odziezy roboczej i ochronnej i wystepujgcymi potrzebami.

Szczegdtowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
budowlano - montazowych okresla Rozporzadzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepisow tych winni przestrzega¢ zatrudnieni
na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia  27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsiewziecia nie jest wymagana czesc¢
rysunkowa BIOZ.
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