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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY ODCINKA SIECI
WODOCIAGOWEJ W ULICY NARCYZOWEJ W BEDONIU WSI

1. Podstawa opracowania

1.1.  Projekty branzowe.

1.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500.

1.3.  Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem.

1.4.  Warunki techniczne do celow projektowych i wykonania sieci wodociggowe;.
1.5. Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Inwestor

Inwestorem bezposrednim jest Gmina Andrespol,
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol.

3. Uzytkownik

Uzytkownikiem jest Gmina Andrespol,
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol.

Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeto projekt sieci wodociggowej rozdzielczej, zaopatrujacy
w wode do celéw bytowo-gospodarczych oraz do ochrony ppoz. mieszkanncow posesji
potozonych w rejonie ul. Narcyzowej w Bedoniu Wsi.

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega w terenach przeznaczonych pod przyszte
drogi gminne i zlokalizowana jest poza pasem przysztych jezdni.

Opracowanie projektowe nie obejmuje indywidualnych przytgczy do budynkdw oraz
studzienek wodomierzowych na parcelach budowlanych, ktére stanowi¢ bedg odrebne
opracowanie.

4. Opis stanu istniejgcego.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK w Andrespolu w celu dostawy
wody do dziatek przylegltych do ulicy Narcyzowej projektuje sie odcinek wodociggu
rozdzielczego z rur PE §110mm od wtgczenia do istniejgcego wodociggu PE #110mm do
zatoki w ulicy Narcyzowej i zakoriczonego hydrantem nadziemnym.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest czesciowo zabudowany z przeznaczeniem pod
zabudowe jednorodzinna.

Obecnie wystepujgce urzgdzenia infrastruktury technicznej w obrebie projektowanego
wodociggu to :

- doziemne kable eNN,
- proj. sieci kanalizacyjne.



5. Obszar oddziatywania obiektu
Przebieg projektowanych sieci wodociggowych w pasie ul.Narcyzowej uwidoczniono na
arkuszu projektu zagospodarowania terenu nr 1 w skali 1:500.
Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest zabudowany z przeznaczeniem
pod zabudowe jednorodzinng a projektowany rurociag zlokalizowany jest na dziatkach o nr
ewid. 124/13 obreb Bedon Wies.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Teren, na ktorym zaprojektowano odcinki kanalizacji sanitarnej nie jest wpisany do
rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. Opis projektowanego wodociggu

Budowe sieci wodociggowe] oraz Srednice rurociggu zaprojektowano w oparciu o
wtasne obliczenia, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK w Andrespolu
oraz ustalenia z Inwestorem.

Projektowang sie¢ wodociggowq stanowi rurocigg cisnieniowy z rur PE #110mm PN10
z szeregu SDR11 tgczonych za pomoca zgrzewania elektrooporowego.

Potgczenia projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym wodociggiem PE nalezy
wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi do projektu schematami montazowymi [rys.3].

Potgczenia rur z armaturg wykona¢ za pomocy ksztattek zeliwno-kotnierzowych z
zeliwa sferoidalnego z oktadzing cementowa, Sruby, nakretki oraz podktadki na potaczeniach
kotnierzowych ze stali nierdzewne;.

Rurociagi nalezy ukfada¢ na podsypce i w obsypce o uziarnieniu ponizej 20mm nie
zawierajgcej ostrych kamieni. Grubo$¢ podsypki — min 10 cm. Osypka przewoddow musi
wynosi¢ po zageszczeniu min 20 cm powyzej powierzchni rury.

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem nalezy wykonac bloki oporowe w weztach i miejscach zatamania przewodu.

Hydranty

Do zewnetrznego gaszenia pozaréw oraz odpowietrzania wodociggu zaprojektowano
hydrant nadziemny @80mm z automatycznym odwodnieniem.
Hydrant powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- gtowica — zeliwo szare,
- wrzeciono — stal nierdzewna,
- uszczelnienie wrzeciona typu Oring,
- kolumna - zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna,
- stopa montazowa, obudowa kuli — Zeliwo sferoidalne typu GGG400,
- odwodnienie powinno dziatac tylko przy petnym zamknieciu hydrantu;



- zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne — powtoka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie UV,
- do zabezpieczenia dolnej czesci korpusu hydrantéw nalezy stosowac otuline korpusu
PEHD i wtékniny wykonanej z polipropylenu.
Pod hydrantami wykona¢ cokoliki betonowe zabezpieczajgce przed osiadaniem.
Na podstawie normy PN-B-02864, 1997r dla jednostki osadniczej do 2000 mieszkarncow
niezbedna wydajnos¢ wodociggu na cele p.pozarowe powinna wynosi¢; Qp.poz. = 5 |/s.
Niezbedne cisnienie na hydrantach p.pozarowych p = 0,1 MPa.

Zasuwy

Zasuwy na sieci i zasuwy hydrantowe z zeliwa sferoidalnego, klinowe, kotnierzowe,
bezgniazdowe, z miekkim uszczelnieniem klina w obudowie w wersji teleskopowej.
Wykonanie zasuw klinowych, kotnierzowych powinno by¢ z nastepujgcych materiatow:
- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-50,
- ochrona antykorozyjna — na zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby epoksydowej
nanoszonej elektrostatycznie,
- trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej,
- uszczelnienie trzpienia — Oring,
- klin — zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powtokg z gumy EPD.

Bloki oporowe

W celu przejecia naporu hydraulicznego zakopanego wodociggu w miejscach
zatamania i odgatezienia trasy zastosowac betonowe bloki oporowe (zgodnie ze schematami
weztéw [rys.3] ). Bloki oporowe wykonaé z betonu C12/15 z zastosowaniem izolacji folii PE
w miejscach styku z rurociggiem.

Bloki muszg by¢ wsparte o grunt rodzimy. Bloki wykonywaé¢ wykopach z obnizonym
zwierciadtem wody. Po wykonaniu bloku i zasypaniu mozna przerwaé¢ pompowanie.

Oznakowanie trasy i uzbrojenia

W odlegtosci ok. 0,3 m nad rurociggiem nalezy utozy¢ biato-niebieskg tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg. Koncéwki tasmy
wyprowadzac¢ do skrzynek zasuw i hydrantow.

Armature i uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-
86/B-09700.

7. Dtugosé sieci wodociggowej oraz zestawienie podstawowych materiatéw.

Lp. Wyszczegdlnienie - materiat Jedn. llos¢
1. |Rura PE 110mm SDR11 PE100, PN10 m 65,0
2. |tacznik rurowo kotnierzowy do rur PE #100mm szt. 2
3. |Zasuwa odcinajgca klinowa, kotnierzowa @100mm szt. 1




4. |Zasuwa odcinajgca klinowa, kotnierzowa @80mm szt. 1
5. |Kolano stopowe kotnierzowe zel. @80 szt. 1
6. |Hydrant nadziemny @80mm szt. 1
7. | Skrzynka uliczna do zasuwy @80mm szt. 1
8. |Kréciec zeliwny dwukotnierzowy @80mm L=800mm szt. 1

Uwaga : Przy sktadaniu zamdwien na rury nalezy uwzgledni¢ wspoétczynnik normatywny
zuzycia materiatu

8. Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej.

Warunkiem rozpoczecia prac zwigzanych z wykonywaniem sieci wodociggowych jest :
- uzyskanie pozwolenia na budowe wodociagu,
- wytyczenie przez stuzbe geodezyjng trasy wodociggu,
- trwate oznakowanie kolizji wystepujgcych na trasie wodociggu,
- odtworzenie zniszczonych podczas robdt znakéw geodezyjnych.

9.1 Wykopy.

Ziemie wydobytg z wykopu nalezy sktadowa¢ w odlegtosci 0,5 do 0,7 m od krawedzi
wykopu. Drugg stron wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu materiatow. Wokot
wykopow nalezy ustawi¢ bariery ochronne o wysokosci 1,1m w odlegtosci 1m od krawedzi
wykopu. (dopuszcza sie oznakowanie kolorowymi tasmami).

W miejscach montazu armatury i potaczeniach odcinkdw nalezy wykona¢ gniazda
montazowe o wymiarach 2 x 2 m. Szeroko$¢ pozostatych wykopdw nalezy przyja¢ jako
rowng sSrednicy przewodu + 60 cm.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi przez deskowanie lub przez
wykonanie skarp. Spdéd wykopu nalezy wypoziomowaé, a rozdrobniona ziemia na dnie
wykopu ma zapewni¢ oparcie wzdtuz catej dtugosci przewodu na co najmniej % obwodu
przewodu. W przypadku podtoza kamienistego nalezy wykonac podsypke piaskowg grubosci
10cm.

Caty grunt pod wykop projektowanego wodociggu uktadanego w pasie przysztych drog
nalezy wymieni¢ na piasek zageszczany warstwami. Piasek w tym wykopie zageszczac
warstwami co 30 c¢cm, zageszczanie jak dla ruchu $redniego. W przypadku pojawienia sie
w wykopach wody, szczegdlnie podczas prac po okresach opaddéw przewiduje sie
wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych.

W odlegtosci ok. 0,3 m nad rurociggiem nalezy utozy¢ biato-niebieskg tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg. Koncowki tasmy
wyprowadzac¢ do skrzynek zasuw i hydrantow.

Armature i uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie
z PN-6/B-9700.



Przy robotach ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
BHP. (Rozp. MBiPMB z dnia 27.03.92 Dz. U. Nr 1321992 )

8.2 Roboty montazowe sieci wodociggowe;.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z normg PN-B-1075 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania.” W czasie transportu i magazynowania, rury powinny by¢
zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem przez zaslepki umieszczone na
koricach odcinkéw. Rurociagi PE taczy¢ na powierzchni terenu. Przy posadowieniu rur
wodociggowych nalezy starannie przygotowa¢ podioze poprzez wyrdéwnanie dna,
oczyszczenie z kamieni, odwodnienie oraz wykonanie podfoza o wymaganej grubosci
z doktadnym jego zageszczeniem.

Opuszczanie rur do wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur nalezy sprawdzic ich stan techniczny — nie moga miec¢ uszkodzen.

Rurociagi PE uktada¢ w wykopie ziemnym na zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci 10 cm.

Po wykonaniu podsypek i utozeniu rurociggdw, nalezy wykona¢ zasypke w strefie
prowadzenia rur do wysokosci min. 30 cm ponad grzbiet rury, zageszczajac warstwami do
95% wg Proctora.

Zasypke witasciwg wykopow, w obszarze pod projektowanymi jezdniami i chodnikami
wykonaé¢ gruntami niespoistymi (piasek, pospo6tka) dowiezionymi na plac budowy,
zageszczajgc warstwami co 20-30 cm do 95% wg Proctora. Dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach wykonanie zasypki gruntem rodzimym, pod warunkiem stwierdzenia jego
przydatnosci.

Zageszczenie zasypki wiasciwej nie moze by¢ wieksze niz zageszczenie strefy
prowadzenia rury.

Odlegtos¢ rurociggéw od stupdow telefonicznych i energetycznych winna wynosic¢
minimum 1,5 m. Natomiast przy blizszych odlegtosciach, przejscia rurociggéw wykonaé
metodg przewiertu w rurach ochronnych.

Roboty montazowe poszczegdlnych odcinkéw wodociggu nalezy wykonaé zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych”.

9. Warunki hydro-geologiczne

Na rozpatrywanym obiekcie w wiekszoSci wystepujg grunty niespoiste w postaci
piaskéw, nadajgce sie do stosowania jako podsypka i obsypka projektowanych odcinkdw
sieci wodociggowej. Jednakze w przypadku stwierdzenia, po wykonaniu wykopu, gruntu
spoistego nalezy go wymienic na grunt niespoisty-piasek sredni.

W rejonie rozpatrywanego odcinka wodociggowego nie stwierdzono zwierciadta wody
gruntowej.



W przypadku koniecznosci depresjonowania zwierciadta wody na czas budowy, do
projektu odwodnienia nalezy przyja¢ warto$¢ wspodtczynnika filtracji jak dla piaskow
drobnych w granicach k=2-5 m/d.

Granica przemarzania gruntu dla tego rejonu kraju wynosi 1,0 m.

Przeprowadzone rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych nalezy
uznac za wystarczajgce dla potrzeb opracowania niniejszego projektu technicznego budowy
sieci wodociggowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesdnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1998r.) obiekt, ktory stanowi projektowana siec
wodociggowa zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

10. Préby i odbiory.

Przygotowany w ten sposdb odcinek rurociggu nalezy poddaé prébie na ci$nienie
1,0MPa. Prébe cisnieniowg rurociggu wykonac¢ zgodnie z PN-97/B-10725 oraz BN-82/9192-
06. Wynik proby jest pozytywny, jezeli w przeciggu 30 min. nie zauwazy sie spadku cisnienia
powyzej 0,01 MPa na kazde 100mb przewodu i nie ma przeciekdw na potgczeniach rur
i armatury.

Na czas wykonywania préby szczelnosci koncéwki rurociggu rozeprze¢ blokami,
rurocigg doktadnie odpowietrzy¢ i obcigzy¢ przysypujgc miejscami piaskiem, pozostawiajgc
odkryte miejsca potgczen rurociggu.

Przed wtgczeniem rurociggu w istniejgcy system wodociggowy nalezy przeprowadzi¢
ptukanie wstepne rurociggu o natezeniu przeptywu ok. 1,5 m/s do 2,0 m/s. Wode do
ptukania doprowadzi¢ z istniejgcej sieci wodociggowej. Ptukanie wstepne polega na
trzykrotnej wymianie wody w rurociggu.

Po ptukaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje. Dezynfekcje prowadzi¢ za
pomocg wody chlorowej o zawartosci 30 mg CI2/1 i przetrzymac przez okres 48 godzin
W rurociggu.

Ptukanie koncowe po dezynfekcji prowadzi¢ woda wodociggowa z istniejacej sieci
wodociggowej. Po wykonaniu ptukania nalezy wuzyska¢ pozytywny wynik badan
bakteriologicznych pobranej probki wody.

Odbidr techniczny koricowy polega na:

- sprawdzeniu odbioréw czesciowych

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji

- sprawdzenia protokétdw ptukania i dezynfekcji przewoddw oraz wynikéw badan
fizykochemicznych i bakterio - biologicznych wody ptyngcej w odbieranym
przewodzie

- przeprowadzenie préby cisnieniowej na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z warunkami
technicznymi.



Czynnosci odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela ZGK w
Andrespolu na okolicznos$¢ przeprowadzenia czynnosci odbiorowych nalezy spisa¢ stosowny
protokot.

Préby sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z PN-73/B-04419, PN-72/B-
10732 oraz PN-62/B-09700.

Konserwacje nadziemnych czesci uzbrojenia sieci wodociggowej przeprowadzi¢
zgodnie z PN-62/B-09700.

11. Dodatkowe uwagi i uzgodnienia

1. Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢c pod nadzorem technicznym i w uzgodnieniu
z eksploatatorem sieci wodociggowej — ZGK w Andrespolu.

2. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do odbioru koncowego rozliczenie
z eksploatatorem sieci za zuzyta wode do przeprowadzenia proby cisnienia
i dezynfekg;ji.

3. Po zakonczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazaé
protokolarnie Inwestorowi.

4. Po wykonaniu robdt montazowych nalezy zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna.

12. Przepisy zwigzane

- PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

- PN-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia

- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Cze$é 1: Wymagania ogodlne.

- PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-84/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

- PN-B-10725:1997 Préba cisnieniowa

- Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami

- Aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobow bud. (Dz. U. 1998 nr 140 poz. 906)

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych (Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

Projektowat:
Jerzy Wtodarczyk

GP.IV.7342/48/94
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