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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol

Dane Ogolne:
Kosztorys stanowi czg$¢ Dokumentacji przetargowej, jednak jest on tylko dokumentem wtornym w
stosunku do Projektu budowlanego, zawiera zestawienie przewidywanych podstawowych robot
niezbednych do wykonania zadania, majagcym zobrazowac skalg¢ zamierzenia budowlanego i
majacym ulatwic¢ potencjalnym wykonawcom szacowanie kosztow realizacji inwestycji.
W celu oszacowania catos$ci inwestycji potencjalny wykonawca winien opiera¢ si¢ na dokumentacji
1 wlasnym doswiadczeniu zdobytym przy wykonywaniu podobnych inwestycji.

Kody CPV:
Grupa 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Kategoria: 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
Grupa 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej 1 wodne;j
Klasa 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linit komunikacyjnych 1
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1 kolei; wyrownanie terenu.
Kategoria: 452341-9: Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;]

Charakterystyka ogolna obiektu:
Podziat kanalizacji sanitarnej pozwala na uporzadkowanie kanalizacji i usystematyzowanie zlewni
poszczegbdlnych ulic z umozliwieniem jej rozbudowy w miare potrzeb i mozliwosci.
Kosztorys niniejszy obejmuje odcinek miedzy studniami: S46.16-S46.15-S46.15A-S46.14-S46.12-
S46.11-S46.10-S46.9-S46.6-S46.5-S46.2-S46.1-S46 z wpigciem kanalizacji w studni¢ S46 w ul.
Borowej oraz odcinki miedzy studniami: S-S46.13-S46.12 1-S46.8—S46.7-S46.6.
Dhugos$¢ projektowanego odcinka:
Odcinek gtéwny: Kanaty z rur PVC fi 200 di. ok. 572 mb
Studnie: Wlaczenie do istniejgcej studni S46 w ul. Borowe;.
Studnie fi 1000 mm
W miejscach newralgicznych przy przej$ciach instalacji elektrycznej/ teletechnicznej kable
prowadzone w ostonowych rurach dwudzielnych.

Drogi:
W ramach zadania przewidziano odnowienie drog i ich podbudowy.
Szerokos¢ rozbieranej nawierzchni: 1,4m
Szerokos¢ nawierzchni bitumicznej:4,0m

Roboty ziemne:
Wykopy:
Przewidziano poglebienie wykopow na podsypke piaskowa pod kanatami rurowymi o gr. 15 cm.
Pod studniami przewidziano przeglgbienie wykopu o 22cm na podbudowe.
Wzdhiz wykopdéw przewidziano wzmocnienie obustronne $cian wykopow.
Ze wzgledu na wskazania badan geologicznych z lipca 2015r. wskazujacych niski poziom wod
gruntowych nie uwzgledniono odwadniania gruntéw w czasie prowadzonych prac, jednak w
sktadanej ofercie potencjalny wykonawca winien uwzgledni¢ mozliwos¢ wystapienia ewentualnych
niekorzystnych czynnikow utrudniajagcych wykonanie robot, opierajac si¢ gtdwnie na wiasnych
doswiadczeniach w tym zakresie.
Urobek:
Przewidziano wywoz urobku na odleglo$¢ 10 km, potencjalny wykonawca winien zapewni¢ sobie
miejsce utylizacji urobku we wlasnym zakresie 1 uwzgledni¢ odleglo$¢ wywozu 1 koszt utylizacji
urobku w skfadanej ofercie.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol
Tabela elementow scalonych

Uproszc| Robociz | Materiat

Sprzet | KzMat Kp Z Razem [Udziat %
zone na y

Lp. Nazwa

—_

Kanat Gtéwny

1.1 [ Roboty
przygotowawcze

1.2 | Roboty budowlane -
Kanalizacja sanitarna
Wisniowa Géra
ul.Oficerska gm.
Andrespol

1.3 | Roboty instalacyjne -
Kanalizacja sanitarna
Wisniowa Goéra, ul.
Oficerska gm.
Andrespol

1.4 | Demontazi
odtworzenie
nawierzchni

Przytacza

2.1 | Roboty
przygotowawcze

2.2 | Roboty budowlane -
Kanalizacja sanitarna
Wisniowa Géra
ul.Oficerska gm.
Andrespol

2.3 | Roboty instalacyjne -
Kanalizacja sanitarna
Wisniowa Gora, ul.
Oficerska gm.
Andrespol

2.4 | Demontaz i
odtworzenie
nawierzchni

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:

-4z221-
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol

Obmiar

Lp. |

Podstawa |

Opis i wyliczenia

Li-m. |

Poszcz.

| Ra

zem

KOSZTORYS: KOSZTORYS INWESTORSKI
Plik w formacie ATH

1

Kanat Giéwny

1.1

Roboty przygotowawcze

1
d.1.1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa w terenie rowninnym

km

(50 +25+31+8+21+203+7+183+ 11,56+ 11,7 +
16,5+ 18,7+ 18,5+ 12,5+355+355+ 17+ 12,5+ 16,5
+16 + 19,5 + 47,5 + 55 + 5 + 29,8 + 12,2)) / 1000
<PVC200 S46.16-S46>

km

0,57

RAZEM

0,57

Roboty budowlane - Kanalizacja sanitarna Wisniowa Géra ul.Oficerska gm. An

drespol

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad

koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w

gr.kat. I-ll

Ze wzgledu na obustronne wzmocnienie wykopu szer.

wykopu 100cm.

Uwzgledniono pogtebienie pod podkiad piaskowy gr 15
cm.

m3

(50 * (1,63 +0,15) +25*2,1 +31*2,25+8* 2,35 + 21 *
2,47 +20,3*2,57+7*2,68+18,3*2,72+11,5* 274 +
11,7%2,82+16,5*2,89+ 18,7 * 2,9+ 18,5* 2,85+ 12,5 *
2,78 +355%2,52+355%237+17*2,33 +125*2,4 +
16,5*2,42 + 16 * 2,21 + 19,5 * 2.25 + 47,5 * 2,45 + 55 *
2,1+5%2,37+29,8%2,63+12,2*2,72)) * 1 <PVC200
S46.16-S46>

m3

1374,17

RAZEM

137417

N w

KNR 2-01
0322-03

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o
gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz
z rozbidr.(szer.do 1m)

m2

(50 * (1,63 +0,15) +25*2,1 +31*2,25+8* 2,35 + 21 *
2,47 +20,3*2,57+7*2,68+18,3*2,72+11,5* 274 +
11,7%2,82+16,5*2,89+ 18,7 * 2,9+ 18,5* 2,85+ 12,5 *
2,78 +355*2,52+355%237+17*2,33 +125*2,4 +
16,5*2,42 + 16 * 2,21 + 19,5 * 2.25 + 47,5 * 2,45 + 55 *
2,1+5%2,37+29,8%2,63+12,2*2,72)) * 2 <PVC200
S46.16-S46>

m2

2748,348

RAZEM

2

748,348

KNNR 1
0209-08

Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l. Wykopy
pod studnie, poszerzenie montazowe, pogtebienie na
podbudowe:

m3

05*1,5*((1,38+0,2+0,22) +2,31+2,6 +2,64 +2,6 +
2,84+3,01+3,14+3,17+2,32+ 2,42 + 3,02 + 2,55 +
2,53 + 2,88) <Studnie 1000: S46.16; 46.15; 46.15A; 46.14;
46.13;46.12; 46.11; 46.10; 46.9; 46.8; 46.7; 46.6; 46.5;
46.2; 46.1>

m3

29,87

RAZEM

29,87

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.

m3

<wywoOz nadmiaru urobku> poz.2 - poz.7

m3

482,44

RAZEM

482,44

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

Krotnos¢ = 9

m3

poz.5

m3

482,44

RAZEM

482,44

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1I

m3
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<po utozeniu rur i uzupetnien piaskiem, z uwzglednieniem | m3 1374,17
zasypek wokot studni> poz.2
-poz.11*3,14* 0,1 * 0,1 m3 -17,96
-poz.12 m3 -3,04
-poz.13 m3 -2,54
-poz.8 * 0,15 m3 -85,80
-poz.9 * 0,1 m3 -91,52
-poz.10 * 0,1 m3 -57,20
-0,5*0,5*3,14*((1,38 +0,2) + 2,09 + 2,38 + 2,42 + 2,38 | m3 -28,83
+262+279+292+295+21+22+28+233+251
+ 2,66) <studnie fi 1000>
-poz.24 * 0,24 m3 -195,55
RAZEM 891,73
1.3 Roboty instalacyjne - Kanalizacja sanitarna Wisniowa Gora, ul. Oficerska gm. Andrespol
8] KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 m2
d.1.3] 0501-02 | cm
(50+25+31+8+21+20,3+7+183+11,5+11,7+ m2 572,00
16,5+18,7+185+125+355+355+17+12,5+ 16,5
+16+19,5+475+55+5+ 29,8+ 12,2)) * 1 <PVC200>
RAZEM 572,00
9] KNR2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1.3] 0501-01 10 cm.
Uzupetnienie na wysokos¢ rur
uzupetnienie koto rur na wys. rur 20cm
(50+25+31+8+21+20,3+7+183+11,5+11,7+ m2 915,20
16,5+18,7+185+125+355+355+17+12,5+ 16,5
+16+19,5+475+55+5+29,8+12,2)) *(1-0,2) * 2
<PVC200>
RAZEM 915,20
10| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1.3] 0501-01 10 cm.
Nadsypka nad rury gr. 10cm
(50+25+31+8+21+20,3+7+183+11,5+ 11,7+ m2 572,00
16,5+18,7+185+125+355+355+17+12,5+ 16,5
+16+19,5+475+55+5+ 29,8 +12,2)) * 1 <PVC200>
RAZEM 572,00
11| KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z m
d.1.3] 0503-02 PVC o $r. nom. 200 mm
(50+25+31+8+21+20,3+7+183+11,5+11,7+ m 572,00
16,5+18,7+185+125+355+355+17+12,5+ 16,5
+16+19,5+47,5+55+5 + 29,8 + 12,2)) <PVC200>
RAZEM 572,00
12| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym | m3
d.1.3] 1101-07
1,3*1,3* 15 * 0,12 <podktady pod studnie> m3 3,04
RAZEM 3,04
13] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.3] 1101-01
1,3*1,3*15* 0,1 <podkfady pod studnie> m3 2,54
RAZEM 2,54
14 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1000 mm w |stud.
d.1.3] 1413-01 | gotowym wykopie o gtebokosci 1,5m
<S46.16> 1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
15 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.1.3] 1413-01 | gotowym wykopie o gtebokosci 2 m
<S46.15; 46.8; 46.7> 3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
16 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1000 mm w |stud.
d.1.3] 1413-01 | gotowym wykopie o gtebokosci 2,5 m
<S46.15A; 46.14; 46.13; 46.12; 46.11; 46.5; 46.2; 46.1> 8 |stud. 8,00
RAZEM 8,00
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17| KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1000 mm w |stud.
d.1.3| 1413-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
<S46.10; 46.9; 46.6> 3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
18| KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.3] 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0m
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
19 KNR-W 2-18| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1.3| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0m
poz.18 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
20| KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o kpl.
d.1.3] 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
28 kpl. 28,00
RAZEM 28,00
21| KNR-W 2-18| Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o | kpl.
d.1.3| 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
p0z.20 kpl. 28,00
RAZEM 28,00
22 KNNR4 | Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o m
d.1.3] 1610-02 | $r.nominalnej 200 mm
poz.11 m 572,00
RAZEM 572,00
1.4 Demontaz i odtworzenie nawierzchni
23| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1.4; 0101-01 na gt. do5cm
582 * 2 m 1 164,00
RAZEM 1 164,00
24 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.4] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
582*1,4 m2 814,80
RAZEM 814,80
25| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08 Krotnos$¢ = 0,5
poz.24 m2 814,80
RAZEM 814,80
26| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4| 1004-07
poz.28 + poz.27 m2 3 154,80
RAZEM 3154,80
27] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4/ 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
poz.24 m2 814,80
RAZEM 814,80
28/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 0310-05 [ grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm
analogia
585 * 4 m2 2 340,00
RAZEM 2 340,00
2 Przytacza
2.1 Roboty przygotowawcze
29[ KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1] 0113-03 | trasa w terenie réwninnym
analogia
((3+6+6+55+45+5+25+5+7+6+75+7+8)+| km 0,15
(75+75+6+6+5+5+5+5+7+65+6,5+6+6))/
1000 <Przytgcza: PVC 160>
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2253




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol

Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

(6,5 + 5,5+ 5) /1000 <Przytgcza PVC200>

km

0,02

RAZEM

0,17

22

Roboty budowlane - Kanalizacja sanitarna Wisniowa Gora ul.Oficerska gm. An

drespol

30
d.2.2

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad

koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w

gr.kat. I-ll

Ze wzgledu na obustronne wzmocnienie wykopu szer.

wykopu 100cm.

Uwzgledniono pogtebienie pod podkiad piaskowy gr 15
cm.

m3

(3"°153+6°153+6°2,04+55*204+45"217+5"
2,33+25%237+5%2,33+7*258+6*2,74+75*
271+7*2,77+8%287+7529+7529+6*2,8+
6*28+5%2,05+5%2,15+5*2,58 +5*2,69+7*2,28
+6,5%2,2+6,5*2,61+6*223+6*2,19) * 1 <Przylacza
PVC 160>

((6,5*2,46 +5,5* 2,46 + 5 * 2,61)) * 1 <Przylacza
PVC200>

m3

m3

371,59

42,57

RAZEM

414,16

31
d.2.2

KNR 2-01
0322-03

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o
gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz
z rozbiér.(szer.do 1m)

m2

(3*1,53+6*1,53+6*2,04+55*2,04+45*217+5*
233+25%2,37+5%2,33+7*258+6*2,74+7,5"*
271+7*277+8*287+75*29+75*29+6*28+
6*28+5*2,05+5*2,15+5*258+5*2,69+7*2,28
+65%246+65%*22+65%*261+6*223+6*2,19)*
2 <Przytacza PVC 160>

((6,5*2,53+5,5*2,46 +5%*2,61)) * 2 <Przylgcza
PVC200>

m2

m2

775,160

86,050

RAZEM

861,210

32
d.2.2

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.

m3

<wywo6z hadmiaru urobku> poz.30 - poz.34

m3

113,47

RAZEM

113,47

33
d.2.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

Krotnos¢ = 9

m3

poz.32

m3

113,47

RAZEM

113,47

34
d.2.2

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1I

m3

<po utozeniu rur i uzupetnien piaskiem> poz.30
-poz.38 * 3,14 * 0,08 * 0,08

-poz.35* 0,15

-p0z.36 * 0,1

-poz.37 * 0,1

-poz.50 * 0,24

m3
m3
m3
m3
m3
m3

414,16

-3,05
-25,35
-23,15
-16,90
-45,02

RAZEM

300,69

23

Roboty instalacyjne - Kanalizacja sanitarna Wisniowa Gora, ul

. Oficerska gm. Andrespol

35
d.2.3]

KNR 2-18
0501-02

Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15
cm

m2

(3+6+6+55+45+5+25+5+7+6+75+7+8+
75+75+6+6+5+5+5+5+7+65+65+6+6)*1
<Przyfgcza: PVC 160>

((6,5+5,5+5))*1<PVC200>

m2

m2

152,00

17,00

RAZEM

169,00

36
d.2.3

KNR 2-18
0501-01

Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci
10 cm.
Uzupetnienie ha wysokos¢ rur

m2
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
uzupetnienie koto rur na wys. rur 16cm
(3+6+6+55+45+5+25+5+7+6+75+7+8+ | m2 204,29
75+75+6+6+5+5+5+5+7+65+65+6+6)*
(1-0,16) * 1,6 <Przytacza: PVC 160>
((6,5 + 5,5 + 5)) * 1,6 <PVC200> m2 27,20
RAZEM 231,49
37 KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci m2
d.2.3] 0501-01 10 cm.
Nadsypka nad rury gr. 10cm
(3+6+6+55+45+5+25+5+7+6+75+7+8+ | m2 152,00
75+75+6+6+5+5+5+5+7+65+65+6+6)*1
<Przyfgcza: PVC 160>
((6,5 + 5,5 + 5)) * 1 <PVC200> m2 17,00
RAZEM 169,00
38| KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z m
d.2.3] 0503-01 PVC o $r. nom. 160 mm
(3+6+6+55+45+5+25+5+7+6+75+7+8+ m 152,00
75+75+6+6+5+5+5+5+7+65+65+6+6)
<Przytgcza: PVC 160>
RAZEM 152,00
39| KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z m
d.2.3] 0503-02 PVC o $r. nom. 200 mm
((6,5 + 5,5 + 5)) <PVC200> m 17,00
RAZEM 17,00
40| KNR 2-19 | Rury ochronne o $r.nom.110 mm m
d.2.3| 0119-02
1 <Rury ochronne fi 110> m 1,00
RAZEM 1,00
41| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2.3| 0901-01 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0m
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
42| KNR-W 2-18| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.2.3] 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0m
poz.41 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
43| KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o kpl.
d.2.3| 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
44{ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o | kpl.
d.2.3] 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
poz.43 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
45| KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o m
d.2.3] 1610-02 | $r.nominalnej 200 mm
poz.38 m 152,00
RAZEM 152,00
46 Tréjniki DN 200/160/ 45 stopni szt.
d.2.3] wycena
indywidualna
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
47 korki kanalizacyjne (zaslepki DN 160) szt
d.2.3] wycena
indywidualna
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
48 korki kanalizacyjne (zaslepki DN 200) szt
d.2.3] wycena
indywidualna
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
2.4 Demontaz i odtworzenie nawierzchni
49 KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.2.4| 0101-01 na gt. do5cm
135 * 2 m 270,00
RAZEM 270,00
50| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
134* 14 m2 187,60
RAZEM 187,60
51 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08 Krotnos$¢ = 0,5
poz.50 m2 187,60
RAZEM 187,60
52| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.4| 1004-07
poz.53 m2 187,60
RAZEM 187,60
53 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.24| 0310-01 | grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
poz.50 m2 187,60
RAZEM 187,60
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa | Opis [im. | llos¢ [ Cenajedn. [  Wartosé¢
KOSZTORYS: KOSZTORYS INWESTORSKI
Plik w formacie ATH
1 Kanat Giéwny
1.1 Roboty przygotowawcze
1| KNR-W 2- | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,57
d.1.1|010113-03 | robotach ziemnych - trasa w terenie
analogia | réwninnym
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
1.2 Roboty budowlane - Kanalizacja sanitarna Wisniowa Goéra ul.Oficerska
gm. Andrespol
2| KNNR1 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m m3 1374,17
d.1.2| 0210-02 | wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi
0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-lI
Ze wzgledu na obustronne wzmocnienie
wykopu szer. wykopu 100cm.
Uwzgledniono pogtebienie pod podkfad
piaskowy gr 15 cm.
3| KNR2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian m2 2748,348
d.1.2| 0322-03 | wykopow liniowych o gtebok.do 6.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz
z rozbior.(szer.do 1m)
4| KNNR1 | Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad m3 29,87
d.1.2| 0209-08 | koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki
0.60 m3 w gr.kat. I-1l. Wykopy pod
studnie, poszerzenie montazowe,
pogtebienie na podbudowe:
5| KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 482,44
d.1.2| 0206-03 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowylad.
6| KNNR1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu | m3 482,44
d.1.2| 0208-02 | ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 9
7| KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych m3 891,73
d.1.2| 0214-04 | podtuznych, punktowych, rowow,
wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.
gruntu |11
Razem dziat: Roboty budowlane - Kanalizacja sanitarna Wisniowa
Gora ul.Oficerska gm. Andrespol
1.3 Roboty instalacyjne - Kanalizacja sanitarna Wisniowa Gora, ul. Oficerska
gm. Andrespol
8| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow m2 572,00
d.1.3| 0501-02 [ sypkich o grub.15cm
9| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatow m2 915,20
d.1.3| 0501-01 | sypkich o grubosci 10 cm.
Uzupetnienie na wysokos¢ rur
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
10| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow m2 572,00
d.1.3| 0501-01 | sypkich o grubosci 10 cm.
Nadsypka nad rury gr. 10cm
11| KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych | m 572,00
d.1.3| 0503-02 | - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 mm
12| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na | m3 3,04
d.1.3| 1101-07 | podt.gruntowym
13 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym [ m3 2,54
d.1.3| 1101-01
14| KNNR4 [ Studnie rewizyjne z kregow betonowych o |stud. 1,00
d.1.3| 1413-01 | $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci 1,5m
15| KNNR4 [ Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o |stud. 3,00
d.1.3| 1413-01 | $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci 2 m
16| KNNR4 [ Studnie rewizyjne z kregow betonowych o |stud. 8,00
d.1.3| 1413-01 [ $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci 2,5 m
17| KNNR4 [ Studnie rewizyjne z kregow betonowych o |stud. 3,00
d.1.3| 1413-01 | $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m
18 | KNR-W 2- | Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 7,00
d.1.3 | 18 0901-01 | energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
m
19 | KNR-W 2- [ Demontaz konstrukcji podwieszen kabli | kpl. 7,00
d.1.3 | 18 0901-06 | energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
m
20 | KNR-W 2- | Montaz konstrukcji podwieszen kpl. 28,00
d.1.3 | 18 0903-01 | rurociggow i kanatéw o rozpietosci
elementu 4.0 m
21| KNR-W 2- | Demontaz konstrukgji podwieszen kpl. 28,00
d.1.3 | 18 0903-06 | rurociggdw i kanatow o rozpietosci
elementu 4.0 m
22| KNNR4 | Préba wodna szczelnosci kanatéw m 572,00
d.1.3| 1610-02 [ rurowych o $r.nominalnej 200 mm
Razem dziat:  Roboty instalacyjne - Kanalizacja sanitarna Wisniowa
Gora, ul. Oficerska gm. Andrespol
1.4 Demontaz i odtworzenie nawierzchni
23 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg m 1164,00
d.1.4 | 0101-01 [ nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm
24 [ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 814,80
d.1.4 | 0114-05 | warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol
Kosztorys inwestorski uproszczony

Goéra ul.Oficerska gm. Andrespol

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
25| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 814,80
d.1.4| 0114-07 | warstwa gdrna o grubosci po
0114-08 | zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0,5
26 [ KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 3 154,80
d.1.4 | 1004-07
27 | KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 814,80
d.1.4| 0310-01 | bitumicznych grysowych - warstwa
wigzgca asfaltowa - grubosc po
zageszczeniu 4 cm
28 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 2 340,00
d.1.4| 0310-05 | bitumicznych grysowych - warstwa
0310-06 | $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
analogia | zageszczeniu 4 cm
Razem dziat: Demontaz i odtworzenie nawierzchni
Razem dziat: Kanat Gtéwny
2 Przytacza
2.1 Roboty przygotowawcze
29 | KNR-W 2- | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,17
d.2.1 |01 0113-03 | robotach ziemnych - trasa w terenie
analogia | rowninnym
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2.2 Roboty budowlane - Kanalizacja sanitarna Wisniowa Goéra ul.Oficerska
gm. Andrespol
30| KNNR1 [ Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m m3 414,16
d.2.2| 0210-02 [ wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi
0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
Ze wzgledu na obustronne wzmocnienie
wykopu szer. wykopu 100cm.
Uwzgledniono pogtebienie pod podkfad
piaskowy gr 15 cm.
31| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian m2 861,210
d.2.2| 0322-03 | wykopow liniowych o gtebok.do 6.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz
z rozbior.(szer.do 1m)
32 KNNR1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 113,47
d.2.2| 0206-03 | podsiebiernymio poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowylad.
33| KNNR1 [ Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu | m3 113,47
d.2.2| 0208-02 | ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 9
34| KNNR1 [ Zasypanie wykopow fundamentowych m3 300,69
d.2.2| 0214-04 | podtuznych, punktowych, rowéw,
wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.
gruntu |11
Razem dziat: Roboty budowlane - Kanalizacja sanitarna Wisniowa
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa Opis [im.[ 1los¢ | Cenajedn. Warto$¢
23 Roboty instalacyjne - Kanalizacja sanitarna Wisniowa Gora, ul. Oficerska
gm. Andrespol
35| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow m2 169,00
d.2.3| 0501-02 | sypkich o grub.15 cm
36 | KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow m2 231,49
d.2.3| 0501-01 | sypkich o grubosci 10 cm.
Uzupetnienie na wysokos¢ rur
37| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow m2 169,00
d.2.3| 0501-01 | sypkich o grubosci 10 cm.
Nadsypka nad rury gr. 10cm
38 | KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych | m 152,00
d.2.3| 0503-01 | -kielichowe z PVC o $r. nom. 160 mm
39 | KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych [ m 17,00
d.2.3| 0503-02 | - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 mm
40 | KNR 2-19 | Rury ochronne o $r.nom.110 mm m 1,00
d.23| 0119-02
41| KNR-W 2- | Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 3,00
d.2.3 | 18 0901-01 | energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0
m
42| KNR-W 2- | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli | kpl. 3,00
d.2.3 | 18 0901-06 | energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
m
43 | KNR-W 2- | Montaz konstrukcji podwieszen kpl. 12,00
d.2.3 | 18 0903-01 | rurociggdw i kanatdéw o rozpietosci
elementu 4.0 m
44 | KNR-W 2- | Demontaz konstrukgji podwieszen kpl. 12,00
d.2.3 | 18 0903-06 | rurociggdw i kanatow o rozpietosci
elementu 4.0 m
45| KNNR4 | Préba wodna szczelnosci kanatow m 152,00
d.2.3| 1610-02 | rurowych o $r.nominalnej 200 mm
46 Tréjniki DN 200/160/ 45 stopni szt. 11,00
d.2.3| wycena
indywidualn
a
47 korki kanalizacyjne (zaslepki DN 160) szt 26,00
d.2.3| wycena
indywidualn
a
48 korki kanalizacyjne (zaslepki DN 200) szt 3,00
d.2.3| wycena
indywidualn
a
Razem dziat:  Roboty instalacyjne - Kanalizacja sanitarna Wisniowa
Gora, ul. Oficerska gm. Andrespol
2.4 Demontaz i odtworzenie nawierzchni
49 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg m 270,00
d.2.4 | 0101-01 [ nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm

-14z21-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2253




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
50 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 187,60
d.24| 0114-05 | warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
51| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 187,60
d.2.4| 0114-07 | warstwa goérna o grubosci po
0114-08 | zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0,5
52| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 187,60
d.2.4 | 1004-07
53 [ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 187,60
d.2.4 | 0310-01 [ bitumicznych grysowych - warstwa
wigzgca asfaltowa - grubosc po
zageszczeniu 4 cm
Razem dziat: Demontaz i odtworzenie nawierzchni
Razem dziat: Przytgcza
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
KOSZTORYS INWESTORSKIPIlik w formacie ATH
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposred
nie
Koszty zakupu [Kz] 6,1%
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65
2% (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,7% (R+S+Kp
(R+S))
RAZEM
Pozycje uproszczone
RAZEM
VAT 23% (R+M+S+U+K
P(R+S)+Z(R+S))
RAZEM
OGOYEM
Slownie:
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [robotnicy r-g 5 096,39
2 [robotnicy r-g 6,24
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | olej napedowy kg 60,16 0,00 60,16
2 | asfalt drogowy D200 kg 1704,62 0,00 1704,62
3 | pale szalunkowe stalowe (wypraski)| t 0,00 0,00 0,00
4 | drut stalowy okragty miekki $r.5mm | kg 80,00 0,00 80,00
5 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 36,10 0,00 36,10
6 | klamry ciesielskie kg 429,54 0,00 429,54
7 | miat kamienny t 7,02 0,00 7,02
8 | ttuczen kamienny niesortowany t 425,02 0,00 425,02
9 | piasek do zapraw m3 3,28 0,00 3,28
10 | pospodtka - kruszywo nienormowane| m3 365,90 0,00 365,90
11 | mieszanka mineralno-asfaltowa t 100,24 0,00 100,24
grysowa czesciowo zamknieta
12 | mieszanka mineralno-asfaltowa t 238,68 0,00 238,68
grysowa zamknigta
13 | roztwor asfaltowy do gruntowaniai | kg 43,55 0,00 43,55
izolaciji
14 | roztwor asfaltowy kg 79,80 0,00 79,80
15 | mieszanka betonowa zwykta z m3 2,69 0,00 2,69
kruszywa naturalnego B 7,5
16 | mieszanka betonowa zwykta z m3 8,11 0,00 8,11
kruszywa naturalnego B-10
17 | zaprawa cementowa M 7 m3 0,59 0,00 0,59
18 | koryto drewniane szt. 0,20 0,00 0,20
19 | deski iglaste obrzynane nasycone m3 0,00 0,00 0,00
28-45 mm k.1l
20 | bale iglaste nasycane 50-63mm m3 3,61 0,00 3,61
kLI
21 | drewno na stemple iglaste m3 3,61 0,00 3,61
nasycone
22 | krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 2,20 0,00 2,20
16x16cm
23 | woda m3 26,56 0,00 26,56
24 | drewno na stemple budowlane m3 0,10 0,00 0,10
okragte iglaste korowane $r.16-
18cm
25 | drewno na stemple budowlane m3 0,00 0,00 0,00
$r.12-14cm
26 | stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,08 0,00 0,08
27 | rury stalowe gwintowane m 5,79 0,00 5,79
ocynkowane $r.50 mm
28 | kregi betonowe wys.500 mm o sr. szt. 55,00 0,00 55,00
1000 mm
29 | pierscienie odcigzajgce zelbetowe | szt. 15,00 0,00 15,00
30 | pokrywy nastudzienne zelbetowe o | szt. 15,00 0,00 15,00
$r. 1000 mm
31 | rury PCV kanalizacji zewnetrznej m 612,56 0,00 612,56
kielichowe o $r. nom. 200 mm
32 | whaz kanatowy typu ciezkiego szt. 15,00 0,00 15,00
33 | stopnie wtazowe zeliwne szt. 96,00 0,00 96,00
34 | konstrukcja podwieszen |=4,0m kpl. 2,00 0,00 2,00
35 | $ruby stalowe doktadne M-20 kg 145,60 0,00 145,60
[=300mm
36 | uszczelki gumowe ptaskie szt. 3,62 0,00 3,62
37 | materiaty pomocnicze zt 0,00 2 761,75
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Il'inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
38 | wkiadki z tworzywa sztucznego z szt 15,00 0,00 15,00
dennica
39 | rury PCV kanalizacji zewnetrznej m 158,08 0,00 158,08
kielichowe o $r. nom. 150 mm
40 | rury ostonowe 110 m 1,02 0,00 1,02
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [koparka 0.40 m3 m-g 39,33
2 |koparka 0.60 m3 m-g 43,64
3 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 32,19
4 [rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5,01
5 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 78,86
6 |walec statyczny samojezdny 15t m-g 25,74
7 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 83,47
8 |zuraw samochodowy m-g 111,44
9 |ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 6,95
10 |ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 40,11
11 |[samochéd skrzyniowy m-g 36,56
12 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 5,59
13 |przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 6,95
14 |samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 269,95
15 |skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa m-g 40,11
250-500 dm3
16 |rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 25,74
17 |pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni m-g 124,76
18 |samochod skrzyniowy m-g 2,43
RAZEM
Slownie:
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol
Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Obmiar

1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w
terenie rowninnym

km

(50+25+31+8+21
+20,3+7+18,3 +
11,5+11,7+165 +
18,7+18,5+ 125 +
35,5+355+17 +
12,5+16,5+16 +
19,5+475+55+5+
29,8 +12,2)) / 1000
<PVC200 S46.16-
S$46> = 0,57

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -1l

Ze wzgledu na obustronne wzmocnienie wykopu szer. wykopu
100cm.

Uwzgledniono pogtebienie pod podkfad piaskowy gr 15 cm.

m3

(50 (1,63 +0,15) +
25%2,1+31%2,25+8
*2,35+21%2,47 +
20,3%2,57 +7*2,68 +
183*2,72+11,5*
2,74+11,7*2,82 +
16,5*2,89 + 18,7 2,9
+18,5*2,85+12,5*
2,78 +355*2,52 +
35,5%2,37 + 172,33
+125%2,4+16,5*
2,42+16*2,21+ 19,5
*2,25+47,5*2,45 +
55%2,1+5%2,37 +
29,8%2,63+12,2*
2,72)) * 1 <PVC200
$46.16-S46> =
1374,17

KNR 2-01
0322-03

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o
gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z
rozbiér.(szer.do 1m)

m2

(50 (1,63 +0,15) +
25%2,1+31%2,25+8
*2,35+21%2,47 +
20,3%2,57 +7*2,68 +
183*2,72+11,5*
2,74+11,7*2,82 +
16,5*2,89 + 18,7 2,9
+18,5*2,85+12,5*
2,78 +355*2,52 +
35,5%2,37 + 172,33
+125%2,4+16,5*
2,42+16*2,21+ 19,5
*2,25+47,5*2,45 +
55%2,1+5%2,37 +
29,8%2,63+12,2*
2,72)) * 2 <PVC200
$46.16-S46> =
2748,348

KNNR 1 0209-
08

Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi
0 poj. tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l. Wykopy pod studnie,
poszerzenie montazowe, pogtebienie na podbudowe:

m3

0,5*1,5*((1,38+0,2
+0,22)+2,31+26+
2,64+26+284+
3,01 +3,14+3,17 +
2,32+2,42 + 3,02 +
2,55 + 2,53 + 2,88)
<Studnie 1000:
S$46.16; 46.15; 46.15A;
46.14;46.13; 46.12;
46.11;46.10; 46.9;
46.8;46.7; 46.6; 46.5;
46.2; 46.1> =29,87

KNNR 1 0206-
03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.

m3

<wyw6z nadmiaru
urobku> poz.2 - poz.7
=482,44

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
1-1V)

m3

poz.5 = 482,44
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol
Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
7 | KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, m3 891,73
04 rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat. gruntu [-11
8| KNR2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm m2 |((50+25+31+8+21
0501-02 +20,3+7+18,3 +
11,5+11,7+16,5 +
18,7+18,5+125 +
35,5+355+17 +
125+165+16 +
19,6+475+55+5+
29,8 +12,2)) * 1
<PVC200> =572,00
9| KNR2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm. | m2 [((50 + 25+ 31 + 8 + 21
0501-01 Uzupetnienie na wysoko$¢ rur +20,3+7+183+
11,5+11,7+16,5 +
18,7+18,5+125 +
35,5+355+17 +
125+165+16 +
19,6+475+55+5+
29,8 +12,2)) *(1-0,2)
* 2 <PVC200> =
915,20
10| KNR2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm. | m2 [((50 + 25 + 31 + 8 + 21
0501-01 Nadsypka nad rury gr. 10cm +203+7+183+
11,5+11,7+16,5 +
18,7+18,5+125 +
35,5+355+17 +
125+165+16 +
19,6+475+55+5+
29,8 +12,2)) * 1
<PVC200> =572,00
11 KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe zPVC o ér. [ m |[((50+25+ 31+ 8+ 21
0503-02 nom. 200 mm +20,3+7+18,3 +
11,5+11,7+16,5 +
18,7+18,5+125 +
35,5+355+17 +
125+165+16 +
19,6+475+55+5+
29,8 + 12,2))
<PVC200> =572,00
12 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3 1,3*1,3*15*0,12
1101-07 <podktady pod
studnie> = 3,04
13| KNR2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 1,3*1,3*15*0,1
1101-01 <podktady pod
studnie> = 2,54
14 | KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w stud. <S46.16>1=1,00
01 gotowym wykopie o gtebokosci 1,5m
15 | KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w stud.[<S46.15; 46.8; 46.7> 3
01 gotowym wykopie o glebokosci 2 m = 3,00
16 | KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w stud. <S46.15A; 46.14;
01 gotowym wykopie o gtebokosci 2,5 m 46.13;46.12; 46.11;
46.5;46.2;46.1> 8 =
8,00
17 | KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o $r. 1000 mm w stud.| <S46.10; 46.9; 46.6> 3
01 gotowym wykopie o gtebok. 3m = 3,00
18 | KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 7,00
0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
19 | KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. poz.18 = 7,00
0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
20 | KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci | kpl. 28,00
0903-01 elementu4.0 m
21| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o kpl. poz.20 = 28,00
0903-06 rozpietosci elementu 4.0 m
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol
Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
22 | KNNR 4 1610- | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 | m poz.11=572,00
02 mm
23 | KNRAT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do| m 582*2=1164,00
0101-01 5cm
24| KNR2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboscipo | m2 582*1,4=814,80
0114-05 zageszczeniu 15 cm
25| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po | m2 poz.24 = 814,80
0114-07 0114-| zageszczeniu 10 cm
08
26| KNR2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 poz.28 + poz.27 =
1004-07 3 154,80
27| KNR2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 poz.24 = 814,80
0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
28 | KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 585 * 4 =2 340,00
031 0%56 0310-| warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
analogia
29 | KNR-W 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w km 0,17
0113-03 terenie rowninnym
analogia
30 [ KNNR 1 0210-| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami | m3 414,16
02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-I|
Ze wzgledu na obustronne wzmocnienie wykopu szer. wykopu
100cm.
Uwzgledniono pogtebienie pod podkfad piaskowy gr 15 cm.
31| KNR2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2 861,210
0322-03 gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z
rozbior.(szer.do 1m)
32 | KNNR 1 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki | m3 <wywdéz nadmiaru
03 0.40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z urobku> poz.30 -
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. poz.34 = 113,47
33 | KNNR 1 0208-| Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 poz.32 = 113,47
02 samowyfadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
I-IV)
34 [ KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, m3 300,69
04 rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat. gruntu I-ll
35 KNR2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm m2 169,00
0501-02
36| KNR2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm. m2 231,49
0501-01 Uzupetnienie na wysokos¢ rur
37| KNR2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm. | m2 169,00
0501-01 Nadsypka nad rury gr. 10cm
38| KNR2-28 [ Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowezPVCoér. | m |[(3+6+6+55+45+
0503-01 nom. 160 mm 5+25+5+7+6+
75+7+8+75+75
+6+6+5+5+5+5
+7+65+6,5+6+6)
<Przytacza: PVC 160>
=152,00
39| KNR2-28 [ Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. | m ((6,5+5,5+9))
0503-02 nom. 200 mm <PVC200> = 17,00
40 | KNR2-19 | Rury ochronne o $r.nom.110 mm m 1 <Rury ochronne fi
0119-02 110> =1,00
41| KNR-W 2-18 [ Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 3,00
0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
42 | KNR-W 2-18 [ Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. poz.41 = 3,00
0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
43 | KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpigtosci | kpl. 12,00
0903-01 elementu4.0 m
44 | KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o kpl. poz.43 = 12,00
0903-06 rozpietosci elementu 4.0 m
45 | KNNR 4 1610- | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $ér.nominalnej 200 | m poz.38 = 152,00
02 mm
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Goéra, Gmina Andrespol
Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
46 Tréjniki DN 200/160/ 45 stopni szt. 11,00
wycena
indywidualna
47 korki kanalizacyjne (zaslepki DN 160) szt 26,00
wycena
indywidualna
48 korki kanalizacyjne (zaslepki DN 200) szt 3,00
wycena
indywidualna
49 | KNRAT-03 [ Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do| m 135 *2=270,00
0101-01 5cm
50| KNR2-31 [ Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po | m2 134*1,4=187,60
0114-05 zageszczeniu 15 cm
51| KNR2-31 [ Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po | m2 poz.50 = 187,60
0114-07 0114-| zageszczeniu 10 cm
08
52| KNR2-31 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 poz.53 = 187,60
1004-07
53| KNR2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 poz.50 = 187,60
0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
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