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1. Dane ogdline.

1.1 Podstawa opracowania projektu.

Podstawe opracowania projektu stanowig:

Zlecenie inwestora na wykonanie przedmiotowego projektu,

WP wydane przez PGE Dystrybucja S.A.,

ustalenia z Dziatem Sieciowym Pabianice w PGE Dystrybucja S.A.,
katalogi i informacije techniczne,

wizja w terenie,

normy i akty prawne obowigzujace w trakcie projektowania

1.2 Przedmiot | zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy wewnetrznej linii

zasilajgcej WLZ-0,4kV dia zasilania kanalizacji sanitarnej PS-2 przy ul. Stowackiego w

Justynowie dz. 920.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje;

projekt WLZ-0,4kV, wyprowadzonego z projektowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego (wg. opracowania PGE Dystrybucja S.A.), zlokalizowanego
przed linig regulacyjng dz. 924/2 przy ul. Stowackiego w Justynowie, do
skrzynki rozdzielczej dla kanalizacji sanitarnej PS-2 (skrzynka rozdzielcza

zgodnie z opracowaniem kanalizacji sanitarne;j).



2. Opis techniczny.

2.1 WLZ kablowy 0,4kV.

Z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-1+1P, zlokalizowanego
przed linig regulacyjng dziatki nr 924/2 przy ul. Stowackiego w Justynowie, nalezy
wyprowadzi¢ WLZ kablem YKY 5x10mm2 o diugosci okoto 5,0m do skrzynki
rozdzielczej dla kanalizacji sanitarnej PS-2 (skrzynka rozdzielcza zgodnie z
opracowaniem kanalizacji sanitarnej).

Projektowany kabel uktadaé w rowie na gtebokosci 0,8 m na podsypce z
piasku o grubosci warstwy 10cm, nastepnie przysypa¢ warstwg 15 cm piasku
I przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach wjazdami do posesji oraz na
skrzyzowaniach i w zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem (woda, gaz, kanalizacja
itp.) kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu Arot. Trase projektowanego

WLZ pokazano na rys nr 1, a schemat zasilania na rys nr 2.

3. Obliczenia techniczne

3.1 Bilans mocy.
— moc zapotrzebowana P= 3kW

— wspotczynnik mocy cos fi=0,93

Prad obcigzenia diugotrwatego:

3000
In = = 4 6A
1,73x400x0,93

ldd (wg. normy PN-IEC 60364, YKY 5x10mm?) = 85A

zatem warunek ldd > lo jest spetniony



oty

3.20bliczenie spadku napiecia.,

AU% = P*I*lOOzz 30005100 —~0,08%
55%S8«Un"  55%54%400%400

Warto$¢ dopuszczalna spadku napiecia WLZ wynosi AU%d = 1%

zatem warunek AU%d > AU% jest spetiony

UWAGA:55
1 Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z PBUE oraz obowigzujgcymi normami.
2 Przed oddaniem linii do uzytku skutecznosé ochrony sprawdzi¢ przez

wykonanie pomiaréw.




1.0pZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

1.6dz, 5 kwietnia 2013 1.

ZASWIADCZENIE nr 4899

Pan Jozef ROGOZINSKI
zamieszkaty: 91-324 Lodz
ul. Sierakowskiego 63 m. 71

jest cztonkiem L6dzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IE/4899/03 |
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

PRIEWODNICZACY
Ragy Lédzkie) Okregows]

izby, niemiv&udowr;icrwc

A
mgf inz. Grzegorz Cieélifski -

tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
NIP; 725-18-49-050
Regon: 473043690

91-425 E.6dZ, ul. Péinocna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl
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7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: W ztaczu zintegrowanym
z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: pomiar bezpoéredni energii czynnej, przy napieciu pracy 400 V.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zabezpieczenie przedlicznikowe ©
wartoéci pradu znamionowego 6 A zlokalizowane w przedziale pomiarowym. Zaleca
sie stosowaé samoczynne wytaczniki nadmiarowo - pradowe selektywne.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wylaczanie
sasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN - C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg @, = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnial
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym  oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przytgczenia
umowy o przylaczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Andrzej Kosmowski tel.: 42 675 19 23
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K Andrespol, dnia 08.04.2014 .

RGP. 6853.33.2014
Pan
Joézef Rogozinski - Projektant
91-324 L6dz
ul. Sierakowskiego 63 m. 71

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.04.2014 r. Urzad Gminy Andrespol uzgadnia
pozytywnie przedstawiong lokalizacj¢ wewnetrznych linii zasilajgcych WLZ-0,4 kV dla
zasilania kanalizacji sanitarnej i wyraza zgode na budowg¢ w/w linii zasilajacych na
dziatkach gminnych o nr:

- 940/1 stanowiacej ulice Staszica

- 920 stanowigcej ulice Stowackiego

- 662, 859 stanowigcych ulice Nowg
potozonych w Justynowie, zgodnie z przedstawionym projektem na zalgczniku graficznym.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

=~ uzyska¢ pozwolenie na budowg w/w linii zasilajacych zgodnie z przepisami prawa
budowlanego

~ dokona¢ zgloszenia w/w budowy w Zakladzie Gospodarki Komunalnej w
Wisniowej Gorze, ul. Piekarnicza 6/10

- uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego ulic: Staszica, Stowackiego i Nowe;j.

Na skrzyzowaniach z wjazdami do posesji oraz na skrzyzowaniach i w zblizeniach z
istniejgcym uzbrojeniem (woda, gaz, kanalizacja itp.) kabel nalezy uklada¢ w rurach
ochronnych typu Arot.

Po zakoriczeniu robét budowlanych nalezy usungé grunt rodzimy, wywieié na
wysypisko i wykop zasypaé piaskiem oraz przywrécié teren do stanu poprzedniego. Gorng
czgS¢ wykopu zasypa¢ warstwa 15 cm tlucznia z kruszywa granitowego lub gabro o
granulacji 0 - 31,5 mm i doggsci¢ do uzyskania wsp. zageszczenia gruntu nie mniej niz 1,0,

L

Niniejsza zgoda wazna jest do dnia 30.04.2016 1.

W zal.
4 szt. map z zaznaczona ) ‘ y
lokalizacjg linii zasilajacych M]/?g%RESPO
Yagr iz, Dariusz zubus

Do wiadomosei:
Ref. Infrastruktury w/m



tODZ  2014-05-07
STAROSTA POWIATU
LODZKIEGO WSCHODNIEGO

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
90-002 L6dz, ul. Tuwima 28

tel. 042 632-9828
OPINIA NR PODGIK_Z.6630.339.2014

Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej uzgadnia lokalizacje obiektu:

Przedmiot opinii :
PRZYLACZE eNN - WLZ dla zasilania kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja obiektu : Justynéw ul. Stowackiego dz. 920 gm. Andrespol
Autor opracowania: JOZEF ROGOZINSKI

Inwestor :
GMINA ANDRESPOL

g 95-020 ANDRESPOL
ROKICINSKA 126

Data wplywu do zespolu: 2014-04-04

1.Podstawa prawna opinii :
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,
art.28 ust. 1 (Dz.U. 2 2005r. nr 240 poz.2027 z p6zniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U.Nr 38 poz.455),Zarzadzenie nr 27/2001 z dnia 14 listopada 2001roku
Starosty Powiatu £.6dzkiego Wschodniego.

2.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - w przypadku
przewodéw podziemnych - przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia;

bez uwag

7. up. Starosty
DYREKTOR PODRGIK
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