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Sulejow, maj 2017 roku

OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dotyczy:
Inwestor:

GMINA ANDRESPOL

ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
Adres budowy:

Dzialka o nr ewid. 151, obr. Andrespol, gm. Andrespol

m. Andrespol, pow. l6dzki wschodni, woj. lédzkie.

Przedmiot projektu:
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Andrespol -
Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej

nr 2911 E Andrespol - Justynow
dziatka o nr ewid. 151, obr. Andrespol, gm. Andrespol



I1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Andrespol -
Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej

nr 2911 E Andrespol - Justynow

dziatka o nr ewid. 151, obr. Andrespol, gm. Andrespol

Inwestor:

GMINA ANDRESPOL
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Projektant sporzgdzajqcy informacje bioz:



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsza informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 roku poz. 1125 i 1126 w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. 120/2003 z dnia 10 lipca
2003).

2. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI.

Zakres robot obejmuje wykonanie metoda tradycyjng prac ziemnych, budowlano-
montazowych zwigzanych z budowa zjazdu publicznego wraz z przepustem, z drogi powiatowej
nr 2911 E Andrespol - Justynéw (dz. nr 151, obr. Andrespol) w m. Andrespol, gmina Andrespol
do dz. 148, obr. Andrespol, gm. Andrespol.

Kolejnosé¢ istotnych robét do wykonania:

= wytyczenie geodezyjne w terenie;

= oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;

= roboty ziemne wykonywane recznie 1 przy uzyciu koparki: zdjecie warstwy pobocza,

humusu wraz z korytowaniem;

= zatladunek mechaniczny mas ziemnych wraz z transportem;

= ulozenie warstwy piasku z jednoczesnym zageszczeniem;

= wykonanie odwodnienia liniowego;

= ulozenie warstwy kruszywa tamanego z jednoczesnym zaggszczeniem;

= wykonanie nawierzchni;

= wykonanie robot niwelacyjnych pobocza.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie przewidzianym pod budowe zjazdu, znajduje si¢ napowietrzna linia energetyczna,
ktora nie koliduje z projektowanym zjazdem. Za zjazdem na dzialce nr ew. 148, znajduje si¢
podziemny kabel telekomunikacyjny. Podczas budowy zjazdu roboty w rejonie kabla nalezy
prowadzi¢ recznie.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie projektuje si¢ elementow zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzal zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska pracy
tak, aby nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie mogg kolidowac¢ ze stanowiskami prac
ludzi, sktadowiskami materiatow budowlanych oraz odbywajacym si¢ ruchem drogowym.
Stanowisko pracy koparki nalezy usytuowac tak, aby byta mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka
uszkodzenia istniejagcego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktorych
przebiegaja urzadzenia podziemne.

W zakresie robot drogowych elementami mogacymi stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi,
ktoére moga wystapic sa:

* prace zwigzane z przygotowaniem placu budowy (oznakowanie);
= roboty polegajace na wykonaniu poszczegdlnych etapow zjazdu;
= praca sprz¢tu (koparki) przy wykonaniu robdt ziemnych;

» roztadunek materiatu.



Zalecenia:

» nalezy zabezpieczy¢ teren, na ktorym wykonane s3 prace poprzez oznakowanie
1 zabezpieczenie robdt drogowych;

= wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas prac koparka;

= przy robotach w pasie drogowym koniecznym jest uzgodnienie zajecia pasa drogowego
z zarzadca drogi;

= roboty w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
zarzadcy sieci;

= zabezpieczenie i oznakowanie robot musi by¢ utrzymywane przez caty okres budowy;

» ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikow na czynnej cze$ci jezdni;

» oznakowanie prowadzonych robdt zwigzanych z wykonaniem inwestycji nalezy wykonac
zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robot.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Kazdy pracodawca zgodnie z Kodeksem Pracy (Dz. U. nr 24, p6z. 141 z p6zn. zm.), nie moze
dopusci¢ do pracy pracownika, ktdry nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych
pracownikow.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej§¢ odpowiednie szkolenie wstepne
1 doskonalenie okresowe BHP. Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadaé
niezbg¢dne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystapieniem do poszczegdlnych robdt powinni
dosta¢ doktadne instrukcje od kierownika budowy odno$nie bezpiecznego sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty.
Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikow zaopatrzy¢ w $rodki ochrony
indywidualnej. Na placu budowy zastosowac nalezy zbiorowe srodki bezpieczenstwa - wylaczenie
fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robot budowlanych, wydzielone bezkolizyjne
stanowiska pracy sprzetu i ludzi itp. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie
z zatwierdzonym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

6. PLAN BEZPIECZENSTWA.

Z uwagi na specyfike projektowanych robot jak réwniez na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) realizacja zjazdu publicznego, nie_wymaga
opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien przedstawic¢ zatwierdzony i uzgodniony
z zarzadem drég i1 organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
na okres ich prowadzenia. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien dostarczy¢, zainstalowaé 1 obstugiwac
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki



drogowe, itp. zapewniajace w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca musi
zapewni¢ stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktoérych jest
to nieodzowne za wzglgdow bezpieczenstwa. Tablice informacyjne nalezy utrzymywac¢ w dobrym
stanie przez caty okres realizacji.

8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca powinien:
— utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
— stosowac si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie,
— podejmowac srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wodd, powietrza
pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Nalezy przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne nalezy skladowaé zgodnie z przepisami 1 zabezpieczone
przed dostepem 0so6b trzecich.

10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Wszystkie materialy uzyte do robdt musza mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na $rodowisko.



I11. OPIS TECHNICZNY | OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

Projekt wykonano w oparciu o decyzje zarzadcy drogi wydang dla Gminy Andrespol.

Projekt opracowano na mapie zasadniczej w skali 1:500 wraz z uzupelnieniem o dodatkowe
pomiary sytuacyjno - wysokosciowe w terenie. Projekt wykonano zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zjazdu publicznego wraz z przepustem
z drogi powiatowej nr 2911 E Andrespol - Justynéw, dziatka nr ewid. 151, obr. Andrespol
w m. Andrespol, gm. Andrespol do dziatki o nr ewid. 148, obr. Andrespol, gm. Andrespol.

2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objety jest teren pasa drogowego od krawedzi jezdni drogi powiatowej
(dz. nr ewid. 151, obr. Andrespol) w m. Andrespol, do granicy dz. 148, obr. Andrespol
w m. Andrespol, gm. Andrespol.

Pozostaly zakres utwardzenia znajduje si¢ na dzialce inwestora. Zakres robot obrazuje projekt
zagospodarowania terenu — rys. nr D-01.

3. Stan istniejacy.

W chwili obecnej na terenie objetym planowanym zjazdem znajduje si¢ pobocze oraz réw.
Szerokos¢ drogi o nawierzchni asfalto — betonowej w miejscu planowanego zjazdu wynosi ponad
6,00 m.

4. Istniejace uzbrojenie.

Na terenie przewidzianym pod projektowany zjazd w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 2911 E Andrespol - Justynow (dz. nr 151 obr. Andrespol), wystepuje napowietrzna siec
energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna.

5. Opracowanie wysokos$ciowe.

Opracowanie wysoko$ciowe wykonano w nawigzaniu do rzednych w $ladzie drogi powiatowej
nr 2911 E Andrespol - Justynoéw (dz. nr 151, obr. Andrespol) na wysokosci projektowanego zjazdu
oraz o dodatkowe pomiary sytuacyjno wysokosciowe w terenie.

6. Odtworzenie elementow drogowych na gruncie.

Wysokosciowe odtworzenie elementéw jest mozliwe w odniesieniu do reperéw panstwowych,
natomiast sytuacyjne na podstawie domiarow, ktorych potozenie zostalo okreslone za pomoca
opracowania geodezyjnego.

7. Roboty rozbiérkowe i roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na podstawie przekroju konstrukcyjnego oraz rzednych
okreslajagcych docelowe posadowienie zjazdu. Podloze gruntowe przed ulozeniem warstw
konstrukcyjnych podbudowy winno by¢ zageszczone zgodnie z wymogami zawartymi w normie
BN-72/8932-01.



8.Rozwiazania projektowe. Nawierzchnia zjazdéw.

Zgodnie z uwarunkowaniami zarzadcy drogi powiatowej nr 2911 E Andrespol - Justynow
(dz. nr 151, obr. Andrespol) w m. Andrespol, gm. Andrespol, zawartymi w decyzji
administracyjnej, nawierzchni¢ zjazdu zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430. § 79, z p6zn.
zm.) oraz w oparciu o ustalenia z Inwestorem.

Konstrukcja zjazdu:
= kostka betonowa (bezfazowa) grubosci 8 cm;
= podsypka piaskowo-grysowa 0/5 mm, grubosci 3 cm;
= podbudowa zasadnicza z KL.SM, frakcji 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubosci 10 cm;
= podbudowa zasadnicza z KL.SM, frakcji 31,5-63,00 mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubosci 10 cm;
* istniejacy grunt, zageszczony.
Konstrukcja zjazdu na przepuscie:
= kostka betonowa (bezfazowa) grubosci 8 cm;
= podsypka piaskowo-grysowa 0/5 mm, grubos$ci 3 cm;
= podbudowa zasadnicza z KL.SM, frakcji 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubosci 10 cm;
= podbudowa zasadnicza z KL.SM, frakcji 31,5-63,00 mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubosci 10 cm;
= przepust betonowy, rura betonowa @ 400, utozony na podsypce piaskowo - zwirowej
0/31,5 mm, grubosci 20 cm.

Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu 1 ulicy zaprojektowano na tuku o promieniu
R = 5,0m. Zamkniecie zjazdu od strony jezdni wykona¢ z nowego krawegznika 15x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem (zgodnie ze szczegélem konstrukcyjnym), a od strony dziatki
kraweznikiem 15x22x100 cm - na plask na fawie z oporem.

Szczeling pomiedzy krawegznikiem a krawedzig drogi (przycigta réwno) wypelni¢é masa
zalewowa. Masa zalewowa powinna posiada¢ aprobate techniczng i spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 14188-1:2010. Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze¢s¢ 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na goraco.

9. Przepust.

Po $ladzie rowu przydroznego, pod zjazdem nalezy wykonaé przepust z rur betonowych
& 400. Rury nalezy utozy¢ na podsypce piaskowo - zwirowej 0/31,5 mm, grubosci 20 cm.

Przepust nalezy zakonczy¢ kolierzem betonowym (prefabrykowanym).

Row na wylocie 1 wlocie przepustu nalezy umocni¢ darning. Izolacje¢ przepustu wykonaé
przez dwukrotne malowanie bitumem o powierzchni rur. Styki rur przykry¢ paskami papy
o szerokosci 20 cm. Grunt pod projektowanym przepustem nalezy wymieni¢ na niewysadzinowy na
glebokos¢ przemarzania gruntu tj. 1,0 m od dna rowu i rury.

Warstwy konstrukcyjne nad przepustem wykona¢ jednocze$nie z obu stron przepustu
z zageszczeniem poziomych warstw. Konstrukcja przepustu zostata pokazana na rys. D-03.



10. Wytyczne realizacji.

Podloze gruntowe przed utozeniem konstrukcji podbudowy winno by¢ zageszczone zgodnie
z wymogami zawartymi w normie BN-72/8932-01. W przypadku stwierdzenia zalegania gruntow
watpliwych lub niewbudowywalnych nalezy je wymieni¢ badz stabilizowa¢ na bazie gruntu
stabilizowanego spoiwem (cement), 0 Rm=2,5MPa, grubosci min. 20 cm.

Jezeli w czasie robot wykonawca natrafi na przypadkowe kable lub przewody
(nieuwzglednione w planie sytuacyjno — wysokosciowym) musi je bezwarunkowo zabezpieczy¢
I w trybie natychmiastowym powiadomi¢ uzytkownika - gestora danej sieci. Roboty realizowac
zachowujac obowigzujace przepisy BHP. Staty nadzér nad robotami winien by¢é wykonywany przez
pracownikow posiadajacych wymagane prawem uprawnienia budowlane.

11. Bezpieczenstwo ruchu.

Na projektowanym zjezdzie zapewniono widoczno$¢ przy zblizaniu si¢ do drogi
z pierwszenstwem przejazdu i przy ruszaniu z miejsca zatrzymania. Pole widoczno$ci pozostawiono
wolne od przeszkdd.

12. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu.

Przed rozpoczgciem robot od zarzadcy drogi nalezy uzyskaé zgode na zajgcie pasa
drogowego oraz zabezpieczy¢ teren zgodnie z organizacja ruchu.

Organizacja ruchu stanowi¢ bedzie odrgbne opracowanie.

13. Bilans powierzchni, dlugosci i szerokosci zjazdu.

Parametry zajazdu:

» szeroko$¢ zjazdu - 6,78 m,
» dlugo$¢ zjazdu - 3,78 m,
» promien tuku - 5,00 m,

= powierzchnia zjazdu 32,15 m%

14. Dane dotyczace rejestru zabytkow i ochrony konserwatorskiej.
Dziatka na ktorej projektowany jest zjazd nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

15. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Dziatka i realizowany obiekt nie podlegaja wptywom eksploatacji gornicze;.

16. Informacja i dane dotyczace zagrozenia dla srodowiska.
Projektowany obiekt nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.



IV. WYKAZ DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM.

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Andrespol - budowa zjazdu publicznego
z drogi powiatowej nr 2911 E Andrespol - Justynow (dziatka o nr ewid. 151, obr. Andrespol,
gm. Andrespol) na dziatk¢ o nr ewid. 148, obr. Andrespol, gm. Andrespol

= dz. 151 obr. Andrespol - droga powiatowa nr 2911 E Andrespol - Justynow,
w m. Andrespol, gm. Andrespol.

V. WYKAZ NORM.

Dla rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Andrespol - budowy zjazdu publicznego
z drogi powiatowej nr 2911 E Andrespol - Justynow (dziatka o nr ewid. 151, obr. Andrespol,
gm. Andrespol) na dziatk¢ o nr ewid. 148, obr. Andrespol, gm. Andrespol.

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-S-06102:1998 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszywa stabilizowane
mechanicznie.

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
Materiatow stosowanych w obiektach budowlanych
I budownictwie drogowym.
PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - wymagania i metody badan.
PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 197-1:2000 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
1 ocena zgodnosci.
9. PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
wildknem stalowym 1 zelbetowe.
10. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.
11.PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe
do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -
Definicje 1 wlasciwosci.

o N oo

12. PN-EN 14188-1:2010 Wypehiacze szczelin i zalewy drogowe - Czes¢ 1:
Wymagania wobec zalew drogowych na goraco.


http://www.road.pl/pn-en-13242.htm

