USLUGI PROJEKTOWE I NADZOR
% W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ RUDZKI

97-330 Sulejow

ul. Gora Strzelecka 18

kom. 509-481-679

e-mail: grzegorz.rudzki@gmail.com  NIP: 771-155-53-16

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

GMINA ANDRESPOL
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

NAZWA INWESTYCJI:

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Andrespol -

budowa parkingu koto stawéw
(kategoria obiektu budowlanego XXII)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: DATA:

Dziatka o nr ewid. 148 Maj 2017 r.
obreb Andrespol, gm. Andrespol
pow. t6dzki wschodni, woj. t6dzkie

BRANZA: EGZEMPLARZ NR:

Drogowa 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Ustugi Projektowe i Nadz6ér w Budownictwie Grzegorz Rudzki
97-330 Sulejéw

ul. Géra Strzelecka 18

AUTOR PROJEKTU: PODPIS:

Mgr inz. Grzegorz Rudzki )

Nr ew. NB.TON342/23/98
Nr ew. LOIIB £OD/BO/3369/03




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

1. Kserokopia uprawnien projektanta.

2. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do |IB.

3. Oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu zgodnie z art. 20 ust. 4
Prawa Budowlanego.

4. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

5. Opis techniczny do projektu budowlanego.

6. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Czes¢ graficzna:

str. 3-5

str. 6

str. 7

str. 8-9

str. 10-13

str. 14-17

Rys. nr D-01 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - skala 1:500. str. 18

Rys. nr D-02 — PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PARKINGU - skala 1:50.

str. 19

Rys. nr D-03 — PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI DOJAZDOWEJ
- skala 1:25. str. 20

8. Zatgczniki:

— warunki techniczne nr TTIDKLU/ACH.215-48662/17 z dnia 26 lipca 2017 r.

na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjne;.



Sulejow, maj 2017 roku

OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Andrespol -
budowa parkingu koto stawow

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie
Andrespol - budowa parkingu koto stawoéw przy drodze powiatowe] nr 2911 E
Andrespol - Justynéw, na dzialce o nr ewid. 148, obr. Andrespol,
gm. Andrespol.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Aktualnie teren objety inwestycjg posiada nawierzchnie gruntowg, porosnietg
zielenig niskg. Dziatka zlokalizowana jest bezposrednio przy drodze powiatowe;j.
Teren dziatki z niewielkim spadkiem w kierunku potnocno-wschodnim. Dziatka
geodezyjnie wyznaczona w terenie. Na terenie przewidzianym pod inwestycje
przebiega sie¢ telekomunikacyjna oraz napowietrzna linia energetyczna. Teren
obecnie zagospodarowany jest jako zielen miejska.

Uzbrojenie terenu nie powoduje kolizji z projektowanym zamierzeniem. Dziafki
obecnie porosnieta sg zielenig niskg i sredniowysoka.

Na dziatce o nr ewid. 148, wystepuje uzbrojenie terenu, takie jak: podziemna
sie¢ telekomunikacyjna, zgodnie z geodezyjng inwentaryzacjg urzgdzen
podziemnych. Kanalizacje telekomunikacyjng 2-otw zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych. Prace w poblizu infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ recznie 2z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci i w razie potrzeby wykonac¢ dodatkowe przekopy kontrolne lub odkrywki,
po wczesniejszym powiadomieniu zarzgdcy sieci.

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dziatek.

W celu uporzadkowania i optymalnego wykorzystania terenu (dziatki o nr ewid.
148, obr. Andrespol, gm. Andrespol) w sgsiedztwie stawow oraz zagospodarowania
terenu zielonego, zaprojektowano droge wewnetrzng z dojazdem do projektowanego
parkingi dla samochodoéw osobowych.

Szerokos¢ drogi dojazdowej do parkingu przyjeto 6,00 m, ktdéra to bedzie
potgczona zjazdem publicznym (wedlug odrebnego opracowania) z drogg
powiatowg. Droga dojazdowa tgczy¢ bedzie parking na samochody osobowe z drogg
powiatowg.  Zaprojektowano parking o wym. 36,60 x 37,00 m. Parking oraz droga
dojazdowa wybudowana zostanie z kostki betonowej.

Zaprojektowano 28 miejsc postojowych zwyktych, 2 miejsca dla osoéb
niepetnosprawnych oraz 2 miejsca postojowe dla autobuséw. Miejsca postojowe
zwykte o wymiarach 2,5 m x 50 m, miejsca dla osob niepetnosprawnych
o wymiarach 3,4 m x 5,0 m, a dla autobusow o wymiarach 3,0 m x 19,0 m.



Uzupetnieniem utwardzonego terenu bedzie zielen niska, trawa. Droga dojazdowa
posiadac bedzie na wjezdzie do parking tuki kotowe R=6m.

Droga dojazdowa oraz parking ograniczone zostang kraweznikiem betonowym
o wym. 15x30x100 cm ograniczonym tawg betonowg C12/15, wg rys. nr D-02.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci
zagospodarowania dziatki:

= powierzchnia projektowanego parkingu, drogi wewnetrznej: 1.210,00 m?;
= dlugosc kraweznikow do wbudowania: 192,00 m;
= pow. biologicznie czynna pow. terenu dziatki (min. 60%): 97,85 % > 60 %.

5. Obszar oddziatywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na sgsiednie nieruchomos$g¢.
Jest to inwestycja polegajgca na budowie parkingu wraz z drogg dojazdowg. Obszar
oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenu dziatki, na ktorej jest planowana

budowa o nr ewid. 148, obr. 5, obr. 1 - Andrespol, gm. Andrespol.

6. Opinia geotechniczna obiektu.

Budowa parkingu z uwagi na prostg konstrukcje, posadowienie na nosnym
podiozu gruntowym, oraz wystepujgcych prostych warunki gruntowych (grunt
jednorodny, wody gruntowe ponizej projektowanego poziomu posadowienia warstw
konstrukcyjnych Sciezki), zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, gdyz
cechuje sie statycznie wyznaczalnymi schematami obliczeniowymi i prostymi
warunkami gruntowymi.

Budowa parkingu nie wymaga dodatkowych badan gruntu. Zakfada sie ze
Sredni obliczeniowy opér jednostkowy podfoza jest nie mniejszy niz R/A=150kPa,
wg PN-EN-1997-1:2008.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od zatoZzonych warunkéw

gruntowych nalezy o tym fakcie niezwfocznie powiadomié¢ projektanta w celu dostosowania

projektowanych warstw podbudowy do zaistnialych warunkow gruntowych.




7. Inne dane.

7.1

7.2

7.3

Projektowana inwestycja nie wywotuje niekorzystnego wptywu na
srodowisko, a osoby tam przebywajgce nie sg poddane dziataniom
warunkow szkodliwych, ktére mogtyby miec¢ niekorzystny wptyw na ich
zdrowie (hatas, wibracje, zakitocenia elektryczne i promieniowanie).
Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenow sagsiednich

zgodnie z ich przeznaczeniem.
Dziatka nie znajduje sie w granicach wptywow eksploatacji gorniczej.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkédw oraz nie podlega ochronie

na  podstawie ustalen  miejscowego planu  zagospodarowania

przestrzennego.

towania w spx
nstr.-patfowlanej bez ograniczer
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OPIS TECHNICZNY

dla rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Andrespol -
budowa parkingu koto stawow

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt budowlany wykonano na podstawie nizej wymienionych
materiatéw i dokumentow:

a) zlecenia Inwestora,
b) mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500,
c) obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych ,

d) ogledzin i pomiaréw w terenie.

2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objety jest teren potozony w poblizu stawéw na dziatce
o nr ewid. 148, obr. Andrespol, gm. Andrespol. Na terenie tej dziatki przewidziano
droge wewnetrzng, parkingi dla samochodéw osobowych i autobusow, tereny

zielone.

3. Stan istniejacy.

Aktualnie teren objety inwestycjag posiada nawierzchnie  gruntowg
nieutwardzong, porosnietg zielenig niskg. Dziatka zlokalizowana jest bezposrednio
przy drodze powiatowej. Teren dziatki z niewielkim spadkiem w kierunku potnocno-
wschodnim. Dziatka geodezyjnie wyznaczona w terenie. Na terenie przewidzianym
pod inwestycje przebiega podziemna sie¢ telekomunikacyjna oraz napowietrzna linia

energetyczna. Teren obecnie zagospodarowany jest jako zielen miejska.

4. Stan projektowany.

W celu uporzgdkowania i optymalnego wykorzystania terenu w sgsiedztwie
stawdw oraz projektowanej Sciezki rowerowej, zaprojektowano droge wewnetrzng,
parkingi dla samochodéw osobowych, autobuséw oraz tereny zielone.

Szeroko$¢ drogi dojazdowej przyjeto 6,00 m, ktéra bedzie potgczona zjazdem

publicznym z drogg powiatowg. Droga dojazdowa tgczy¢ bedzie parking na



samochody osobowe. Zaprojektowano parking o wym. 36,60 x 37,00 m. Parking oraz
droga dojazdowa wybudowana zostanie z kostki betonowe;j.

Zaprojektowano 28 miejsc postojowych zwyktych, 2 miejsca dla o0sob
niepetnosprawnych oraz 2 miejsca postojowe dla autobusow. Miejsca postojowe
zwykte o wymiarach 2,5 m x 5,0 m, miejsca dla oséb niepetnosprawnych
o wymiarach 3,4 m x 5,0 m, a dla autobuséw o wymiarach 3,0 m x 19,0 m.
Uzupetnieniem utwardzonego terenu bedzie zieleh niska, trawa. Droga dojazdowa
posiadac bedzie na wjezdzie do parking tuki kotowe R=6m.

Droga dojazdowa oraz parking ograniczone zostang kraweznikiem betonowym
o wym. 15x30x100 cm ograniczonym tawg betonowg C12/15, wg rys. nr D-02.

4.1. Nawierzchnia.
Nawierzchnie drogi wewnetrznej oraz parking przewidziano z kostki brukowej

betonowej grubosci 8 cm.

Konstrukcja drogi wewnetrznej, parkinqu:

e kostka betonowa gr. 8 cm,
e podsypka piaskowo-grysowa frakcji 0/5 mm, gr. 3 cm,

= podbudowa zasadnicza z KLSM, frakcji 0/31,5 mm, stabilizowanego
mechanicznie, grubosci 10 cm;

= podbudowa zasadnicza z KLSM, frakcji 0/31,5-0,63 mm, stabilizowanego
mechanicznie, grubosci 10 cm;

» warstwa odsgczajgca z piasku (Ps), gr. 10 cm;

= istniejgcy grunt, zageszczony.

Ograniczenie drogi wewnetrznej i parkingu z  kraweznikbw betonowych

15x30x100 na fawie betonowej, dlugosci 192,00 m.
Wszystkie elementy drogowe: kostka, krawezniki, winny posiada¢ atest

potwierdzajgcy wymogi techniczne wyrobu.

4.2. Przekréj podfuzny i normalny.

W ramach budowy drogi dojazdowej i parkingu nie przewidziano znacznych
korekt wysokosciowych terenu. Nalezy dopasowac projektowane utwardzenie do
istniejgcych rzednych terenu.

Spadek podtuzny i normalny zmodyfikowano w niewielkim stopniu w stosunku do
istniejgcego spadku terenu. Rzedne niwelety zostaty okreslone z uwzglednieniem
takich czynnikow jak:



e zachowanie rzednych istniejgcej niwelety
e zachowanie minimalnych spadkéw poprzecznych

e mozliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych

4.3. Roboty ziemne.
Wykonanie robét ziemnych w ramach realizacji inwestycji polega na:
e wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,

e zahumusowanie projektowanych terenow zielonych z obsianiem trawg

4.4. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanej drogi wewnetrznej, parkingu projektuje sie jako
powierzchniowe.

Docelowo przewiduje sie w nastepnym etapie inwestycji odprowadzenie wdd
poprzez kanalizacjg deszczowa, co stanowi¢ bedzie przedmiot kolejnego odrebnego

projektu i zadania inwestycyjnego.

4.4. Urzadzenia obce.

Na terenie przewidzianym pod inwestycje przebiega sie¢ telekomunikacyjna
podziemna oraz napowietrzna sieC energetyczna, ktore nie kolidujg
z projektowanym zamierzeniem.

Na skrzyzowaniu z istniejgcg infrastrukturg podziemng prace ziemne nalezy
prowadzic¢ recznie i zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych przebiegajgcych pod projektowang
drogg dojazdowg nalezy utozy¢ dwudzielne rury ochronne arota.

Podczas prowadzonych prac ziemnych, gdy natrafi sie na urzadzenia obce,
kable i przewody nie zaznaczone na projekcie zagospodarowania dziatki nalezy

je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ zarzadce sieci.

5. WPLYW NA SRODOWISKO.
5. 1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
e srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

5.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowania
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego oraz materiatdw, ktére w sposéb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode

na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

6. UWAGI OGOLNE | ZALECENIA REALIZACYJNE.
— nalezy  przestrzegaC  zapisbw  wydanych  warunkéw  technicznych
nr TTIDKLU/ACH.215-48662/17 z dnia 26 lipca 2017 r. na zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang rozbudowg infrastruktury przy ul.

Marysinskiej w Andrespolu (warunki stanowig zatgcznik nr 1 do dokumentacji),



— przy wykonywaniu korytowania i konstrukcji nawierzchni nalezy zwrdcic

szczegolng uwage na miejsca zblizenia do istniejgcej infrastruktury podziemne;.
Prace w tych rejonach nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznoéci i w razie potrzeby wykona¢ dodatkowe przekopy kontrolne lub
odkrywki. W momencie zblizenia do istniejgcej infrastruktury techniczne;j
podczas prowadzonych prac ziemnych, nalezy jg dodatkowo zabezpieczyé
przed uszkodzeniem,

przed rozpoczeciem prac ziemnych przy budowie parkingu nalezy zabezpieczy¢
istniejagcg kanalizacje telekomunikacyjng 2-otw poprzez zastosowanie rur
dwudzielnych grubosciennych,

podczas realizacji inwestycji, wszystkie powierzchniowe elementy istniejgce;j
infrastruktury (studzienki, zawory, zasuwy) nalezy wyregulowac¢ do docelowych
rzednych nawierzchni, zachowujgc normatywne przekrycie infrastruktury
podziemne,

ewentualne inne kolizje powstate po wykonaniu niniejszej dokumentacji nalezy
przed przystgpieniem do robdét uzgodni¢ z wiascicielem zarzadcg danych

elementow infrastruktury.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1.Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126, z pOzniejszymi
zmianami jest zawarcie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze
wzgledu na specyfike realizacji obiektu budowlanego bedgcego oparciem
sporzgdzanego przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz. U. Z 2003r.Nr 120, poz.1126.

2. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji.
Celem n/w robdt budowlanych jest zagospodarowanie terenu poprzez budowe
parkingu, drogi wewnetrzne;.
Zakres robdét budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuije:
e wytyczenie geodezyjne w terenie;
e roboty ziemne spycharkg przy przemieszczaniu gruntu;
e roboty ziemne reczne i koparka;
e wywdz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;
e wykonanie podbudowy pod jezdnie;
e ufozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
e budowa dodatkowych znakéw drogowych;

e uporzadkowanie terenu, posianie trawy.

3. Wykaz istniejacych obiektow.
e ogolnodostepny plac pod przewidziang inwestycje;
e dojazdy do nieruchomosci;

e uzbrojenie podziemne: sie¢ podziemna teletechniczna, sieci



napowietrzna energetyczna.

e linie energetyczne napowietrzne

4. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
Roboty budowlane , ktérych charakter, organizacja Ilub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

e ruch pojazdow transportowych i maszyn drogowych

e praca koparki przy wykonywaniu robét ziemnych

e roztadunek materiatéw potrzebnych do przebudowy drogi

Wskazania i zalecenia:

e zamkniecie placu na czas prowadzenia robét

e wyznaczenie innego miejsca do parkowania

powiadomienie mieszkancow o koniecznosci zamkniecia placu

zabezpieczenie strefy wykonywanych robo6t poprzez oznakowanie i

zabezpieczenie robot drogowych

wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum
6,00m

przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajecie pasa drogowego

z zarzadcg drogi

roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego

prowadzi¢ pod nadzorem zarzgdzajgcych tymi sieciami.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
Instruktaz pracownikdw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o0 szczegétowe zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ze
szczegoblnym uwzglednieniem zasad wykonywania robot budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwa oraz stosownie przez pracownikéw srodkow

ochrony indywidualnej zgodnie ze specyfikacjg wykonywania rob6ot w zakresie



branzy drogowej. Uzywa¢ maszyn i urzgdzen sprawnych i posiadajgcych aktualne

badania techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi ogolne:

wszystkie roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcych uzbrojen winny
by¢ wykonywane recznie pod nadzorem inspektora nadzoru
i zainteresowanych instytuciji;

przed rozpoczeciem robot ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne celem ustalenia rzeczywistych tras istniejgcych urzadzen
podziemnych tj. odspojenie gruntow sposobem recznym bez uzycia
kiloféw. Zaleca sie uzycia detektorow stosowanych w budownictwie do
wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowe;j
i cieplnej;

w trakcie prowadzenia robo6t nalezy szczegdlnie zwrocic uwage
na zachowanie wymaganej normg odlegtosci co najmniej 0,5 m od
istniejgcej sieci;

wykopy , z uwagi na ruch osob zatrudnionych przy wykopach, nalezy
odgrodzi¢ poreczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m i zaopatrzy¢
w odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy rowniez
strefy ochronnej w miejscu sktadowania materiatow na placu budowy
oraz sgsiedztwa przebudowywanej drogi w czasie pracy sprzetu;
bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢ w pomaranczowe swiatta
pulsujgce ostrzegawcze przez catg dobe;

wykonac tymczasowe pomosty przejazdowe i ktadki dla pieszych;
kadra dozoru winna by¢é wyposazona w $rodki tgcznosci
telekomunikacyjnej;

numery telefonédw alarmowych winny by¢ umieszczone w miejscu
widocznym i dostepnym;

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez
ochronng i kamizelki ostrzegawcze;

operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych muszg

posiadac aktualne uprawnienia do obstugi maszyn;



wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja
BHP, winna znajdowac sie w biurze kierownika budowy;

kierownik budowy co dziennie przed rozpoczeciem robot winien
sprawdzi¢ plac budowy, stan techniczny maszyn i urzgdzen, udzieli¢

instruktazu z zakresu BHP:

mgr inz. Grzegorz Rudzici
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