Barierka stalowa wg rys. D-08
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OBRZEZE BETONOWE O WYM. 8x30x100 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
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KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm (bezfazowa)

PODSYPKA PIASKOWO-GRYSOWA 0/5 mm gr. 3 cm

KLSM o frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm

WARSTWA STABILIZUJACA (P$) gr. 10cm

GRUNT RODZIMY
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Stopa fundamentowa balustrady
wym. 20x20x70 cm, bet. C16/20
Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejéw ul. Géra Strzelecka 18
Inwestor:
Gmina Andespol
95-020 Andespol
Adres inwestycji:
Dziatki nr ewid. 1303, 1307, 1308 obreb 5 Justynow
Dziatki nr ewid. 150 obrgb 1 Andrespol
gm. Andrespol
Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektowal: |mgr inz. Grzegorz Rudzki | NB.V.7342/22/98
Opracowat: | Damian Hryniszyn
projekt: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Andrespol —
— Budowa sciezki rowerowej przy zbiorniku wodnym
rysunek: Przekro] konstrukcyjny |
skala: 1:25 format: A4 Typ/Arkusz Rewizja
data:  04-2017 projekt: D — 0 6




