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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W BEDONIU WSI W UL. SEOWIANSKIEJ ORAZ SIECI GRAWITACYJNEJ W ULICACH
PIERWIOSNKOW, CHMIELOWEJ, KALINOWEJ, FIOLKOWEJ, NARCYZOWE]
ORAZ STOKROTKI W RAMACH ZADANIA :

,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ANDRESPOL”

Branza sanitarna
1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1.  Projekty branzowe.

1.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500.

1.3.  Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkancami.

1.4. Warunki techniczne do celéw projektowych i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej
1.5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. INWESTOR.

Inwestorem bezposrednim jest Gmina Andrespol,
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol.

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Gmina Andrespol,

ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Tematem opracowania projektowego jest budowa odcinkdéw sieci kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgcymi scieki z posesji przylegajgcych do ulicy Stowianskiej oraz ulicach przylegtych w
wraz z budowg przepompowni Sciekdw PB1 i PB2 ktdre trasportowac bedg scieki do istniejgcej
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej PVC @200mm zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ulicy
Mazowieckiej i Plazowej w Nowym Bedoniu.

Scieki zbierane beda kanatami grawitacyjnymi wykonanymi z rur PVC @200mm oraz
@160mm Klasy S natomiast kolektor ttoczne zaprojektowano z rur PE o $rednicy @90 i 110mm.
Zaprojektowana przepustowos$¢ kanalizacji pozwoli takze w perspektywie na przejecie sciekow
zwigzanej z rozbudowg posesji po trasie projektowanej kanalizacji. Realizacja tej inwestycji
wptynie na poprawe warunkdéw ochrony sSrodowiska poprzez likwidacje istniejgcych na tym
terenie zbiornikow bezodptywowych do gromadzenia sciekdow.

5. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU.

Przebieg sieci kanalizacyjnych oraz uzbrojenie kanalizacji uwidoczniono na arkuszach
projektu zagospodarowania terenu nr 1-6.
Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest zabudowany z przeznaczeniem pod
zabudowe jednorodzinng i zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid.:

e obr. 7 Nowy Bedoii: 68/4, 447/9, 68/2




e obr. 2 Bedon Wie$: 107/2, 107/1, 108/2, 109/2, 111/1, 112, 101/12, 113/3, 121/6, 99/6,
124/13,98/17,98/22, 124/24,98/12,94,92/1, 113/2,113/1, 61/8, 61/5,
stanowigcych istniejgce i przyszte drogi gmnne i powiatowe zgodnie z obowigzujacymi

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany i nie oddziatuje na sgsiednie dziatki.
Teren, na ktorym zaprojektowano odcinki kanalizacji sanitarnej nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego.

6. ELEMENTY SKtADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sg kanaty i przewody sanitarne:

sieé kanalizacji sanitarnej:

- kanat grawitacyjny — rury PVC $200mm SN8 SDR34 lite; L=1 613,9 m,
- kanat grawitacyjny — rury PVC @160mm SN8 SDR34 lite; L= 634,9 m,

- rurociag cisnieniowy — rury PE @110mm SDR17 ; L= 850,0 m.

- sieciowa przepompownia $ciekéw PB1 i PB2, zbiornik @1500mm — 2 kpl.

O rodzaju zastosowanych materiatéw do budowy kanalizacji wg. niniejszej dokumentacji
zdecydowano na podstawie warunkow technicznych jak i ustaled z Inwestorem biorgc pod
uwage technologie wykonania robot, warunki gruntowo wodne jak i wzgledy ekonomiczne.

6.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Budowe sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne,

wiasne obliczenia oraz ustalenia z Inwestorem.

Projektuje sie kanaty grawitacyjne z rur PVC d =200mm i 160mm Klasy S a na nich
kontrolne studzienki przelotowe i potgczeniowe okragte DN1000 mm z kregdw zelbetowych
sktadane na uszczelke gumowa.

Scieki zbierane bedg kanatami grawitacyjnymi wykonanymi z rur PVC @200mm oraz
@160mm Klasy S i przeptywaé bedg na projektowang przepompownie Sciekow PB1 skad
transportowane beda rurociggiem ttocznym do projektowanej studni rozpreznej @#1200mm
zabudowanej na istniejgcym uktadzie kanalizacji grawitacyjnej w ulicy Mazowieckiej w Nowym
Bedoniu.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu na gruncie zgodnie z
zatgczonymi wspodfrzednymi xy do niniejszej dokumentacji.

Przebieg odcinkéw kanalizacyjnych do granic terendw prywatnych zostat uzgodniony z
wiascicielami dziatek, na co podpisane zostaly stosowne umowy uzyczenia. Projektowany
przewod usytuowano w Scistym powigzaniu z istniejgcg zabudowg. Szczegdtowe rozwigzania
wysokosciowe projektowanej sieci przedstawiono graficznie na profilach podtuznych.

6.2. Wezly i przewody kanalizacji ttocznej
Projektowane przewody ttoczne z tworzyw sztucznych PE @110 i 110mm SDR17 nalezy



uktada¢ w gotowym wykopie na gtebokosci 1,5 mppt liczagc od dna wykopu do terenu. Na
utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac pofaczen rur do czasu wykonania proby
cisnieniowej. Pozostata czes¢ przewoddw winna zosta¢ zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch
rury gruntem sypkim bez zawartosci kamieni pochodzacych z wykopu. Préby cisnieniowe
wykonaé okreslonymi odcinkami na ciSnienie 10 atm. Pofgczenie rur PE wykona¢ metoda
zgrzewania elektrooporowego. W gruntach gliniastych stosowac¢ podsypke z piasku, w gruntach
sypkich podsypka z gruntu rodzimego. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN -B -10736 oraz PN —-EN-1610 .

UWAGA: Podczas wykonywania wykopdw w gruntach uprawnych nalezy dokona¢ zdjecia
humusu i oddzielnego odtozenia, po zasypaniu wykopu humus utozy¢ na wierzch wykopu.
Stosowac warstwowe zageszczanie gruntu.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ os przewodu na gruncie zgodnie z
niniejszg dokumentacja.

Gtéwne ciggi usytuowano w pasie drogowym. Projektowany przewdd usytuowano w
Scistym powigzaniu z istniejgcg zabudowg. Szczegdétowe rozwigzania wysokosciowe
projektowanej sieci przedstawiono graficznie na profilach podtuznych.

Na terenie projektowanej kanalizacji wystepuja drogi gruntowe, przejscie przez powyzsze
przewiduje sie metodg przekopdw otwartych szalowanych.

Proby, odbiory i warunki BHP:

a) Zgodnie z PN-B-10725 przewody z rur PE 90 nalezy poddac prébie na szczelnos$¢ na cisnienie
10 atm.,

b) Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zostac przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP,

c) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

d) Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien zapoznac sie z zatgczonymi odpisami uzgodnien,
warunkami wykonawstwa roboét i powiadomié instytucje posiadajgce uzbrojenia podziemne o
terminie rozpoczecia robot celem wskazania tych urzadzen w terenie. Odnosi sie to w
szczegblnosci do kabli telekomunikacyjnych, energetycznych, urzadzen melioracyjnych,
przejs¢ pod drogami asfaltowymi. W przypadku uszkodzenia tych ostatnich nalezy je
doprowadzi¢ do stanu sprawnosci techniczno - eksploatacyjnej przed zasypaniem
przewodoéw,

e) Zwrdcié¢ uwage, aby w przypadku napotkania gruntéw zwieztych wykona¢ podsypke z pospétki
grubosci 20cm.

6.3. Przepompownie $ciekow
Przepompownie sciekdw oznaczono w projekcie jako ,PB1” i ,PB2” projektuje sie jako

zbiornik okragty zelbetowy o $rednicy @ 1500 mm, nakryty ptytg zelbetowg gr. 20 cm z wtazem
wejsciowym. Zbiorniki pompowni wyposazony w dwie pompy zatapialne pracujace
naprzemiennie-jedna pompa pracuje druga w tym czasie jest schtadzana i odwrotnie. W
przypadku awarii jednej pompy , druga automatycznie przejmuje jej zadania (szczegétowe
parametry i dane techniczne projektowanej przepompowni przedstawiono w zatgcznikach nr 7 —
karty katalogowe przepompowni).



Zasilanie Energetyczne pompowni kablem doziemnym.

UWAGA: (pracowaé bedzie tylko jedna pompa, druga natomiast zatgcza sie tylko w razie
awarii pierwszej pompy).

Projektowana przepompownia nie generuje stref ochronnych ani innych ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek przylegtych, jedynie jako ochrone przed dostepem oséb
niepowotfanych nalezy zastosowac wtazy kanatowe do zbiornikdw pompowni z zeliwa szarego i
betonu Klasy D400 z wentylacjg i wktadka z 4 ryglami.

Dla przepompowni ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP oraz tablica zasilajgco-sterujgca RZS
zamontowane obok siebie jako zestaw .

6.4. Ogrodzenie i nawierzchnia terenu przepompowni PB1.
Zaprojektowano ogrodzenie terenu przepompowni PB1 o wymiarach 4 x 4 m jako

ogrodzenie w systemie panelowym z siatki ocynkowanej - oczka 50x100mm i przekroju @5 cm,
mocowanych do stupkéw posrednich i naroznych 60x40mm o wysokosci 150cm ze stali
ocynkowanej ogniowo, wraz z systemowg bramg wjazdowg o szerokosci 2,0m. Kolor ogrodzenia
zielony.

Po wydzieleniu i wytyczeniu geodezyjnym nalezy wykona¢ w szalunkach betonowe cokoliki
stupkéw ogrodzenia, z wylewanej mieszanki betonowej. W wylewanym betonie nalezy kotwic
stupki na gtebokos¢ 50 cm, do wytyczonej linii regulujgcej poziom ogrodzenia. Do czasu
stwardnienia betonu stupki podeprzeé. Po 21 dniach od zabetonowania stupkdw, mozna
przystgpi¢ do montazu paneli.

panel ogrodzeniowy 4W
stupek panelowy 60x40

obejma montazowa

ptyta cokotowa - opcja

uchwyty stalowe - opcja

|[ L ,' Rozstaw osiowy slupkow = HL 2.58 m/] ’_



Montaz paneli: tgczenie, mocowanie do stupkdw posrednich i naroznych, wykonac¢ zgodnie z
instrukcjg montazowa producenta.

Montaz bramy systemowej przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta.

Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja i pomalowac.

Na terenie przepompowni zaprojektowano nawierzchnie w zakresie wg planu sytuacyjnego —
wykraczajgcg 10 cm poza obrys ogrodzenia.
Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki betonowej wibroprasowanej, koloru szarego, o wymiarach

8x10x20 cm.

Obramowanie kostki stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe 8x30 cm, obnizone do poziomu
nawierzchni. Z uwagi na nieréwnosci terenu w okolicy projektowanej przepompowni, teren w
granicach ogrodzenia wyréwnac¢ do poziomu 211,70 m npm.

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm,

- grunt stabilizowany cementem Rm = 5,0 MPa 20 cm,

- zageszczone podtoze gruntowe,

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni uzyskane bedzie przez nadanie jej 2% spadkow
podtuznych. Woda opadowa z nawierzchni zostanie odprowadzona przez obnizone obrzeze po
istniejgcym terenie.

7. ISTNIEJACE UZBROJENIE.

Po trasie projektowanych sieci kanalizacyjnych zlokalizowano nastepujgce uzbrojenie :
- wodociagi

- gazociagi

- kable energetyczne

- linia energetyczna napowietrzna

8. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Profile podtuzne sieci kanalizacyjnych opracowano w nawigzaniu do:
- istniejgcego poziomu terenu
- projektowanego poziomu terenu
- rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego
- rzednych projektowanego uzbrojenia podziemnego
Projektowane zagtebienia sieci kanalizacyjnych podano na profilach podtuznych.

9. SKRZYZOWANIA
Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.



Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych. Nie wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacyjng. Na
profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaty rzedne przewodéw. W miejscach
tych przed ufozeniem przewodu i wykonaniem robdét ziemnych nalezy wykonaé przekopy
kontrolne.

10.UZBROJENIE SIECI KANALIZACYJNEJ

Na trasie kanatow zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe i
potaczeniowe z kregdw zelbetowych o Srednicy d=1000mm, tgczone na uszczelki gumowe wg
DIN 4034, beton klasy min. B45. Dno studzienek uzbrojone w ptyte fundamentowg oraz
gotowg, wykonang fabrycznie kinete. Potfgczenie z rurociggami jako przejscia szczelne
tannicuchowe typu tU lub IS do betonu. Wszystkie studnie wyposazone w stopnie ztazowe
stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéttego.

Studnie betonowe mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, ale zaleca
sie wykonanie podsypki pod studnie z warstwy piasku o gr. 15cm. Catos¢ studzienki obsypac
piaskiem.

Projektuje sie wtazy studni jako zeliwne @600mm klasy D400 wentylowane z
wypetnieniem betonowym, sposdb montazu wg zalecen producenta dla terendw
utwardzonych.

Projektowane kanaty grawitacyjne wykonana zostang z rur i ksztattek PVC w/g PN-
EN476 oraz PN-EN1329-1.

11.SPOSOB POSADOWIENIA KANALOW

Utozenie przewoddéw kanalizacyjnych w pasie drogowym, niezaleznie od
sprawdzenia jego wytrzymatosci na zdolno$é do przeniesienia obcigzen zewnetrznych,
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ zarowno z inwestorem, wtascicielem drogi, jak tez z
przysztym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnosci jakich przysparza naprawa
rurociggdw podziemnych. Wymaga bowiem wykonania wykopu i aby to zrealizowad
niezbedne jest czasowe wytgczenie czesci pasa drogowego, a czasem réwniez wiekszego
odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu lokalizacja przewoddéw podziemnych w poboczach
utwardzonych, w pasie awaryjnym oraz w jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i réwniez wymaga konsultacji z wtadzami, w
szczegdblnosci z wiadzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi uktadane bedg w wykopach z petng wymiang
gruntu.

Na catym projektowanym obszarze nie ma zagrozenia naruszenia statecznosci
istniejgcych ogrodzen podczas prowadzenia prac budowlanych.

12.PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z budowg kanatéw nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanej sieci
- przekazaé¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.



13.DROGI DOJAZDOWE
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne opracowanie
projektowe.

14.KOLIZJE

Trasa projektowanych sieci kanalizacyjnej przebiega przez tereny czesciowo
uzbrojone. W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed przystgpieniem
do robot budowlanych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie przez wykonanie przekopdéw
kontrolnych.

W przypadku kolizji z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami
energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie
strony, na kable natozy¢ rure ostonowg dwudzielng 1110 mm, dtugosci 3.0 m. Koncowki rury
uszczelnié pianka poliuretanowa.

W przypadku kolizji z istniejgcg siecia gazowa w miejscu skrzyzowan na kanatach
nalezy natozy¢ rury ochronne PEHD o dt. min 3,0 m.

Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i spisac
stosowny protokdét odbioru.

15. SZEROKOSC PASA ROBOT

Szeroko$¢ pasa robdt uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po ktérych
przebiegajg trasy projektowanych sieci i zajmowac bedzie 1/3 szerokosci drogi, jednak w
wiekszosci przypadkow nie bedzie zajmowac¢ drdg, jedynie podczas wykonywania
przewiertow i transportu materiatdw oraz wywozu ziemi.

16.ROBOTY ZIEMNE

Wymagania dla materiatéw gruntowych wypetnienia wykopow okreslaja normy
PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka

wstepna) moze by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajacym statg
stabilizacje i nosnos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajgcym ponizsze warunki:

. nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewdd, jego materiat lub wode
gruntows,

. wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

. nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy lIl.

. nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.,

. nie moze zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni

duzych lub o ostrych krawedziach itp.,
. maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczac:
. 22mm dla srednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wiekszych,



. powinien umozliwiac¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtdwng nalezy zadba¢, aby:

* powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,

* nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, smieci, korzeni drzew itp.,

* wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

* maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze by¢ wieksza od 30mm, ale nie moze réwniez
przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy zageszczania.

Wykopy wykonywane bedg jako szalowane o szerokosci w dnie b = 1,0 m i nachyleniu
skarp n = 0 m. Urobek z wykopow stanowigcy wypédr jest wywozony w miejsce wskazane
przez inwestora. Projektowane rurociggi nalezy utozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w
wypadku gruntdw nawodnionych na warstwie pospodtki grubosci 20 cm. Przejscia pod
jezdniami asfaltowymi metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej bez szwu.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystgpi¢ do ukfadania rur.
Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajagc zasad i przepisow BHP. Rure nalezy zasypaé
piaskiem do wysokosci 20 cm ponad gérng krawedz rury zageszczajgc. Studnie nalezy
posadowi¢ na 20 cm warstwie pospatki. Catos¢ studzienki obsypac piaskiem.

17.0DWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je przy
pomocy pomp, ktére nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok rurociggu. Doptyw do
studni nalezy wykonac¢ poprzez dren PVC d = 100 mm utozony obok uktadanego kanatu i
zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu. Drenaz nalezy obsypa¢ zwirem.
Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje sie za pomocg tymczasowego rurociggu do
pobliskich rowdéw lub wykonanej juz kan. deszczowej posiadajgcej odptyw.

18.ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach. Wszystkie
materiaty muszg posiadaé atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie i
odpowiadaé polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC i PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu rurociggow
kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie drogowym oraz
poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt podtoza nalezy wymieni¢ zgodnie z
tabelg. Okreslone w niej grubosci podsypki dolnej nie powinny byé mniejsze niz 1/4

Srednicy zewnetrznej przewodu, a w gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2
Srednicy.
L.p |Rodzaj podioza Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu utozenia przewodu
<im [1+2m 22m

| Grunty niewysadzinowe

1 ® rumosze niegliniaste 10cm | 10cm | 10cm




e 7wiry i pospotki (z ziarnami powyzej
2 22/40mm)1) 10cm 10cm 10cm
e 7uzle nierozpadowe

e 7wiry i pospotki (z ziarnami do
22/40mm)1) bezposrednio na gruncie, bez
e piaski grubo-, srednio- i podsypki

drobnoziarniste

Il Grunty watpliwe

4 e piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio
e zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i

5 pospotki gliniaste (z ziarnami powyzej 15cm 15cm 10cm
22/40mm)*

6 e 7wiry i pospotki gliniaste (z ziarnami do |15cm 15cm 10cm
22/40mm)Y

Il Grunty wysadzinowe?

e gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylaste
7 zwiezte, 20cm 15cm 15cm
e ity, ity piaszczyste, ity pylaste

® piaski gliniaste, pyty piaszczystg, pyty
8 e gliny, gliny piaszczyste i pylaste 30cm 20cm 15cm
e ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ moga piaski grubo-, srednio- lub
drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ rownomiernie z obu stron przewodu i zagescic
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposdb, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur
zarowno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz
zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4
jego srednicy powinno przebiegaé recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub
lekkim sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie

sprzetu ciezkiego. Strefa utozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla

wytrzymatosci kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni
szczegllnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem
nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Zostanie
ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie
utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod ztgczami nalezy
wykonaé, tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie
opieraty sie na ztgczach.

Zageszczona podsypka gorna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci
potowy przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpoczgé¢ po zakonczeniu uktadania i
zageszczania podsypki gornej. Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod drogg,
naturalne podtoze gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu
powinny spefnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia I oraz wtérnego modutu
odksztatcenia E, wynikajgce z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowe;j




konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubos¢ warstw i procedure
zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymagane] catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu.
Wilgotnos¢ zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz +2%.

Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntéow w stanie uptynnionym, a w przypadku
koniecznosci odwadniania podtoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie
odwodnienia oraz prowadzenie tych robdt w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia
nosnosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy utozenia
przewodu moze byé konieczne zaprojektowanie warstwy geowtdkniny separacyjnej lub
filtru odwrotnego szczegolnie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

19. OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw wraz z ich o$wietleniem jest
szczegolnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii wykopow
nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je oznakowad i
oswietli¢.

20.DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Energia elektryczna do odwodnienia oraz o$wietlenia placu budowy pobierana bedzie

bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

21.DOSTARCZENIE WODY
Woda do celdw budowlanych czerpana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej po
wczesniejszym uzgodnieniu z ZGK w Andrespolu z/s w Wisniowej Gérze.

22.0CHRONA ANTYKOROZYJNA

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy wszystkie
elementy betonowe zabezpieczyé powtokg bitumiczng naktadang na gorgco. Powierzchnie
zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowac¢ dwukrotnie roztworem asfaltowym oraz powlec
masg asfaltowa dwa razy po uprzednim spoinowaniu kregdw. Uszczelnienie przejsc¢
przewoddw przez Sciane wykonaé sznurem konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.

23.0PINIA GEOTECHNICZNA

Na przedmiotowym odcinku wystepujg warunki gruntowe proste. Pierwszg warstwe
stanowi humus do gt. 20 cm. ponizej zalegajg piaski drobne o Srednim stopniu zageszczenia.
Wodd gruntowych nie stwierdzono na poziomie projektowanych sieci kanalizacyjnych.
Struktura gruntow zapewnia witasciwe warunki posadowienia rurociggdéw i prowadzenie
robét. Granica przemarzania gruntu dla tego rejonu kraju wynosi 1,0 m.

Stosownie do Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych ustala sie drugq kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.



24.WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony

srodowiska naturalnego.

Kanalizacja sanitarna podczas wtasciwej eksploatacji, jako urzadzenia zamkniete, nie

bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze nie

bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

25.0DBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

PN — EN 752-2/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN — EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN — B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN — 92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN — B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN — EN 476/2001 — Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-84/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-B-10725:1997 Préba cisnieniowa

Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami

Aprobaty i kryteria techniczne dotyczgce wyrobéw budowlanych (Dz. U. 1998 nr 140 poz.
906)

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych (Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

Projektant:
Jerzy Wtodarczyk

GP.IV.7342/48/94



Branza elektryczna
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego s3 linie kablowe — wewnetrzne
linie zasilajace, zasilajgce przepompownie Sciekdw sanitarnych PB1 iPB2 — obiekt liniowy
kanalizacji sanitarnej. Przepompownia PB1 zlokalizowana jest na dziatce nr 108/2 a
przepompownia PB2 na dziatce nr 61/8 w miejscowosci Bedonn Wie$ przy ul. Stowianskiej.
Linie kablowe — wewnetrzne linie zasilajgce — bedg zasilaty instalacje zasilania, sterowania,
sygnalizacji i monitorowania uktadu pompowego.

2. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
W trakcie przygotowania i realizacji zadania, nalezy respektowaé przepisy wynikajace z

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze
zm.), a w szczegolnosci zapewnic¢ oszczedne korzystanie z terenu, uwzglednié¢ ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych. Planowane zadanie zalicza
sie do przedsiewzie¢ nie oddziatywujacych w sposob istotny na sSrodowisko. Realizacja
zadania nie wymaga wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w mysl art. 71
ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235 ze zm.). Planowane zadanie bedzie Zrédtem
zanieczyszczen na etapie realizacji prac, do ktérych nalezg zanieczyszczenie powietrza oraz
hatas i wibracje. Jednakze, ze wzgledu na okresowe i krétkotrwate wystepowanie tych
oddziatywan, nie spowodujg one trwatych negatywnych skutkéw dla s$rodowiska oraz
cztowieka. Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat wykonany projekt.

3. OCHRONA ZABYTKOW

Planowane zadania nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej w rozumieniu
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r
poz. 1446 ze zm.). W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub
ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy
wstrzymacé wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢. Odkryty przedmiot oraz
miejsce jego odkrycia zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych srodkéw i powiadomié
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesdli nie jest to mozliwe, to prezydenta miasta
(art. 32 ust. 1 ustawy).

4. OPIS TECHNICZNY
do projektu linii kablowych NN (wewnetrznych linii zasilajgcych kablowych) dla

zasilania podstawowego obiektow technologicznych na trasie sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Bedon Wies w ulicy Stowianskie;.

4.1. STAN ISTNIEJACY
Projektowane przepompownie nie posiadajg zasilania w energie elektryczng. Znajduja

sie w niewielkiej odlegtosci do istniejgcej linii napowietrznej NN typu TN-C. Zgodnie z



warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia wydanymi przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz Miasto nr 5231611021 z dnia 10-10-2016r dal przepompowni
PB1 i 5231611022 z dnia 10-10-2016r dla przepompowni PB2, w/w obiekty bedg zasilone
przytaczami kablowymi typu YAKXS 4x35 mm2 zasilanymi ze stacji transformatorowej
odpowiednio nr 30563 i nr 30592. Budowa przytaczy i ztaczy kablowo — pomiarowych jest
obowigzkiem dostawcy energii elektrycznej PGE zgodnie z umowg o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej.

Moc przytgczeniowa dla kazdego obiektu wynosi 7 kW — zasilanie podstawowe.

Miejscem dostawy energii elektrycznej i jednoczesnie stanowigcym miejsce
rozgraniczenia wfasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytagczanego stanowig zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy w ztgczu kablowo — pomiarowym.

4.2. STAN PROJEKTOWANY
4.2.1. Linia zalicznikowa

Projektowana linia kablowa zalicznikowa (WLZ) — od ztacz kablowo — pomiarowych ZKP
do tablic zasilajgco — sterowniczych RZS winny by¢ wykonane kablem YKY 4x10mm2 wg
lokalizacji jak na projekcie zagospodarowania terenu. Kabel utozy¢ na gtebokosci 0,70m, a na
gtebokosci 0,50m przykry¢ folig koloru niebieskiego. Uktadke kabla zalicznikowego przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez nadzér inwestorski i przysztego uzytkownika oraz
dokonac inwentaryzacji geodezyjnej.

4.2.2. Tablice zasilajgco - sterujace
Urzadzenia odbiorcze i sterujgce pompowni zasilane beda z projektowanych tablic RZS

wyposazonych w standardowy sterownik producenta pompowni. Kazdg rozdzielnice RZS
winne by¢ dostarczona facznie z pompownig. Na wejsciu do tablicy zasilajgco — sterujgcej RZS
nalezy przewidzie¢ skrzynke z zabezpieczeniem zalicznikowym z mozliwoscig plombowania
przez ZE. W rozdzielnicy tej nalezy wspdlny przewdd ochronno-neutralny ,,PEN” rozdzieli¢ na
przewdd ochronny ,PE” i przewdd neutralny ,N”. Dodatkowo zacisk ,PE” nalezy uziemic¢ —
uziemienie wykonac ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4 mm utozonym w rowie
kablowym na gtebokosci minimum 0,6 m od poziomu terenu. Dtugos$¢ uziomu z ptaskownika
winna by¢ taka, aby uzyska¢ odpowiednig rezystancje uziemienia (nalezy dobra¢ na
podstawie pomiaréw kontrolnych). Dodatkowo mozna lub nalezy wykona¢ uziomy szpilkowe
w ilosci zapewniajacej wymagang rezystancje uziemienia. Opornos$¢ uziomu nie powinna
przekroczy¢ 10 Q.

Obudowa tablicy powinna byé odporna na warunki atmosferyczne i spetnia¢ wymagania
ochronne normy IP-65. Tablice zasilajgco — sterujagcg nalezy zamontowa¢ na
prefabrykowanym fundamencie obok zbiornika pompowni. Od zbiornika pompowni do
skrzynki nalezy utozy¢ przepusty rurowe.

Dla zasilania rezerwowego (awaryjnego) przepompowni przewidziano gniazdo wtykowe

i przetacznik ,agregat — 0 — sie¢” - przystosowane do podfaczenia przenosnego
(przewoznego) agregatu pradotwodrczego. Przetacznik uniemozliwia podanie napiecia z
agregatu do sieci elektroenergetycznej.



Projektowana tablica winna zapewnia¢ sterowanie uktadem pomp o bezposrednim
rozruchu i powinna byc¢ przystosowana do zasilania linig piecioprzewodowa w ukfadzie TN-S.
Pompy wymagajg przewodow szesciozytowych.
Wytyczne dla zamowienia szafy automatyki i sterowania pompownia

a. w zakresie ukompletowania:
- obudowa z alucynku z dodatkowymi drzwiami wewnetrznymi i fundamentem w klasie ochrony IP65,
- wylacznik gtdéwny zintegrowany z przetacznikiem , Sie¢-0-Agregat”,
- gniazdo 3x32A 400V AC do podtaczenia agregatu,
- gniazdo serwisowe 1x16A 230V AC,
- gniazdo serwisowe 3x16A 400V AC,
- styczniki o pradzie faczeniowym minimum 20A AC,
- wylaczniki silnikowe z funkcjg zabezpieczenia zwarciowego i przecigzeniowego,
- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,
- sygnalizacje $wietlno — dzwiekowg standéw awaryjnych z mozliwoscig odtgczenia dzwieku,
- oswietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej zatgczane w momencie jej otwarcia,
- sterownik PLC z panelem operatorskim oraz 2 portami — RS232 i RS485,
- radiomodem typu SatellLine-3AS pracujacy z czestotliwoscig 433,4500 MHz,
- antena kierunkowa YS4305 firmy Laird,
- przewdd antenowy RG-213 z zabezpieczeniem przepieciowym,
- sonda hydrostatyczna firmy Aplisens 4-20 mA,
- czujniki ptywakowe kraricowe — dla oznaczenia poziomu ,,min” i ,max”,
- czujniki otwarcia szafy sterowniczej i wtazu do zbiornika pompowni,
- czujnik zaniku fazy,
- zasilacz buforowy z akumulatorami 2x7Ah,
- grzatka z termostatem,
- przetaczniki funkcyjne pracy ,reczna — automatyczna” dla uktadu i kazdej pompy oddzielnie,
- przyciski ,start/stop” dla kazdej pompy w trybie recznym,
- przycisk monostabilny umozliwiajgcy blokade suchobiegu,
- przycisk monostabilny do kasowania alarmu.
- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe gtéwne dla catego uktadu oraz dla poszczegdlnych odbiorow,

b. w zakresie realizowania nizej wymienionych funkcji:

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe i przecigzeniowe,

- programowalny sterownik winien mie¢ mozliwos¢ wyboru portu RS232 lub RS485,

- porty komunikacyjne powinny posiadaé¢ mozliwos¢ implementacji protokétu ModBus RTU master lub
slave

- zataczanie pomp na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej,

- praca naprzemienna pomp,

- wyswietlanie na sterowniku aktualnego poziomu $ciekow,

- mozliwos¢ ustawienia retencji pompowni (poziomdw zatgczania i wytgczania),

- mozliwosc kalibracji sondy hydrostatyczne;j,

- zapewnienie pracy w warunkach awaryjnych za pomocg czujnikdw ptywakowych ,, min” i ,max”,

- mozliwo$é ustawienia poziomu odpompowania sciekdw w przypadku ich matego naptywu,

- mozliwo$é zaprogramowania maksymalnego czasu pracy kazdej pompy,

- po osiaggnieciu maksymalnego czasu pracy wytaczenie pompy i ponowne jej zatgczenie po zadanym
czasie,

- monitorowanie pracy pomp,

- automatyczne przetgczenie pracy na pompe sprawng w przypadku awarii jednej z pomp,

- w przypadku nadmiernego naptywu Sciekdw zatgczenie drugiej pompy i praca na dwéch pompach,

- blokada zataczenia pompy w przypadku zadziatania obwodu zabezpieczajacego pompe,

- zabezpieczenie przeciw zanikowe faz zasilajgcych,

- zabezpieczenie przeciw zamianie kolejnosci faz zasilajgcych,

- sygnalizacja stanu pracy pomp,

- zabezpieczenie czasowe przed rdwnoczesnym startem pomp,

- zabezpieczenie przed ,,migotaniem” pomp przy burzliwych naptywach sciekow,

- sygnalizacja btednej pracy sondy hydrostatycznej,

- zliczanie czasu pracy pomp oraz ich wytaczen,



- archiwizacja stanéw alarmowych,

- kontrola czasu zatgczenia pompy (zmiana pompy pracujgcej przy zbyt dtugim jej czasie pracy),
- kroétki rozruch raz na dobe w przypadku ograniczonego naptywu sciekéw,

- kasowanie przyciskiem stanéw awaryjnych,

- sygnalizowanie stanéw alarmowych,

c. w zakresie monitorowania i zdalnej kontroli oraz przekazu danych:
- stan pracy pomp (zatgczona / wytaczona / awaria),
- biezacy poziom sciekéw w zbiorniku pompowni,
- sygnalizacja poziomdéw awaryjnych Sciekdw (minimalny i maksymalny),
- brak zasilania sieciowego (podstawowego),
- parametry pracy pomp (prady silnikdw, licznik czasu pracy, licznik zatgczen),
- poziomy retencji — progi zatgczania i wytgczania pomp z mozliwoscig ich zdalnego ustawiania,
- mozliwos¢ zdalnego sterowania pompami,
- sygnalizowanie otwarcia szafy zasilajgco — sterujgcej oraz wtazu przepompowni,
- sygnalizowanie stanow alarmowych,

4.2.3. Ochrona przed porazeniem
Jako zabezpieczenie gtdwne od strony odbioru projektuje sie wytacznik nadpragdowy

typu S304-C20 o pradzie znamionowym 20A i charakterystyce czasowej wyzwalaczy — ,,C".
Wytgcznik ten nalezy zamontowaé na wejsciu do rozdzielnicy RZS w sposdb umozliwiajgcy
plombowanie.

Instalacje zalicznikowa wykonaé w uktadzie TN-C-S. Jako ochrone dodatkowa przed
porazeniem elektrycznym zastosowano szybkie wytgczanie zwar¢ (Tz < 0,5s) realizowane
przez wyfacznik nadpradowy typu S304-C20.

Przy wykonywaniu instalacji zasilajgcej nalezy przewidzie¢ zaciski ,PE” i ,N”. Zacisk ,PE”
winien by¢ uziemiony. Uziemienie nalezy wykonac z bednarki FeZn 25x4 utozonej w rowie na
gtebokosci minimum 0,6 m w ilosci zapewniajgcej wymagang opornos¢ uziemienia Ru < 10

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC-60364-1:2000 i
PN-E-05100-1:1998.

4.3. INSTALACIA ODBIORCZA
Urzadzenia odbiorcze w projektowanej pompowni nieczystosci ptynnych stanowig

pompy z silnikami trojfazowymi.

Podstawowym trybem pracy pomp jest tryb automatyczny. W projektowanej
przepompowni pompy pracujg haprzemiennie.

Dla potrzeb sterowania przepompowni projektuje sie standardowe skrzynki sterownicze
produkcji dostawcy pompowni w wykonaniu przygotowanym do montazu zewnetrznego.

Uktad elektryczny skrzynki RZS realizuje wymagane w instalacji zasilajgcej pomp
zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe. Dodatkowo wymagane jest doposazenie
skrzynki sterowniczej w gniazdo umozliwiajgce podtaczenie rezerwowego zrédta pradu,
jakim jest przewoiny agregat pradotworczy (winien stanowi¢ dodatkowe — awaryjne
wyposazenie oczyszczalni sciekow lub eksploatatora sieci kanalizacyjnej).

Elementem sterujgcym pracg uktadu jest sonda hydrostatyczna oraz czujniki ptywakowe.
Ustawienie poziomoéw roboczych odbywa sie przez odpowiednie zaprogramowanie
sterownika. Wazne jest, aby ustawi¢ poziomy w taki sposob, by ilos¢ zatgczen pompy nie
przekraczata dopuszczalnych cykli pracy.



Poziom minimalny winien by¢ tak ustawiony, by zabezpieczat pompy przed suchobiegiem
oraz gwarantowat wtasciwe chtodzenie korpusu pomp.

Ustawienie poziomoéw roboczych pompowni wynika z warunkéw technologicznych pracy
przepompowni. Ustawienia winien dokonaé¢ serwis lub grupa rozruchowa dostawcy
przepompowni przed lub w czasie pierwszego uruchomienia i potwierdzenia gwarancji.

Przy szczytowym naptywie Sciekdw uktad kontroli poziomu zatgcza drugg pompe do
jednoczesnej pracy z pompag pierwsza.

Skrzynka sterownicza umozliwia prace pomp w trybie recznym. Mozina wodwczas
uruchamia¢ dowolng pompe lub obie pompy jednoczes$nie. Zmiany trybu pracy dokonuje sie
przetgcznikiem funkcyjnym ,PRACA - AUTOMATYCZNA / RECZNA” na skrzynce sterowniczej.
Tryb reczny nalezy stosowaé jedynie w stanach awaryjnych ukfadu sterowania ze wzgledu na
wyltgczenie zabezpieczen.

W uzwojeniach silnikéw pomp sg zabudowane ograniczniki temperatury. W przypadku
nadmiernego nagrzania sie uzwojen silnika (przecigzenie lub brak chtodzenia) nastepuje
awaryjne wyfaczenie pompy oraz zapalenie sie lampki kontrolnej ,,AWARIA” na skrzynce
sterowniczej RZS i sygnat jest przesytany do centrum monitorowania.

Przewody ptywakdéw, sondy i pomp poprzez rure przepustowg nalezy wprowadzi¢
bezposrednio do skrzynki sterowniczej, a zapasy przewoddéw podwiesi¢ w gornej czesci
zbiornika przepompowni (tuz pod pokrywa) w taki sposéb by nie uszkodzi¢ ich izolacji
zewnetrzne;.

Dtugosci przewoddéw pomp, ptywakdéw i sond majg ustalong dtugosé, ktéra wynosi 10,0m.

W przypadku przewodu od sondy hydrostatycznej — nalezy zachowac¢ ostroznosci przy
montazu, aby tego przewodu nie zatamac¢ ze wzgledu na kapilare.

4.4. WYTYCZNE DLA MONTAZU
Roboty montazowe winny by¢ wykonane w oparciu o umowe przytaczeniowa:

- PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny (Przedsiebiorstwo Sieciowe) realizuje catos$¢
robét przytacza kablowego z montazem fundamentu, skrzynki ztgczowej i skrzynki
pomiarowe;j,

- Inwestor — Gmina (Podmiot Przytgczany) realizuje instalacje odbiorczg tgcznie z
montazem kablowej wewnetrznej linii zasilajace;j.

Po dostarczeniu kabla na plac budowy dokonaé pomiaru izolacji miedzy
poszczegdlnymi zytami L1, L2, L3, PE i N lub PEN. Wyniki pomiardw nie powinny by¢ mniejsze
od 50 MQ/km. Sprawdzi¢ nalezy rowniez ciggtos¢ zyt kabla. Pomiary dokonane przed
zamontowaniem kabla potwierdzg, ze nowy kabel nadaje sie do utozenia. Na przewod
neutralny przeznaczy¢ zyte o kolorze niebieskim, a na przewdd ochronny — zyte z6tto-zielong
i przy wszelkich potfgczeniach zachowac jednolitosé koloréw zyt kabla. Kable uktada¢ zgodnie
z planem trasy (rys. nr E-1). Skrzyzowanie kabla z urzgdzeniami podziemnymi realizowacd
zgodnie z PN-76/E-05125. Skrzyzowania z innymi ewentualnymi urzgdzeniami podziemnymi
nalezy wykonac¢ w rurze ostonowej typu DVK-110. Korice rur ochronnych i przepustowych
uszczelnié piankg poliuretanows.

Wykop pod rury przepustowe i kable winien mie¢ gtebokos¢ 0,80 m, a szerokos¢ dna - nie
mniej niz 20 cm. Rury ostonowe i kable uktada¢ na podsypce z piasku grubosci nie mniejszej
niz 10 cm. Kabel wciggna¢ w rury ostonowe, natomiast w rowie kablowym nalezy utozy¢ linig



falistg, aby dtugos¢ kabla byta wieksza od dtugosci wykopu o 1-3 %. W takim stanie kabel i
rury winny by¢ zgtoszone do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodete.

Po odbiorze kabel przysypujemy 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg rodzimego gruntu.
Nastepnie uktadamy nad kablem ostrzegawczy pasek niebieskiej folii szerokosci nie mniej niz
20 cm i wyrownujemy wykop. Na linii kablowej w odlegtosciach nie wiekszych niz co 10 m,
oraz

w miejscach charakterystycznych (zatamania, koricéwki rur ostonowych, itp.) nalezy umiescic¢

oznaczniki (opaski) kablowe zawierajgce co najmniej nizej wymienione informacje:

- typ kabla i przekréj oraz dtugos¢ odcinka,

- nazwe (nazwisko) wykonawcy,

- opis trasy (skad — dokad),

- miesigc i rok utozenia.

Po zasypaniu kabel powinien by¢ ponownie poddany badaniu ciggtosci zyt i opornosci
izolacji. Dopiero po odbiorze przez upowaznionych przedstawicieli inwestora i dostawcy
energii elektrycznej oraz po zawarciu umowy o dostawe energii, kabel moze by¢ zatgczony
pod napiecie i zamontowany uktad pomiarowy.

Uwagi !l

1. Wszystkie prace obiektowe nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z upowaznionym
przedstawicielem inwestora i prawomocnego wtasciciela (zarzgdcy) nieruchomosci.

2. Roboty ziemne i montazowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z
zarzgdcq drogi.

5. WARUNKI | WYTYCZNE BHP

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano system (uktad)
uziemiania: ,,TN-C-S” zgodnie z PN-IEC-60364. W systemie tym wszystkie czesci instalacji
odbiorczej — przewodzace i dostepne muszg by¢ podtaczone do uziemionego punktu
zasilania przy pomocy przewodu ochronnego ,,PE”. Przewdd ochronny ,,PE” winien miec
izolacje koloru zéfto - zielonego, a przewdd neutralny ,,N” —izolacje koloru niebieskiego.
Skutecznos$é ochrony przeciwporazeniowej musi by¢ potwierdzona pomiarami, przed
zatgczeniem zasilania.

Uwaga !!!

Wszelkie ogledziny, prace montazowe i przetqczeniowe oraz przeglgdy, prace
konserwacyjne i naprawy instalacji, aparatury i urzqgdzen mogq by¢ wykonywane dopiero po
wytgczeniu napiecia zasilajgcego.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE
6.1. OBCIAZENIA ZNAMIONOWE
Moc znamionowa przepompowni PB1 wynosi:
P= 4,0 kW Io= 64 A Ib= 16 A

wg DTR pomp
cos fi = 09



- dtugotrwata obcigzalnosé¢ kabla YKY 4x10 wynosi 75 A

Jako zabezpieczenie gtéwne od strony odbioru projektuje sie wytacznik nadpragdowy typu:
3xS-301-C16 o parametrach:

- prad znamionowy - 16A

- charakterystyka wyzwalaczy - C

Moc znamionowa przepompowni PB2 wynosi:

P= 1,5 kW Io= 24 A Ib= 10 A
wg DTR pomp
cos fi = 09

- dtugotrwata obcigzalnos¢ kabla YKY 4x10 wynosi 75 A

Jako zabezpieczenie gtéwne od strony odbioru projektuje sie wytacznik nadpragdowy typu:
3xS-301-C10 o parametrach:

- prad znamionowy - 10A

- charakterystyka wyzwalaczy - C

7. ZESTAWIENIA MATERIALOW

7.1. INSTALACJA ODBIORCZA - ZALICZNIKOWA PRZEPOMPOWNI PB1

LP Wyszczegdlnienie Hos¢

1 | Kabel typu YKY 4x10 1kV 16,0 m

2 | Rura ochronna DVK-110 6,0 m
Skrzynka sterownicza RZS z wyposazeniem wg

3 zamawiajacego w typowej obudowie na fundamencie 1 kol
prefabrykowanym (dostawa - jako wyposazenie w P
komplecie technologii przepompowni)

4 | Folia niebieska szer. 0,20 m 12,0 m

5 | Wylacznik nadpradowy S-301 C-20 1 szt

6 | Wylacznik nadpradowy S-301 C-25 2 szt

7 | Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 14,0 m

8 | Wylacznik nadpradowy S-304 C-20 1 szt

9 [ Ochronniki przepigé tablicowe 1 kpl

7.2. INSTALACJA ODBIORCZA - ZALICZNIKOWA PRZEPOMPOWNI PB2

LP Wyszczegdlnienie Hos¢
1 [ Kabel typu YKY 4x10 1kV 6,0 m
2 | Rura ochronna DVK-110 14,0 m

Skrzynka sterownicza RZS z wyposazeniem wg
zamawiajacego w typowej obudowie na fundamencie
prefabrykowanym (dostawa - jako wyposazenie w
komplecie technologii przepompowni)

1 kpl




Folia niebieska szer. 0,20 m

3,0 m

Wylacznik nadpradowy S-301 C-20

1 szt

Wylacznik nadpradowy S-301 C-25

2 szt

Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4

14,0 m

Wylacznik nadpradowy S-304 C-20

1 szt

Ochronniki przepig¢ tablicowe

1 kpl

Projektant:
Andrzej Waszczyk

UAN.V.8388(72)88



Informacja do planu BIOZ

Budowa: SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ] W  BEDONIU WSI W
UL.SLOWIANSKIEJ] ORAZ SIECI GRAWITACYJNEJ] W ULICACH
PIERWIOSNKOW, CHMIELOWE]J, KALINOWE]J, FIOLKOWEJ,
NARCYZOWEJ ORAZ STOKROTKI W RAMACH ZADANIA : ,BUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ANDRESPOL”

Inwestor: Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126

95-020 Andrespol

Projektant: Jerzy Wtodarczyk
( sporzadzajacy plan) Upr. Nr GP.IV.7342/48/94



Czes$¢ opisowa

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego pn. ,Sieci kanalizacji sanitarnej w
bedoniu wsi w ul.Sfowianskiej oraz sieci grawitacyjnej w ulicach Pierwiosnkow, Chmielowej,
Kalinowej, Fiotkowej, Narcyzowej oraz Stokrotki w ramach zadania : ,Budowa kanalizacji
sanitarnej w gminie Andrespol.” sktada sie z nastepujacych obiektéw budowlanych:

Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie:
sie¢ kanalizacji sanitarnej:
- kanat grawitacyjny — rury PVC #200mm SN8 SDR34 lite; L=1 613,9 m,
- kanat grawitacyjny — rury PVC @160mm SN8 SDR34 lite; L= 634,9 m,
- rurociag cisnieniowy — rury PE @110mm SDR17 ; L= 850,0 m.

- sieciowa przepompownia sciekéw PB1 i PB2, zbiornik @1500mm — 2 kpl.

Podczas wykonywania robot budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (pracownikéw i oséb
trzecich).

Podczas wykonywania wykopéw wykonac je jako wykopy szalowane o szerokosci w
dnie b = 2,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m w zaleznosci od srednicy uktadanego przewodu,
oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia $cian wypraskami lub szalunkami
stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie odktadany do ponownego wykorzystania
lub wywozony w miejsce wskazane przez inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego drzewostanu
nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy obnizy¢
lustro wody.

Przy prowadzeniu robét w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonac roboty reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopdw nalezy zdjac
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robét.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdéw i przejs¢ winny by¢
osSwietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogy przebywa¢ osoby postronne,
a szczegodlnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przejs¢ i przejazdow, nie wolno tarasowac¢ komunikacji, szczegélnie drogi
pozarowe;.



Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych mostkow
przejazdowych.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym
przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwodch barakowozéw, z ktérych jeden
przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracownikow. W biurze
budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbedne dokumenty
budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ beda szkolenia BHP zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instruktaz szczegétowy — stanowiskowy — przeprowadzany
bedzie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo przeszkolenia na stanowisku pracy
winni by¢ pod statym nadzorem personelu technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami przydziatu
odziezy roboczej i ochronnej i wystepujgcymi potrzebami.

Szczegdtowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
budowlano - montazowych okresla Rozporzadzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepisow tych winni przestrzega¢ zatrudnieni
na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia  27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsiewziecia nie jest wymagana czesc¢
rysunkowa BIOZ.

Projektant:
Jerzy Wtodarczyk

GP.IV.7342/48/94



ZADANIE: Przepompownia sciekow

PROJEKT: PB1

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw $ciekéw Qs 1,81 [/s] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 211,70[m] Wydajnos¢ 4,00 [i/s]
) Podnoszenie 15,88 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rnl 209,10 [m]
Srednica rurociggu doptywowego D1 200,00 [ mm ] T ompv: MSV-50-42H
Kat rurociggu doptywowego al 90[°] ypp Py SV-50
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn2 brak[ m] Wydz.ajnoéé nominallrla . 6,00 [I/s]
Srednica rurociggu doptywowego D2 brak[ mm ] Nom!nalna WYSOk.OS.C podnoszenia 20,00 [m]
th rurociagu dopiywowego o 2 brak[ °] Nominalna moc silnika napedowego 4,00 [kW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy ) . 2885,00 [obr/min]
Srednica rurociagu dopltywowego D3 brak[ mm | D.opuszczalnalllczba wigczen pompy . 13,42[1/h]
Kat rurociggu doptywowego a 3 brak [ °] Liczba wigczen pompy w przepompowni 6,79[1/h]
Rzedna osi rurociggu ttocznego Rrt 210,20 [m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 209,10 [m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 223,25[m] Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 208,70 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0,00 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 208,50 [m]
Rzedna posadowienia Rp 207,95[m] Rzedna dna zbiornika Rd 208,10 [m]
. . Objetosc¢ retencyjna czynna Vret 0,35 | m3]
Zbiornik Czas napeniania Tp 3,25 [min]
Wysokos¢ zbiornika Hz 4,00 [m] | wysokosé retencyjna F 0,20 | m|
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | zapas alarmowy G 0,40 [m]
RzeczyW|ste parametry pracy 1 pompa 2 pompy

Wydajnos¢ catkowita przepompowni 6,87 9,96 [I/s]

Wydajno$¢ pompy 6,87 4,98 [I/s]

Rzeczywista wysokos$¢ podnoszenie 18,10 21,55 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 5,51 10,28 [kW]

Sprawnos¢ agregatu 0,23 0,21 [-]

Czas pompowania 1,16 0,72 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,2225 0,2867 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0668 0,0860 [PLN/m3]

Elementy uktadu ttocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

6,87 [lis]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,14 1,37

1 Rura PE-80 PN6 110 434 97,4 3,21 0,92
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 9,96 [I/s] Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Opo6r [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,07 0,99

1 Rura PE-80 PN6 110 434 97,4 6,73 1,34
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ZADANIE: Przepompownia sciekow
PROJEKT: PB2

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw $ciekéw Qs 0,91 [I/s] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 213,30[m] Wydajnos¢ 4,00 [i/s]
) Podnoszenie 6,12 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rnl 209,60 [m]
Srednica rurociggu doptywowego D1 200,00 [ mm ] T ompv: MSV-80-14H
Kat rurociggu doptywowego al 90[°] ypp Py SV-80
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn2 brak[ m] Wydz.ajnoéé nominallrla . 9,00 [I/s]
Srednica rurociggu doptywowego D2 brak[ mm ] Nom!nalna WYSOk.OS.C podnoszenia 7,00 [m]
th rurociagu dopiywowego o 2 brak[ °] Nominalna moc silnika napedowego 1,50 [kW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy ) . 1410,00 [obr/min]
Srednica rurociagu dopltywowego D3 brak[ mm | D.opuszczalnalllczba wigczen pompy . 15,32[1/h]
Kat rurociggu doptywowego a 3 brak [ °] Liczba wigczen pompy w przepompowni 399[1/h]
Rzedna osi rurociggu ttocznego Rrt 211,80[m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 209,60 [m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 213,70 [m] Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 209,20 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0,00 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 209,00 [m]
Rzedna posadowienia Rp 208,45[m] Rzedna dna zbiornika Rd 208,60 [m]
. . Objetosc¢ retencyjna czynna Vret 0,35 | m3]
Zbiornik Czas napeniania Tp 6,47 [min]
Wysokos¢ zbiornika Hz 4,60 [m] | wysokosé retencyjna F 0,20 | m|
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | zapas alarmowy G 0,40 [m]
RzeczyW|ste parametry pracy 1 pompa 2 pompy

Wydajnos¢ catkowita przepompowni 6,58 7,85 [I/s]

Wydajno$¢ pompy 6,58 3,93 [I/s]

Rzeczywista wysokos$¢ podnoszenie 8,54 10,03 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 1,44 2,74 [kW]

Sprawnos¢ agregatu 0,39 0,29 [-]

Czas pompowania 1,04 0,85 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0609 0,0969 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0183 0,0291 [PLN/m3]

Elementy uktadu ttocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

6,58 [lis]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,13 1,31

1 Rura PE 110x6,6 416 96,8 3,71 0,89
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 7,85 [l/s] Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opo6r [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,05 0,78

1 Rura PE 110x6,6 416 96,8 5,28 1,07




ZADANIE: Przepompownia sciekow
PROJEKTPB2

\
[
‘ I
o3’ brak ! ‘
D3 brak . ‘ ‘ 213,70
Rn3 brak \ ‘ Rura PE 110x6,6/L=416 —
‘ 11,80
o2° brak ‘ T
D2 brak ‘ ‘ ot ]| —— —
Rn2 brak | i) 416
(|52
200,0 ! 1 1
‘  — ‘7 ‘
209,60 + Imi £ 4,60
\ ) A AL ARM
MSV-80-14H | |i| | 0.40 235
=2 | } MA ’ —
‘ ‘ \ 0,20
1,15 il MIN
: ‘ ] Suchobleg
[ 208,60
| Y’f 0,40 F08v45
1,50

Wentylacja

Rozdzielnica RZS

Tfoczenie




ZADANIE: Przepompownia sciekow
PROJEKTPB2

H [m]




xy slowianska vé6
kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Pkt X Y

PB1 5734597.06  7406679.81
k1 5734596.80  7406677.11
k2 5734596.62 7406675.21
k3 5734612.82 7406673.95
k4  5734629.12 7406672.68
k5 5734637.56  7406672.03
ké 5734653.41 7406671.62
k7 5734658.21 7406671.50
k8 5734668.60  7406671.24
ko 5734684.47 7406670.83

k1o 5734699.11 7406671.38

k11 5734715.94  7406672.02

k12 5734727.93 7406671.47

k13 5734744.84  7406670.70

k14  5734779.46  7406666.33
k15 5734787.64  7406665.30

k16 5734789.05 7406662.03

k17 5734807.38 7406659.87

k18 5734808.42 7406659.74

k19 5734830.15 7406657.18

k20 5734840.86  7406655.98

k21 5734854.42 7406654 .38

k22 5734868.96  7406652.66

k23 5734889.22 7406650.28

23k 5734921.27 7406646.66

k24  5734947.04  7406643.75

k25 5734971.65 7406640. 29

k26 5734993.89 7406637.17

26k 5735009.11 7406634 .45
k27 5735028.72 7406628.18
k27 5735026.94  7406631.93

SR2 5735033.61 7406629.05

k54  5734577.83 7406679.41

k55 5734558.77 7406685.03

k56 5734554.26  7406709.22

k57 5734550.73 7406728.12

k58 5734547.78 7406747 .38

k59 5734547.56  7406748.79

k6o 5734545.06  7406765.09

k56.1 5734556.88 7406709.71
k57.1 5734553.93 7406728.72
k57.2 5734544 .45 7406726.95
k58.1 5734550.98 7406747 .88
k59.1 5734540.71 7406747 .74
k6o.1 5734548.31 7406765.59
k2.1 5734595.77 7406666 .40
k3.1 5734612.19 7406665.93
k4.1 5734629.28 7406674.78
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xy slowianska vé6

k5.1 5734637.63 7406665.23
k5.2 5734637.67 7406673 .35
k6.1 5734653.42 7406671.97
k7.1 5734658.04 7406664 .85
k8.1 5734668.70 7406674.99
k9.1 5734684.30 7406664 .13
k10.1 5734699.39 7406663.79
ki1.1 5734716.01 7406673 .41
ki12.1 5734727.53 7406662.83

k29 5734746.48 7406684 .90
k30 5734748 .35 7406701.03
k31 5734749.22 7406713.09
k32 5734749.88 7406722 .32
k33 5734751.85 7406749.68
k34  5734753.51 7406770.07
k35 5734754.82 7406786.29
k29.1 5734743.11 7406685. 29

k30.1 5734754.48 7406700.55
k31.1 5734745.58 7406713.36
k32.1 5734756.37 7406721.86
k33.1 5734758.78 7406749.18
k33.2 5734748.79 7406749.90
k34.1 5734750.57 7406770.30

k35.1 5734762.00  7406785.71
k36 5734747.52 7406656.40
k37 5734743.04  7406610.82
k38 5734741.95 7406599.69
k37.1 5734751.20  7406610.02

k38.1 5734740.25 7406599.86
ki4.1 5734778.38 7406657.70
kl6.1 5734788.34  7406655.87
k17.1 5734807.55 7406661.36
k18.1 5734807 .43 7406651.40

k19.1 5734830.33 7406658.72
k39 5734823.26  7406592.52
k39.1 5734831.31 7406591.66
k39.2 5734821.39 7406592.70
k40 5734844.33 7406693.21
k41 5734845.88 7406709.74
k42 5734846.73 7406718.85
k43 5734848.21 7406734.72
k40.1 5734853.15 7406692. 39

k41.1 5734854 .59 7406708.93
k42.1 5734845.43 7406718.97
k43.1 5734860.05 7406733.61
k43.2 5734846.93 7406734.84
k43.3 5734850.71 7406749.77
k21.1 5734853.50 7406646.58
k22.1 5734869.17 7406654.40

k44  5734885.97 7406615.48
k45 5734885.67 7406612.24
k46 5734884.11 7406595.58

Strona 2



xy slowianska vé6
ka7 5734883.22 7406586. 38
k48 5734880.33  7406556.41
k49 5734880.07 7406553.62
k50  5734876.04  7406511.84
k44.1 5734894.08 7406614.72

k45.1 5734883.78 7406612.42
k46.1 5734892.28 7406594 .82
k47.1 5734881.43 7406586.55
k48.1 5734888.70  7406555.60
k49.1 5734878.47 7406553.77
k50.1 5734884.70  7406511.00
k50.2 5734884.67 7406489.76

k50.3 5734873.28 7406490.88
k51 5734922.08 7406656.42
k52 5734925.97 7406703.51
k53 5734928.02 7406728 .37

k51.1 5734923.57 7406656.30

k52.1 5734922.48 7406703 .80
k53.1 5734922.37 7406733.07
k24.1 5734946.22 7406636.49
k25.1 5734971.84  7406641.63

k26.1 5734995.41 7406638.54
ist 5734538.42 7407068.62
SR1 5734538.41 7407066.62

Pkt X Y

PB2 5735331.93 7406360.62
sl 5735326.98 7406355.40
s2 5735336.22 7406346 .47
s3 5735354.66 7406328.62
s4 5735372.60 7406311.42
s5 5735373.79 7406310.28
s6 5735387.62 7406297.02
s7 5735398.55 7406286.47
7s 5735403.12 7406282 .06
s8 5735421.61 7406264 .22
s9 5735427.37 7406258.66

s10 5735432.85 7406253.37

sl1 5735449.12 7406237 .17

s12 5735452.19 7406234.11

s13 5735462.25 7406224 .08

sl4 5735465.68 7406220.66

s15 5735467.92 7406218.43

s16 5735481.70 7406204.70

s17 5735498.85 7406187.62

s18 5735322.84  7406359.32

s19 5735320.94  7406361.20

s21 5735292.96 7406389.07

s23 5735285.18 7406396.69

s25 5735271.72 7406409.87

s26 5735256.95 7406424 .32
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xy slowianska vé6
s27 5735239.66 7406440.66
s28 5735226.65  7406452.96
s29 5735219.31 7406459.90
s30 5735208.23  7406470.45
s31 5735206.64 7406471.96
s32 5735202.98 7406475.44
s33 5735197.47 7406480.68
s34 5735190.68  7406487.15
s35 5735181.60 7406495.79
s36 5735164.68 7406511.90
s37 5735162.91 7406513.58
s38 5735152.46  7406523.53
s39 5735144.49 7406531.11
s40  5735130.92  7406544.03
s41 5735124.21 7406550.42
s42  5735121.67  7406552.84
s43 5735099.04 7406574 .37
s44  5735105.10 7406581.60

s18.1 5735319.33 7406355.60
s19.1 5735322.82 7406363.09
s21.1 5735289.10 7406385.13
s21.2 5735294.20 7406390.62
s23.1 5735281.39 7406392.82
s25.1 5735273.10 7406411.28
s26.1 5735253.20 7406420.48
s27.1 5735240.92 7406441.99
s28.1 5735223.54  7406449.68
s29.1 5735216.39 7406456 .81
$29.2 5735220.85 7406461.53
s30.1 5735205.36 7406467 .43
s31.1 5735208.65 7406474.08
s32.1 5735200.07 7406472 .38
s33.1 5735199.54  7406482.86
s34.1 5735187.54  7406483.85
s35.1 5735183.50 7406497.79
s36.1 5735166.48 7406513.78
s37.1 5735159.23 7406509.72
s38.1 5735148.86 7406519.75
s39.1 5735146.97 7406533.72
s40.1 5735127.45 7406540. 39
s41.1 5735120.83 7406546.87
s42.1 5735124.50 7406555.81
sl.1 5735324.89 7406350.03
s2.1 5735339.77 7406350.14
s3.1 5735357.68 7406331.65
s3.2 5735350.63 7406324.58
s4.1 5735373.18 7406312.03
s5.1 5735369.64  7406305.95
s6.1 5735383.37 7406292.59
s7.1 5735394.26 7406282.02
7s.1 5735403.72 7406282.68
s8.1 5735422.12 7406264 .74
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xy slowianska vé6

s9.1 5735422.98 7406254.11
slo.1 5735428.63 7406248.67
sll.1 5735444 .86 7406232.90
sl12.1 5735447 .92 7406229.83
si13.1 5735463.04  7406224.88
sl4.1 5735461.32 7406216.29
s15.1 5735463.58 7406214.06
sl6.1 5735482.66 7406205 .69
sl17.1 5735499.83 7406188.61
s17.2 5735495.10 7406183.86

kolektory ttoczne
Pkt X Y

. 5734597.06 7406679.81
t1 5734596.26 7406679.89
t2 5734596.07 7406677 .89
t3 5734578.44  7406680.12
t4 5734566.14  7406683.97
t5 5734560.46 7406684 .23
t6 5734559.11 7406686 .80
t7 5734551.54  7406727.95
t8 5734545.63 7406765 .88
t9 5734545 .56 7406775.72

t1o 5734545.96 7406812.82
t11 5734535.80 7406812.82
t12 5734537.08 7406868.06
t13 5734535.19 7406882.58
t14 5734538.30 7406891.83
t15 5734538.28 7406955.93
tl6 5734537.12 7406957.97
t17 5734537.31 7406999.08
t18 5734537.33 7407036.61
.SR1 5734538.42 7407066.62

. 5735331.93 7406360.62
t1 5735332.71 7406359.91
t2 5735328.19 7406355.18
t3 5735308.11 7406374 .97
t4  5735304.75 7406378.44
t5 5735292.81 7406390.27
t6 5735283.65 7406399.12
t7 5735280.98 7406401.75
t8 5735257.08 7406425 .24
t9 5735219.18 7406460.96
t10 5735181.55 7406496 .81
t11 5735152.84  7406524.10
t12 5735122.77 7406552.79
t13 5735098.96  7406575.53
t14 5735102.55 7406579.70
t15 5735098.00  7406583.61
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xy slowianska vé6
ti6 5735076.21 7406601.04
t17 5735060.34  7406613.22
t18 5735050.35 7406619. 86
.SR2  5735033.61 7406629.05

zasilanie pompowni PB1

X Y
1 5734606.90 7406675.15
2 5734598.23 7406675.89
3 5734598.32 7406677 .84
4 5734597.43 7406679.31
RZS 5734598.38 7406677 .70
ZKP 5734606.99 7406676.15

zasilanie pompowni PB2

X Y
1 5735337.21 7406356.67
2 5735332.55 7406360.41
RZS 5735337.33 7406356.60
ZKP 5735336.26 7406355.28
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