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Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna (stron 3).

Zakres opracowania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stowianskiej i w Bedoniu, gm.

Andrespol.

1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okreslenie rodzaju i stanu podtoza gruntowego pod budowe sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Stowianskieji Mazowieckiej w miejscowosci Bedon Wiesna terenie Gminy
Andrespol.

Zakres prac obejmowat odwiercenie siedem otworéw o gtebokosci od 2,0 do 4,0m. Miejsca badan
zostaty wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowanie dynamiczne
DPL okreslajgce stan zageszczenia gruntdéw piaszczystych.

Badania wykonano w dniu 6 lutego 2017r a Ich lokalizacje pokazano na zatgczonej mapie w skali 1:
4000 (zat. nr 1)a szczeg6tows lokalizacje na wycinkach map (zat. nr 1.1 - 1.7).

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 218,00m npm

0,00m — 1,20m — nasyp niebudowlany o skfadzie piasku drobnego humusowego, kawatkow cegty,
szlaki

1,20m — 1,40m — piaski drobne, zétto - brgzowe, wilgotne

1,40m — 2,00m — glina piaszczysta, plastyczna (3/3), brazowa przewarstwiona piaskiem drobnym,
z6ttym, wilgotny

poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 20 rzednej 212,20m npm
0,00m — 0,25m — gleba

0,25m — 4,00m — piaski drobne, zétte, wilgotne

poziom wody: 3,50m.

Profil geotechniczny otworu nr 3o rzednej 215,30m npm

0,00m — 0,50m — nasyp niebudowlany o skfadzie piasku drobnego, humusowego, kawatkow cegty

0,50m — 1,70m — piaski drobne zaglinione, zdtte, wilgotne

1,70m — 2,30m — glina piaszczysta na granicy piasku gliniastego, twardoplastyczna (1/2), brazowa,
wilgotna

2,30m — 3,20m — glina piaszczysta, twardoplastyczna (2/2), brgzowa, wilgotna

3,20m — 4,00m — piaski drobne, zétte, wilgotne

poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 4o rzednej 215,30m npm

0,00m — 0,70m — nasyp niebudowlany o skfadzie piasku drobnego, humusowego, kawatkow cegty
0,70m — 3,50m — piaski drobne zaglinione, zétte, wilgotne

poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 50 rzednej 214,05m npm
0,00m — 0,25m — gleba

0,25m — 0,60m — piaski drobne zaglinione, zétte, wilgotne
0,60m — 3,50m — piaski drobne, zétte, wilgotne

poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 6o rzednej 213,30m npm



0,00m — 0,50m — nasyp niebudowlany o sktadzie piasku drobnego, humusowego, kawatkow cegty,
szlaki

0,50m — 1,00m — glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/3), brgzowa, wilgotna

1,00m — 3,40m — glina piaszczysta zwiezta, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

3,40m — 4,00m — glina piaszczysta na granicy gliny piaszczystej zwigztej, plastyczna (4/4), bragzowa

przewarstwiona piaskiem drobnym, szarym, nawodnionym

poziom wody: 3,40m.

Profil geotechniczny otworu nr 70 rzednej 213,10m npm

0,00m — 1,10m — nasyp niebudowlany o skfadzie piasku drobnego, humusowego, kawatkow cegty,
szlaki

1,10m — 1,50m — piaski drobnezaglinione, brazowe, wilgotne

1,60m — 3,50m — piaski drobne, brgzowo — zdtte, wilgotne

poziom wody: brak

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sondaprzy | Srednia ilos¢ | Glebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID

1 4(nN) 02-1,2 0,33
8(Pd) 1,3-1,4 0,46

10(Pd) 0,3-1,0 0,50

2 21(Pd) 1,1-21 0,64
33(Pd) 22-32 0,72

15(Pd) 3,3-4,0 0,57

3 20(nN) 02-05 0,63
12(Pd) 06-17 0,53

26(Pd) 3,56-4,0 0,68

4 8(nN) 0,2-0,7 0,56
17(Pdg) 0,8-1,9 0,60

23(Pdg) 2,0-35 0,65

5 10(Pdg) 02-06 0,50
21(Pd) 0,7-17 0,64

25(Pd) 1,8-35 0,67

° 11(nB) 02-05 037
7 3(nN) 0,2-1,1 0,27
13(Pdg) 1,2-1,5 0,55

19(Pd) 1,6 -3,5 0,62

3. Podsumowanie

Potudniowy rejon badan obejmujgcy zachodnig czes¢ ul. Mazowieckiej(otwér nr 1) pokryta jest
warstwg gruntéw nasypowych o migzszosci1,2m. Stanowig one prawdopodobnie zasypke sieci
uzbrojenia podziemnego. Ze wzgledu na dominujacy udziat w ich sktadzie piaskéw humusowych i
niedostateczne zageszczenie zakwalifikowano je do nasyp6éw niebudowlanych (nN).

Gtebsze podtoze buduja gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste w stanie plastycznymo
stopniu plastycznosci I = 0,30. Przykryte sg one cienka warstwa piaskéw drobnych genezy
wodnolodowcowe;.

Potudniowy i $rodkowy odcinek wzdtuz ul. Stowianskiej (otwory nr 2 — 5) pokryty jest glebg o grubosci
0,25m lub gruntami nasypowymi o migzszosci 0,5 -,07m. Grunty nasypoweze wzgledu na dominujacy
udziat w ich sktadzie piaskéw humusowych i niekiedy luzny stan zakwalifikowano do nasypéw
niebudowlanych (nN).

Gtebsze poditoze budujg grunty piaszczyste genezy wodnolodowcowej o uziarnieniu odpowiadajgcym
piaskom drobnym i piaskom drobnym zaglinionym. W czesci stropowej sg one w stanie srednio
zageszczonym ostopniu zageszczenia lp = 0,50 — 0,55, gtebiej w stanie $rednio
zageszczonymzblizonym do zageszczonego i zageszczonymo stopniu zageszczenialp = 0,62 — 0,72.




Wsrdd gruntdw piaszczystych lokalnie np. w rejonie otworu nr 3 wystepujg przewarstwienia i soczewki
glin zwatowych o znacznej migzszosci wynoszacej 1,5m wyksztatconych jako gliny piaszczyste i piaski
gliniaste. Sg one w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci zblizonym do I, = 0,20.
Pétnocny odcinek ul. Stowianskiej (otwory nr 6 i 7) pokryty jest gruntami nasypowymi o znaczne;j
migzszosci0,5 — 1,1m. Grunty nasypoweze wzgledu na dominujgcy udziat w ich sktadzie piaskéw
humusowych z domieszka gruzu ceglanego i szlaki i luzny stan zakwalifikowano do nasypéw
niebudowlanych (nN). Stanowig one prawdopodobnie zasypke sieci uzbrojenia podziemnego.
Gtebsze podtoze rejonu otworu nr 6 buduijg gliny zwatowe wyksztatcone przede wszystkim jako gliny
piaszczyste zwiezte i lokalnie gliny piaszczyste. Sg one w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci
I.=0,30-0,35.

Natomiast w rejonie otworu nr 7 dominujg grunty piaszczyste genezy wodnolodowcowej o uziarnieniu
odpowiadajacym piaskom drobnym i piaskom drobnym zaglinionym. Sg one w stanie $rednio
zageszczonym ostopniu zageszczenia lp = 0,55 — 0,62.

Wode gruntowg stwierdzono jedynie lokalnie w rejonie otwordéw nr 2 na gteb. 3,5m oraz 6 na gteb3,4m
Jej stan nalezy uznac¢ jako niski.

4. Wnioski i zalecenia.

» Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych.

» Ze wzgledu na duze odlegtosci pomiedzy otworami zrezygnowano z opracowania przekrojow
geotechnicznych.

*  Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypow niebudowlanych sg gruntem nienosnym i nie
powinna stanowi¢ podtoza kanalizacji oraz drog ani by¢ uzyta jako zasypki sieci uzbrojenia
podziemnego.

» Gliny zwatowe szczego6lnie w stanie plastycznym nie powinny stanowi¢ bezposredniego podioza
ukftadanych sieci uzbrojenia podziemnego ani by¢ uzyte jako ich zasypka oraz stanowi¢ podtoza
drég w strefie przemarzania.

» Pomimo nie stwierdzenia na wielu odcinkach wystepowania wod gruntowych, nalezy sie
spodziewaé, ze po okresie o intensywnych opadach atmosferycznych lub wiosennych roztopach
nie tylko na stropie glin zwatowych bedg gromadzi¢ sie wody zaskérne utrudniajaca prowadzenie
robét ziemnych.
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