8 cm | KOSTKA BETONOWA

4 cm | PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

5cm | KESM o frakcji 0 - 31,5 mm

15 cm| KLSM o frakgji 31,5 - 63,0 mm

10 cm| PODBUDOWA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO

ZAGESZCZONEGO
ISTNIEJACY GRUNT

USZCZELNIENIE SPOINY MASA ASFALTOWA W
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30 cm| KRAWEZNIK BETONOWY O WYM. 15x30x100
) 45-55 5 cm |PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
I 15 cm|£tAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15
ISTNIEJACY GRUNT
22 cm| KRAWEZNIK BETONOWY O WYM. 15x22x10-(-J| .
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1.4 SZCZEGOLY tAW BETONOWYCH
15 cm| tAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15
10 cm|{PODSYPKA PIASKOWA (P$)
ISTNIEJACY GRUNT
LEGENA.: % 1 7
1. Kostka betonowa gr. 8 cm. 0
2. Kraweznik najazdowy o wym.15x22x100cm. 4 4
3. Kraweznik drogowy o wym.15x30x100cm. 15, 15
30

Ustugi Projektowe i Nadzor w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejow ul. Géra Strzelecka 18

Inwestor:
Gmina Andrespol
95-020 Andrespol, ul. Rokicinska 126

Adres inwestycyi:
m. Bedon Wies, dziatki nr ewid. 113/3, 101/12,
99/6, 94, 92/1 Gmina Andrespol

Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis

Projektowal: | mgr inz. Grzegorz Rudzki | NB.N.7342/22/98

Opracowal: mgr inz. Marcin Cimcioch

projekt:— Przebudowa chodnika w miejscowosci Bedori Wies ul. Stowiariska

rysunek:— Przekroj utwardzenia

skala: 1:25 format: A4 Typ/Arkusz Rewizja
dwte: 042016 projekt: -6




