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OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlangwiadczam,ze niniejszy projekt zostat wykonany

zgodnie z obowizujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kwiecien 2016 .

Dotyczy:

I nwestor: Powiat £6dzki Wschodni, 90-113 t6d z ul. H. Sienkiewicza 3.

Adres budowy: Bedon Wies$ dz. nr ewid. 113/3, 101/12, 99/6, 94, 92/1

obr. Bedo n Wie$ gm. Andrespol.

Przedmiot projektu: Przebudowa chodnika w miejscowo $ci Bedon Wies

ul. Stowia nska.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

NA PRZEBUDOWE CHODNIKA
W MIEJSCOWOSCI BEDON WIES UL. SEOWIANSKA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnika w miejscowosci Bedon
Wies$ ul. Stowianska. Odcinek chodnika objety projektowang przebudowg ma
taczna dlugos¢ 435,0 m.

2. Istniej gqcy stan zagospodarowania terenu

Ulica Stowianska jest drogg zbiorcza, powiatowg. Teren jest obszarem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej.

Istniejacy chodnik wraz z obrzezami i czescig kraweznikdw jest w ztlym stanie
technicznym z licznymi nierbwnosciami i ubytkami. Cze$¢ chodnika w ul.
Stowianskiej od strony ul. Brzezinskiej byt przebudowany wczesniej i jest w
dobrym stanie technicznym.

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania teren u dziatek

W celu poprawienia bezpieczenstwa pieszych przewidziano przebudowe
istniejacego chodnika.

Roboty drogowe zwigzane z planowang przebudowa obejmuja:

- rozbiorke zniszczonych ptyt chodnikowych, obrzezy i czesci kraweznikdéw
oraz podbudowy istniejgcego chodnika;

- korytowanie pod planowane poszerzenia chodnika i zjazdéw do posesiji;

- utozenie nowych obrzezy i kraweznikéw;

- ulozenie podbudowy pod przebudowywany chodnik i zjazdy oraz
utwardzenia terenu;

- utozenie nawierzchni chodnikéw, zjazdow i utwardzen terenu.

Szeroko$¢ chodnika: 2,0 m. Spadek poprzeczny chodnika 2% jednostronny
Projektuje sie chodnik z betonowej kostki brukowej. Kolor kostki ciemnoszary.
Na zjazdach przewidziano nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Kolor
kostki grafitowy.

Planowane utwardzenia zaprojektowano z betonowej kostki brukowej. Kolor
kostki grafitowy.

Spadek podtuzny chodnika dostosowano do istniejgcego spadku podtuznego.
Odwodnienie chodnikow powierzchniowe, realizowane poprzez
odprowadzenie wod opadowych spadkami poprzecznymi na jezdnie ulicy
Stowianskiej.



4. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na sasiednie nieruchomosg.
Jest to inwestycja polegajagca na przebudowie chodnika. Obszar
oddziatywania chodnika ogranicza sie do terenu dzialek, na ktérych jest
planowana jego przebudowa o nr ewid. 113/3, 101/12, 99/6, 94, 92/1 obr.
Bedon Wie$ gm. Andrespol.



OPIS TECHNICZNY

NA PRZEBUDOWE CHODNIKA
W MIEJSCOWOSCI BEDON WIES UL. SEOWIANSKA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostalo na zlecenie Powiatu tdédzkiego

Wschodniego.
Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byly nastepujgce
materiaty:

Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie;
pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne;
mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto chodnik w ul. Stowianskiej w Bedoniu Wsi gm. Andrespol.
W zakres inwestycji wchodzi:
» rozbiérka zuzytych ptyt chodnikowych, obrzezy i czesci kraweznikow oraz
podbudowy istniejacego chodnika i zjazdow;
» korytowanie pod planowane poszerzenia chodnika i zjazdow do posesiji;
» ulozenie nowych obrzezy i kraweznikow;
» ulozenie podbudowy pod przebudowywany chodnik i zjazdy oraz utwardzenia
terenu;
» utozenie nawierzchni chodnikow, zjazdéw i utwardzen terenu.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Chodnik, ktory planuje sie przebudowaé przebiega w ul. Stowianskiej w Bedoniu Wsi
gm. Andrespol. Chodnik utozony jest z ptyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm



na podsypce piaskowej. Chodnik ten jest usytuowany bezposrednio przy krawedzi
jezdni o nawierzchni asfaltowe]. Od strony jezdni ograniczony jest kraweznikiem, z
drugiej strony ograniczony jest obrzezem trawnikowym.

Ulica Stowianska jest drogg zbiorcza, powiatowg. Wzdluz niej zlokalizowana jest
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i ustugowa.

Zjazdy do posesji potozone w ciggu chodnika sg utwardzone kostkg betonowa.

3.2. PRZEKROJ POPRZECZNY

Parametry techniczne chodnika przy ciggu drogi, sg nastepujace:
- chodnik szerokosci - 2,0 m;
- spadek poprzeczny chodnika — rézny na dtugosci chodnika.

3.3. ODWODNIENIE

Droga na odcinku objetym przebudowa chodnika nie posiada kanalizacji deszczowej.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo spadkami poprzecznymi na jezdnie drogi.

3.4. URZADZENIA NAD | PODZIEMNE

W pasie drogowym ulicy Stowianskiej na terenie objetym projektowang przebudowa
sg zlokalizowane urzadzenia podziemne i nadziemne:

- linia energetyczna NN

- linia wodociggowa

Lokalizacja uzbrojenia widoczna narys. nr D - 2.

4. DANE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

4.1. ZAKRES PRZEBUDOWY

Roboty drogowe nalezy rozpoczgaé od rozbiorki istniejgcego chodnika z piyt
chodnikowych 50 cm x 50 cm x 7 cm, czesci kraweznikow, obrzezy oraz nawierzchni
zjazdow do posesji i wywiezienia materiatu z rozbiorki z placu budowy.

Materiat z rozbidérek bedacy w dobrym stanie technicznym stanowi wlasno$é

Inwestora.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE CHODNIKA, ZJAZDOW | UTWARDZEN
TERENU



Parametry projektowe przyjeto w oparciu o0 ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr. 43, poz. 430,)

- szeroko$é chodnika - 2,0 m

- spadek poprzeczny chodnika 2% jednostronny

4.3. KONSTRUKCJA CHODNIKA | ZJAZDOW
4.3.1 Chodnik

Projektuje sie chodnik z betonowej kostki brukowej. Kolor kostki ciemnoszary,
grubos$¢ 6 cm. Przewidziano chodnik w istniejgcym $ladzie chodnika na szerokosci
2,0 m. Kostka utozona na podsypce cementowi-piaskowej gr. 4 cm + 5 cm = tgcznie
9 cm podsypki cementowo-piaskowej i ha istniejacej podbudowie z piasku.

Chodnik ograniczony od strony posesji obrzezami 6 cm x 20 cm, utlozonymi na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4, przy jezdni kraweznikil5 cm x 30 cm na tawie

betonowej z oporem.

Konstrukcja chodnika:

» Kostka betonowa gr. 6cm
» Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 9 cm

* Istniejgca podbudowa z piasku

4.3.2 Zjazdy

W  miejscach  zjazdow nawierzchnia z  betonowej kostki  brukowej.
Kolor kostki grafitowy, grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
oraz wyréwnaniu z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grubosci 10 cm uftozonego na
istniejacej podbudowie ttuczniowej. Od strony jezdni zjazd ograniczony obnizonym

kraweznikiem 15 cm x 30 cm na tawie betonowej z oporem.

Konstrukcja zjazdow:

» Kostka betonowa gr. 8 cm



» Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
gr. 10 cm
4.3.3 Utwardzenia

Planowane utwardzenia nalezy wykonac¢ z betonowej kostki brukowej. Kolor kostki
grafitowy, grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm oraz
podbudowie z kruszywa tamanego o tgcznej grubosci 20 cm.

Na szerokosci utwardzenia nawierzchnia ograniczona obrzezami 8 cm x 30 cm
utozonymi na tawie betonowej z oporem. Od strony jezdni utwardzenie ograniczone

obnizonym kraweznikiem 15 cm x 30 cm na tawie betonowej z oporem.

Konstrukcja utwardzenia:

» Kostka betonowa gr. 8 cm
» Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

gr.5cm

 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie
gr.15cm

* Podbudowa =z piasku Srednioziarnistego zageszczonego mechanicznie
gr.10 cm

4.4. PRZEKROJ PODLUZNY

Spadek podtuzny dostosowano do istniejgcego spadku podtuznego. Rzedne niwelety
zostaly okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:

- zachowanie rzednych istniejgcej niwelety

- zachowanie minimalnych spadkoéw poprzecznych

- mozliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych

4.5. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robo6t ziemnych w ramach przebudowy chodnika polega na wykonaniu

koryta pod nawierzchnie chodnikdw, zjazdow i utwardzen.



4.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie chodnikbw pozostawia sie bez zmian jako powierzchniowe,
realizowane poprzez odprowadzenie wod opadowych spadkami poprzecznymi na

jezdnie ulicy Stowianskie]

5. URZADZENIA OBCE

W ciggu projektowanej przebudowy zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane w
pkt. 3.4. i istniejacym stanie zagospodarowania. W przypadku lokalizacji studzienki
badz zaworu sieci podziemnej nalezy dokona¢ ich regulacji. Roboty w poblizu
punktow poligonowych prowadzi¢ recznie. Punkty ktGre ulegng zniszczeniu, nalezy

odtworzyé.

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwréci¢ uwage na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robot nalezy utrzymac przez caty okres budowy,
Oznakowanie prowadzonych rob6t zwigzanych z wykonaniem rob6t wykona¢ nalezy
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robot.

Przed rozpoczeciem robot, ktére wymagajg wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas budowy. Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga
odrebnego projektu, opartego na harmonogramie roboét i uzgodnionego z Zarzadem
terenu, Organem zarzadzajacym ruchem oraz Policja. W zaleznosci od postepu
robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy

alternatywnych potgczeh komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien



dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowe;j i
ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazyé
do udostepnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem

wymaganej skrajni.

INFORMAC(CJA
dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa chodnika w miejscowosci

Bedon Wies ul. Stowianska.

Inwestor i jego adres: Powiat £6dzki Wschodni,
90-113 £6dz ul. H. Sienkiewicza 3

Projektant sporzgdzajgcy informacje bioz: mgr inz. Grzegorz Rudzki
97-330 Sulejow ul .Géra Strzelecka 18



1.Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, p0z.1126, z pOzniejszymi
zmianami jest zawarcie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze
wzgledu na specyfike realizacji obiektu budowlanego bedacego oparciem
sporzadzanego przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczace] bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz.U. Z 2003r.Nr 120, poz.1126.

2. Zakres robot i kolejno  $¢€ realizacji.

Celem n/w rob6t budowlanych jest przebudowa chodnika w ulicy Stowianskiej
w Bedoniu Wsi gm. Andrespol.
Zakres robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuje:

= wytyczenie geodezyjne w terenie;

» rozbiorka istniejgcego chodnika z wywiezieniem materiatu z rozbiérki z placu

budowy;

* roboty ziemne reczne i koparka;

=  wywOz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;

= ustawienie obrzezy;

» ustawienie kraweznikow;

= wykonanie podbudowy pod chodnik, zjazdy, utwardzenia;

= ulozenie nawierzchni chodnika, zjazdéw i utwardzenia.

3. Wykaz istniej gacych obiektéw

e plac pod przewidziany remont

4. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, kt Ore mog q
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

— nie wystepuja.



5.Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robot.

Roboty budowlane , ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi:

e ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych

e praca koparki przy wykonywaniu robot ziemnych

e roztadunek materiatdw potrzebnych do budowy chodnika

Wskazania i zalecenia:

e zamkniecie placu na czas prowadzenia robo6t

e zabezpieczenie strefy wykonywanych robét poprzez oznakowanie i
zabezpieczenie robot drogowych

e wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum
6,00m

e przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajecie pasa drogowego
z zarzadca drogi

e roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego
prowadzi¢ pod nadzorem zarzadzajgcych tymi sieciami.

6. Instrukta z pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji robot

Instruktaz pracownikdw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 szczegbétowe zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ze
szczegolnym uwzglednieniem zasad wykonywania robot budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwa oraz stosownie przez pracownikow srodkéw
ochrony indywidualnej zgodnie ze specyfikacja wykonywania robot w zakresie
branzy drogowej. Uzywa¢ maszyn i urzadzeh sprawnych i posiadajgcych aktualne
badania techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi ogolne:

» wszystkie roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcych uzbrojeh winny
by¢ wykonywane recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i
zainteresowanych instytucji

e przed rozpoczeciem robo6t ziemnych, nalezy wykonaé wykopy
kontrolne celem ustalenia rzeczywistych tras istniejgcych urzadzen
podziemnych tj. odspojenie gruntébw sposobem recznym bez uzycia
kilofow. Zaleca sie uzycia detektorow stosowanych w budownictwie do
wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej i
cieplnej.



w trakcie prowadzenia robét nalezy szczegodlnie zwrécié uwage na
zachowanie wymaganej normg odlegtosci co najmniej 0,5 m od
istniejacej sieci.

wykopy , z uwagi na ruch osob zatrudnionych przy wykopach, nalezy
odgrodzi¢ poreczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m i zaopatrzy¢ w
odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy rowniez strefy
ochronnej w miejscu sktadowania materiatdw na placu budowy oraz
sgsiedztwa przebudowywanej drogi w czasie pracy sprzetu.

bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢ w S$Swiatta pulsujace
ostrzegawcze przez catg dobe

wykonac tymczasowe pomosty przejazdowe i kladki dla pieszych
kadra dozoru winna byé wyposazona w srodki tacznosci
telekomunikacyjnej

numery telefonéw alarmowych winny byé umieszczone w miejscu
widocznym i dostepnym

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez
ochronng i kamizelki ostrzegawcze

operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych muszg posiadac
aktualne uprawnienia do obstugi maszyn

wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja
BHP, winna znajdowac sie w biurze kierownika budowy

kierownik budowy co dziennie przed rozpoczeciem robo6t winien
sprawdzi¢ plac budowy, stan techniczny maszyn i urzadzen, udzieli¢
instruktazu z zakresu BHP



