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22 cm KRAWĘŻNIK BETONOWY O WYM. 15x22x100

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/1515 cm

ISTNIEJĄCY GRUNT

10 cm PODSYPKA PIASKOWA (Pś)

  USZCZELNIENIE SPOINY MASĄ ASFALTOWĄ

LEGENA:

1. Kostka betonowa gr. 8 cm.

2. Krawężnik najazdowy o wym.15x22x100cm.

3. Krawężnik drogowy o wym.15x30x100cm.
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8 cm KOSTKA BETONOWA

4 cm PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

15 cm KŁSM o  frakcji 31,5 - 63,0 mm

ISTNIEJĄCY GRUNT

30 cm KRAWĘŻNIK BETONOWY O WYM. 15x30x100

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/1515 cm

ISTNIEJĄCY GRUNT

 5 cm

SZCZEGÓŁY ŁAW BETONOWYCH

krawężnik 
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Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie

GRZEGORZ RUDZKI

97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18

10 cm

5 cm
KŁSM o  frakcji 0 - 31,5 mm

PODBUDOWA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO

ZAGĘSZCZONEGO


